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GĶRĶķ 

 
Bu kēlavuz, FD25 motorlarē i­in bir teĸhis ve bakēm kēlavuzudur. Hava frenli ve hidrolik frenli FD25 

motorlarē i­in uygundur. 

Muayene ve bakēmē doĵru bir ĸekilde ger­ekleĸtirmek i­in bu kēlavuzun i­eriĵini okuyup 

anladēĵēnēzdan emin olun. Kēlavuz, gerektiĵinde kolayca baĸvurulabilecek bir yerde saklanmalēdēr. 

Bu kēlavuz, yayēnlandēĵē tarihteki en g¿ncel gºrselleri ve teknik ºzellikleri i­ermektedir. Herhangi 

bir yanlēĸ anlaĸēlma olmasē durumunda, l¿tfen yerel bayilerinizle iletiĸime ge­in. ķirketimiz, bu 

kēlavuzun nihai yorumunu yapma hakkēnē saklē tutar. Herhangi bir bilgi önceden haber verilmeksizin 

deĵiĸtirilebilir. 

Hi­bir kuruluĸ veya kiĸi, bu kēlavuzu izinsiz olarak yeniden basma, yayēnlama veya kopyalama 

hakkēna sahip deĵildir.. 
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Uyarē 

 
Bu kēlavuz yalnēzca kalifiye servis personeli tarafēndan kullanēlmak ¿zere tasarlanmēĸtēr. Profesyonel 

olmayan veya kalifiye olmayan kiĸilerin bu kēlavuza izinsiz eriĸmesi ve motoru incelemek veya onarmak 

i­in uygun ekipman ve aletleri kullanmamasē, motor hasarēna ve kiĸisel yaralanmaya neden olabilir. 

¢alēĸma risklerini ve motor hasarēnē ºnlemek i­in aĸaĵēdaki talimatlara uyulmalēdēr. 

Bu kēlavuzda a­ēklanan bakēm iĸlemleri, bakēm yaparken olduk­a etkilidir. Bu kēlavuzda listelenen 

iĸlemleri ger­ekleĸtirirken mutlaka belirtilen ve ºnerilen aletleri kullanēn. ¢alēĸmaya baĸlamadan ºnce, 

servis personelinin g¿venliĵini saĵlayēn ve kiĸisel yaralanmalarē veya motor hasarēnē ºnleyin. 

 Bu kēlavuzdaki t¿m uyarē ve ºnlemlere kesinlikle uyulmalēdēr. 

Yedek par­a gerekiyorsa, orijinal fabrika par­alarēnēn kullanēlmasē ºnerilir. D¿ĸ¿k kaliteli par­alarla 

deĵiĸtirmeyin. 
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1 Motor Genel Bakēĸē 
 

1.1 Belge Bilgileri 
 

1.1.1 A­ēklama ve ­alēĸma kurallarē 
 

1.1.1.1 Bu kēlavuz hakkēnda Giriĸ 

Bu kēlavuz, bakēm personelinin rutin operasyonlarē ger­ekleĸtirmesine, yapēlan iĸin verimliliĵini 

artērmasēna ve kalitesini saĵlamasēna yardēmcē olmak amacēyla hazērlanmēĸtēr. Bu kēlavuz, bakēm ve 

sorun giderme i­in temel talimatlar saĵlar. 

 
Özel araçlar 
 

Her bºl¿m¿n baĸēnda, servis i­in kullanēlan ºzel aletlerin a­ēklamasē (numaralar ve resimlerle 

birlikte) yer almaktadēr. ¥zel aletler fabrikadan sipariĸ edilebilir. 

¥nemli G¿venlik Talimatlarē 

Doĵru bakēm uygulamalarē ve doĵru onarēm prosed¿rleri, motor performansē ve servis personelinin 

g¿venliĵi i­in kritik ºneme sahiptir. 

Uyarē, Dikkat ve ¥neri baĸlēklarēnēn anlamlarē 

Uyarē baĸlēĵē, kēlavuza uyulmamasē durumunda kiĸisel yaralanmalara neden olabileceĵini belirtmek 

i­in kullanēlēr. 

Dikkat baĸlēĵē, doĵru prosed¿rlere uyulmamasē durumunda motorda ve kullanēlan servis 

ekipmanēnda hasara neden olabileceĵini belirtmek i­in kullanēlēr. 

Tavsiye baĸlēĵē, bakēm iĸlemlerini teknik ºzelliklere uygun ĸekilde ger­ekleĸtirmenize yardēmcē 

olacak ek bilgiler saĵlar. 

Bu kēlavuzu okurken, Uyarē, Dikkat ve ¥neri baĸlēklarē ºnemli bilgileri gºsterecektir. 

T¿m sºkme aletleri, ayrēntēlē bilgi i­in baĸvurulmasē gereken ¥zel Aletler Kēlavuzunda listelenmiĸtir. 

 
1.1.1.1 Bu kēlavuzun kullanēmē 
 

Bu kēlavuz, motor bakēmē (bakēm ve sorun giderme) i­in bir kēlavuzdur. 

Malzeme ºzellikleri, tork ºzellikleri, boĸluk ºzellikleri ve genel ºzellikleri i­erir. Tablodaki 

ºzellikler yalnēzca metrik sistemi kullanēr. 

A­ēklama 

Bu bºl¿m, esas olarak sistem bileĸenlerinin bileĸimini, sistemin iĸlevlerini ve ­alēĸma prensiplerini 
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a­ēklayarak servis teknisyenlerinin sisteme aĸina olmasēnē saĵlar. 

Genel Kontroller 

Bu bºl¿m, esas olarak sistem kontrol¿ i­in genel adēmlarē a­ēklar. Sorun Giderme ve Test 

Bu bºl¿m, sistem teĸhisi i­in teĸhis ekipmanē kullanēmē hari­, gºrsel incelemeyle tespit edilemeyen 

ara­ sistemi arēzalarēnē a­ēklar. 
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1.1 Hazērlēk faaliyetleri 
 

1.1.1 A­ēklama ve ­alēĸma kurallarē 
 

1.1.1.1 Genel g¿venlik kurallarē 
 

Ekipmanē ­alēĸtērmadan veya bakēmēnē yapmadan ºnce, g¿venlik ºnlemlerini ve ºnleyici tedbirleri okuyun ve 

anlayēn. Bu adēm, kiĸisel g¿venliĵi saĵlamak i­in alēnmasē gereken genel ºnlemleri i­erir: Riskleri azaltmak 

i­in her zaman ĸu adēmlarē izleyin: 

 
1.1.1.1.1. ¢alēĸma koĸullarē 
 

Å ¦r¿nleri onarērken bu yºnergeleri izleyin. 

Å Tesisinizin güvenlik gerekliliklerine her zaman uyun. 

Å Yerel eĵitim, sertifikasyon ve yetkilendirme gerekliliklerinin yanē sēra m¿ĸterilerinizin ºzel 

gerekliliklerine de her zaman uyun. G¿venli bakēm saĵlamak i­in uygun eĵitimi alana kadar ¿r¿n ¿zerinde 

­alēĸmayēn. G¿venli ­alēĸma saĵlamak i­in uygun eĵitimi alana kadar ekipmanē ­alēĸtērmayēn. 

Å Tutuĸturma kaynaklarēndan uzakta, iyi havalandērēlan bir alanda ­alēĸēn. 

Å Olumsuz hava koĸullarēnda ­alēĸērken uygun ºnlemleri alēn. 

Å Ķĸ yerindeki potansiyel olarak tehlikeli durumlarēn her zaman farkēnda olun.. 

 
 

1.2.1.1.2 Pratik öneriler
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Å Ekipmanē servis etmeden veya ­alēĸtērmadan ºnce aĸaĵēdaki talimatlarē izleyin: 

Å Å Daima g¿venlik gºzl¿ĵ¿ ve g¿venlik ayakkabēsē giyin. 

Å Å K¿pe, saat, uzun takē veya metal nesneleri ­ēkarēn. 

Å Å Bol veya yērtēk giysiler, takēlar, uzun sa­ vb. giymekten ka­ēnēn. Bu, yaralanma riskini artērēr. 

Å Å Yorgunken veya uyuĸturucu veya alkol nedeniyle fiziksel olarak rahatsēzken ekipmana bakēm 

yapmayēn veya ekipmanē ­alēĸtērmayēn. 

Å Å Yalnēzca iyi durumda olan aletleri kullanēn. 

Å Å Teĸhis prosed¿r¿ tarafēndan aksi belirtilmedik­e, ekipmanē ­alēĸērken ­alēĸtērmayēn. 

Å Å Ekipman ­alēĸērken herhangi bir iĸlem yapēlmasē gerekiyorsa, sēcak bileĸenlerin, hareketli 

par­alarēn vb. yakēnēnda son derece dikkatli olun. 

Å Å Yeni kapatēlmēĸ bileĸenler ¿zerinde ­alēĸērken dikkatli olun. Sēcak par­alar yanēklara, yangēna 

veya yaygēn malzemelerin erimesine neden olabilir. 

Å Å Motor sēcakken yakēt sistemini boĸaltmayēn. Sēcak bir manifold veya diĵer bileĸenlerle temas 

yangēna neden olabilir. 

Å Å Krank milini fanē ­ekerek veya iterek dºnd¿rmeye ­alēĸmayēn. Yalnēzca doĵru krank ­evirme 

tekniklerini kullanēn. Å 23 kg veya daha aĵēr bileĸenleri elle hareket ettirmeyin. Mekanik yºntemler 

kullanēn veya yardēm alēn. 

Å Å Dºnen par­alarēn yakēnēnda ­alēĸērken dikkatli olun. Dºnen par­alar kesiklere, uzuv hasarēna ve 

hatta boĵulmaya neden olabilir. 

Å Å Elektrikli bileĸenlerle ­alēĸērken dikkatli olun. Y¿ksek voltaj ciddi yaralanmalara veya ºl¿me 

neden olabilir. 

Å Å Borularē, baĵlantē par­alarēnē ve ilgili bileĸenleri sºkmeden veya ayērmadan ºnce sistem 

basēncēnē talimatlara gºre boĸaltēn. 

Å Å Basēn­ testi talimatlarēna her zaman uyun. 

Å Å Boru baĵlantēlarēnē ve baĵlantē par­alarēnē her zaman gerekli ºzelliklere gºre sēkēn. Aĸērē veya 

yetersiz sēkma, diĸ hasarēna ve sēzēntēya neden olabilir. 

Å Å Baĵlantē elemanlarēnē deĵiĸtirirken, her zaman aynē par­a numarasēnē veya eĸdeĵerini kullanēn. 

¦r¿n ¿zerinde herhangi bir iĸlem yapmadan ºnce bu talimatlarē izleyin. 

Å Å Bir teĸhis prosed¿r¿ a­ēk olmasēnē gerektirmedik­e cihazē kapatēn. 

Å Å ¦r¿n¿n her zaman kendi kendine soĵumasēnē bekleyin. 

Å Å ¦r¿n¿n her zaman bloklar veya sehpalar ¿zerinde g¿venli bir ĸekilde desteklendiĵinden emin 

olun. ¦r¿n¿ yalnēzca krikolarla desteklenirken veya vin­le kaldērēlērken ­alēĸtērmayēn. 

Å Å Bir teĸhis prosed¿r¿ aksini gerektirmedik­e ak¿y¿ ­ēkarēn. 

Å Å Teĸhis prosed¿r¿ aksini gerektirmedik­e, marĸ motorunu (varsa) ayērēn. 
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Å Å Operatºr alanēnēn veya ¿r¿n¿ kontrol eden ekipmanēn yakēnēna bir "Dokunmayēn" iĸareti 

yerleĸtirin. 

Å Å Elinizdeki gºrev i­in gerekli ara­larē doĵru ĸekilde kullanabilmek i­in bunlarē ºĵrenin. 

Å Å Par­alarē talimatlara gºre deĵiĸtirmek i­in yalnēzca orijinal fabrika sistemini kullanēn.. 



FD25 Euro VI Motor Servis Kēlavuzu 

26 

 

 

 

1.2.1.1.3 Kiĸisel koruyucu ekipman (KKD) 
 

Å Yaralanma riskini azaltmak i­in kiĸisel koruyucu ekipman (KKD) kullanēlmalēdēr. Aĸaĵēda farklē 

KKD t¿rlerinin bir listesi bulunmaktadēr. Belirli bir gºrev i­in gerekli KKD t¿r¿n¿ doĵru bir ĸekilde 

belirlemek ºnemlidir. Doĵru KKD'yi kullanarak iĸ yeri g¿venlik prosedürlerini her zaman takip 

etmek ºnemlidir. Koruyucu ekipmanēn uygun ĸekilde bakēmēnēn yapēldēĵēndan emin olmak 

ºnemlidir. Koruyucu ekipmanēn d¿zg¿n ­alēĸtēĵēndan emin olmak i­in b¿t¿nl¿ĵ¿n¿ kontrol etmek 

önemlidir. 

Å Gºz korumasē her zaman kullanēlmalēdēr! Yapēlan iĸe baĵlē olarak uygun gºz korumasē kullanmak 

ºnemlidir. Aĸaĵēda dikkate almanēz i­in olasē gºz korumalarēnēn bir listesi bulunmaktadēr. 

Å Å G¿venlik gºzl¿kleri. U­ucu partik¿l maddelere veya kalēntēlara, kimyasallara veya aĸēndērēcē 

sēvēlara, gazlara veya buharlara maruz kalēndēĵēnda. 

Å Å Polarize g¿venlik gºzl¿kleri. Dēĸ mekanlarda veya yoĵun ēĸēk koĸullarēnda ­alēĸērken. 

Å Å ¢ift camlē g¿venlik gºzl¿kleri. Re­eteli gºzl¿klerde ekstra bir koruma katmanē. 

Å Å Koruyucu gºzl¿kler. Aĸēndērēcē sēvēlar veya kimyasallarla ­alēĸērken. 

Å Å Ekranlē veya ark koruyucu gºzl¿kler. Kaynak yaparken. Doĵru ºzelliklerde filtreler 

kullanēlmalēdēr. Her zaman g¿venlik ayakkabēlarē giyilmelidir. Yapēlan iĸe baĵlē olarak uygun 

g¿venlik ayakkabēlarē giyilmelidir. Aĸaĵēda, dikkate almanēz gereken g¿venlik ayakkabēsē 

se­eneklerinin bir listesi bulunmaktadēr. 

Å Å ¢elik burunlu g¿venlik ayakkabēlarē. D¿ĸen veya yuvarlanan nesnelerden kaynaklanan bir tehlike 

olduĵunda. Par­a, alet ve ekipman kullanērken veya bunlarēn etrafēnda ­alēĸērken. 

Å Å Kimyasallara dayanēklē g¿venlik ayakkabēlarē. Kimyasallar ve diĵer sēvēlarla ­alēĸērken. 

Å Å Ayakkabē kēlēfē. G¿nl¿k ayakkabēlarēn ¿zerine giyilen koruyucu kēlēflar. 

Å Å Ayak, parmak ve ayak tarak kemiĵi korumasē. G¿nl¿k ayakkabēlarēn ¿zerine giyilen koruyucu 

kēlēflar. 

Å Å Risk olduĵunda elektrik ­arpmasēna karĸē korumalē ayakkabēlar. 

Å Å Deri botlar veya ayakkabē kēlēflarē. Kaynak yaparken veya ark lambalarē kullanērken. 

Å Å Soĵuĵa karĸē koruma. Soĵuk hava koĸullarēnda. Yapēlan iĸe baĵlē olarak uygun baĸ ve y¿z 

korumasē giyilmelidir. Aĸaĵēda, dikkate almanēz gereken olasē baĸ ve y¿z korumalarēnēn bir listesi 

bulunmaktadēr. 
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Å Å Baret. Kaynak, ēsētma veya ark ēĸēĵē gibi ­eĸitli koĸullarda ­alēĸērken. 

Å Å Koruyucu gºzl¿k. 

Å Kaynak, ēsētma veya ark ēĸēĵē gibi ­eĸitli koĸullarda ­alēĸērken. Å Astarlē y¿z siperi. Soĵuk hava 

koĸullarēnda. 

Å Å Sē­rama siperi. Agresif sēvēlar veya kimyasallarla ­alēĸērken. Yapēlan iĸe baĵlē olarak ellerinizi 

korumak i­in uygun eldivenler kullanēn. Aĸaĵēda, dikkate almanēz gereken olasē koruyucu 

eldivenlerin bir listesi bulunmaktadēr. 

Å Å Sēcak nesnelerle ­alēĸērken ēsēya dayanēklē veya yalētēmlē eldivenler. 

Å Å Alev geciktirici eldivenler. Kaynak yaparken veya ark ēĸēklarē kullanērken. 

Å Å Darbeye dayanēklē eldivenler. Sēk darbe ve titreĸim i­eren iĸler yaparken. ķiĸirilebilir cihazlar 

kullanēn. 

Å Å Penetrasyon direncine sahip eldivenler. Y¿ksek basēn­ altēndaki sēvēlarla temas ederken. 

Å Å Kimyasallara dayanēklē g¿venlik ayakkabēlarē. Kimyasallar, sēvēlar ve pillerle ­alēĸērken. 

Å Å Kesilmeye dayanēklē eldivenler. Keskin nesneler veya aletlerle ­alēĸērken. 

Å Å Soĵuk hava koĸullarēnda sēcak eldivenler. Canlē ekipmanlarēn yakēnēnda ­alēĸērken uygun iĸitme 

korumasē takēlmalēdēr. Aĸaĵēda, dikkate almanēz gereken iĸitme korumasē se­eneklerinin bir listesi 

bulunmaktadēr. 

Å Å Tek kullanēmlēk kulak tēka­larē. 

Å Å Kalēplē kulak tēka­larē. 

Å Å Kulaklēklar. Yapēlan iĸe baĵlē olarak uygun koruyucu giysiler giyilmelidir. Koruyucu giysi 

se­eneklerinin bir listesi aĸaĵēda deĵerlendirmeniz i­in sunulmuĸtur. 

Å Å Yangēna dayanēklē eldivenler. Elektrik ­arpmasē riski olduĵunda. Yaĵ, gaza maruz kalēndēĵēnda 

veya jeneratºr setleriyle ­alēĸērken. Kaynak yaparken. 

Å Å Kimyasallara dayanēklē g¿venlik ayakkabēlarē. Kimyasallarla ­alēĸērken. 

Å Å Y¿ksek gºr¿n¿rl¿kl¿ giysiler. D¿ĸ¿k gºr¿ĸ koĸullarēnda ­alēĸērken. Madenlerde, petrol ve gaz 

sahalarēnda veya b¿y¿k ekipmanlarla sahada ­alēĸērken.. 

 
1.2.1.1.3 Solunum koruma ekipmanē 
 

Å Yapēlan iĸe baĵlē olarak uygun solunum korumasē kullanēlmalēdēr. Aĸaĵēda, deĵerlendirmeniz i­in 
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solunum korumasē se­eneklerinin bir listesi bulunmaktadēr. 

Å Å Toz ve partik¿ller, kaynak dumanlarē, kokular ve tehlikeli asit gazlarē i­in tek kullanēmlēk solunum 

cihazlarē. 

Å Å Temizlik, iĸleme, kaynak, taĸlama, cilalama ve diĵer durumlar i­in yeniden kullanēlabilir solunum 

cihazē. D¿ĸme korumasē. 

Å Ķĸlem sert bir y¿zeyden 1,2 metreden [4 ft] daha y¿ksekte ger­ekleĸtiriliyorsa, d¿ĸme korumasē 

kullanēlmalēdēr. Aĸaĵēda, deĵerlendirmeniz i­in d¿ĸme korumasē se­eneklerinin bir listesi bulunmaktadēr. 

Å Å D¿ĸme ºnleyici emniyet kemerleri ve kemerler. 

Å Å Emniyet aĵē. 

Å Å Kafes ­it. 

 
 

1.2.1.1.3 Yakēt 
 

Å ¢eĸitli yakētlar yakan ekipmanlara bakēm yaparken bu yºnergeleri izleyin. ¢eĸitli maddelerin doĵru 

kullanēmē i­in ¿reticinin Malzeme G¿venlik Bilgi Formuna bakēn. 

Å Dizel 

Å Å Gºz korumasē takēn. 

Å Å Cilt korumasē takēn. 

Å Å Yakēt sēzēntēlarēnē kontrol etmek i­in daima talimatlarē izleyin. 

Å Å Yakētē seyreltmeyin. 

Å Å Kēvēlcēm, elektrik arkē ve ark oluĸturan ekipmanlardan, sigaralardan, pilot ēĸēklardan, alevlerden 

ve diĵer ateĸleme kaynaklarēndan ka­ēnēn. 

Å ¢alēĸma alanēnēn yeterli havalandērēlmasēnē saĵlayēn. 

Å Å Motor ­alēĸērken yakēt sēzēntēlarēnē gidermeyin veya onarmayēn. 

Å Å Dºk¿l¿rse, temastan ka­ēnēn ve giderlere, topraĵa, su yollarēna, kanalizasyonlara ve giderlere 

daĵētēn. Adsorpsiyon i­in kum, kil veya genel ama­lē adsorban kullanēn. Malzemeyi bir kaba aktarēn 

ve nºtrleĸtirin. Dºk¿len alanē bol sabun ve suyla yēkayēn. 

Å Å Dºk¿len suyun neden olduĵu su kaynaĵē kirliliĵini derhal yerel yetkililere bildirin. 

Å Å Yerel ve ­evre yºnetmeliklerine uygun ĸekilde kullanēm gereklidir. 

Å Å Boru baĵlantēlarēnē ve baĵlantē par­alarēnē her zaman teknik ºzelliklere uygun ĸekilde sēkēn. Aĸērē 

veya yetersiz sēkma diĸlere zarar verebilir ve sēzēntēlara neden olabilir. Benzin 

Å Å Gºz koruyucusu takēn. 

Å Å Cilt koruyucusu takēn. 

Å Å Her zaman gaz kokusuna dikkat edin. 

Å Å Yakēt sēzēntēlarēnē kontrol etmek i­in talimatlarē izleyin. 

Å Å Yakētē seyreltmeyin. 
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Å Å Kēvēlcēm, ark ve elektrik arkē ekipmanlarēndan, sigaralardan, pilot alevlerden, alevlerden ve diĵer 

ateĸleme kaynaklarēndan ka­ēnēn. 

Å Å Buhar zemine yakēn yerlerde toplanēr. Bileĸenleri onarmadan ºnce ­alēĸma t¿nellerini ve al­ak 

alanlarē ateĸleme kaynaklarē a­ēsēndan kontrol edin. 

Å Å ¢alēĸma alanēnda ek havalandērma saĵlayēn. 

Å Å Motor ­alēĸērken arēzalarē veya yakēt sēzēntēlarēnē onarmayēn. 

Å Å Dºk¿l¿rse, temastan ka­ēnēn ve giderlere, topraĵa, su yollarēna, kanalizasyonlara ve 

kanalizasyonlara daĵētēn. Adsorpsiyon i­in kum, kil veya genel ama­lē adsorban kullanēn. Bir kaba 

aktarēn ve nºtrleĸtirin. Dºk¿len alanē bol sabun ve suyla yēkayēn. 

Å Å Dºk¿len su bir su kaynaĵēnē kirletmiĸse, derhal yerel yetkililere bildirin. 

Å Å Yerel ve ­evre yºnetmeliklerine uygun ĸekilde kullanēlmasē gerekir. 

Å Å Boru baĵlantēlarēnē ve baĵlantē par­alarēnē her zaman belirtilen sēkma talimatlarēna uygun olarak 

sēkēn. Aĸērē veya yetersiz sēkma diĸlere zarar verebilir ve sēzēntēlara neden olabilir. Biyodizel 

Å Å Gºz korumasē kullanēn. 

Å Å Cilt korumasē kullanēn. 

Å Å Yakēt sēzēntē testi talimatlarēna her zaman uyun. 

Å Å Yakētē seyreltmeyin. 

Å Å Kēvēlcēm, elektrik arkē ve ark oluĸturan ekipmanlardan, sigaralardan, pilot ēĸēklardan, alevlerden 

ve diĵer ateĸleme kaynaklarēndan ka­ēnēn. 

Å Å Buhar, zemine yakēn yerlerde toplanēr. Bileĸenleri onarmadan ºnce ­alēĸma t¿nellerini ve al­ak 

alanlarē ateĸleme kaynaklarē a­ēsēndan kontrol edin. 

Å Å ¢alēĸma alanēnēn ek havalandērmasēnē saĵlayēn. 

Å Å Motor ­alēĸērken yakēt arēzalarēnē veya sēzēntēlarēnē onarmayēn. 

Å Å Dºk¿len malzemeyle temastan ka­ēnēn ve giderlere, topraĵa, su yollarēna, kanalizasyonlara ve 

kanalizasyonlara daĵētēn. Adsorpsiyon i­in kum, kil veya genel ama­lē adsorban kullanēn. 

Malzemeyi bir kaba aktarēn ve nºtrleĸtirin. Dºk¿len alanē bol sabun ve suyla yēkayēn. 

Å Å Dºk¿len suyun neden olduĵu su kaynaĵē kirliliĵini derhal yerel yetkililere bildirin. 

Å Å Yerel ve ­evre yºnetmeliklerine uygun ĸekilde kullanēlmasē gerekmektedir. Å Boru baĵlantēlarēnē 

ve baĵlantē par­alarēnē daima belirtilen sēkma deĵerlerine uygun olarak sēkēn. Aĸērē veya yetersiz 

sēkma, diĸlere zarar verebilir ve sēzēntēlara neden olabilir. 

 
1.2.1.1.3 Tedavi Sonrasē 
 

Å Son iĸlem sistemleri kullanan ekipmanlara bakēm yaparken bu yºnergeleri izleyin. ¢eĸitli maddelerin 

doĵru kullanēmē hakkēnda bilgi i­in ¿reticinin Malzeme G¿venlik Bilgi Formuna bakēn. Dizel Egzoz 

Å  
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Å Å Buhar veya buĵu solumaktan ka­ēnēn. 

Å  

Å Å Gºzlerinizi koruyun. Gºzle temas etmesi halinde en az 15 dakika boyunca bol su ile yēkayēn. 

Å  

Å Å Cildinizi koruyun. Ciltle temas etmesi halinde bol su ve sabun ile yēkayēn. 

Å  

Å Å Yutmayēn. Yutulmasē halinde derhal tēbbi yardēm alēn. Dizel Partik¿l Filtresi 

Å  

Å Å Gºzlerinizi koruyun. 

Å  

Å Å Cildinizi koruyun. 

Å  

Å Å Egzoz tozunu kaldērmaktan ka­ēnēn. 

Å  

Å Å Egzoz tozunu solumaktan ka­ēnēn. Toz maskesi kullanēn. Solunum problemleri yaĸarsanēz, tozlu alanē 

terk edin. Gerekirse solunum cihazē veya oksijen kullanēn. 

Å  

Å Å Bu filtreler, toz, is ve kirleticiler ĸeklinde y¿ksek konsantrasyonlarda metal i­erir. Bu filtrelerdeki 

­inko, molibden ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi maddeler saĵlēk yºnetmeliklerine tabi 

olabilir. Bu filtrelerdeki potansiyel olarak toksik maddeler arasēnda kalsiyum, ­inko, fosfor, silikon, 

kükürt ve demir oksitler bulunur. 

Å  

Å Å Atēk toz ve filtrelerin yerel ve ­evre yºnetmeliklerine uygun ĸekilde iĸlenmesi gerekmektedir. 

Å  

Å Å Dizel partik¿l filtresi bakēmē eĵitimli personel tarafēndan yapēlmalēdēr. Se­ici Katalitik Ķndirgeme 

(SCR) Katalizörü 

Å  

Å Å Gºz korumasē kullanēn. 

Å  

Å Å Cilt korumasē kullanēn. 

Å  

Å Å Katalitik konvertºr tozunu solumaktan ka­ēnēn. Toz maskesi takēn. Solunum problemleri yaĸarsanēz, 

tozlu alanē terk edin. Gerekirse solunum cihazē veya oksijen kullanēn. 

Å  

Å Å Katalitik konvertºr ¿nitesini a­mayēn. 

Å  

Å Å Katalitik konvertºr, yerel ve ­evre yºnetmeliklerine uygun ĸekilde iĸlenmelidir. Dizel Oksidasyon 

Katalizörü 

Å  

Å Aĸaĵēda olasē t¿m oksidasyon katalizºr¿ tipleri listelenmemiĸtir. 

Å  

Å Å Dizel Oksidasyon Katalizºr¿ (DOC) 

Å  

Å Å ¦­ yollu bir oksidasyon katalizºr¿ kullanērken aĸaĵēdaki adēmlarē izleyin. 

Å  

Å Å Gºz korumasē kullanēn. 

Å  

Å Å Cilt korumasē kullanēn. Å Katalitik konvertºr tozunu havaya kaldērmaktan ka­ēnēn. 

Å  

Å Å Katalitik konvertºr tozunu solumaktan ka­ēnēn. Toz maskesi takēn. Solunum problemleri yaĸarsanēz, 

tozlu alanē terk edin. Gerekirse solunum cihazē veya oksijen kullanēn. 

Å  
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Å Å Katalitik konvertºr ¿nitesini a­mayēn.. 

 
 

1.2.1.1.3  Genel maddeler 

 
 

Aĸaĵēdaki maddeleri kullanērken aĸaĵēdaki yºnergeleri izleyin. ¢eĸitli maddelerin doĵru kullanēmē 

hakkēnda bilgi i­in ¿reticinin g¿venlik bilgi formuna bakēn. 

 
Soĵutma sēvēsē 
 

Å Å Soĵutma sēvēsē antifriz de i­erir. 

Å Å Gºzlerinizi koruyun. Gºzle temas etmesi halinde en az 15 dakika suyla yēkayēn. Derhal tēbbi 

yardēm alēn. 

Å Å Cildinizi koruyun. Ciltle temas etmesi halinde sabun ve suyla yēkayēn. Kirlenmiĸ giysileri ­ēkarēn. 

Ciltle temas etmesi halinde derhal tēbbi yardēm alēn. Derhal tēbbi yardēm alēn. 

Å Å Yutmayēn. Yutulmasē halinde bol su ile seyreltin ve tēbbi yardēm alēn. 

Å Kullanēlmēĸ antifrizi, daha ºnce baĸka kimyasallar veya ¿r¿nler (motor yaĵē veya benzin gibi) 

depolamak i­in kullanēlmēĸ kaplara, iyice temizlenmedik­e dºkmeyin. 

Å Å Dºk¿len malzemeyle temastan ka­ēnēn ve giderlere, topraĵa, su yollarēna, kanalizasyonlara ve 

kanalizasyonlara daĵētēn. Yeterli havalandērma saĵlayēn. Adsorpsiyon i­in kum, kil veya genel 

ama­lē bir adsorban kullanēn. Malzemeyi kaba aktarēn ve nºtrleĸtirin. Dºk¿len alanē bol sabun ve 

suyla yēkayēn. 

Å Å Dºk¿len suyun neden olduĵu su kaynaĵē kirlenmesini derhal yerel yetkililere bildirin. Å Yerel ve 

­evresel d¿zenlemelere uygun ĸekilde kullanēlmasē gerekmektedir.. 

 
Motor yaĵē 
 

Tehlikeli Maddeler bºl¿m¿ndeki yaĵlama yaĵē bilgilerine bakēn. 
 

Soĵutma sēvēsē 
 

Å Å Gºzlerinizi koruyun. Temas halinde en az 15 dakika boyunca bol su ile yēkayēn. Donma 

durumunda, sēcak deĵil, ēlēk su kullanēn. Rahatsēzlēk hissederseniz tēbbi yardēm alēn. 

Å Å Cildinizi koruyun. Deri veya yalētēmlē eldiven giyin. Temas halinde, sabun ve su ile yēkayēn. 

Rahatsēzlēk hissederseniz tēbbi yardēm alēn. 

Å Å Yerel ve ­evre yºnetmeliklerine uygun ĸekilde kullanēlmasē gerekmektedir. 

Å Å Sēvē soĵutucu akēĸkan borularē yalnēzca iyi havalandērēlan alanlarda sºk¿lmelidir. Sēvē soĵutucu 

akēĸkan sistemlerinin uygun ĸekilde sºk¿l¿p doldurulmasē, soĵutucu gazlarēn atmosfere salēnmasēnē 

ºnleyecek ekipmanlarēn kullanēlmasēnē gerektirir. Amerika Birleĸik Devletleri'nde federal yasalar, 



FD25 Euro VI Motor Servis Kēlavuzu 

32 

 

 

soĵutucu akēĸkanlarēn geri kazanēlmasēnē ve geri dºn¿ĸt¿r¿lmesini zorunlu kēlmaktadēr.. 

Çözücü 

 

Å Å G¿venli kullanēm i­in ¿reticinin talimatlarēna uyun. 

Å Å ¦reticinin kullanēm ºnerilerine uyun. 

Å Å Bazē ­ºz¿c¿ler yanēcē ve zehirlidir. 

Å Å Gºz korumasē kullanēn. Gºzle temas halinde, ¿reticinin ºnerilerine uyun. 

Å Å Cilt korumasē kullanēn. Ciltle temas halinde, ¿reticinin ºnerilerine uyun. 

Å Å Kullanēm i­in ¿reticinin ºnerilerine uyun. Marĸ Desteĵi (Marĸ Sēvēsē) 

Å Å Hava giriĸ ēsētēcēsē takēlēysa, marĸ sēvēsē kullanmayēn. 

Å Å Yeraltē madenlerinde veya t¿nellerde soĵuk ­alēĸtērma i­in u­ucu asitler kullanmayēn. Sahadaki 

bir ABD Maden B¿rosu m¿fettiĸi ek bilgi ve a­ēklamalar saĵlayabilir. 

Å Å Kēvēlcēmlardan, elektrik arklarēndan ve ark titreĸtiren ekipmanlardan, sigaralardan, pilot ēĸēklardan, 

alevlerden ve diĵer ateĸleme kaynaklarēndan ka­ēnēn.. 
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Å Å Ķyi havalandērēlan bir alanda ­alēĸēn. 

Å Å Solunmasēndan ka­ēnēn. 

 
 

Tehlikeli madde 
 

Tehlikeli maddeler kanserojendir ve ¿remeye zarar verebilir. Aĸaĵēdaki bakēm faaliyetleri sērasēnda bu 

maddelerle karĸēlaĸēlabilir. 

 
Dizel motor egzoz gazlarē 
 

Å Å Gºzlerinizi koruyun. Gºz¿n¿ze temas ederse, en az 15 dakika boyunca bol su ile yēkayēn. 

Å Å Cildinizi koruyun. Cildinize temas ederse, sabun ve su ile yēkayēn. 

Å Å Solunmasēndan ka­ēnēn.. 

 
 

Motor yaĵē 

 
 

Å Å Gºzlerinizi koruyun. Gºzle temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yēkayēn. 

Å Å Cildinizi koruyun. Ciltle temas etmesi halinde bol su ve sabunla yēkayēn. 

Å Å Yutmayēn. Yutulmasē halinde derhal tēbbi yardēm alēn. 

Å Å Yerel ve ­evre yºnetmeliklerine uygun ĸekilde kullanēn. 

Å Å Sēcak motor yaĵē i­eren kaplarēn damlayan suyla temas etmesine izin vermeyin. Bu, ciddi bir 

reaksiyona neden olabilir.. 
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Merkür 
 

Å Å Gºzlerinizi koruyun. Gºzle temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yēkayēn. 

Å Å Cildinizi koruyun. Ciltle temas etmesi halinde sabun ve su ile yēkayēn. 

Å Å Yutmayēn. Yutulmasē halinde derhal tēbbi yardēm alēn. 

Å Å Yerel ve ­evresel d¿zenlemelere uygun ĸekilde kullanēn.. 

 
Å Elektrikli bileĸenlerle ­alēĸērken bu yºnergeleri izleyin. Pil 

 

Å Å Gºzlerinizi koruyun. Koruyucu gºzl¿k veya koruyucu gºzl¿k takēn. Ak¿ asidi gºz¿n¿ze temas 

ederse, en az 15 dakika suyla yēkayēn. Derhal tēbbi yardēm alēn. 

Å Å Cildinizi koruyun. Eldiven ve kimyasallara dayanēklē ºnl¿k giyin. Ak¿ asidi cildinize veya 

kēyafetlerinize temas ederse, birka­ dakika suyla yēkayēn. Asit sē­ramasēndan ka­ēnēn. Derhal tēbbi 

yardēm alēn. 

Å Å Ak¿ kapaĵēnē a­arken y¿z¿n¿z¿ ak¿den uzak tutun veya yakēnēnda tutmayēn. 

Å Å Ak¿ ¿zerinde veya yakēnēnda ­alēĸērken k¿pe, saat, uzun takē veya metal nesneleri ­ēkarēn. 

Å Å Ak¿ye bakēm yapmadan ºnce ak¿ bºlmesini havalandērēn. 

Å Å Ķyi havalandērēlmēĸ bir alanda ­alēĸēn. 

Å Å Kēvēlcēmlardan, elektrik arklarēndan ve ark kaynaĸtērēcē ekipmanlardan, sigaralardan, gºsterge 

ēĸēklarēndan, alevlerden ve diĵer ateĸleme kaynaklarēndan ka­ēnēn. 

Å Å Yalētēmlē veya iletken olmayan aletler kullanēn. 

Å Å Ak¿y¿ tutmadan ºnce, en yakēn topraklanmēĸ y¿zeye dokunarak statik elektriĵi nºtrleĸtirin. 

Å Å Ak¿y¿ terminallerinden kaldērmayēn. Å ¢ēplak elle aynē anda her iki ak¿ terminaline dokunmayēn. 

Å Å ¥nce negatif (-) ak¿ terminal kablosunu ­ēkarēn. 

Å Å En son negatif (-) ak¿ terminal kablosunu baĵlayēn.. 

 
 

Yaygēn tehlikeler 
 

Å Aĸaĵēdaki tehlikelere yol a­abilecek ekipmanlar ¿zerinde ­alēĸērken aĸaĵēdaki yºnergeleri izleyin. 

Ciddi yanēklara neden olabilecek sēcak alanlara dikkat edin. Sēcak alanlar aĸaĵēdaki durumlarda 

oluĸabilir: 

Å Å Yeni sºk¿lm¿ĸ bir bileĸen ¿zerinde. 

Å Å Egzozla ilgili bileĸenlerin ¿zerinde veya yakēnēnda (turboĸarjlar, son iĸlem sistemleri vb.). 

Å Å Egzoz akēĸ yolunda. 
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Å Å Isē ile temas eden akēĸkan hatlarē veya bºlmeleri. ¥neriler: 

Å Å Servise gitmeden ºnce bileĸenlerin doĵal olarak soĵumasēnē bekleyin. Bileĸen sēcaklēklarēnē 

kontrol edin. Bileĸen sēcaklēklarēnē belirlemek i­in kēzēlºtesi tabancalar, sēcaklēk problarē, 

termometreler veya diĵer g¿venilir yºntemleri kullanēn. ¢alēĸmaya baĸlamadan ºnce uygun ºnleyici 

tedbirleri alēn. 

Å Å Gºzlerinizi koruyun. 

Å Å Cildinizi koruyun. Yalētēmlē eldivenler giyin. 

Å Å ¢evredeki nesnelerin sēcak bileĸenlerle veya egzoz gazlarēyla temas etmesine izin vermeyin. 

Temas, bu malzemelerin tutuĸmasēna veya erimesine neden olabilir.. 

 
Aĵēr nesneler. 

 
 

Å Å Aĵēr nesneleri taĸērken dikkatli olun. 

Å Å 23 kg (50 lbs) veya daha aĵēr bileĸenleri elle taĸēmayēn. Mekanik ara­lar kullanēn veya yardēm 

isteyin. 

Å Å Koĸullar uygun olduĵunda nesneleri taĸēmak i­in mekanik ara­lar kullanēn. Y¿k¿n ekipmana 

g¿venli bir ĸekilde baĵlandēĵēndan emin olun. 

Å Å Zincir, kanca ve askē gibi kaldērma cihazlarēnē kullanmadan ºnce, iyi durumda olduklarēndan ve 

y¿k kapasitesi gereksinimlerini karĸēladēklarēndan emin olun. 

Å Å Bir kaldērma cihazēnē kullanmadan ºnce, d¿zg¿n bir ĸekilde takēldēĵēndan emin olun. 

Å Å Gerekirse uzatma ­ubuklarē kullanēn: 

Å Å Elle taĸēma m¿mk¿nse, y¿k¿ kaldērērken ve indirirken ­ºmelin. Eĵilmeyin. 

Å Å Bir y¿k¿ kaldērērken, sarsēntēyē ºnlemek i­in denge saĵlamak amacēyla ayaklarēnēzē a­ēn. 

Å Å Nesneleri yoldan ­ekmeniz gerekiyorsa, yeni konumun ºn¿nde hi­bir engel olmadēĵēndan emin 

olun. Basēn­lē bir alanda dikkatli olun. Basēn­lē bºlgeler aĸaĵēdaki durumlarda gºr¿lebilir: 

Å Å Hava sistemi, motor yaĵē sistemi, yakēt sistemi, soĵutma sistemi 

Å Å Borularē, baĵlantē par­alarēnē ve ilgili par­alarē ayērērken veya sºkerken. 

Å Å ¦niteyi basēn­landērma sisteminden ayērērken. 

Å Å Depo kapaĵēnē veya basēn­landērma sistemini ­ēkarērken veya gevĸetirken. Aĸaĵēdaki basēn­lē 
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bölgelere dokunmak yaralanmaya neden olabilir. 

Å Å Y¿ksek basēn­lē yakēt p¿sk¿rtmesi cilde n¿fuz ederek ciddi yaralanmalara veya ºl¿me neden 

olabilir. 

Å Å Sēcak p¿sk¿rtme yanēklara neden olabilir. "Y¿ksek Sēcaklēklē Bºlgeler" bºl¿m¿ne bakēn. ¥neriler: 

Å Å Cildinizi koruyun. Ge­irgen olmayan eldiven giyin. Y¿ksek basēn­lē sēvē cildinize n¿fuz ederse, 

derhal tēbbi yardēm alēn. Acil tēbbi yardēm alēn. 

Å Å Basēn­ testi talimatlarēnē izleyin. Basēn­ sēzēntēlarēnē asla elle kontrol etmeyin. 

Å Å Basēn­lē bir bºlgeyi onarmaya ­alēĸmadan ºnce ¿nitenin soĵumasēnē bekleyin. 

Å Å Sistem basēncēnē talimatlara gºre boĸaltēn. 

Å Å Servis yapmadan ºnce, basēncē boĸaltmak i­in doldurma kapaĵēnē yavaĸ­a gevĸetin.. 

 
Ķĸ g¿venliĵi deĵerlendirmesi
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Bir iĸe baĸlamadan ºnce Ķĸ G¿venliĵi Deĵerlendirmesi (ĶGD) yapmak, g¿venlik tehlikelerini belirlemeye ve 

kazalarē ºnlemeye yardēmcē olabilir. Belirli bir gºrevi yerine getirmeden ºnce bir durumun g¿venli mi yoksa 

riskli mi  

 

olduĵunu belirlemek i­in aĸaĵēdaki yºnergeleri kullanēn. Risklerin mevcut olduĵu tespit edilirse, tehlikeye 

m¿dahale etmek veya ortadan kaldērmak i­in uygun ºnleyici tedbirleri alēn. Tehlike kontrol altēna 

alēnamēyorsa, g¿venli 

 

 bir ­alēĸma planē geliĸtirmek i­in uzman personelle iletiĸime ge­in. Uzman personel aĸaĵēdakileri i­erebilir, 

ancak bunlarla sēnērlē deĵildir: 

 

Å ķantiye M¿d¿r¿ 

 

Å M¿ĸteriler 

 

Å S¿pervizºr, g¿venlik deĵerlendirme belgelerinin gerekli olup olmadēĵēnē belirlemek i­in her zaman iĸ yeri 

ile gºr¿ĸecektir. Ķĸ G¿venliĵi Kurallarē 

 
Ķĸ g¿venliĵi analizi 
 

Å Å Bakēm sērasēnda ortaya ­ēkabilecek potansiyel tehlikeleri belirlemek i­in ­alēĸma ortamēnē 

deĵerlendirin. Tērmanma veya D¿ĸme 

Å Å Merdiven, portatif merdiven veya giriĸ-­ēkēĸ ekipmanlarēnē kullanērken her zaman ¿­ temas 

noktasē bulundurun. Etkileĸim 

Å Å Baĸkalarēyla ­alēĸērken, herkesin gºrevi g¿venli bir ĸekilde tamamlamak i­in ne yaptēĵēnē 

anladēĵēndan emin olun. Ellerinize dikkat edin. 

Å Å Gºrevleri yaparken ellerinizin her zaman eriĸilebilir olduĵundan emin olun. Adēmlarēnēza dikkat 

edin. 

Å Å ¢ukurlar, platform kenarlarē vb. gibi takēlma ve kayma tehlikelerinin farkēnda olun. Tehlikeli 

Alanlar 

Å Å Sallanabilecek, d¿ĸebilecek veya yuvarlanabilecek nesnelerden ka­ēnacak ĸekilde konumlanēn.. 
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Sēkēĸēk noktalar 
 

Å Å Araç gövdesinin hi­bir bºl¿m¿n¿n sēkēĸma noktalarēna girmediĵinden emin olun. 

 
 

¥NEMLĶ 
 

Å Å Ķĸin g¿venli bir ĸekilde tamamlanmasē i­in yeterli zaman ayērēn. Acele etmeyin veya kēsayollara 

baĸvurmayēn.. 

 
Prosedür 
 

Å Å M¿mk¿nse farklē bir standart ­alēĸma prosed¿r¿ kullanēn. 

Å Å T¿m iĸlemlerin doĵru ve g¿venli olduĵundan emin olun. Ergonomiyi gºz ºn¿nde bulundurun. 

 
 

Omurganēn eĵilmesi ve deformasyonu (­alēĸan i­in) 
 

Å Å 45Á'den fazla ºne eĵilmeyin. 

Å Å 23 kg'dan [50 lbs.] fazla aĵērlēk kaldērarak omurganēzē zorlamaktan ka­ēnēn.]. 

 
 

Dizler 
 

Å Å Dizlerinizi 90Á'den fazla b¿kmeyin. 

Å Å G¿nde 4 saatten fazla diz ­ºkmemeye ­alēĸēn.. 

 
 

Y¿kselt veya d¿ĸ¿r 
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Å Å Par­alarē almak i­in ­ºmelin. 

Å Å Bir y¿k¿ taĸērken veya naklederken, v¿cudunuza dayamayēn. 

Å Å Y¿k 23 kg'dan [50 lbs] daha aĵērsa, baĸkalarēndan yardēm alēn veya bir kaldērma cihazē kullanēn.. 

 
Doĵru ĸekilde nasēl ­ekilir veya itilir 
 

Å Å Ķki elinizle ­ekin. 

Å Å Ķki ayaĵēnēzla itin. 

Å Å Aĸērē g¿­ kullanmayēn. 

Å Å Aĵēr y¿kleri ­ok hēzlē hareket ettirmemeye ­alēĸēn.. 

 
 

Å Araç ve Ekipman Seçimi 

 

Å Å Gºrevi tamamlamak i­in doĵru ara­larē veya ekipmanē se­in. 

 
 

Durum  
 

Å Å Kullanmadan ºnce aleti veya ekipmanē kusurlara karĸē kontrol edin. 

Å Å Kullanmadan ºnce g¿venlik cihazlarēnēn yerinde olduĵundan emin olun.. 

 
 

Kullanēm
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Å Å Aletleri veya ekipmanē talimatlara uygun ĸekilde kullanēn. 

Å Å ¦reticinin talimatlarēnē izleyin.. 

 
 

Gºzler, y¿z ve baĸ i­in kiĸisel koruyucu ekipman (KKD) 
 

Å Å Yaklaĸan ­alēĸma planē i­in uygun gºz, y¿z ve baĸ korumasēnēn mevcut olduĵundan emin olun.. 

 
G¿venlik ayakkabēlarē 

 
 

Å Å Mevcut koĸullar altēnda yaklaĸan ­alēĸma planēnē ger­ekleĸtirmek i­in yeterli g¿venlik 

ayakkabēsēnēn mevcut olduĵundan emin olun.. 

 
D¿ĸme koruma ekipmanē. 

 
 

Å Å ¢alēĸma yerden 1,2 m'den [4 ft] daha y¿ksekte ger­ekleĸtiriliyorsa, d¿ĸmeye karĸē koruma 

ekipmanē kullanēlmalēdēr. 

Å Å Bu konuda eĵitim aldēysanēz, d¿ĸmeye karĸē koruma ekipmanē kullanēn. 

Å Å D¿ĸmeye karĸē koruma ekipmanēnē kullanma konusunda eĵitim almadēysanēz, bu gºrevi bu 

konuda eĵitim almēĸ baĸka bir kiĸiye verin. 

 
El korumasē 
 

Å Å Gºrevlerinizi yaparken ellerinizi kesmekten veya yakmaktan ka­ēnēn. 

Å Yaptēĵēnēz iĸe uygun koruyucu eldivenler kullandēĵēnēzdan emin olun. Bunlar arasēnda kesilmeye 

dayanēklē eldivenler, kimyasallara dayanēklē eldivenler, elektrik ­arpmasēna dayanēklē eldivenler, 

ark dirençli eldivenler, kaynak eldivenleri vb. bulunabilir.. 
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Ķĸitme korumasē 
 

Å Å Ķĸitme korumasē gerektiĵi veya ºnerildiĵi ĸekilde kullanēlmalēdēr. 

 
Koruyucu giysiler 
 

Å Å V¿cudun t¿m kēsēmlarē tehlikelerden korunmalēdēr. 

Å Å Keskin kenarlar ve sēcak y¿zeylerle temastan ka­ēnēlmalēdēr.. 

 
 

Ķĸ Akēĸē Eĵitimi 

Å Å G¿venlik ve uygun ­alēĸma prosed¿rleri konusunda eĵitim aldēĵēnēzdan emin olun.. 

 
Yalnēz ­alēĸmak 
 

Å Å Yalnēz ­alēĸmaktan ka­ēnēn. 

Å Å Baĸkalarēnēn sizi gºremeyeceĵi veya duyamayacaĵē yerlerde ­alēĸmaktan ka­ēnēn. 

Å Å Yalnēz ­alēĸmanēz gerekiyorsa, yakēnlardaki diĵer kiĸileri uyarēn ve kontrol etmek i­in bir zaman 

belirleyin.. 

 
Engelleme ve devre dēĸē bērakma 
 

Å Å ¢alēĸmaya baĸlamadan ºnce g¿c¿ kapatēn veya kesin. Bu, elektrikli, mekanik, hidrolik ve 

pnömatik ekipmanlar için geçerlidir.. 

 
Engeller ve uyarēlar
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Å Å ¢alēĸma alanēnē yukarēdan bant veya iĸaretlerle iĸaretleyin. 

Å Å A­ēk alanlarda, tehlikeleri iĸaretlemek i­in bant, iĸaret veya koniler kullanēn. 

 
Kapalē alan 
 

Å Å Kapalē alan izni gerekip gerekmediĵini kontrol edin. 

Å Gerekirse, iznin doĵru bir ĸekilde doldurulduĵundan, imzalandēĵēndan ve g¿ncel olduĵundan emin 

olun.. 

 
Y¿ksek sēcaklēklar kullanēlarak ­alēĸēr 
 

Å Å ¢alēĸan bir yangēn sºnd¿r¿c¿n¿n her zaman hazēr olduĵundan emin olun. 

Å Å Ateĸleme kaynaĵēnēn yakēt kaynaĵēndan izole edildiĵinden emin olun. Tekerleklere takoz koyun. 

Å Å Gºreve baĸlamadan ºnce ekipmanēn ºn veya arka lastiklerine takoz koyun.. 

 
Gözlemci 
 

Å Å M¿ĸteri ekipmanlarēnē taĸērken bir gºzlemci kullanēn. 

Å Å S¿r¿c¿n¿n s¿r¿ĸ sērasēnda gºzlemciyi gºr¿p duyabildiĵinden emin olun. Ķĸyeri Bakēmē (5S - 

Sēralama, D¿zenleme, Temizleme, Standartlaĸtērma ve Ķyileĸtirme) 

Å Å Takēlma, kayma veya d¿ĸme tehlikesi oluĸturabilecek par­alarē, uzatma kablolarēnē, hava 

hortumlarēnē ve sēvē borularēnē ­alēĸma alanlarēndan uzaklaĸtērēn.. 
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1.1.1.2 Genel Bakēm Talimatlarēna Genel Bakēĸ 

Sistem en son teknolojiye gºre ¿retilmiĸtir. Ancak, kalite standartlarēna uygun olmasē halinde 

onarēmlar i­in normal bakēm prosed¿rleri kullanēlabilir. 

Uyarē: 

¦retici, ara­ servis bilgilerinde belirtilenler dēĸēnda bileĸenlerde herhangi bir deĵiĸiklik veya onarēm 

yapēlmasēnē ºnermez veya izin vermez. G¿venlikle ilgili bileĸenlerin yetkisiz bakēmē ciddi yaralanmalara 

veya ölüme neden olabilir. 

 
Bu adēmda t¿m g¿venlik talimatlarēna uyun. 
 

Å Servis sērasēnda, temizlik solventleri ve diĵer ilgili maddelerin kullanēmē konusunda ¿reticinin ºnerilerine 

uyun. Devlet kurumlarē, bazē solventlerin toksik olduĵunu ve kansere neden olabileceĵini belirlemiĸtir. Bu 

maddeleri aĸērē solumaktan, yutmaktan veya temas etmekten ka­ēnēn. Alet ve ekipmanlarē kullanērken daima 

uygun güvenlik önlemlerine uyun. 

 

Å Temiz bir ortam saĵlayēn ve belirtilen temizlik prosed¿rlerini izleyin. 

 

Å Herhangi bir servis iĸlemi sērasēnda t¿m bileĸenleri temiz tutun. Bileĸenlerin kirlenmesi erken aĸēnmaya 

neden olabilir. 

 

Å Belirtilen kontrolleri yapēn. 

 

Å Hasar veya aĸēnma nedeniyle teknik ºzelliklere uymayan bileĸenleri veya tertibatlarē deĵiĸtirin. 

 

Å Yeni ve orijinal fabrika par­alarē ve tertibatlarē kullanēn. 
 

Yazēlē montaj talimatlarē, maksimum sayēda bileĸen ve montaja uygulanabilecek ĸekilde 

tasarlanmēĸtēr. Bileĸen veya montajlarēn deĵiĸtirilmesi gerektiĵinde, deĵiĸtirme adēmlarē fabrikadan 

yeni bileĸenlerin kullanēmēna dayanmalēdēr. Bu kēlavuzda a­ēklanan t¿m onarēm hizmetleri, t¿m ara­ 

distrib¿tºrlerinde veya ­oĵu bayide mevcuttur. 

 
Å Å Bileĸenlerin hasar gºrme olasēlēĵēnē azaltmak i­in belirtilen sºkme ve takma adēmlarēnē izleyin. 

 

Dikkat!  

Araç üzerinde kaynak yaparken, pozitif (+) ve negatif (-) kablolarē ak¿den ayērēn: Kaynak makinesi 

topraklama kablosunu baĵlarken, kaynak par­asēndan 0,61 m'den [2 ft] fazla uzaklaĸtērmayēn. Kaynak 

makinesi topraklama kelepçesini herhangi bir sensöre, kablo demetine, ECU'ya veya bileĸene 

baĵlamayēn. Herhangi bir elektrikli bileĸeni doĵrudan kaynaklamaya ­alēĸmayēn. Kaynak iĸlemi, 

yakēndaki sensºrleri, kablo demetlerini ve ECU'larē normal ­alēĸma sēcaklēklarēndan daha y¿ksek 

sēcaklēklara maruz bērakacaksa, bu bileĸenler ­ēkarēlmalēdēr. Ayrēca, t¿m ECU konnektºrleri 
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­ēkarēlmalēdēr. 

 
1.1.1.3 Genel temizlik yºnergeleri Temizliĵin tanēmē 

Par­alar, herhangi bir motor sistemini kirletebilecek her t¿rl¿ kalēntēdan tamamen arēndērēlmēĸ 

olmalēdēr. Bu, par­alarēn yeni gibi p¿r¿zs¿z olmasē gerektiĵi anlamēna gelmez. Ķĸleme izlerini 

gidermek i­in contanēn y¿zeyini zēmparalamaya gerek yoktur; bu genellikle conta üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahiptir. Etkili bir sēzdērmazlēk y¿zeyi saĵlamak i­in cilalama toleransēnē ve 

y¿zey d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿ korumak ºnemlidir. 
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Etkili bir sēzdērmazlēk y¿zeyi oluĸturmak b¿y¿k ºnem taĸēr. Contalar, belirli y¿zeylerdeki p¿r¿zleri 

doldurmak i­in kullanēlēr. 

 

Kalēplanmēĸ kenarlē bir sēzdērmazlēk contasē kullanēlēyorsa, y¿zeyini parlatmak i­in genellikle 

zēmpara kaĵēdē kullanmaya gerek yoktur. Kalēplanmēĸ kenarlē bir sēzdērmazlēk contasē, metal bir levhanēn 

kenarēna yapēĸtērēlan ve metal par­anēn saĵlam bir metal-metal baĵē oluĸturduĵu bir sēzdērmazlēk 

malzemesi t¿r¿d¿r. T¿m y¿zeyi otomatik bir taĸlama makinesi veya taĸlama tekerleĵi ile parlatmak i­in 

zaman harcamak yerine, par­alara yapēĸmēĸ az miktarda sēzdērmazlēk malzemesini ­ēkarmak i­in d¿z, 

künt uçlu bir kazēyēcē kullanmak daha iyidir. 

   Kalēplanmamēĸ kenarlē sēzdērmazlēk contalarēnēn neredeyse tamamē, yapēĸmayē ºnlemek i­in kalēp 

ayērēcē maddeler i­eren malzemelerden yapēlmēĸtēr. Elbette bu, bazē sēzdērmazlēk contalarēnēn 

­ēkarēlmasēnēn zor olmayacaĵē     anlamēna gelmez; ­¿nk¿ uzun s¿re takēlmēĸ, aĸērē ēsēnmaya maruz kalmēĸ 

veya belirli sēzdērmazlēk malzemelerinin kullanēmē nedeniyle kalēp ayērēcē maddeler etkinliĵini kaybetmiĸ 

olabilir. Ancak bizim gºrevimiz, temas ettiĵi   par­alarēn y¿zeylerine zarar vermeden ve motoru 

kirletmeden (k¿­¿k par­acēklarēn ­ēkarēlamayacaĵē alanlara girmesini ºnleyerek) contayē ­ēkarmaktēr. 

Siyah noktalar giderilene kadar piston baĸlēĵēnē kumlamanēza gerek yoktur. Sadece ¿st segman ve 

segman yuvasēndaki karbon tabakasēnē ­ēkarmanēz yeterlidir. Kumlama ve piston temizliĵi hakkēnda 

daha detaylē bilgi bu belgenin ilerleyen kēsēmlarēnda verilmiĸtir. 

Motordan ­ēkarēlan par­alardaki yaĵ, havadaki tozu emecektir. Kir, motor yaĵēna ge­ecektir. 

M¿mk¿nse, par­a temizlik, muayene ve montaj i­in hazēr olana kadar eski motor yaĵēnē par­a ¿zerinde 

bērakēn ve ardēndan yapēĸan kirleri temizlemek i­in par­ayē temizleyin. Parçalar temizlenip daha sonra 

dēĸarēya yerleĸtirildiyse, montajdan ºnce tekrar temizlenmeleri gerekecektir. Montajdan ºnce par­alarēn 

temiz motor yaĵēyla yaĵlandēĵēndan emin olun. Motor yaĵēyla doldurmanēza gerek yoktur, ancak 

hareketli par­alarēn ortasēna yaĵ s¿rmek (veya motoru ­alēĸtērmadan ºnce etkili bir yaĵlama sistemini 

ºnceden doldurmak) ºnemlidir. Par­alarēn y¿zeyindeki boyayē ­ēkarmak i­in genellikle kumlama 

iĸlemine gerek yoktur. Par­alar b¿y¿k olasēlēkla yeniden boyanacaĵēndan, soyulan boyayē ­ēkarmak 

gerekir.. 
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Zēmpara bezi ve zēmpara kaĵēdē 
 

¥nemli nokta "taĸlama"dēr. Hi­bir motor par­asē aĸēnmaya karĸē baĵēĸēk deĵildir. Hepsi birbirine 

takēlēr veya birbiri ¿zerinde kayar. Her iki durumda da s¿rt¿nme malzemeleri ve toz par­acēklarē 

performansēn d¿ĸmesine neden olur. 

 
Uyarē: 

 
 

Yaĵ kanalē ve aĸēnma bºlgeleri s¿rt¿nme malzemelerinden arēndērēlmalē ve varsa temizlenmelidir. 

Yaĵ kanalēndaki s¿rt¿nme malzemeleri, yatak ve bur­ arēzalarēna neden olabilir ve bu da zamanla b¿y¿k 

bileĸen hasarlarēna ve arēzalarēna yol a­abilir. Bu durum ºzellikle ana ve biyel kolu yataklarē i­in 

geçerlidir. 

 

Silindir deliĵinden karbon birikintilerini temizlemek veya silindir y¿zeyini veya deliĵini 

temizlemek de dahil olmak ¿zere, monte edilmiĸ herhangi bir motor par­asēnē veya bileĸenini cilalamak 

i­in zēmpara kaĵēdē veya aĸēndērēcē bez kullanēlmasē ºnerilmez. 

 

¥zellikle kēsmen monte edilmiĸ olanlarē temizlemek i­in aĸēndērēcē temizleyiciler kullanērken son 

derece dikkatli olun. S¿rt¿nme temizleyicileri bir­ok ĸekil ve boyutta gelir ve ince al¿minyum oksit, 

elmas taneciĵi, kum ve benzeri sert malzemeler i­erebilir. Bu ince par­acēklar, motordaki ­oĵu par­adan 

daha serttir ve bastērēldēĵēnda yumuĸak malzemelere zarar verir ve n¿fuz eder. Bu t¿r taĸlama 

malzemeleri kullanēldēĵēnda, bahsedilen katē par­acēklar bunlardan dºk¿l¿r. Bu t¿r malzemeler g¿­ 

ekipmanlarēnda kullanēlērsa, k¿­¿k par­acēklar motorun i­ine d¿ĸer. Bu k¿­¿k par­acēklar hareketli 

par­alarēn arasēna girerse, bu hareketli par­alara zarar verebilir. 

 

K¿­¿k par­acēklarēn ­apē, hareketsizken (motor dururken) hareketli par­alar arasēndaki boĸluktan 

k¿­¿k, ancak ­alēĸērken hareketli par­alar arasēndaki boĸluktan b¿y¿kse, par­alar birbirine gºre hareket 

ettiĵinde (motor ­alēĸtērēldēĵēnda) hasara neden olur. Motor ­alēĸērken ve yaĵ basēncē olduĵunda, yatak 

boĸluĵundan daha k¿­¿k ­aplē k¿­¿k par­acēklar hasara neden olmadan par­alar arasēndan ge­ebilir ve 

ardēndan yaĵ filtresi tarafēndan tēkanabilir. Ancak, yatak boĸluĵundan daha b¿y¿k ­aplē k¿­¿k 

par­acēklar par­anēn malzemesini ­izerek i­ine n¿fuz edebilir. Bir par­aya sēkēĸtēĵēnda, par­acēklar 

aralarēndaki temas kesilene kadar diĵer par­ayē aĸēndērēr. Hasar motor yaĵ filmini ºnemli ºl­¿de 

etkilerse, iki par­a doĵrudan temas ederek etkili yaĵlama eksikliĵinden dolayē erken aĸēnmaya veya 

arēzaya neden olur. 

Temizleme iĸlemi s¿rt¿nme par­acēklarēnē a­ēĵa ­ēkarabilir ve bunlarēn m¿mk¿nse motora girmesi 
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ºnlenmelidir. Bu ºzellikle yaĵ filtresinden sonra bulunan yaĵ delikleri ve yaĵ kanallarē i­in ge­erlidir. 

S¿rt¿nme par­acēklarēnē ve kalēntēlarē basēn­lē hava ile temizlemeye ­alēĸmak yerine deliĵi tēkayēn; 

­¿nk¿ bu genellikle kalēntēlarēn yaĵ kanalēnēn daha derinlerine itilmesine neden olur. 

Sēzdērmazlēk yapēlacak bileĸenin y¿zeyindeki eski contanēn t¿m izleri temizlenmelidir. Ancak, 

iĸleme izleri giderilene kadar sēzdērmazlēk contasēnēn y¿zeyini temizleyip parlatmak gerekli deĵildir. 

Aĸērē taĸlama veya parlatma, sēzdērmazlēk contasēnēn y¿zeyine zarar verebilir. Bir­ok yeni sēzdērmazlēk 

contasē tipinde kalēplanmēĸ dudaklar (­elik saca yapēĸtērēlmēĸ sēzdērmazlēk elemanlarēna sahip ­elik bir 

destek) bulunur. Az miktarda yapēĸmēĸ malzemeyi ­ēkarmak i­in bir kazēyēcē veya macun bē­aĵē kullanēn. 

Kalēplanmēĸ kenarlē bir contanēn sēzdērmazlēk y¿zeyini zēmpara kaĵēdē veya aĸēndērēcē bezle temizlemek 

genellikle zaman kaybēdēr.. 

 
Uyarē: 

Silindir deliĵinin ¿st¿ndeki karbon halkayē zēmparalarken veya taĸlarken aĸērē kuvvet uygulamak, 

halkaya zarar verebilir ve kullanēlamaz hale gelmesine neden olabilir. Y¿zey tabakasē hasar gºrebilir, 

s¿rt¿nme par­acēklarē halka malzemesine baskē yapabilir ve bu da erken aĸēnmaya veya piston halkasē 

arēzasēna yol a­abilir. 

 

Zēmpara kaĵēdē veya tel fēr­a kullanmadan ºnce, herhangi bir bileĸenin i­ kēsmēyla iletiĸim kuran 

t¿m a­ēklēklarē bantlayēn veya tēkayēn. Zaman kēsētlamasē nedeniyle aĸēndērēcē diskli bir elektrikli alet 

kullanmak kesinlikle gerekliyse, yaĵ kanalēnēn ¿zerini bantlayēn veya tēka­la kapatēn ve m¿mk¿n 

olduĵunca fazla y¿zeyi aletle temizleyin, ancak yaĵ kanalēnēn kirlenmesini ºnlemek i­in motor yaĵ 

kanalēnēn etrafēnē elle temizleyin. Ardēndan bandē veya tēkacē ­ēkarēn ve kalan alanlarē alet kullanmadan 

dikkatlice temizleyin. Monte edilmiĸ bir motorun yaĵ kanalēndaki kalēntēlarē ¿flemek i­in basēn­lē hava 

kullanmayēn! Bu, kalēntēlarē yaĵ kanalēnēn daha derinlerine ¿fleyerek sorunu daha da kºt¿leĸtirecektir. 

Yaĵ kanalēnēn her iki ucu da a­ēksa, basēn­lē hava kullanēlabilir, ancak monte edilmiĸ bir motorda bu 

nadiren kullanēlēr. Conta y¿zeyini temizlemenin amacē, contanēn altēndaki par­anēn y¿zeyini yeniden 

cilalamak deĵil, kalan conta malzemesini temizlemektir. Belirli bir conta sºk¿c¿ markasēnēn kullanēmē 

için herhangi bir ºneri yoktur. Sēvē conta sºk¿c¿ kullanēyorsanēz, temizlenen malzemeye zarar 

vermemek i­in talimatlarē okuyun. 

Hava tahrikli bir conta kazēyēcē zamandan tasarruf saĵlayabilir, ancak y¿zeye zarar vermemeye 

dikkat edilmelidir. Bē­aĵēn y¿zeyi kesmesini ºnlemek i­in b¿k¿lm¿ĸ kēsēm conta y¿zeyine dayanmalēdēr. 

Yumuĸak par­alarda hava tahrikli conta kazēyēcēlarē kullanērken hasarē ºnlemek i­in beceri ve ºzen 

gerekir. M¿mk¿nse contanēn t¿m y¿zeyini kazēmaktan veya fēr­alamaktan ka­ēnēn. 

Sºk¿lm¿ĸ bir motorun par­alarēnē (pistonlar hari­) temizlemek i­in ­ºz¿c¿ler veya asitli 

temizleyiciler kullanēlabilir. Deneyimler, temizleme maddesinin 90-95°C'ye [180-200ÁF] ēsētēlmasēnēn 



FD25 Euro VI Motor Servis Kēlavuzu 

48 

 

 

en iyi temizleme etkisini saĵladēĵēnē gºstermiĸtir. Gazyaĵē losyonlu temizleyicinin farklē sēcaklēk 

ºzellikleri vardēr, aĸaĵēya bakēn. Temizleme sol¿syonlarēnēn s¿rekli karēĸtērēlēp filtrelenebildiĵi bir 

temizleme kutusu en iyi temizleme etkisini saĵlar. ¥zel temizlik maddeleri kullanēlmasē ºnerilmez. 

Yalnēzca temizlik maddesi ¿reticisinin kullanēm talimatlarēna uyun. Par­alarē temizleme kutusuna 

yerleĸtirmeden ºnce, sēzdērmazlēk contalarēndaki kalēntēlarē, O-ringleri ve par­alardaki yaĵ ve karbon 

kalēntēlarēnē temizlemek i­in tel fēr­a veya kazēyēcē kullandēĵēnēzdan emin olun. Sēzdērmazlēk y¿zeylerine 

zarar vermemeye dikkat edin. M¿mk¿nse, par­alarē temizleme kutusuna yerleĸtirmeden ºnce buharla 

temizleyin. Uyarē: 

 

Temizlik i­in ­ºz¿c¿, asit veya alkali kullanērken, ¿reticinin ºnerdiĵi kullanēm yºntemlerini izleyin. 

Yaralanmayē ºnlemek i­in koruyucu gºzl¿k ve koruyucu kēyafet giyin.. 

 

Deneyimler, kerosen em¿lsiyonu bazlē piston temizleyicilerinin kullanēmēnēn en iyi sonu­larē 

verdiĵini gºstermiĸtir. Bu temizleyiciler 77ÁC'nin (170ÁF) ¿zerine ēsētēlmamalēdēr. ¢ºzelti, 82ÁC'nin 

(180ÁF) ¿zerinde ayrēĸmaya baĸlar ve bu da etkinliĵinin azalmasēna neden olur. 

 

Aĵērlēklē olarak klorlu hidrokarbonlar ve krezol, fenolik ve/veya heterofenolik bileĸenlerden oluĸan 

­ºzeltiler kullanmayēn. Bunlar genellikle halka oluĵu tortularēnē gidermede ­ok az iĸe yarar ve uygun bir 

arētmanēn maliyeti nispeten y¿ksektir. 

 

Ph deĵeri yaklaĸēk 9,5'in ¿zerinde olan bir ­ºzelti al¿minyumu karartacaĵēndan, y¿ksek alkali bir 

­ºzelti kullanmayēn. 

 

Ph deĵeri 7,0'ēn ¿zerinde olan kimyasallar alkali, 7,0'ēn altēnda olanlar ise asidik olarak kabul edilir. 

pH deĵeri 7,0'ēn nºtr deĵerinden daha fazla saptēk­a alkalilik veya asidite artar. 

 

Par­alarē temizleme kutusuna yerleĸtirmeden ºnce, contalardaki kalēntēlarē temizlemek i­in daima 

bir tel fēr­a veya kazēyēcē kullanēn. O-ringler, par­alardaki yaĵ ve karbon birikintileri. Sēzdērmazlēk 

yüzeylerine zarar vermemeye dikkat edin. Mümkünse, parçalarē temizleme kutusuna yerleĸtirmeden 

ºnce y¿ksek basēn­lē sēcak su veya buharla temizleyin. Temizleme kutusuna yerleĸtirmeden ºnce en 

kalēn kir tabakalarēnē temizlemek, temizleme maddesinin etkinliĵini artēracak ve kullanēm ºmr¿n¿ 

uzatacaktēr. 

 

Temizledikten sonra t¿m par­alarē sēcak suyla durulayēn. Par­alarē basēn­lē hava ile iyice kurulayēn. 

T¿m cēvata deliklerine ve yaĵ kanallarēna su p¿sk¿rt¿n. Par­alar temizlendikten hemen sonra 
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kullanēlmayacaksa, gerekli miktarda pas ºnleyici uygulayēn. Pas ºnleyici, par­alarē motora monte 

etmeden veya takmadan önce temizlenmelidir. 

 

Buharlē Temizleme 

 

Buharlē temizleme, temizleme kutusunu lekeleyebilecek her t¿rl¿ kirleticiyi temizler. Motor yaĵē ve 

soĵutma suyu besleme kanallarēnē temizlemek i­in iyi bir yoldur. 

 

Uyarē: 

 

Buharlē temizleyici kullanērken koruyucu gºzl¿k veya y¿z siperi ve koruyucu giysi kullanēn. Sēcak 

buhar ciddi yaralanmalara neden olabilir.. 

 

Å Aĸaĵēdaki par­alar buharla temizlenmemelidir: 

Å Å Elektrikli bileĸenler 

Å Å Kablo demetleri 

Å Å Kayēĸ ve hortum 

Å Å Rulmanlar (bilyalē veya konik) 

Å Å Elektronik kontrol ¿nitesi (ECU) 

Å Å ECU baĵlantēsē 

Å Å Azot oksit (NOx) sensºr¿ 

Å Å Yakēt d¿zenleme valfi 

Å Å Hēzlandērēcē tahrik ¿nitesi ve akt¿atºr¿. 
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Plastik boncuklarla kumlama 

Motor par­alarēnda cam k¿recik veya ceviz kabuĵu kumlama yºntemi kullanēlmasē ºnerilmez. 

Motor par­alarēnda yalnēzca plastik veya eĸdeĵer kumlama malzemeleri kullanēlmasē ºnerilir. Motor 

par­alarēnda aĸēndērēcē olarak kum par­acēklarē kullanmayēn. Cam ve ceviz kabuklarē ¿reticinin 

ºnerilerine gºre kullanēlmazsa, aĸērē toz oluĸumuna neden olabilir ve motor par­alarēnēn i­ine yerleĸerek 

s¿rt¿nme ve aĸēnma nedeniyle erken par­a arēzalarēna yol a­abilir. 

Plastik k¿recik kumlama, ­eĸitli motor par­alarēndaki karbon birikintilerini gidermek i­in 

kullanēlabilir. Temizleme iĸleminin aĸamalarē, kullanēlan plastik gran¿llere, ­alēĸma basēncēna ve 

temizleme süresine göre belirlenir. 

Al¿minyum piston eteĵinde veya piston ¿zerindeki herhangi bir delik, etek veya tepede k¿recik 

kumlama yºntemi kullanmayēn. K¿­¿k par­acēklar al¿minyum veya diĵer yumuĸak metallerin i­ine 

yerleĸerek silindirlerin, piston segmanlarēnēn, piston pimlerinin ve deliklerinin erken aĸēnmasēna neden 

olur. Ayrēca valfler ve turboĸarj milleri gibi par­alara da zarar verebilir. Aĸaĵēdaki adēmlardaki kumlama 

temizleme önerilerini izleyin. 

Temizleme kutusunu ve kutu yaĵ ­ºz¿c¿s¿n¿ yabancē cisimler ve plastik boncuklarla kirletmemeye 

dikkat edin. Yabancē cisimleri ve plastik boncuklarē temizlemek i­in basēn­lē hava, y¿ksek basēn­lē sēcak 

su veya buhar kullanēn, ardēndan par­alarē temizleme kutusuna veya cihaza yerleĸtirin. Yabancē cisimler 

ve plastik boncuklar, temizleme kutusunu ve i­inde temizlenen t¿m motor par­alarēnē kirletebilir. 

Kirlenmiĸ par­alar, s¿rt¿nme ve aĸēnma nedeniyle arēzalara neden olabilir. 

Plastik boncuklar, t¿m piston segmanē yuvalarēnē temizlemek i­in kullanēlabilir. Piston deliĵini veya 

al¿minyum piston eteĵini kumlamak i­in herhangi bir malzeme kullanmayēn. 

Aĸaĵēda ekipman ¿reticisinin temizlik talimatlarē yer almaktadēr. Kumlama makinesindeki hava 

basēncēnēn ¿reticinin ºnerilerine gºre ayarlandēĵēndan emin olun. Basēncēn artmasē, malzemenin par­a 

etrafēnda hareket etmesine ve bu da plastik boncuklarēn daha hēzlē aĸēnmasēna neden olabilir. Aĸaĵēdaki 

ºneriler, ¿reticinin kullanēm talimatlarēna uygundur: 
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1. Kumlama kumlama tane boyutu: Pistonu temizlemek için US 16-20 kumlama malzemesi 

kullanēn. 

 

2. Piston temizliĵi i­in ­alēĸma basēncē: -270 kPa (40 psi). Basēn­ ­ok y¿ksek olmamalēdēr, aksi 

takdirde kumlama makinesine zarar verebilir. 

 

3. Kumlama iĸleminden sonra, t¿m yabancē maddeleri ve plastik par­acēklarē gidermek i­in par­alarē 

buhar veya sol¿syonla temizleyin. Tekrar sēcak suyla durulayēn. Basēn­lē hava ile kurulayēn. 

 

Kumlama iĸlemi metal y¿zeye zarar vermemelidir. Metal y¿zey hasar gºr¿rse, par­alar arasēndaki 

boĸluĵun artmasē veya diĵer par­alarla birlikte hareket eden par­alarēn y¿zeylerinin yeterince p¿r¿zs¿z 

olmamasē nedeniyle motor arēzalanabilir. 

 

Pistonu temizlerken, ¿zerindeki t¿m siyah noktalarē temizlemek gerekli deĵildir. Kenarlardaki ve 

oluklardaki karbon tabakasēnē temizlemek gerekir. Havayē doĵrudan par­alara ¿flemek yerine, par­alarēn 

i­inden yatay olarak ¿flemek en iyisidir. Kumlama iĸlemi kumlama izlerini silerse, bu durum basēncēn 

­ok y¿ksek olduĵunu veya belirli bir bºlgedeki kumlama s¿resinin ­ok uzun olduĵunu gºsterir. 

Kumlama iĸlemi metal y¿zeye zarar vermemelidir. Ceviz kabuĵu sa­malarē bazen demir i­eren metalleri 

(demir ve çelik) temizlemek i­in kullanēlēr. Kumlama makinesindeki hava basēncē, sa­ma ¿reticisi 

tarafēndan ºnerilen deĵeri aĸarsa, ceviz kabuĵuyla kumlama sērasēnda b¿y¿k miktarda toz oluĸur. 

Malzemenin motora girme ve ardēndan kirlenme riski nedeniyle, motor par­alarēnē temizlemek için ceviz 

kabuĵu kullanēlmamasē ºnerilir. 

 
Cam boncuk p¿sk¿rtme, herhangi bir motor par­asēnēn temizliĵi i­in ºnerilmez. Cam boncuklar, 

ºzellikle yumuĸak malzemelere ­ok kolay gºm¿l¿r ve bu durum, hava basēncē ¿reticinin ºnerilerini 

aĸtēĵēnda ºzellikle belirginleĸir. Cam aĸēndērēcēdēr ve hareketli bir par­aya gºm¿l¿rse, temas ettiĵi t¿m 

par­alarda aĸēnmayē hēzlandērēr. Y¿ksek basēn­ kullanēmē, malzemeyi par­alayacak ve kolayca havaya 

karēĸan ­ok k¿­¿k ­aplē par­acēklardan oluĸan bir toz oluĸturacaktēr. 

 

Bir atºlyede toz kontrol¿ zordur, ºzellikle de malzemeyi p¿sk¿rtme kabininden ­ēkardēktan sonra 

dēĸarē ¿flemek i­in yalnēzca basēn­lē hava (sēcak su yerine) kullanēldēĵēnda (kabindeki par­alarē ¿flemek 

b¿y¿k kalēntēlarē temizleyebilir, ancak t¿m malzemeyi temizlemez). 

 

Kumlama, buharlē/y¿ksek basēn­lē temizleme ve temizleme kutusunda sēcak su ile temizlemenin 
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­ºzemediĵi inat­ē kir ve karbon birikintilerini gidermek i­in en uygun yºntemdir. Bu ºzellikle pistonlar 

i­in ge­erlidir. ¥ncelikle pistonu buharla temizleyin ve ēslatēn, ardēndan segman oluĵundaki kalan 

karbon birikintilerini g¿venli bir ĸekilde temizlemek i­in plastik boncuk p¿sk¿rtme yºntemini kullanēn 

(segman oluĵu y¿zeyine zarar verebilecek veya piston segmanēnē par­alayabilecek ­elik jant kullanma 

riskine girmek yerine). Par­alarēn kuru ve yaĵsēz olduĵundan emin olun, ardēndan boncuk p¿sk¿rtme 

iĸlemi uygulayēn ve kumlama cihazēndaki devreyi tēkamamaya dikkat edin. 

 

P¿sk¿rtme nozulunu her zaman par­aya dik a­ēyla deĵil, "yatay" olarak yerleĸtirin. Bu, boncuĵun 

­ēkarēlan malzemenin altēna n¿fuz etmesini saĵlar. Nozulu tek bir noktaya odaklamak yerine hareket 

ettirin. Nozulu tek yºnde ­ok uzun s¿re ­alēĸtērmak aĸērē ēsēnmaya ve metalin kaymasēna neden olabilir. 

Sadece kir veya karbon birikintilerini p¿sk¿rtmeyi unutmayēn. Oluk veya piston kenarēndaki p¿sk¿rtme 

izleri aĸēnmēĸsa, bunun nedeni nozulun yetersiz hareketi ve/veya y¿ksek hava basēncēdēr. 

 

Supap sapēna p¿sk¿rtme yapmayēn. P¿sk¿rtme sērasēnda supap sapēnē korumak i­in bant veya lokma 

anahtar kullanēn. P¿sk¿rtme ucunu valf yuvasēnēn y¿zeyine ve yarē­apēna yatay olarak yerleĸtirin, 

doĵrudan ¿zerine deĵil. Ama­ t¿m karbonu temizlemektir ve lekeleri ­ēkarmak i­in uzun s¿reli 

p¿sk¿rtme yapmak zaman kaybēdēr. 

 
Yakēt Sistemi 

Sºkmeden ºnce kirlenebilecek herhangi bir yakēt sistemi bileĸenini onarmadan ºnce, hat 

baĵlantēlarēnē, baĵlantē elemanlarēnē ve sºk¿lecek bileĸenlerin etrafēndaki alanē temizleyin. ¢evrenin 

temizlenmemesi, yakēt sistemine kir veya kirletici maddelerin girmesine neden olabilir. 

 

Bazē yakēt enjektºrlerinin i­ yaĵ kanallarē genellikle ­ok k¿­¿k ­aplēdēr ve kirletici maddelerle 

kolayca tēkanabilir. Bazē yakēt sistemleri ­ok y¿ksek basēn­larda ­alēĸabilir. Y¿ksek basēn­lē yakēt, tek 

tek kir ve pas par­acēklarēnē, y¿ksek basēn­ pompasē emiĸ bileĸenlerine ve yakēt enjektºrlerine zarar 

verebilecek aĸēndērēcē kirletici maddelere dºn¿ĸt¿rebilir. 

 

Buharlē temizleme aletleri yoksa, kontak temizleyiciler kullanēlabilir. Yakēt hattē baĵlantēlarēndaki 

kir ve kalēntēlarē temizlerken, basēn­lē hava yerine kontak temizleyici kullanēn. A­ēkta kalan yakēt sistemi 

bileĸenlerindeki dizel yakēt, atmosferdeki kirletici maddeleri emebilir. 

 

Yakēt sistemi ¿zerinde ­alēĸērken tiftiksiz bir havlu kullanēn. 

 

Yakēt sistemini a­tēktan hemen sonra, yakēt hatlarēnē, baĵlantē par­alarēnē ve portlarē kapatmak veya 
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tēkamak gerekir. Yakēt hatlarē veya diĵer bileĸenler gevĸekse veya motordan ­ēkarēlmēĸsa, yakēt sistemine 

pas, kir ve boya girebilir. ¢oĵu durumda, boruyu veya boru baĵlantēsēnē gevĸeterek pas ve boyanēn 

dºk¿lmesini saĵlamak ve ardēndan d¿ĸen par­alarē ­ēkarmak önerilir. 

 
Å Yeni veya yeni boyanmēĸ motorlardan yakēt borularēnē veya baĵlantē par­alarēnē sºkerken, t¿m 

gevĸek boya par­acēklarēnē ve kalēntēlarē temizlediĵinizden emin olun. Bu 

par­acēklar/kalēntēlar, bir anahtar boyalē bir boru somunu veya baĵlantē par­asēyla temas 

ettiĵinde veya hēzlē baĵlantē par­asē ­ēkarēldēĵēnda oluĸur. 

 

Å Yakēt filtresi performansē mikron cinsinden ºl­¿l¿r. Mikron, mikrometrenin kēsaltmasēdēr veya 

bir metrenin milyonda biridir. Bir mikron, filtre ortamē tarafēndan yakalanabilen en k¿­¿k 

par­acēk boyutudur. Referans olarak, bir insan sa­ē 76 mikron [0,003 in­] ­apēndadēr. Bir 

mikron, 0,001 mm'ye [0,00004 in­] eĸittir. Filtrelenen kirleticiler, ­ēplak insan gºz¿yle, 

b¿y¿te­le veya d¿ĸ¿k g¿­l¿ bir mikroskopla gºr¿lebilenden ­ok daha k¿­¿kt¿r. 

 

Å Yakēt sistemindeki sorunlarē teĸhis etmek ve gidermek i­in kullanēlan aletler, kirlenmeyi 

ºnlemek i­in d¿zenli olarak temizlenmelidir. Alet y¿zeyi yaĵ veya yakētla kaplanērsa, yakēt 

sistemi bileĸenleri gibi atmosferdeki kirleticileri emer. Yakēt sistemi aletleriyle ­alēĸērken 

aĸaĵēdaki kurallarē unutmayēn: 

Å Å Yakēt sistemi aletlerini m¿mk¿n olduĵunca temiz tutun. 

Å Å Aletleri alet kutusuna koymadan ºnce temizleyip kurulayēn. 

Å Å M¿mk¿nse yakēt sistemi aletlerini kapalē bir kapta saklayēn. 

Å Å Kullanmadan ºnce yakēt sistemi aletlerinin temiz olduĵundan emin olun. Baĵlantē elemanlarē 

ve tork deĵerleri metrik birimlerdir. 

Å Å Baĵlantē elemanlarē (somunlar, cēvatalar vb.), servis ve onarēm sērasēnda yeniden montaj i­in 

gereklidir. 

Å Å Baĵlantē elemanlarē tekrar kullanēlamēyorsa, aynē ºzelliklere sahip baĵlantē elemanlarē 

kullanēlmalēdēr.. 

 
1.1.1.4 Kēsaltmalar 

 

ˉ ʧ/ʧ KISALTMA  AÇINIM  

1 ɸ Ampere 

2 ABS Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi 
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3 ɸʈʈ Gaz pedalē 

4 BNC Bayonet Neill-Concelman (baĵlantē par­asē "Bayonet Neill-Concelman") 

5 ʉʈ4 Common Rail pompasē 

6 CRI Araçlar için Common Rail enjektörü 

7 CRS Common Rail sistemi ("Common Rail") 

8 DOC Dizel oksidasyon katalizörü 

9 ʕɹʋ Elektronik kontrol ünitesi 

10 EDC Elektronik kontrol ünitesi 
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11 ESP Elektronik Stabilite Kontrolü 

12 Gts Kēlavuzlu Sorun Giderme 

13 GW Gateway 

14 HFM HFM Sensºr¿ (Sēcak Film Hava Akēĸ ¥l­er) 

15 HP Y¿ksek Basēn­ 

16 ʛʇʘ Hektopaskal 

17 HPP Y¿ksek Basēn­ Pompasē 

18 ʤɸ Miliamper 

19 MIL  Arēza Gºsterge Lambasē 

20 ʤʛ/ʪʘʢʪ Devir Baĸēna Miligram 

21 MeUn ¥l­¿m cihazē 

22 ʤʠʥ Dakika 

23 ʄʇʘ Megapaskal 

24 ɋ, ʆʤ Ohm 

25 ʢʆʤ Kilohm 

26 ʄʆʤ Megaohm 

27 NEG Negatif terminal 

28 OEM Orijinal ekipman üreticisi 

29 PC Araba 

30 POS Pozitif terminal 

31 ʦʙ/ʤʠʥ RPM 

32 RPS Rampa basēn­ sensºr¿ 

33 SAS Dºn¿ĸ a­ēsē sensºr¿ 

34 TCD M¿ĸteri teknik dok¿mantasyonu 

35 TCU ķanzēman kontrol ¿nitesi 

36 Temp Sēcaklēk 
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37 ʤʩ Mikrosaniye 

38 ɺ Volt 

39 ZP Diĸli pompa (Zahnradpumpe) 

40 °C Santigrat Derece 

 
1.2 Bakēm 
 

1.3.1.1 Yaĵ 

 

Tanēm Hacim 

Motor yaĵē Alt ºl­ekten ¿st ºl­eĵe: Islak dolum 4,2ï5,2 l; 

(kēlavuz) 

Kuru dolum: 5,2ï6,2 l; (kēlavuz) 

 
1.3.1.1 Genel özellikler 

 

Tanēm ķartname 

Soĵutma tipi ve soĵutma sēvēsē ºzellikleri Su soĵutmalē, soĵutma sēvēsē modeli LEC-

II -40 

Motor yaĵē spesifikasyonu CJ-4 5W-40 

 
1.3.1.1 Bileĸen ºzellikleri 

 

Tanēm ķartname 

Termostat tipi Parafin 

Su pompasē tipi Santrifüjlü 

Su pompasē kanat sayēsē 8 
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1.3.1.1 Motor montajē sērasēnda yapēĸtērēlan par­alar 

 

Yapēĸtērēlmēĸ par­alar Sēzdērmazlēk maddesi 

Supap kapaĵē ile eksantrik mili yatak kapaĵē arasēndaki 

baĵlantē 

 

Parson 3598F 

Yaĵ karteri ile silindir bloĵu arasēndaki baĵlantē  

Parson 3598F 

¥n eksantrik mili yatak kapaĵē, arka eksantrik mili 

yatak kapaĵē ve silindir kapaĵē arasēndaki baĵlantē 

 

 
Parson 35188 

¥n ve arka krank mili yaĵ ke­eleri ile silindir bloĵu 

arasēndaki baĵlantē 

 

Parson 3598F 

Termostat ¿zerine takēlē su sēcaklēk sensºr¿n¿n diĸi  

Parson 3243 

Bardak tapasē, silindir bloĵu ve silindir kapaĵē 

arasēndaki baĵlantē 

 

Parson 3662T 

 
1.3.1.1 Tork Spesifikasyonu 

 
Piston Soĵutma Nozulu Grubu 27Ñ3ʅʤ 

Silindir Bloĵu Sēzdērmazlēk Cēvatasē 30Ñ3ʅʤ 

Ana Yatak Kapaĵē Cēvatasē 55Ñ6ʅʤ, +135°±2° 

Biyel Kolu Cēvatasē 50Ñ5ʅʤ, +90°±5° 

¥n krank mili yaĵ ke­esi yuvasē 8Ñ1ʅʤ, +45°±2° 

Yaĵ pompasē silindir bloĵu montaj vidalarē 9-11ʅʤ 

Yaĵ pompasē tahrik diĸlisi somunu 47Ñ5ʅʤ 
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Arka krank mili yaĵ ke­esini sabitlemek i­in cēvata 23Ñ2ʅʤ 

Cēvata - sēzdērmazlēk kapaĵēnē sabitlemek i­in cēvata 23Ñ2ʅʤ 

Koruyucu kapaĵē sabitlemek i­in cēvata M12: 80Ñ8ʅʤ; M8: 21-26 ʅʤ 

Volanē sabitlemek i­in cēvata 50Ñ2ʅʤ, +45°±2° 

Krank mili konum sensörünü sabitlemek için vida 8Ñ1ʅʤ 

Silindir kapaĵē conta cēvatasē 20Ñ3ʅʤ 

Silindir kapaĵē cēvatasē 30ʅʤ, 75Ñ9ʅʤ, +270°±5° 

¥n kanca montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Arka kanca montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Eksantrik mili faz sensörü 5,2Ñ0,8ʅʤ 

Emme Havasē Sēcaklēk ve Basēn­ Sensºr¿ Montaj Vidasē 9-11ʅʤ 

Kēzdērma Bujisi 13Ñ2ʅʤ 

Supap Kapaĵē Montaj Cēvatasē 10Ñ1ʅʤ 

Eksantrik Mili Yatak Kapaĵē Cēvatasē 9-11ʅʤ 

Yaĵ Bºlmesi Montaj Cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Emme Filtresi Cēvatasē 9-11ʅʤ 

Yaĵ Karteri Cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Yaĵ Mod¿l¿ 21-26 ʅʤ 

Yaĵ Filtresi 25-30ʅʤ 
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Yaĵ basēn­ ĸalteri 23Ñ3ʅʤ 

Yaĵ seviye gºstergesi borusu montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Silindir bloĵu su ­ēkēĸ konnektºr¿ montaj vidasē 9-11ʅʤ 

Su pompasē montaj vidasē 9-11ʅʤ 

Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ 23Ñ3ʅʤ 

Termostat muhafazasē montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Termostat kapaĵē montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Motor su ­ēkēĸē sert boru montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Motor su giriĸ T-par­asēnē sabitlemek i­in vida 9-11ʅʤ 

Motor hava kanalēnē ve ēsētma suyu giriĸ borusu tertibatēnē 

sabitlemek i­in cēvata 

9-11ʅʤ 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasē braketini sabitlemek i­in 

cēvata 

21-26 ʅʤ 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnē sabitlemek i­in cēvata 21-26 ʅʤ 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn baĵlantē flanĸēnē 

sabitlemek için somun 

80Ñ5ʅʤ 

Enjektºr baskē plakasē cēvatasē 38Ñ4ʅʤ 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ hattē somunu 28Ñ3ʅʤ 

Yakēt rayēnē sabitlemek i­in cēvata 21-26 ʅʤ 

Yaĵ borusunu (pompa rayē) sabitlemek i­in cēvata 10Ñ1ʅʤ 

Yaĵ pompasēnēn giriĸ ve dºn¿ĸ borusunu sabitlemek i­in 

vida 

10Ñ1ʅʤ 
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Krank mili zamanlama kasnaĵē montaj cēvatasē 120Ñ10ʅʤ, +90°±5° 

Eksantrik mili zamanlama kasnaĵē montaj cēvatasē 50Ñ5ʅʤ, +70°±5° 

Triger kayēĸē destek makarasē montaj cēvatasē 50Ñ5ʅʤ 

Triger kayēĸē gergisi 25Ñ3ʅʤ 

Y¿ksek basēn­ yaĵ pompasē zamanlama kasnaĵē montaj 

cēvatasē 

25Ñ3ʅʤ 

Arka senkrome­ kapaĵē montaj vidasē 9-11ʅʤ 

¥n senkrome­ kapaĵē montaj vidasē 9-11ʅʤ 

Saplama (silindir kapaĵēna) 13Ñ1ʅʤ 

Egzoz manifoldu sabitleme somunu 30Ñ3ʅʤ 

Saplama (egzoz manifolduna) 6Ñ1ʅʤ 

Turboĸarj girdap tarafēndaki giriĸ flanĸē sabitleme 

cēvatasē 

30Ñ3ʅʤ 

Turboĸarj girdap tarafēndaki giriĸ flanĸē sabitleme somunu 30Ñ3ʅʤ 

Turboĸarj giriĸ yaĵ borusu kaynaĵēnēn i­i boĸ cēvatasē 20Ñ2ʅʤ 

Turboĸarj dºn¿ĸ yaĵ borusu kaynaĵē sabitleme cēvatasē 9-11ʅʤ 

Saplama (turboĸarj ­ēkēĸ flanĸēna) 6Ñ1ʅʤ 

Egzoz borusu sabitleme somunu 1 30Ñ3ʅʤ 

Saplama (egzoz borusuna 1) 6Ñ1ʅʤ 

Turboĸarj ­ēkēĸ borusu kelep­e tertibatē 10Ñ1ʅʤ 

Egzoz manifoldu ēsē kalkanē sabitleme cēvatasē 9-11ʅʤ 
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Turboĸarj ēsē kalkanē 9-11ʅʤ 

Elektronik gaz kelebeĵi gºvdesi 9-11ʅʤ 

Emme manifoldu 21-26 ʅʤ 

EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿ 20Ñ2ʅʤ 

 

Y¿ksek basēn­lē EGR sistem ¿nitesi 
Silindir bloĵuna: 21ï26 N m; egzoz 

manifoldu sēkma cēvatalarēyla: 30Ñ3 N m 

 
EGR baĵlantē borusu 

Her iki u­taki flanĸ cēvatalarē: 21ï26 N m; 

merkezden silindir kapaĵē cēvatasēna: 9ï11 

N m 

Jeneratºr braketi montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Jeneratºr montaj cēvatasē 44-50ʅʤ 

Yardēmcē destek makarasē montaj cēvatasē 1 (2 

adet) 

 

44-50ʅʤ 

Yardēmcē destek makarasē montaj cēvatasē 2  

44-50ʅʤ 

Yardēmcē Gergi Montaj Cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Amortisºr Kasnaĵē 21-26 ʅʤ 

Fan Braketi Grubu M8: 21-26ʅʤ, M10: 44-50ʅʤ 

Yardēmcē Braket Montaj Cēvatasē Grubu  

21-26 ʅʤ 

Hava Kompresºr¿ Cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Hava Kompresºr¿ Giriĸ Yaĵ Borusu Ķ­i Boĸ Cēvatasē  

25Ñ3ʅʤ 

Marĸ Motoru 44-50ʅʤ 

Egzoz Gazē Sēcaklēk Sensºrleri T4, T5, T6, T7 45Ñ5ʅʤ 
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Azot Oksit (NOx) Sensörü 40-70ʅʤ 

Partikül Sensörü 50Ñ10ʅʤ 

Diferansiyel Basēn­ Sensºr¿ 9Ñ1ʅʤ 

V-Kelepçe 1 55Ñ5ʅʤ 

V-Kelepçe 2 55Ñ5ʅʤ 

Üre Nozulu 8Ñ1ʅʤ 

Son Ķĸlem ¦nitesi Kelep­esi 26Ñ4ʅʤ 

SCR Katalizºr¿ Arka Flanĸē ve Egzoz Borusu 

Baĵlantē Cēvatasē 

 
46Ñ5ʅʤ 

DOC'nin ºn kēsmēnē motor egzoz borusu flanĸēna 

sabitleyen cēvata 

 

46Ñ5ʅʤ 
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1.4.1 Motorun dēĸ yapēsēnēn ĸemasē 

 

 

Ön görünüm Sol görünüm 
 

 

 

 

Saĵ gºr¿ĸ Arka görünüm  
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1.4.1 Motorun teknik özellikleri ve ana teknik parametreleri 
 

Ana teknolojiler ve parametreler. Dizel motor 

 

Teknolojiler Parametreler 

Yakēt sistemi  
Common Rail CR2000Bar sistemi 

 

Valf mekanizmasē 
 

DOHC 

 

Emme 

sistemi 

Hava-hava ara soĵutma sistemi + 

elektronik gaz kelebeĵi valfi 

 
¢alēĸma hacmi (l) 

 
2,499 

 

Egzoz sistemi 
EWGT elektronik kontrollü 

turboĸarj + HPEGR sistemi 

 

EWGT elektronik kontrollü 

turboĸarj + 

HPEGR  sistemi 

 
90×98,25 

Valf 

mekanizmasē 

DOHC + hidrolik iticili silindir 

rocker kollarē 

 

Sēkēĸtērma oranē 
 

17,5: 1 

Senkronizasyo

n sistemi 

 
Kayēĸ tahriki 

  

 
2. Motor 

 

2.1 A­ēklama ve ­alēĸma kurallarē 
 

2.1.1  Sistem A­ēklamasē 

 
 

Motor ï sēralē dºrt silindirli, dºrt zamanlē, 16 valfli, ­ift ¿stten eksantrikli (DOHC), Euro VI standardēnda 

dizel motor. 

 
Motor, hidrolik itici, EWGT g¿­lendirme teknolojisi, y¿ksek basēn­lē EGR sistemi, DOC + DPF 

son iĸlem sistemi, y¿ksek basēn­lē ortak ray sistemi ve elektronik kontrol sistemi gibi geliĸmiĸ 

teknolojileri benimseyerek güç, ekonomi ve çevre dostu olma özelliklerini optimize edebiliyor ve 

m¿kemmel ve istikrarlē g¿­ saĵlēyor. 
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2.1.2  Bileĸenlerin a­ēklamasē 

 
 

2.1.2.1 Silindir kapaĵē 
 

Silindir kapaĵē, yer­ekimi dºk¿m yºntemiyle hafif al¿minyum alaĸēmdan ¿retilmiĸ olup, DOHC 

sistemi, hidrolik itici ve triger kayēĸē tahrikiyle donatēlmēĸtēr. Silindir kapaĵē, silindirin ¿st kēsmēnē 

sēzdērmaz hale getirmek ve pistonlu bir ­alēĸma odasē oluĸturmak ¿zere tasarlanmēĸtēr. Silindir kapaĵē, 

emme supabē, egzoz supabē, silindirik k¿lb¿tºr kolu ve yakēt enjektºr¿ gibi par­alarēn yanē sēra emme 

ve egzoz portlarē ve soĵutma ceketleri i­erir. 

 
2.1.2.1 Silindir bloĵu 
 

Silindir bloĵu, derin etekli alaĸēmlē dºkme demirden yapēlmēĸ portal tipi bir bloktur, y¿ksek rijitliĵe 

sahiptir ve en iyi akustik ºzellikleri saĵlar; silindir bloĵu, motor yapēsēnēn iskeletidir, motorun t¿m 

bileĸenlerini ve aksesuarlarēnē destekler ve sabitler, aynē zamanda motorun su ve yaĵ kanallarēnēn bir 

par­asēdēr; ­alēĸma s¿recinde periyodik gaz basēncēnē, pistonun ileri geri hareket eden atalet kuvvetini ve 

dºnme atalet kuvvetini alēr. Silindir bloĵunda ­eĸitli mekanizma ve sistemlerin montajē ve 

desteklenmesi, dizel motorun ­alēĸmasē i­in temel ve temel yapēdēr. 

 
2.1.2.1 Krank mili baĵlantē kolu mekanizmasē 
 

Krank mili biyel mekanizmasē, pistonun silindir i­indeki ileri geri hareketini krank milinin dºnme 

hareketine, yani yanma ¿r¿nlerinin piston ¿zerindeki basēncēnē krank milinin dºnme momentine 

dºn¿ĸt¿rerek g¿c¿ krank mili aracēlēĵēyla dēĸarēya aktarēr ve dizel motorun ­alēĸma dºng¿s¿ne 

ulaĸmasēnē saĵlar. Krank mili biyel mekanizmasē temel olarak piston, biyel kolu, krank mili, volan, krank 

mili kasnaĵē ve diĵer mekanik bileĸenlerden oluĸur. 
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2.1.2.1 Valf mekanizmasē ve zamanlama iletim sistemi 
 

Supap mekanizmasē ve zamanlama aktarma sistemi, emme ve egzoz supaplarēnēn zamanēnda a­ēlēp 

kapanmasēnē saĵlayarak, silindire taze ve temiz havanēn zamanēnda girmesini ve egzoz gazlarēnēn 

silindirden en zamanēnda atēlmasēnē saĵlar. 

 
2.1.2.1 Hava giriĸi ve egzoz sistemi ve turboĸarj 
 

Turboĸarj, motor emme ve egzoz manifoldlarēnē birbirine baĵlar: Motordan gelen egzoz gazlarē, 

egzoz manifoldunun hava devresi aracēlēĵēyla turboĸarj t¿rbin gºvdesinin akēĸ kanalēna girer, t¿rbin 

gºvdesinin giderek daralan akēĸ kanalēndan hava akēĸēnē hēzlandērēr, akēĸ santrif¿j t¿rbine ­arpar ve 

y¿ksek hēzda dºnmesini saĵlar; t¿rbin, kompresºr¿n koaksiyel merkezcil pervanesini ­alēĸtērēr ve bu 

pervane, kompresºr giriĸindeki ºn manifolddan temiz havayē dēĸarē atar. Temiz hava, kompresºr¿n 

giderek geniĸleyen kanalēnda sēkēĸtērēlēr; basēn­lē hava sonunda bir ara soĵutucu, bir elektronik gaz 

kelebeĵi valfi ve bir emme manifoldu aracēlēĵēyla silindire girer. Elektronik atēk gaz valfli (EWGT) 

turboĸarj. 

 
2.1.2.1 Yakēt sistemi 
 

Yakēt sistemi, dizel motorun ­alēĸma s¿resine, miktarēna ve basēncēna gºre yanma odasēna dizel 

yakētē enjekte ederek dizel yakētēn verimli yanmasē i­in gerekli koĸullarē saĵlar; aynē zamanda elektronik 

kontrol sistemi, dizel motorun y¿k¿ne gºre yakēt beslemesini ve enjeksiyon süresini ayarlayarak 

motorun istikrarlē ­alēĸmasēnē saĵlar. Baĸlēca bileĸenleri ĸunlardēr: yakēt deposu, yakēt borusu, yakēt 

filtresi, d¿ĸ¿k basēn­lē yakēt devresi, y¿ksek basēn­lē yakēt devresi, yakēt pompasē, y¿ksek basēn­lē yakēt 

rayē enjektºr¿ vb. 

 

Turboĸarjlē ve ara soĵutmalē dizel motor, elektronik olarak kontrol edilen bir ortak yakēt hattē 

sistemiyle donatēlmēĸtēr. Ortak yakēt hattē sistemi, yakētē basēn­ altēnda depolamak i­in yakēt hattēnēn 

basēn­ odasēnē kullanēr ve geleneksel yakēt sistemlerindeki basēn­ ¿retimi ile yakēt enjeksiyonu 

arasēndaki iliĸkiyi ortadan kaldērēr. Yakēt enjeksiyon basēncē, motor devrine ve enjeksiyon hacmine gºre 

¿retilir ve yakēt, yakēt hattēnda y¿ksek basēn­ altēnda depolanarak her an enjeksiyona hazēr hale gelir. 

 

2.1.2.1 Yaĵlama sistemi 

Dizel motorun ­alēĸmasē sērasēnda, krank mili biyel mekanizmasē ve diĵer bileĸenlerin y¿zeylerinin 

birbirine gºre hareketi s¿rt¿nmeye ve dolayēsēyla aĸēnmaya neden olur. Bu nedenle, s¿rt¿nme 
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y¿zeylerinin yaĵlanmasēnē saĵlayan, s¿rt¿nme direncini ve bileĸenlerin aĸēnmasēnē azaltan, ayrēca ēsē 

daĵēlēmē, temizlik ve sēzdērmazlēk saĵlayan bir yaĵlama sistemi kullanēlēr. Ana bileĸenler ĸunlardēr: kaba 

yaĵ filtresi, yaĵ pompasē, yaĵ mod¿l¿, ince filtre vb. 

 
2.1.2.2 2.1.2.2 Egzoz Gazē Devridaim (EGR) Sistemi 

EGR sistemi, i­ten yanmalē motordan gelen egzoz gazlarēnēn bir kēsmēnē yeniden yakmak ¿zere 

emme sistemine gºndererek egzoz gazlarēndaki azot oksit (NOx) i­eriĵini azaltēr. 

 

Egzoz manifoldundan gelen hava, y¿ksek basēn­lē EGR ¿nitesinden ge­er ve ardēndan emme 

manifolduna girer. Y¿ksek basēn­lē EGR ¿nitesi, motor soĵutma sistemine baĵlēdēr ve soĵutma sēvēsē ile 

soĵutulur. 

 

Elektronik kontroll¿ bir EGR valfi kullanēlēr ve iyi tepki ve artērēlmēĸ kontrol hassasiyeti ile 

karakterize edilir: 

 

2.1.2.3 Yardēmcē diĸli ĸanzēmanē 

Motora, hidrolik direksiyona ve klima sistemine g¿­ saĵlamak i­in kullanēlēr. 

 

Alternatºr: Elektrikli ekipmanlara g¿­ saĵlar ve ak¿leri ĸarj ederek ĸarj ihtiyacēnē karĸēlar. 

 

Hava kompresºr¿: Piston tipi, ĸu ĸekilde ­alēĸēr: Dēĸ hava, giriĸ valfinden silindire girer, filtre 

elemanēndan ge­er ve piston aĸaĵē doĵru emilir. Daha sonra ­ēkēĸ valfinden silindiri terk ederek hava 

depolama tankēna girer. (Piston yukarē doĵru y¿kselerek egzoz gazē ¿retir.) Bu dºng¿ s¿rekli 

tekrarlanarak sēkēĸtērēlmēĸ gaz ¿retilir. Pistonun yukarē ve aĸaĵē hareketi, dizel motorun kompresºr¿n 

krank milini tahrik etmesiyle saĵlanēr ve hava basēncē, basēn­ sēnērlama valfi tarafēndan istenen seviyede 

sēnērlandērēlēr. 

 

Direksiyon pompasē: Krank mili kasnaĵē tarafēndan tahrik edilir, d¿ĸ¿k basēn­lē bir giriĸ borusu ve 

y¿ksek basēn­lē hidrolik yaĵēn direksiyon diĸli kutusuna beslendiĵi y¿ksek basēn­lē bir ­ēkēĸ borusuna 

sahiptir. Bu kēlavuzda yer alan motor dēĸē par­alar i­in sºkme ve takma talimatlarē yalnēzca referans 

ama­lēdēr. 

 

Klima Kompresºr¿: Krank mili kasnaĵē tarafēndan tahrik edilir. Bu kēlavuzda yer alan motor dēĸē 

par­alara ait sºkme ve takma talimatlarē yalnēzca referans ama­lēdēr. 
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2.1.2.4 Vana odasē kapaĵē 

Sistemin iĸlevi: Karterdeki gaz-yaĵ karēĸēmē, silindir bloĵundaki baypas deliĵinden silindir kapaĵē 

kapaĵēna girer ve kaba ve ince ayērma yapēlarē tarafēndan ayrēlan yaĵ, geri dºn¿ĸ portundan yaĵ karterine 

geri dºner. Ayrēlan gaz doĵrudan atmosfere boĸaltēlēr. 

 

Y¿ksek b¿t¿nl¿kl¿, dahili bir kaba ve ince ayērma sistemi ve T ĸeklinde darbeli ince ayērma yapēsē 

ile donatēlmēĸ olan sistem, ayērma verimliliĵini %80'in ¿zerindedir ve sistem bakēm veya onarēm 

gerektirmez. Ayrēca, karterin i­ basēncēnē kontrol etmek i­in bir emniyet valfi kullanēr ve karter 

basēncēnēn normal ­alēĸma aralēĵēnda kalmasēnē saĵlar. Delik plaka tarafēndan tēkanērsa ve karter basēncē 

­ok y¿ksekse, baypas valfi a­ēlēr ve yaĵ ve gaz, ince ayērma iĸlemi yapēlmadan doĵrudan emme sistemine 

girer. 

 
2.1.2.5 Elektrik kontrol ve ºn ēsētma sistemi
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Elektronik yakēt enjeksiyon sistemi, motorun ve aracēn farklē bºl¿mlerinde bulunan sensºrleri 

kullanarak ­eĸitli motor ­alēĸma parametrelerini ºl­en bir elektronik kontrol ¿nitesi (ECU) tarafēndan 

kontrol edilir. Belirtilen kontrol programē ve verilere gºre, yakēt pompasē ve enjektºr tarafēndan yakēt 

enjeksiyonunun miktarē ve s¿resi hassas bir ĸekilde kontrol edilir. Bu sayede motor, ­eĸitli ­alēĸma 

koĸullarēnda optimum yakēt enjeksiyon s¿resi ve miktarē deĵerlerine ulaĸarak gerekli ­ēkēĸ torkunu, 

d¿ĸ¿k yakēt t¿ketimini ve emisyon gerekliliklerine uygunluĵu garanti eder. Elektronik kontrol sistemi, 

ºn ēsētma sistemini kontrol ederek dizel motorun d¿ĸ¿k sēcaklēklarda ­alēĸmasēnē saĵlar. Elektronik 

kontrol sisteminin bileĸenleri arasēnda ECU, ­eĸitli sensºrler, kontrolºrler, ºn ēsētma bujileri vb. bulunur. 

 
2.2 Silindir kapaĵē sistemi 
 

2.1.3 Özellikler 
 

1) Motoru monte ederken yapēĸtērēlmasē gereken par­alar 
 

Yapēĸtērēlmēĸ par­alar Sēzdērmazlēk 

maddesi 

Supap kapaĵē ile silindir kapaĵē arasēndaki baĵlantē Parson 3598F 

¥n eksantrik mili yatak kapaĵē ile silindir kapaĵē arasēndaki baĵlantē  

Parson 35188 

 
1) 1) Tork özellikleri; 

 

Tanēm Tork (Nm) 

Silindir kapaĵē conta cēvatasē 20Ñ3ʅʤ 

Silindir kapaĵē cēvatasē 30ʅʤ, 75Ñ9ʅʤ, +270°±5° 

¥n kanca montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Arka kanca montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 
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Eksantrik mili faz sensörü 5,2Ñ0,8ʅʤ 

Emme havasē sēcaklēk ve basēn­ sensºr¿ montaj vidasē  

9-11ʅʤ 

Kēzdērma bujisi 13Ñ2ʅʤ 

Supap kapaĵē montaj cēvatasē 10Ñ1ʅʤ 

Eksantrik mili yatak kapaĵē cēvatasē 9-11ʅʤ 

Silindir kapaĵē sēzdērmazlēk cēvatasē 20Ñ3ʅʤ 

 

2.1.3 Par­a Konum Haritasē 

 

2.1.4 Silindir kapaĵē yapēsē 

 

 

 

NO Par­a adē adet NO Par­a adē adet 

1 Altēgen Flanĸ Cēvatasē M8 

L25 

4 6 Silindir kapaĵē contasē 1 

2 Arka kanca 1 7 Bolt - vakum pompasē 1 

3 Silindir kapaĵē cēvatasē 10 8 Turboĸarj Yaĵ Giriĸ Contasē 1 

4 Ön kanca 1 9 Turboĸarj Yaĵ Giriĸ Ķletiĸimi 1 

5 Silindir kapaĵēnēn mekanik 

montajē 

1    
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2.1.3.1 Sübap mekanizmasē tasarēmē 

 

 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

1 Egzoz valfi 8 6 ¦st valf yayē yuvasē 16 

2 Emme vailfi 8 7 Sübap kilidi 32 

3 Alt valf yayē yuvasē 16 8 Hidrolik itici  16 

4 Valf gºvdesi contasē 16 9 Silindirli rocker 16 

5 Valf yayē 16    
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2.1.3.1 Eksantrik mili ¿nitesinin tasarēmē 

 

 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

1 Emme eksantrik mili tertibatē 1 3 ¥n krank mili yaĵ 

keçesi 

1 

2 Egzoz eksantrik mili tertibatē 1    
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2.1.4 Silindir kapaĵēnēn ­ēkarēlmasē ve takēlmasē 

2.1.4.1 Sökme 

Turboĸarjlar, klima kompresºrleri vb. 
 

 

 
 

Sºkmeden ºnce kablo demetleri gibi m¿dahale eden bileĸenleri ­ēkarēn. 
 

 

No Par­a adē No Par­a adē 

 

1 
Tahrik Kayēĸē  

9 
Kaynaklē Turboĸarj Yaĵ Dºn¿ĸ Borusu 

2 Klima Kompresörü 10 Karter Havalandērma Borusu 

 

3 
Motor Gaz Alma Borusu ve Isētēcē Su Giriĸ 

Ünitesi 

 

11 
Monte Edilmiĸ Solunum Cihazē Baĵlantē Borusu 

4 Turboĸarj Isē Kalkanē 12 Karter Havalandērma Hortumu 

 

5 
Turboĸarj Egzoz Borusu Braketi  

13 
Hidrolik direksiyon pompasē 

6 Egzoz borusu ēsē kalkanē 14 Yardēmcē gergi 

 

7 
 

Egzoz borusu ēsē kalkanē 
 

15 
Klima kompresörü braketi 

8 Egzoz borusu 1   
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2.1.3.1.1 Egzoz manifoldu, elektronik gaz kelebeĵi valfi, emme manifoldu, vb. 

 
 

 

 

No Par­a adē No Par­a adē 

1 Egzoz manifoldu ēsē kalkanē 1 6 Egzoz manifoldu 

2 Egzoz manifoldu 7 Motor sert su boru tesisatē 

3 Motor sert su borusu tertibatē 8 Motor su ­ēkēĸ hortumu 

4 Motor su ­ēkēĸ hortumu 9 Elektronik gaz kelebeĵi gºvdesi 

5 Elektronik gaz kelebeĵi gºvdesi 10 Egzoz manifoldu 



FD25 Euro VI Motor Servis Kēlavuzu 

75 

 

 

 

2.1.3.1.1 Amortisºr kasnaĵē, ºn triger kayēĸē kapaĵē vb.. 
 

 

 

No Par­a adē No Par­a adē 

1 Amortisºr Kasnaĵē Grubu 6 Yardēmcē destek silindiri 1 

2 Krank Mili Sinyal Diski 7 ¥n senkrome­ kapaĵē 

3 Yardēmcē Destek Makarasē 1 8 Triger kayēĸē 

4 Yardēmcē Destek Makarasē 2 9 Eksantrik mili zamanlama 

kasnaĵē 

5 Fan Braketi Grubu 10 Arka senkrome­ kapaĵē 
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2.1.3.1.1 Eksantrik mili zamanlama kasnaĵē, kablo demeti, y¿ksek basēn­ yaĵ borusu, 

silindir kapaĵē, vb. 

 
 

 

 

No Par­a adē No Par­a adē 

1 Termostat kapaĵē 14 Supap Kapaĵē 

2 Termostat 15 ¥n Eksantrik Mili Yatak Kapaĵē Takēmē 

3 Termostat gºvdesi tertibatē 16 Arka Eksantrik Mili Yatak Kapaĵē Takēmē 

4 Jeneratör braketi 17 Eksantrik Mili Yatak Kapaĵē Takēmē 1 

5 Y¿ksek basēn­ yaĵ hattē (yaĵ 

pompasēndan raya) 
18 Eksantrik Mili Yatak Kapaĵē Takēmē 4 

6 Y¿ksek basēn­ yaĵ hattē (yaĵ pompasēndan 
enjektöre) 

19 Eksantrik Mili Yatak Kapaĵē Takēmē 2 

7 Enjektºr dºn¿ĸ borusu 20 Eksantrik Mili Yatak Kapaĵē Takēmē 3 

8 Enjektºr baskē plakasē 21 Egzoz Eksantrik Mili 

9 Enjektör 22 Emme Eksantrik Mili 

10 Y¿ksek basēn­ yaĵ rayē 23 Silindir Kapaĵē Cēvatasē 

11 Kēzdērma bujisi 24 Silindir Kapaĵē 

12 Emme havasē sēcaklēk ve basēn­ sensºr¿ 25 Silindir Kapaĵē Contasē 

13 Eksantrik mili faz sensörü   
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2.1.3.1.1 Silindir kapaĵēnēn ­ēkarēlmasē 
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No Par­a adē No Par­a adē 

1 Ön kanca 11 Supap sapē contasē 

2 Arka kanca 12 Supap mili kēlavuzu 

3 Silindirik külbütör kolu 13 Çelik bilye (arka) 

4 Hidrolik itici  14 Kapak tapasē (arka) 

5 Supap kērēcē 15 Supap tutucu (giriĸ) 

6 ¦st supap yayē yuvasē 16 Supap tutucu (egzoz) 

7 Supap yayē 17 Çelik bilye (ön) 

8 Alt supap yayē yuvasē 18 Kapak tapasē (ºn) 

9 Emme valfi 19 Kapak tapasē (egzoz) 
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10 Egzoz valfi   

 
2.1.3.2 Kurulum 
 

2.1.3.1.2 Silindir kapaĵēnēn ºn montajē 
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No Adē Teknik gereksinimler 

 

 
 

1 

 
 

Valf 

tutucusu 

(emme) 

Emme valfi oturma halkasēnēn alt y¿zeyi, silindir kapaĵē oturma halkasē 

deliĵinin alt y¿zeyine tamamen bitiĸiktir ve kontrol ve teyit i­in 0,03 mm'lik 

bir kalēnlēk mastarē kullanēlabilir. Emme valfi oturma halkasēnē takarken 

uygulanan kuvvet 207,8 kg'ē ge­memelidir; 

Dikkat: Bastērērken, giriĸ deliĵine uygun miktarda yaĵlama yaĵē 

uygulayēn. 

 

 
 

2 

 
 

Valf tutucusu 

(egzoz) 

Emme valfi oturma halkasēnēn alt y¿zeyi, silindir kapaĵē oturma halkasē 

deliĵinin alt y¿zeyine tamamen bitiĸiktir; kontrol ve teyit i­in 0,03 mm'lik bir 

kalēnlēk mastarē kullanēlabilir. Emme valfi oturma halkasēnē takarken 

uygulanan kuvvet 233,25 kg'ē ge­memelidir; 

Dikkat: Bastērērken, giriĸ deliĵine uygun miktarda yaĵlama yaĵē 

uygulayēn.. 

 
 

3 

 
Çelik 

bilye 

¢elik bilyeyi (4 adet) silindir kapaĵēndaki ilgili deliĵe tek seferde, 0,1 

mm - 1 mm derinlik saĵlayacak ĸekilde (gºrsel kontrol: ­elik bilyenin dēĸ ¿st 

kēsmēndan silindir kapaĵēnēn u­ y¿zeyine kadar) yerleĸtirin ve 0,3 kN - 1,4 

kN'luk bir presleme kuvveti uygulayēn; 

 
4 

 
Fincan 

ĸeklindeki fiĸ 

Bardak tapasēna (3 adet) yapēĸtērēcē (Parson 3662T) uygulandēktan sonra, 

bardak tapasē i­in silindir kapaĵē deliĵine tek seferde yerleĸtirin, 1,5-2 mm'lik 

bir presleme derinliĵi ve 0,3-1,4 kN'luk bir presleme kuvveti saĵlayēn. 

5 
Kontrol 

vanasē 

Valf girintisi 0ï3 mm 

6 Arka kanca Cēvatanēn sēkma torku 21ï26 Nm'dir. 
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7 Ön kanca Cēvatanēn sēkma torku 21ï26 Nm'dir 

 

 
8 

 
 

Valf mili 

kēlavuzu 

Emme ve egzoz supap kēlavuzlarēnē takarken uygulanan kuvvet 1,189 

kg'ē ge­memeli ve supap kēlavuzunun ¿st y¿zeyinden alt supap yayē 

yuvasēnēn montaj y¿zeyine olan mesafe 11,9 Ñ 0,3 mm olmalēdēr. 

Dikkat: Bastērērken, giriĸ portuna uygun miktarda yaĵlama yaĵē 

uygulayēn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valf gövdesi 

contasē 

¥ncelikle, ķekil 1'de gºsterildiĵi gibi, yaĵ ke­esinin kenarēna ve 

kēlavuz boruyla birleĸtiĵi bºlgeye uygun miktarda motor yaĵē uygulayēn; 

ºzel bir alet kullanarak, yaĵ ke­esinin alt kēsmē ile kēlavuz boru arasēndaki 

boĸluk Ò 0,3 mm olacak ĸekilde, en fazla 400 N'luk bir kuvvet uygulayarak 

bastērēn. Montaj kuvveti eĵrisi ķekil 2'de gºsterilmiĸtir; 

Dikkat: Yaĵ ke­esi aĸēnan bir par­adēr. 

Supap sºk¿ld¿kten sonra yaĵ ke­esi deĵiĸtirilmelidir.. 
Motor yaĵēnēn uygulama alanē 

 

 

 

 

 

 

Contanēn u­ y¿zeyinin sēkē konumu 

Çizim 1                                          Çizim 2 

 

 

 
10 

 

 

 
Tutucu 

Bir alet kullanarak, saplamalarē silindir kapaĵēnēn ­ēkēĸ tarafēndaki ilgili 

diĸli deliklere teker teker yerleĸtirin ve durana kadar silindir kapaĵēnēn diĸli 

deliklerine vidalayēn. Saplamalar, uzun kenar boyunca 15 mm'lik alanda 

Klüberpaste HEL 46-450 marka topaklanmayē ºnleyici yaĵ ile kaplanmēĸtēr. 

Silindir kapaĵēnēn ucu, vidalandēĵēnda topaklanmayē ºnleyici yaĵ ile 

kaplanmamēĸtēr.. 
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5-8 mg topaklanmayē ºnleyici yaĵē 360Á a­ēyla uygulayēn. Model: 

Klüberpaste HEL 46-450 

 
11 

Giriĸ valfi 
Supabē takarken, aĸaĵēdaki ĸekilde gºsterildiĵi gibi, supap sapēnēn u­ 

y¿zeyine ve ­evresine uygun miktarda motor yaĵē uygulayēn.: 

 

 

 

12 

 

 

 
Egzoz valfi 

                 Motor yaĵēnēn uygulama alanē u­ y¿zeyine yaĵ uygulayēn 

 
13 

Alt valf yayē 

yuvasē 

 

14 
ʇʨʫʞʠʥʘ 

ʢʣʘʧʘʥʘ 

Valf yayēnēn b¿y¿k ucunun alt yay yuvasēyla hizalē olduĵundan emin 

olun. 

 
15 

¦st valf yayē 

yuvasē 

 

16 Vana kērēcē 
Kilit klipsinin takēlē ve tam olarak oturduĵundan emin olun. 

17 
Hidrolik itici  Montajdan ºnce ilgili deliĵe uygun miktarda motor yaĵē s¿r¿n. 

18 
Silindirli 

rocker 
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2.1.3.1.2 Silindir kapaĵēnēn ve eksantrik milinin takēlmasē 
 

 
 

No Par­a adē Teknik gereksinimler 

1 
Kilit pimi  Kilit pimini silindir bloĵuna 8 (-0,7,0) mm dēĸarē ­ēkacak ĸekilde 

yerleĸtirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Silindir kapaĵē 

contasē 

Her piston i­in piston ­ēkēntē y¿ksekliĵini ve A ve B noktalarēnēn 

boylamasēna konumunu ºl­¿n (piston ¿st y¿zey ĸemasēna bakēn). 

Silindir contasē i­in gruplama deĵeri olarak 4 pistondaki 8 ºl­¿m 

noktasēnēn ortalama deĵerini alēn; 

Gruplama deĵerleri Tablo P'de, basēlē kimlik numarasēnēn bulunduĵu 

par­a tarafē yukarē bakacak ĸekilde ve belirli konum ķekil Q'da 

gºsterilmiĸtir; 

Dikkat: Silindir contasē yalnēzca bir kez bastērēlabilir, sºk¿ld¿kten 

sonra yenisiyle deĵiĸtirilmelidir. 
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Ayar delikleri Montaj boyutlarē 

 1±0,05 

ʆ 1,1±0,05 

OO 1,2±0,05 

 
 

3 

Silindir kapaĵē ºn 

montajēnēn 

takēlmasē 

Silindir kapaĵēnē takmadan ºnce, krank mili zamanlama kasnaĵēnēn ve 

y¿ksek basēn­ yaĵ pompasē kasnaĵēnēn senkronizasyon konumunda 

olduĵundan ve kilitleme pimleriyle g¿venli bir ĸekilde sabitlendiĵinden; 

triger kayēĸē gergisinin geri ­ekilmiĸ konumda olduĵundan ve pimle 

sabitlendiĵinden emin olun. 

Zamanlama kasnaĵēnēn konumu aĸaĵēdaki ĸekilde gºsterilmiĸtir: 

 
ʐʢʠʚ ʩʠʥʭʨʦʥʠʟʘʮʠʠ ʉʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʡ 

ʢʦʣʝʥʯʘʪʦʛʦ ʚʘʣʘ ʬʣʘʥʝʮ ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ 

ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʥʘʩʦʩʘ ʚʳʩʦʢʦʛʦ 

ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʢʨʦʥʰʪʝʡʥʦʤʜʘʚʣʝʥʠʷ 
ʩʝʜʣʘ ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ 

ʩʘʣʴʥʠʢʘ ʯʝʨʝʟ 
ʋʩʪʘʥʦʚʦʯʥʦʝ

 

ʫʩʪʘʥʦʚʦʯʥʦʝ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ 
ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ 

ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴ 

ʥʦʛʦ 

ʢʨʦʥʰʪʝʡʥʘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silindir 

kapaĵē 

cēvatasē 

 
Silindir kapaĵē cēvatalarēnē ķekil 1-10'da gºsterilen sērayla takēn ve 

sērayla sēkēn; 

Sēkma torku: 90 Nm + 90Á + 90Á + 75Á 

Silindir kapaĵē cēvatalarēnēn iki kez takēlmasēna izin verilir, iki kez 

takēldēktan sonra yeni cēvatalar deĵiĸtirilmelidir.; 

 

 
5 

Emme eksantrik 

mili  

1. Silindir kapaĵēna eksantrik mili yatak deliĵi yaĵlama yaĵē 

uygulayēn (CJ-4 5W-40, yatak baĸēna 1-2 damla, merkez); 

 
6 

Egzoz eksantrik 

mili  
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  2. Eksantrik milini yatak deliĵine takēn ve diĸli iĸaretlerini 

hizalayēn. 

3. Eksantrik mili yatak kapaĵēnē takarken, eksantrik mili muylusuna 
uygun miktarda motor yaĵē uygulayēn.; 

          Diĸli zamanlama iĸareti                                          resim 1 

 

7 

Eksantrik Mili 

Yatak Kapaĵē 

Takēmē 3 

1. Eksantrik mili yatak kapaĵēnē ĸekilde gºsterildiĵi gibi takēn ve 
ºnceden sēkēn. ¥n eksantrik mili yatak kapaĵēna, ĸekilde gºsterildiĵi 

gibi, 2-3 mm geniĸliĵinde, d¿zg¿n ve kesintisiz bir ­izgi halinde 

Parson 35188 anaerobik yapēĸtērēcē uygulayēn. Ayrēntēlar için 

aĸaĵēdaki ĸekle bakēn: 

2. Her yatak kapaĵēnēn montaj cēvatalarēnē ĸekilde gºsterilen sērayla 
10Ñ1 NĿm sēkma torkuyla sēkēn. 

3. Eksantrik mili yatak kapaĵēnē taktēktan sonra, eksantrik milinin 
eksenel ĸamandērasēnē 0,08-0,28 mm ölçün. 

 

 
 

8 

Eksantrik Mili 

Yatak Kapaĵē 

Takēmē 2 

 

 
9 

 

Eksantrik Mili 

Yatak Kapaĵē 

Takēmē 4 

 

 
10 

Eksantrik Mili 

Yatak Kapaĵē 

Takēmē 1 

 
 

11 

Arka eksantrik mili 

yatak kapaĵē 

tertibatē 

 

 

12 

 
Ön eksantrik mili 

yatak kapaĵē 

tertibatē 
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13 

 
Ön eksantrik mili 

yaĵ ke­esi 

Contanēn kenarēna ve dēĸ ­evresine uygun miktarda motor yaĵē (CJ-

4 5W-40) s¿r¿n ve contayē 1Ñ0,2 mm derinliĵe kadar bastērēn. Conta, 

sºk¿ld¿kten sonra deĵiĸtirilmesi gereken tek kullanēmlēk ve hassas bir 

bileĸendir.; 

 

3.1.1.1.1 Valf kapaĵē, enjektºr, y¿ksek basēn­ yakēt rayē, vb.. 
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No Par­a adē Teknik gereksinimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valf kapaĵē 

1. Kērmēzē ­izgiyle gºsterilen yola gºre valf kapaĵē sēzdērmazlēk 
ĸeridine ve eksantrik mili yatak kapaĵē montaj y¿zeyine 5900H silikon 

uygulayēn, yapēĸkan ĸeridin geniĸliĵi 2-3 mm olmalēdēr.: 
ʃʠʥʠʷ ʛʝʨʤʝʪʠʟʘʮʠʠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Montaj sērasēnda, conta halkasēnēn silindir kapaĵēna temas 

ettiĵinde dēĸarē ­ēkmasēnē ºnlemek i­in kapak dikey olarak takēlmalēdēr. 

Montajdan sonra, conta halkasēnēn dēĸarē ­ēkmadēĵēnē veya d¿ĸmediĵini 

tekrar kontrol edin.; 

3. 1-12 numaralē talimatlara gºre, ºnce ­apraz ve saat yºn¿nde 

ºnceden sēkēn ve ardēndan belirtilen torka sēkēn; sēkma torku 10Ñ1 Nm 

olmalēdēr.; 

 
4. Yakēt enjektºr¿n¿ sºkerken, valf kapaĵēndaki enjektºr sēzdērmazlēk 

kenarēnēn hasarlē olup olmadēĵēnē kontrol edin. Hasarlēysa, deĵiĸtirilmesi 

gerekir.. 

2 
Eksantrik mili 
faz sensörü Sēkma torku 5,2Ñ0,8 Nm'dir 

 
3 

Yaĵ doldurma 

kapaĵē 
Yerine yerleĸtirin. 

 
 

4 

Emme havasē 
sēcaklēk ve 

basēn­ sensºr¿ 

1. Sensºr¿ durana kadar montaj deliĵine dikey olarak elle bastērēn; 
ardēndan cēvatalarē 10Ñ1 Nm sēkma torkuyla takēn; 
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  2. Bu iĸlem sērasēnda sensºr¿n yaĵa batērēlmamasē veya silikon gresle 

temas ettirilmemesi gerekmektedir. 

5 
Kēzdērma bujisi Sēkma torku 13Ñ2 Nm'dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjektör 

1. Enjektºr conta halkasēnē oluĵa takēn. 

2. Yaĵ memesi koruyucu kapaĵēnē ­ēkarēn, diĵer koruyucu kapaklar 
­ēkarēlmaz. 

3. Enjektºr ¿zerindeki QR kodunu (IQA kodu ve takip kodu) tarayēn ve 
enjektºr¿, y¿ksek basēn­lē yakēt hattēnēn baĵlantēsē giriĸ tarafēna 

bakacak ĸekilde takēn; 

4. Not: Yeni bir yakēt enjektºr¿ onarēlēp deĵiĸtirilirse, yakēt 
enjektºr¿n¿n IQA kodunun silindir montaj sērasēna gºre ºzel EOL 

ekipmanē veya bir teĸhis cihazē (KT700 gibi) kullanēlarak ECU'ya 

yeniden girilmesi gerekir. Fabrikadan ­ēkan normal motor 

ECU'sunda, yakēt enjektºr¿n¿n ilgili IQA kodu EOL ekipmanē 

kullanēlarak yazēlēr.. 

 

 

 

 

 
ʂʦʜ IQA 

 
7 

Enjektºr baskē 

plakasē 

Basēn­ plakasē cēvatalarēnē 38Ñ4 Nm sēkma torkuna sēkēn 

 
8 

Y¿ksek basēn­lē 

yaĵ rayē 

Y¿ksek basēn­ yaĵ hattēnē monte edip baĵlamadan ºnce, yaĵ rayēnēn 

koruyucu kelep­elerini ­ēkarmayēn. 

Yaĵ rayēnēn sabitleme cēvatalarēnē sēkēn. 

 

 
9 

Y¿ksek basēn­ 

yaĵ hattē (yaĵ 

pompasēndan 

rayēna) 

1. Boru duvarēnēn i­ boĸluĵunun temizliĵini saĵlamak i­in, her 
y¿ksek basēn­lē yaĵ borusu, montajdan ºnce koruyucu kēlēfēndan 

­ēkarēlmalēdēr. Montaj sērasēnda, y¿ksek basēn­lē yaĵ rayēnēn her iki 

ucundaki, yaĵ rayēna gºre 1, 2, 3 ve 4 numaralarēyla iĸaretlenmiĸ ilgili 

silindir numaralarēna dikkat edin; 

2. T¿m y¿ksek basēn­lē yaĵ hatlarēnēn her iki ucundaki somunlarē elle 
sēkēn.; 

3. Enjektºr tarafēndaki yaĵ borusu somununu 28Ñ3 Nm'lik son sēkma 
torkuna kadar sēkēn; 

 

4. Yaĵ rayē braket cēvatalarēnē 21ï26 Nm'lik son sēkma torkuna 

sēkēn.; 

5. Yakēt rayēnēn ucundaki yaĵ borusu somunlarēnē 28Ñ3 Nm'lik son 
sēkma torkuna sēkēn.; 

 

 

 

10 

 
Y¿ksek basēn­ 

yaĵ hattē (yaĵ 

pompasēndan 

enjektöre) 
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  6. Pompa rayēna baĵlanan y¿ksek basēn­lē yaĵ borusunun son 

sēkēlmasē: ºnce y¿ksek basēn­lē pompa yaĵ borusunun ucundaki somunu 

28Ñ3 Nm sēkma torkuyla sēkēn, ardēndan pompadan raya baĵlanan 

y¿ksek basēn­lē yaĵ borusu braketinin cēvatalarēnē 10Ñ1 Nm sēkma 

torkuyla tekrar sēkēn; son olarak, yaĵ rayēnēn ucundaki yaĵ borusunun 

somunlarēnē 28Ñ3 Nm sēkma torkuyla sēkēn; 

Dikkat: Her y¿ksek basēn­lē yaĵ borusunu sºkerken, ºnce y¿ksek 

basēn­lē yaĵ borusunun ucundaki baĵlantē somunlarēnē gevĸetin. 

 
11 

Enjektör 

dºn¿ĸ borusu 

Enjektºr tapasēnēn ikincil kilidine dikkat ederek sēkēca sēkēn. 

 

 

 

 
12 

 

 

 
 

Yaĵ seviye 

göstergesi 

1. 1. Yaĵ seviye gºstergesi borusunun ºn kenarēndaki O-ringe yaĵlayēcē yaĵ 

uygulayēn ve O-ring ile silindir bloĵu arasēndaki temas alanēnē yaĵlayēn. 

Uygulama aralēĵē, O-ringin etrafēnda bir dairedir (CJ-4 5W-40 tipi yaĵ); 

2. 2. Yaĵlayēcē yaĵ ile kaplanmēĸ yaĵ ­ubuĵunu, silindir bloĵunun u­ 
y¿zeyine dayanana kadar silindir bloĵunun u­ y¿zeyine yerleĸtirin: 

3. 3. Yaĵ seviye gºstergesi borusu montaj cēvatalarēnē 21ï26 NÅm sēkma 

torkuyla sēkēn. 

 

 
13 

 
 

Jeneratör 

braketi 

1. 1. Alternatör braketi, kilitleme pimi için bir burçla birlikte gelir; 

2.  

3. 2. Alternatºr braketini takēn, ºnce t¿m cēvatalarē takēp sēkēn, ardēndan 
cēvatalarē 21-26 Nm'lik gerekli torka kadar sēkēn. 

 

 

 
 

14 

 

 
Soĵutma suyu 

sēcaklēk 

sensörü 

1. Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿n¿ termostat gºvdesine takēn ve 
ardēndan termostat gºvdesiyle birlikte silindir bloĵuna takēn. Termostat 

gºvdesi contasē, silindir bloĵu montaj y¿zeyine doĵru ­ēkēntē yapmalēdēr.  

2. Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿n¿ takarken, diĸlere eĸit olarak 
0,2 ml yapēĸtērēcē (Parson 3243 anaerobik diĸ kilitleme macunu) 

uygulayēn; sēkma torku 23Ñ3 NÅm'dir. 
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15 

Termostat 

muhafaza 

d¿zeneĵi ve 

termostat 

muhafaza 

contasē 

Termostat tertibatēnē takēn: Cēvatalarē ­apraz ve simetrik olarak 

sēkēn; termostat muhafaza contasē silindir bloĵu montaj y¿zeyine doĵru 

­ēkēntē yapmalēdēr. Kau­uk hortumu ara soĵutucuya baĵlayēn. 

Termostat sēzdērmazlēk halkasēna propanol uygulayēn ve termostat 

muhafazasēna takēn. Termostat kapaĵēnē takēn ve cēvatalarē ºnceden 

sēkēn. 

16 Termostat 

17 
Termostat 

kapaĵē 

Termostat kapaĵēnē termostat gºvdesi tertibatēna takēn. 

 

3.1.1.1.1 Senkronizasyon sistemi vb.. 
 

 

 

 

No Par­a adē Teknik gereksinimler 

 

1 
Senkronizör arka 

kapaĵē 

 

Sēkma torku 10Ñ1 Nm'dir 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eksantrik milinin 

zamanlama kasnaĵē 

Eksantrik mili konumlandērma aletinde 
cēvatalar ­ēkarēlmalēdēr.

 
Resim 1 

Eksantrik mili zamanlama kasnaĵē 
bir aletle sabitlenir

 
Resim 2 

1. 1. Supap kapaĵēndaki eksantrik mili kilitleme aleti, cēvatayē atlayarak 
(ķekil 1'de gºsterildiĵi gibi) eksantrik milinin fazēnē ayarlar, bºylece alet 

takēlabilir ve sabitlenebilir. 

2. 2. Eksantrik mili zamanlama kasnaĵē monte edilirken, kasnak cēvatalarē 
sēkēlmaz ve kasnak serbest­e dºner; 

3. 3. Triger kayēĸē gergisini takēn ve triger kayēĸē gergi kancasēnē ºn yaĵ 
ke­esinin montaj oluĵuna yerleĸtirin (ķekil 5'te gºsterildiĵi gibi); triger 

kayēĸē gergisi montaj cēvatalarē vidalanēr ancak sēkēlmaz. 

4. Eksantrik mili zamanlama kasnaĵēnēn sēkma torku (50Ñ5)NĿm + 
(70±5)°'dir. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Triger kayēĸē 

1. 1. Kayēĸē her kasnaĵēn etrafēna sarēn ve kayēĸ ile kasnak arasēnda iyi bir 
temas olduĵundan emin olun; 

2. 2. Gergi kasnaĵēnē takēn, cēvatalarē vidalayēn ve belirtilen torka kadar 
sēkēn. Kayēĸē gergi kasnaĵēna takēn ve cēvatalarē 50Ñ5 Nm sēkma torkuyla 

sēkēn (bu adēm, yeniden takma iĸlemi i­in teknik bir kēlavuz gºrevi 

görür). 

3. 3. Gergi makarasē pimini ­ēkarēn, triger kayēĸē gergisini ayarlayēn ve 
triger kayēĸē gergisi ibresinin girintinin ortasēna gelmesi i­in altēgen deliĵi 

kullanarak mafsalē saat yºn¿nde ­evirin. Gergi montaj cēvatasēnē 25Ñ3 

Nm torkla sēkēn; 

4. 4. Eksantrik mili kasnaĵēnē bir tutucuyla sabitleyin, eksantrik mili 
kasnaĵē cēvatalarēnē ve y¿ksek basēn­ yaĵ pompasē kasnaĵē cēvatalarēnē 

25Ñ3 Nm sēkma torkuyla sēkēn; 
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5. 5. Eksantrik mili kilitleme aletini, eksantrik mili kasnaĵēnē, krank mili 
kasnaĵēnē ve y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasē kasnaĵēnē ­ēkarēn, krank milini 

saat yºn¿nde 2 tur ­evirin ve ĸunlarē kontrol edin: a) Triger kayēĸē gergi 

ibresinin girintinin ortasēnda olup olmadēĵēnē (ķekil 1'de gºsterildiĵi 

gibi). Girinti merkezinden saparsa, gergi cēvatasēnē gevĸetin ve ibre 

konumunu yeniden ayarlayēn. Hizalamadan sonra cēvatayē sēkēn ve 

ibrenin girintinin ortasēnda olup olmadēĵēnē kontrol etmek i­in diĸliyi 

tekrar çevirin. Aksi takdirde, ayarlamayē tekrarlayēn; b) Kilitleme aletini 

tekrar takēn ve krank mili, eksantrik mili ve y¿ksek basēn­lē yaĵ 

pompasēnēn ¿st ºl¿ nokta konumunda olup olmadēĵēnē kontrol edin. 

Sapma varsa, yukarēdaki adēmlarē tekrarlayēn: 

6. 6. Takēlē eksantrik mili senkronizºr¿ kilitleme aleti cēvatalarēnē sēkēn.. 
 
 

 
 
 

 

ɼʠʘʧʘʟʦʥ 
ʚʳʝʤʢʠ ʚ 

ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ 

Eksantrik mili konumlandērma 

aletinde cēvatalar bulunmamalēdēr. 

ʅʘʪʷʞʠʪʝʣʴ 

 
 

ɺʝʨʭʥʠʡ ʢʨʘʡ 

ɺʝʨʭʥʠʡ ʢʨʘʡ 

ʅʠʞʥʠʡ ʢʨʘʡ 

 
ʐʝʩʪʠʛʨʘʥʥʳʡ 

 

 

 

 

Çizim 1 

1. 1. Gerilim ¥l­er Giriĸ Kayēĸ Parametreleri Geniĸlik: 25 mm, 
Yoĵunluk: 5,1 g/mmĮ, A­ēklēk Uzunluĵu: 267 mm; 

2. 2. Gerilim ºl­erin konumunu ĸekilde gºsterildiĵi gibi belirleyin ve 
ºl­¿m baĸlēĵēnē kayēĸēn arkasēndan 5-10 mm uzaĵa yerleĸtirin. Bir 

alet kullanarak gerilim ºl­er gºstergesini tabanēn ¿st kenarēna 

gelecek ĸekilde hareket ettirin. Titreĸim yaratmak i­in parmaklarēnēzē 

kullanarak kayēĸē hareket ettirin ve gerilimi ºl­¿n; gºstergeyi tabanēn 

alt kenarēna gelecek ĸekilde tekrar hareket ettirin. Titreĸim yaratmak 

i­in parmaklarēnēzē kullanarak kayēĸē hareket ettirin ve gerilimi tekrar 

ölçün; 

3. 3. Ķki gerilim ºl­¿m¿n¿n ortalama deĵeri, nihai kayēĸ gerilimi 
olarak alēnēr ve ortalama deĵer (450 Ñ 50) N aralēĵēnda olmalēdēr.. 

 
 

CAM 
ό͔͍ͪ͊ͫͨͪ͒͊͡ύ 

 

Bu bºl¿m¿n ortasēndan bir 

gerilim ºl­er yardēmēyla ºl­¿m 

yapēn. 

       

 
 

 
 
 

 
 
 

 

˹͊ͭΎ͗Φ 

 
 
 

CRK 
ό͔͍ͦͤ͊͟͡͡ύ 

 

 

 

IP 

IDR ό͔͙͍ͨͦ͒͒ͪ͗͊- 
Ό΅͙͚ ͪ ͙ͦ͟͡ύ 

 

ɺʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʡ 

4 ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʶʱʠʡ 

ʨʦʣʠʢ 1 

Sēkma torku 47Ñ3 Nm'dir 

ʨʝʤʥʷ ɻʈʄ 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ 

ʇʨʘʚʳʡ ʢʨʘʡ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ 
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5 

 

 

 

 

 
 

Ön senkronizör 

kapaĵē 

 

 

Sēkma torku 10Ñ1 Nm'dir. Vidalarē ķekil 1-8'de gºsterilen sērayla sēkēn. 

 

6 
Krank mili sinyal 

diski 

1. 1. Sinyal paneli ve amortisºr kasnaĵē tertibatēnēn iĸlem deliklerini 

hizalayēn ve senkronizasyon kasnaĵēna takēn. 

2. 2. Amortisºr kasnaĵēnēn sēkma torku 21ï26 Nm'dir, sēkma sērasē 

­aprazdēr.: 

 
7 

Amortisºr kasnaĵē 

tertibatē 

 

8 
Fan braketi tertibatē M8 cēvatalarēn sēkma torku 21-26 Nm, M10 cēvatalarēn sēkma torku 

ise 44-50 Nm'dir. 

 
9 

Yardēmcē destek 

silindiri 2 

 
Sēkma torku 47Ñ3 Nm'dir 

 
10 

Yardēmcē destek 

silindiri 1 

 
Sēkma torku 47Ñ3 Nm'dir 

 

11 
 

Alternatör 
Vakum pompasē dºn¿ĸ borusunu baĵlayēn ve 47Ñ3 Nm sēkma 

torkuna kadar sēkēn. 

 
12 

Vakum pompasē 

giriĸ borusunu takēn 

 
20Ñ2 Nm sēkma torkuyla 
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3.1.1.1.1 Emme manifoldu, egzoz manifoldu vb. 
 

 

 

No Par­a adē Teknik gereksinimler 

 

1 
Y¿ksek basēn­lē EGR 

sistem ünitesi 

Sēcaklēk sensºr¿n¿n sēkma torku 20Ñ2 Nm'dir; cēvatalarēn 

sēkma torku 21ï26 Nm'dir; 

2 Emme manifoldu 1. 1. ¥nce elektronik gaz kelebeĵi gºvdesini, contayē ve emme 

borusunu ayrē ayrē takēn; 

2. 2. Dºrt elektronik gaz kelebeĵi gºvdesi montaj cēvatasēnē 

­apraz olarak 10Ñ1 Nm sēkma torkuyla sēkēn; 

3. 3. Elektronik gaz kelebeĵi gºvdesi tertibatēnē emme borusu 

contasēyla birlikte silindir kapaĵēna takēn; 

4. 4. ¦­ montaj cēvatasēnē saat yºn¿nde 21ï26 Nm sēkma 

torkuyla sēkēn; 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

Elektronik gaz kelebeĵi 

 

 

 

4 

 

 
 

EGR baĵlantē borusu 

1. EGR contasēnēn yerinde olduĵundan emin olun: 

2. Testten sonra, EGR contasē yenisiyle deĵiĸtirilmelidir: 

3. Flanĸ cēvatalarēnēn her iki ucundaki sēkma torku 21-26 

NÅm'dir; silindir kapaĵēndan ortadaki cēvatalarēn sēkma 

torku 10Ñ1 NÅm'dir.; 
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5 
Motor Sert Su Borusu 

Tertibatē 

Cēvatanēn sēkma torku 21ï26 Nm'dir. 

6 EGR giriĸ hortumu Ķĸaretli yere takēp sēkēn. 

7 EGR dºn¿ĸ hortumu Ķĸaretli yere takēp sēkēn. 

 

8 
Yaĵ mod¿l¿ne su 

besleme hortumu 

Ķĸaretli yere takēp sēkēn. 

 

9 
Motordan su tahliyesi için 

hortum 

Ķĸaretli yere takēp sēkēn. 

 

 

 

 
10 

 

 

 

Egzoz manifoldu ve contasē 

Egzoz manifoldu tertibatēnē ve egzoz manifoldu 

contasēnē silindir kapaĵēna takēn ve somunlarē ­apraz ve 

simetrik olarak aĸaĵēdaki sērayla sēkēn: sēkma torku 30Ñ3 

Nm'dir; egzoz manifoldu contasē tek kullanēmlēk bir ¿r¿nd¿r 

ve sºkme ve takma iĸleminden hemen sonra deĵiĸtirilebilir.. 

 

 
 

11 

 

 
Egzoz manifoldu ēsē 

kalkanē 

Egzoz manifoldu ēsē kalkanēnē, ºnce cēvatalarē gevĸetip 

ardēndan sēkarak takēn; 

Cēvatalar y¿ksek sēcaklēklarda kullanēlmēĸsa, sºk¿ld¿kten 

sonra yenileriyle deĵiĸtirilmelidir.. 

 

3.1.1.1.1 Turboĸarj vb.. 
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No Par­a adē Teknik gereksinimler 

 

1 
Hava emiĸ cihazē baĵlantē 

borusu tertibatē 

 

Sēkma torku 9Ñ1 Nm'dir 

 
2 

Karter Havalandērma Borusu 

(PCV Borusu) 

 
Ķĸaretli yere takēp sēkēn. 

3 Karter havalandērma hortumu 2 Ķĸaretli yere takēp sēkēn. 

 

4 
Yardēmcē braket tertibatē  

Cēvatanēn sēkma torku 21ï26 Nm'dir. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Takviye pompasē 

Hidrolik direksiyon pompasēnē takēn: ºnce motorun ºn 

tarafēndaki ¿­ cēvatayē takēn ve sēkēn, ardēndan cēvatalarē 

vidalayēn: son sēkma torku 21-26 NÅm'dir; 

 

 

6 
 

Gergi makarasē 
Gergi kasnaĵē cēvatasēnēn sēkma torku 21ï26 NÅm'dir. 

 

7 
 

Turboĸarj ¿nitesi 
Egzoz manifoldu montaj somunlarēnē 30Ñ3 Nm sēkma 

torkuyla sēkēn. 

 

8 
Kaynaklē turboĸarj yaĵ dºn¿ĸ 

borusu 

 

Sēkma torku 30Ñ3 Nm'dir 

 

9 
Turboĸarj emme borusunun 

kaynaklē kēsmē 

 

20Ñ2 Nm sēkma torkuyla 

 

10 
Egzoz borusu ve contasē  

Somunun sēkma torku 30Ñ3 Nm'dir; 

 

11 
Egzoz borusu ēsē kalkanē  

Sēkma torku 10Ñ1 Nm'dir; 

 

12 
Turboĸarj Egzoz Borusu 

Braketi 

 

Sēkma torku 21ï26 Nm'dir 

13 Egzoz ēsē kalkanē Sēkma torku 10Ñ1 Nm'dir 
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 kolektör  

 
14 

Motor gaz giderme borusu ve 

ēsētēcēya su giriĸ ¿nitesi 

Sēkma torku 10Ñ1 Nm'dir 

 

15 
Klima kompresörü Sēkma torku 21ï26 Nm'dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tahrik kayēĸē 

1. 1. Tahrik kayēĸēnē, kayēĸ kamasē kasnaĵēn ilgili oluĵuna 

tam olarak oturacak ĸekilde takēn (yardēmcē kayēĸē 

taktēktan sonra, kayēĸēn oluĵa oturduĵundan emin olun ve 

ardēndan gergi kilitleme pimini ­ēkarēn): 

2. 2. Kayēĸ gerginliĵini ºl­¿n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ʌʠʢʩʠʨʫʶʱʠʡ 

ʰʪʠʬʪ ʥʘʪʷʞʠʪʝʣʷ 

 

3.1  Silindir Blok Sistemi 

 
 

3.1.1 Özellikler 
 

3.1.1.1 Motor montajē sērasēnda yapēĸtērēlan par­alar
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Yapēĸtērēlmēĸ par­alar Sēzdērmazlēk 

maddesi 

Yaĵ karteri ile silindir bloĵu 

arasēndaki baĵlantē 

Parson 3598F 

Krank milinin ºn yaĵ ¿nitesi ile 

silindir bloĵu arasēndaki baĵlantē 

Parson 3598F 

Arka krank mili yaĵ ke­esi ile 

silindir bloĵu arasēndaki baĵlantē 

Parson 3598F 

Termostat ¿zerine takēlē su sēcaklēk 

sensºr¿n¿n diĸi 

Parson 3243 

Bardak tapasē, silindir bloĵu ve 

silindir kapaĵē arasēndaki baĵlantē 

Parson 3662T 

 
3.1.1.1 Gümrükleme Spesifikasyonu 

 

Par­a adē Standart deĵer (mm) 

 

 

 

 

 

Piston 

baĵlantē 

­ubuĵu 

tertibatē 

Piston pimi ile baĵlantē ­ubuĵunun k¿­¿k 

u­ kovanēndaki delik arasēndaki boĸluk 

 
0,014-0,029 

Piston pimi ile piston pimi deliĵi arasēndaki 

boĸluk 

 

0,009-0,021 

Baĵlantē ­ubuĵu yatak radyal boĸluĵu 0,028-0,056 

Halka I'in arka boĸluĵu 0,098-0,157 

Halka II'nin arka boĸluĵu 0,06-0,1 

Yaĵ sēyērēcē halkasēnēn arka boĸluĵu 0,04-0,08 

Baĵlantē ­ubuĵunun eksenel yer 

deĵiĸtirmesi 

0,09-0,3 

Krank mili Krank mili eksenel boĸluĵu  

0,15-0,29 ʤʤ 
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3.1.1.1 Tork Özellikleri 

 

Tanēm Tork (Nm) 

Piston soĵutma nozulu tertibatē 27Ñ3ʅʤ 

Silindir bloĵu sēzdērmazlēk cēvatasē 30Ñ3ʅʤ 

Ana yatak kapaĵē cēvatasē 55Ñ6ʅʤ, +135°±2° 

Biyel kolu cēvatasē 50Ñ5ʅʤ, +90°±5° 

Krank mili ºn yaĵ ke­esi yuvasē 8Ñ1ʅʤ, +45o±2° 

Yaĵ pompasē ile silindir bloĵu arasēndaki baĵlantē 

vidalarē 

9-11ʅʤ 

Yaĵ pompasē tahrik diĸli somunu 47Ñ5ʅʤ 

Krank mili arka yaĵ ke­esi montaj cēvatasē 23Ñ2ʅʤ 

Cēvata - sēzdērmazlēk kapaĵē montaj cēvatasē 23Ñ2ʅʤ 

Koruyucu kapak montaj cēvatasē M12: 80Ñ8ʅʤ; M8: 21-26 ʅʤ 

Volan montaj cēvatasē 50Ñ2ʅʤ, +45°±2° 

Krank Mili Konum Sensºr¿ Sabitleme Vidasē 8Ñ1ʅʤ 

Piston Soĵutma Nozulu Grubu 27Ñ3ʅʤ 

Silindir Bloĵu Sēzdērmazlēk Cēvatasē 30Ñ3ʅʤ 

Ana Yatak Kapaĵē Cēvatasē 55Ñ6ʅʤ, +135°±2° 

Biyel Kolu Cēvatasē 50Ñ5ʅʤ, +90°±5° 
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¥n krank mili yaĵ ke­esi yuvasē 8Ñ1ʅʤ, +45o±2° 

Yaĵ pompasē silindir bloĵu montaj vidalarē 9-11ʅʤ 

Yaĵ pompasē tahrik diĸlisi somunu 47Ñ5ʅʤ 

 
3.1.1 Par­a Konum Haritasē 
 

3.1.1.1 Silindir bloĵu montaj yapēsē 
 

 

 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

1 ¥n krank mili yaĵ ke­esi yuvasē 1 14 Arka krank mili yaĵ ke­esi 1 

2 Senkrome­ kapaĵē cēvatasē 6 15 Destek Silindiri Mil Contasē 2 

3 ¥n krank mili yaĵ ke­esi 1 16 Destek diĸli tertibatē 1 

4 Silindirik pim - arka yaĵ ke­esi flanĸē 4 17 Destek silindiri mili 1 

5 Kupa ĸeklindeki tapa - silindir bloĵu 1 18 Cēvata - destek silindiri 

tertibatē 

1 

6 Pim - ºn kapak ve su pompasē 2 19 Volan muhafazasē 1 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

101 

 

 

 

7 Su ceketi tapasē - 20×6 2 20 Altēgen Flanĸ Cēvatasē M12 

L45 
6 

8 Silindirik pim - arka yaĵ ke­esi flanĸē 5 21 Altēgen Flanĸ Cēvatasē M8 L35 2 

9 Silindir bloĵu tertibatē 1 22 Pim - ķanzēman 2 

10 Kilit pimi burcu - volan muhafazasē 2 23 Piston Soĵutma Nozulu Grubu 4 

11 Ke­e halkasē - ĸanzēman haznesi 1 24 Ana Yatak Kapaĵē 1 

12 Krank mili arka yaĵ ke­esi flanĸē 1 25 Ana Yatak Kapaĵē Cēvatasē 10 

13 Cēvata - arka yaĵ ke­esi flanĸē 11    

 
3.1.1.2 Volanlē krank mili tertibatē 

 

 

 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

1 Volan montaj cēvatasē 8 6 Volan montajēnē yapēyor 2 

2 Volan tertibatē 1 7 Volan tertibatē 1 
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3 Giriĸ mili yataĵē 1 8 Amortisºr Kasnaĵē Grubu 1 

4 Giriĸ mili yataĵē 5 9 Amortisºr Kasnaĵē Cēvatasē 4 

5 Krank mili diĸli tertibatē 1 10 Ana Mil Alt Yatak Burcu 5 

 
3.1.1.3 Piston baĵlantē ­ubuĵu ¿nitesinin tasarēmē 
3.1.1.4  

 

 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

1 Piston pimi tutma halkasē 8 6 Piston 4 

2 Piston pimi 4 7 Biyel kolu tertibatē 4 

3 Birinci gaz segmanē 4 8 Biyel kolu yatak burcu 4 

4 Ķkinci gaz segmanē 4 9 Biyel kolu yatak burcu 4 

5 Kombine yaĵ-­ēkarēlabilir 

segman 

4 10 Biyel kolu cēvatasē 8 
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3.1.2 Silindir bloĵu ¿nitesinin sºk¿lmesi ve takēlmasē 
 

3.1.1.5 Sökme 
 

   3.1.1.4.1 Y¿ksek basēn­ yaĵ pompasēnēn vb. Sºk¿lmesi 

 
 

 

 

Sºkmeden ºnce silindir kapaĵēnē 2.2.3. maddeye uygun ĸekilde sºk¿n¿z. 
 

 

No Par­a adē No Par­a adē 

1 Motor Yaĵē Mod¿l¿ ve Filtresi 10 Krank mili zamanlama kasnaĵē 

2 Enjektºr pompasēnēn dºn¿ĸ borusu 11 Yaĵ basēn­ rºlesi 

3 Enjektºr pompasē giriĸ borusu 12 Krank mili konum sensörü 

4 Triger Kayēĸē Gergisi 13 Krank mili konum sensörü 

5 Destek silindiri 14 Krank mili konum 

sensörü 

6 Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasē zamanlama 

kasnaĵē 

15 Krank mili konum sensörü 
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7 Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasē baĵlantē flanĸē 16 Volan muhafazasē 

8 Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasē 17 Silindir bloĵundan su ­ēkēĸ 

borusu 

9 Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasē braket 

tertibatē 

  

 

3.1.1.5.1 Yaĵ mod¿l¿n¿n, volan tertibatēnēn, volan muhafazasēnēn vb. sºk¿lmesi. 
 

 

 

 

No Par­a adē No Par­a adē 

1 Marĸ Motoru 8 Marĸ Motoru 

2 Volan tertibatē 9 Volan tertibatē 

3 Volan muhafazasē 10 Volan muhafazasē 
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4 Silindir bloĵundan su 

tahliye borusu 

11 Piston soĵutma nozulu tertibatē 

5 Yaĵ karteri tertibatē 12 Bardak ĸeklindeki tapa (yaĵ karterinin temas 

y¿zeyindeki su kanalēnē kapatēr) 

6 Kaba yaĵ filtresi 13 Bardak ĸeklindeki tapa (yaĵ karterinin temas 

y¿zeyindeki su kanalēnē kapatēr) 

7 Petrol paylaĸēmē 14 Bardak ĸeklindeki tapa (yaĵ karterinin temas 

y¿zeyindeki su kanalēnē kapatēr) 

 

3.1.1.6 Kurulum 

 

                   Krank mili grubu, piston biyel kolu grubu vb. montajē. 
 

 
 

Ana yatak burcu eĸleĸtirme ĸemalarēnēn gruplandērēlmasē 

Ana yatak deliĵi Ana mil üst yatak burcu Ana krank mili yataĵē Ana mil alt yatak burcu A­ēklē
k 

Gruplam

a 

Üst 

sēnēr 

Alt sēnēr Gruplam

a 

Üst 

sēnēr 

Alt 

sēnēr 

Gruplam

a 

Üst 

sēnēr 

Alt sēnēr Gruplam

a 

Üst 

sēnēr 

Alt 

sēnēr 

dakik
a 

Max. 

1 75 75,005 ʏʝʨʥʳʡ 2,477 2,482 1 69,985 69,99 ʌʠʦʣʝ- 

ʪʦʚʳʡ 

2,487 2,492 0,036 0,056 

1 75 75,005 ʏʝʨʥʳʡ 2,477 2,482 2 69,99 69,995 ʉʠʥʠʡ 2,482 2,487 0,036 0,056 

1 75 75,005 ʏʝʨʥʳʡ 2,477 2,482 3 69,995 70 ʏʝʨʥʳʡ 2,477 2,482 0,036 0,056 
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2 75,005 75,01 ʉʠʥʠʡ 2,482 2,487 1 69,985 69,99 ʌʠʦʣʝ- 

ʪʦʚʳʡ 

2,487 2,492 0,036 0,056 

2 75,005 75,01 ʉʠʥʠʡ 2,482 2,487 2 69,99 69,995 ʉʠʥʠʡ 2,482 2,487 0,036 0,056 

2 75,005 75,01 ʉʠʥʠʡ 2,482 2,487 3 69,995 70 ʏʝʨʥʳʡ 2,477 2,482 0,036 0,056 

3 75,01 75,015 ʌʠʦʣʝ- 

ʪʦʚʳʡ 

2,487 2,492 1 69,985 69,99 ʌʠʦʣʝ- 

ʪʦʚʳʡ 

2,487 2,492 0,036 0,056 

3 75,01 75,015 ʌʠʦʣʝ- 

ʪʦʚʳʡ 

2,487 2,492 2 69,99 69,995 ʉʠʥʠʡ 2,482 2,487 0,036 0,056 

3 75,01 75,015 ʌʠʦʣʝ- 

ʪʦʚʳʡ 

2,487 2,492 3 69,995 70 ʏʝʨʥʳʡ 2,477 2,482 0,036 0,056 

 
 

No Ķsim Önlem tedbirleri 

 
 

1 

Bardak ĸeklindeki tapa 

(yaĵ karterinin temas 

y¿zeyindeki su kanalēnē 

kapatēr) 

 

 

 

 
¥zel aleti kullanarak, tapayē silindir bloĵuna tek adēmda 

yerleĸtirin. Takarken, Parson 3662T'yi ­evresine eĸit ĸekilde 

uygulayēn ve tapayē 0,3 kN ila 1,4 kN basēn­la 1,5 mm (+0,5, 0) 

bastērēn.. 

 
2 

Bardak tapasē (ºn 

taraftaki yaĵ ge­iĸini 

tēkayan) 

 
3 

Bardak tēpasē (ºn 

kēsēmdaki su kanalēnē 

kapatēr) 

4 
Piston soĵutma nozulu 

tertibatē 
Sēkma torku 27Ñ3 Nm'dir 

5 
Ana mil üst yatak burcu 1. 1. ¦st ana mil burcu, bur­ daĵēlēm tablosuna gºre silindir 

bloĵunun ana yatak yuvasēna se­ilip bastērēlēr: 

2. 2. Bir kaldērma aleti kullanarak, ºnceden monte edilmiĸ krank 
milini silindir bloĵuna takēn ve ­arpēĸmayē ºnlemek i­in yavaĸ­a 

indirin: 

3. 3. Krank mili ¿nitesinin montajēnē tamamladēktan sonra, 

sēkēĸmayē kontrol etmek i­in dikkatlice dºnd¿r¿n: 

4. 4. Buna gºre ana yataĵēn oturma y¿zeyiyle aynē hizada olmasē 
gereken 2 baskē plakasēnē vidalayēn: 

5. 5. Alt ana mil burcu, bur­ daĵēlēm tablosuna gºre silindir 
bloĵunun ana yatak yuvasēna se­ilip bastērēlēr. 

6 Krank mili 

7 Ķtme plakasē 

 

 

 
 

8 

 

 

 
Ana mil alt yatak burcu 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ana Yatak Kapaĵē      (Diĸliler      

1-5) 

1. 1. Se­im sonu­larēna gºre, ana mil alt yatak bur­larēnē, bur­lar 
tam olarak yerlerine oturacak ve herhangi bir uç yüzey 

­ēkēntēsē 0,5 mm'yi aĸmayacak ĸekilde ana yatak kapaĵēna 

takēn ve bur­larēn i­ y¿zeyine 3-4 damla yaĵlama yaĵē 

uygulayēn; 

2. 2. Her bir ana muylunun ortasēna 3-4 damla yaĵlama yaĵē 

uygulayēn ve ardēndan ana yatak kapaklarē 1, 2, 3, 4, 5'i (ºn 

kenardan arkaya doĵru) takēn ve ana yatak kapaĵēndaki 

referans iĸaretinin doĵru olduĵundan emin olun (ok ileriyi 

gösterir); 

3. 3. Cēvatalarē 1-10 sērasēna gºre sēkēn, montajdan sonra krank 

milinin eksenel boĸluĵu 0,15-0,29 mm olmalēdēr, tork ve 

sēkma yºntemi: 70Ñ5 NÅm, +90ÁÑ2Á, +45ÁÑ2Á
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3.1.1.5.1  Piston baĵlantē ­ubuĵu ¿nitesinin ºn montajē 
 

 

 

 

No Adē

m 

 

 

 

 
1 

Piston segmanēnēn takēlmasē: Her 

segmanēn iĸareti pistonun ¿st 

y¿zeyine bakmaktadēr ve piston 

segmanēnēn iĸareti ķekil 1'de 

gºsterilmiĸtir. 

CYPR TOP 

 

 

 
 

TOP  

 

 
Yºn Ķĸareti 

yukarē TOP  

 

 

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 1 

 

 
 

2 

Piston pimini monte etmeden ºnce, piston piminin, piston pimi deliĵinin ve biyel 

kolunun k¿­¿k u­ bur­ deliĵinin yaĵlama yaĵē ile dolu olduĵundan emin olun. Piston 

pimini monte ederken, piston pimi deliĵinin merkez ­izgisi ile k¿­¿k u­ bur­ deliĵinin 

hizalē olduĵundan emin olun. 

 

 

 

3 

Baĵlantē ­ubuĵunu monte 

ederken, büyük uç yüzeyindeki 

iĸaretin ºne doĵru (pistonun 

¿st kēsmēndaki ok yºn¿nde) 

olmasē gerekir; 

 

 

 
Ķleri yºn iĸareti 
 

 
ʉʧʝʨʝʜʠ ʉʟʘʜʠ 
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Dikka

tlice 

2.T¿m motor pistonlarē aynē aĵērlēk kategorisinden se­ilmelidir; 

3. Piston pimi tutma halkasēnēn a­ēlmasē, piston tutma halkasēnēn a­ēlmasēnē 

engellemelidir.. 

 

 

 

 

 
A­ēklēk 

 

 

 

 
 

Yeterlilik aralēĵē 

Baĵlantē ­ubuĵunun k¿­¿k u­ kovanēndaki 

piston pimi ile delik arasēndaki boĸluk 

 

0,014-0,029 

Piston pimi ile piston pimi deliĵi arasēndaki 

boĸluk 

 

0,009-0,021 

Baĵlantē ­ubuĵu yatak radyal boĸluĵu 0,028-0,056 

Halka I'in arka boĸluĵu 0,098-0,157 

Halka II'nin arka boĸluĵu 0,06-0,1 

Yaĵ sēyērēcē halkasēnēn arka boĸluĵu 0,04-0,08 

 
3.1.1.5.2 Piston baĵlantē ­ubuĵu tertibatēnēn montajē 

 

 

 
Ana yatak burcu eĸleĸtirme ĸemalarēnēn gruplandērēlmasē 

Baĵlantē ­ubuĵunun b¿y¿k 

ucundaki delik 

Baĵlantē ­ubuĵu ¿st 

yatak burcu 

Krank mili baĵlantē ­ubuĵu 

yataĵē 

Baĵlantē ­ubuĵu alt 

yatak burcu 

 

A­ēklē
k 

 
Gruplam

a 

 

Üst 

sēnēr 

 
Alt sēnēr 

 
Gruplam

a 

Üst 

sēnēr 

 

Alt 

sēnēr 

 
Gruplam

a 

 

Üst 

sēnēr 

 
Alt sēnēr 

 
Gruplam

a 

Üst 

sēnēr 

 

Alt 

sēnēr 

 

 
dakik

a 

 

 
Max. 

1 59 59,006 Siyah 1,48 1,486 B 55,992 56 Siyah 1,48 1,486 0,028 0,054 
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1 59 59,006 Siyah 1,48 1,486 ɸ 55,984 55,992 Mavi 1,486 1,492 0,03 0,056 

2 59,006 59,012 Mavi 1,486 1,492 B 55,992 56 Siyah 1,48 1,486 0,028 0,054 

2 59,006 59,012 Mavi 1,486 1,492 ɸ 55,984 55,992 Mavi 1,486 1,492 0,03 0,056 

 
 

No Ķsim Önlem tedbirleri 

1 Baĵlantē ­ubuĵu 

tertibatē 
1. 1. Biyel kolu ¿st ve alt yatak bur­larē, Tablo 1'de gºsterilen prensiplere 

göre seçilir. 

2. 2. Piston biyel kolu tertibatē: 

3. 1) Piston segmanē deliĵi, ķekil 1'e gºre ayarlanēr. 

4. 2) Pistonun ¿st kēsmēndaki ok, motorun ºn tarafēna (krank mili kasnaĵē 

ucu) bakmalē ve piston segmanē ile piston segmanē yuvasē yaĵlama yaĵē 

ile kaplanmalēdēr. Silindir ile piston arasēndaki boĸluk 0,091-0,119'dur. 

5. 3) Biyel kolu cēvatalarēnē gevĸetin ve biyel kolunu yuvasēndan ayērmak 

i­in ºzel bir alet kullanēn: biyel kolu cēvatalarēnē sºk¿n, biyel kolu 

kapaĵēnē sºk¿n ve geniĸleyen kēsmē ve biyel kolu yuvasēnē temizlemek 

i­in bir hava tabancasē kullanēn: 3. Piston biyel kolu ünitesini takarken, 

silindir deliĵi yabancē cisimlerden temizlenmeli ve silindir deliĵinin 

y¿zeyi yaĵlama yaĵē ile eĸit ĸekilde kaplanmalēdēr. Piston eteĵinin ºnce 

silindir deliĵine yerleĸtirildiĵinden ve ardēndan piston biyel kolu 

ünitesinin silindir deliĵine tamamen oturduĵundan emin olun. 4. Biyel 

kolunun ¿st ve alt y¿zeylerinin ortasēna 3-4 damla motor yaĵē damlatēn. 

Alt biyel kolu kapaĵē takēlērken, birbirlerine tam oturmalē ve ters 

takēlmamalēdēr. Biyel kolu takēldēktan sonra, biyel kolu yatak kovanēnēn 

uç yüzeyi biyel kolunun ön uç yüzeyine 3,08-3,23 mm daldērēlmalēdēr: 

biyel kolu cēvatalarē sēkēldēktan sonra, biyel kolunun eksenel boĸluĵu 

0,09-0,3 mm olmalēdēr. 

6. 5. Biyel kolu cēvatalarēnēn sēkma yºntemi ve sēkma torku: 

(50±5) N·m + (90°±5°) 

2 Piston tertibatē 

 
3 

¦st baĵlantē ­ubuĵu 

yatak burcu 

 
4 

Alt baĵlantē ­ubuĵu 

yatak burcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baĵlantē ­ubuĵu 

cēvatasē 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

111 

 

 

 

                                                                     PETROL HURDA HALKASI KESĶM TEMĶZLĶĴĶ 
  ʄɽʊʂɸ 

 
ɺʇɽʈɽɼ

 

 
 

KESĶM BOķLUK ¦ST - 
ʅɸʇʈɸɺʃɽʅʀʗ

 

ĶKĶNCĶ KOLON KESĶMĶNDEKĶ 

HALKALARININ BOķLUĴUʔʎɸ 

 

3.1.1.5.3  ¥n ve arka krank mili yaĵ ke­eleri, motor yaĵ pompasē vb. montajē.. 

3.1.1.5.3.1 ¥n krank mili yaĵ ke­esinin ve motor yaĵ pompasēnēn takēlmasē 

 

 

 

No Ķsim Önlem tedbirleri 

 

 

 
1 

 
 

ʉʝʜʣʦ ʧʝʨʝʜʥʝ- 

ʛʦ ʩʘʣʴʥʠʢʘ 

ʢʦʣʝʥʯʘʪʦʛʦ 

ʚʘʣʘ 

1. ¥n krank mili yaĵ ke­esi 

yuvasēndaki pres ge­me deliĵinin 

­evresine bir daire ĸeklinde motor 

yaĵē s¿r¿n ve yaĵ ke­esini pres 

geçme yüzeyinden 2±0,2 mm 

derinliĵe kadar bastērēn.; 
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  2. 2. Silindir bloĵundaki iki 
konumlandērma pimini 

bastērdēktan sonra, ­ēkēntē 

y¿ksekliĵi 8 (0 - 0,7) mm'dir. 

3. 3. ¥n krank mili yaĵ ke­esi 
yuvasēna silikon (Loctite 

5900H) uygulayēn; yapēĸtērēcē 

boncuk ­apē 2 mm - 3 mm'dir. 

Yapēĸtērēcē boncuk yērtēlmamalē 

ve yapēĸtērēcē uygulandēktan 

sonra montaj 8 dakika içinde 

tamamlanmalēdēr; 

4. 4. ¥n krank mili yaĵ ke­esi 
yuvasēnē silindir bloĵuna 

bastērēn, kilitleme pimiyle 

sabitleyin ve cēvatalarē 1-6. 

sēraya gºre sēkēn. Sēkma torku: 

8Ñ1 NÅm, + 45ÁÑ2Á. 

5. 5. ¥n krank mili yaĵ ke­esi 
yalnēzca bir kez bastērēlabilir. 

Yaĵ ke­esini ve ºn yaĵ ke­esi 

yuvasē tertibatēnē krank miline 

söküp atarken veya tekrar 

takarken, yaĵ ke­esinin i­ 

kenarēnēn kēvrēlēp kēvrēlmadēĵēna 

dikkat edin. Yaĵ ke­esini 

­ēkarērken ve bastērērken yaĵ 

ke­esinin i­ kenarēnē doĵrudan 

tutmayēn veya elinizle 

dokunmayēn. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor yaĵ 

pompasē 

 

 
1. 1. 8 (-0,7/0) mm ­ēkēntēlē 

konumlandērma pimine bastērēn ve 

yaĵ pompasēnē silindir bloĵunun 

arka ucuna doĵru ĸekilde takmak 

i­in kullanēn. Yaĵ pompasē, eĵim 

cēvatalarēnēn A1-A5'e göre 

sēkēlmasēna izin vermez; sēkma 

torku 10Ñ1 NÅm'dir. 

2. 2. ¥nce yaĵ pompasē tahrik diĸlisini 

takēn ve somunlarē sēkēn. 

3. Sēkma torku 47Ñ5 NÅm'dir. 

 

 

 

3.1.1.5.3.1 Arka krank mili yaĵ ke­esi yuvasēnēn vb. ºn montajē. 
 

 

Ķsim Prosedür  

 

 

 
Yaĵ ke­esi 

yuvasēnēn ºn 

montajē 

 

Conta ve conta yuvasēnēn ºn montajē: 

Contayē conta montaj y¿zeyinden 2Ñ0,2 mm 

derinliĵe kadar bastērēn; contanēn gresle 

montajē kesinlikle yasaktēr.; 
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 Destek silindirini ve contayē arka yaĵ 

ke­esi yuvasēna takēn, destek silindiri 

milini arka yaĵ ke­esi flanĸēnēn Ï61 

deliĵinden destek silindiri ve contanēn orta 

deliĵine ge­ecek ĸekilde ­ēkarēn, ardēndan 

bunlarē krank mili arka yaĵ ke­esi flanĸēnēn 

deliĵine birlikte yerleĸtirin. 

 
 

 

 
Sēzdērmazlēk kapaĵēnē Ï61 deliĵe yatay 

olarak bastērēn ve tapayē deliĵe tamamen 

yerleĸtirin. ¥zel bir alet kullanēlmasē 

önerilir. 

 

 

 

 

 
Sēzdērmaz

lēk halkasē 

 

 

Conta halkasēnē arka yaĵ ke­esi flanĸēna 

bastērēn, montaj iĸlemi yalnēzca bir kez 

yapēlabilir. Sºkt¿kten sonra atēlmalēdēr.. 

 

 

 

 

 

 
 

Yapēĸtērma 

Krank mili arka yaĵ ke­esi flanĸēna 

silikon sēzdērmazlēk maddesi (3598F) 

uygulayēn; yapēĸtērēcē boncuĵunun ­apē 

2~3 mm olmalēdēr ve yapēĸtērēcē hattēnēn 

yºr¿ngesine gºre eĸit ĸekilde 

uygulanmalēdēr. Yapēĸtērēcē boncuĵunun 

yērtēlmasēna izin verilmez, yapēĸtērēcē 

uygulandēktan sonra montaj 8 dakika 

i­inde tamamlanmalēdēr.; 
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Kilit pimi  

 

 

 

Silindir bloĵuna 8 (0, -0,7) mm ­ēkēntē 

yapacak ĸekilde iki adet konumlandērma 

pimini bastērēn.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cēvatalarēn 

sēkēlmas

ē 

Krank mili arka yaĵ ke­esi tertibatēnē 

silindir bloĵunun krank milinin ºn kēsmēna 

yerleĸtirin, konumlandērma pimini 

kullanarak takēn ve cēvatalarē 1ï11 sērasēna 

gºre sēkēn, sēkma torku 23Ñ2 Nm. 

 

 

 

 
 

 

Cēvatanēn sēzdērmazlēk kapaĵēnē 

sēzdērmazlēk kapaĵēnēn orta deliĵinden 

ge­irin ve silindir bloĵunun diĸli deliĵine 

23Ñ2 Nm sēkma torkuyla vidalayēn. 

2.3.3.2.4.3 

isim Prosedür 

 
 

Yaĵ ke­esi 

yuvasēnēn ºn 

montajē 

 
Yaĵ ke­esi ve yaĵ ke­esi yuvasēnēn ºn 

montajē: Yaĵ ke­esini, yaĵ ke­esi montaj 

y¿zeyinden 2Ñ0,2 mm derinliĵe kadar 

bastērēn; yaĵ ke­esinin gresle montajē 

kesinlikle yasaktēr; 
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Yapēĸtērma 

Krank mili arka yaĵ ke­esi flanĸēna silikon 

dolgu macunu (3598F) uygulayēn; 

yapēĸtērēcē boncuĵunun ­apē 2~3 mm 

olmalēdēr ve yapēĸtērēcē hattēnēn 

yºr¿ngesine gºre eĸit ĸekilde 

uygulanmalēdēr. Yapēĸtērēcē boncuĵu 

yērtēlmamalēdēr ve montaj, yapēĸtērēcē 

uygulandēktan sonra 8 dakika i­inde 

tamamlanmalēdēr. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilit pimi  

 

 
 

Ķki adet konumlandērma pimini silindir 

bloĵuna 8 (6, -0,7) mm ­ēkēntē yapacak 

ĸekilde bastērēn. 

 

 

 

 

 

Cēvatala

rēn 

sēkēlma

sē 

Krank mili arka yaĵ ke­esi tertibatēnē 

silindir bloĵunun krank milinin ºn kēsmēna 

yerleĸtirin, konumlandērma pimini 

kullanarak takēn ve cēvatalarē 1ï11 sērasēna 

gºre sēkēn, sēkma torku 23Ñ2 Nm. 
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3.1.1.5.4 Filtre manifoldu, yaĵ deflektºr¿n¿n ve yaĵ karterinin takēlmasē 
 

 

 

No Ķsim Teknik gereksinimler 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

Petrol 

paylaĸēmē 

 
Yaĵ bºlme plakasēnē 

silindir bloĵuna dikkatlice 

takēn ve cēvatalarē ķekil 1-

13'te gºsterilen sērayla 

21ï26 Nm sēkma torkuna 

sēkēn. M
o

to
ru

n
 ö

n
ü
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2 

 

 

 

 

 

 

 
Emiĸ 

filtresi 

1. 1. O-ringe yaĵlama yaĵē 

(özellikler: CJ-4 5W-40) 

uygulayēn ve elle silindir 

bloĵuna bastērēn; 

2.  

3. 2. ¥nce cēvatalarē elle 

ºnceden sēkēn, ardēndan 

aletler kullanarak 

cēvatalarē 10Ñ1 Nm sēkma 

torkuna kadar sēkēn. 

 

 

 
3.1.1.5.5 Volan muhafazasē, volan vb. Montajē 
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No Ķsim Teknik gereksinimler 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

Giriĸ mili 

yataĵē 

Özel bir alet kullanarak, ilk milin 

yataĵēnē krank milinin yatak deliĵine 

yerleĸtirin; a deĵeri (yatak krank 

milinin u­ y¿zeyinin ¿zerinde ­ēkēntē 

yaptēĵē y¿kseklik) 2,94 mm ile 3,2 mm 

arasēnda olmalēdēr.: 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
Giriĸ mili 

yataĵē 

1. Konumlandērma pimi burcunu 

silindir bloĵuna 7 (+0,5, 0) mm ­ēkēntē 

y¿ksekliĵiyle bastērēn ve volan 

muhafazasēnē silindir bloĵuyla 

hizalayēn.: 

 

 

  
2. Cēvatalarēn sēkēlmasē: 

2. Silindir bloĵuna takēlē 

cēvatalarē 1-6 sērasēna gºre sēkēn, 

sēkma torku 80Ñ8 NÅm; 

 

1) Yaĵ karterine takēlē 

cēvatalarē 7-10 sērasēna gºre 

sēkēn, sēkma torku 21-26 NÅm 
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3 Çark 1. 1. Volan i­ deliĵini giriĸ 

mili yataĵēnēn merkeziyle 

hizalayēn; 

2.  

3. 2. Volanē dºnmesini 

önlemek için bir kilitle 

sabitleyin; 

4.  

5. 3. Volanē monte ederken, 
volan cēvatalarēnēn sēkma 

torku 85 (±10) Nm'dir. 1-2-3-

4-5-6-7-8 sērasēna gºre, en 

fazla iki kez sēkēlmalēdēr.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1.1.5.6 Su pompasē, y¿ksek basēn­ yaĵ pompasē, triger kayēĸē gergisi, krank mili triger kasnaĵē vb. 

montajē. 
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No Ķsim Teknik gereksinimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Su 

pompasē 

Kilit piminin ­ēkēntē 

y¿ksekliĵi 8 (-0,7/0) 

mm'dir. Su pompasē 

¿nitesini silindir bloĵuna 

dikkatlice monte ettikten 

sonra, cēvatalarē A1ïA7'de 

gºsterilen sērayla 10Ñ1 Nm 

sēkma torkuyla sēkēn. 

 

 

 

 

 

 
2 

Triger Kayēĸē 

Gergisi 

Triger kayēĸē gergi 

kancasēnē ºn yaĵ ke­esi 

yuvasēnēn montaj oluĵuna 

yerleĸtirin (ķekil 5'te 

gºsterildiĵi gibi); triger 

kayēĸē gergi montaj 

cēvatalarē vidalanēr ancak 

sēkēlmaz. 
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3 

 

 

 

 

 
Krank mili 

zamanlama 

kasnaĵē 

Krank milini, arka 

motor sabitleme aletini 

kullanarak Silindir 1'in üst 

ºl¿ noktasēna sabitleyin, 

krank mili zamanlama 

kasnaĵē cēvatalarēnē sēkēn 

ve arka motor sabitleme 

aletini ­ēkarēn. 

Kasnak cēvatasēnēn 

sēkma torku: (120Ñ10) 

N·m, + (90±5)° 

Krank mili zamanlama kasnaĵē, ºn yaĵ 

ke­esi yuvasē braketi ile birlikte montaj 

deliĵinden monte edilir.

 
 

 

 

 
4 

Y¿ksek basēn­lē 

yakēt pompasē 

braket tertibatē 

Silindir bloĵuna takēn 

ve cēvatalarē 21ï26 Nm 

torkla sēkēn. 

 

 

 
5 

Silindirin takēlēp 

takēlmalarē 21ï

26 Nm torkla 

sēkēn. 

Brakete takēn ve 

cēvatalarē 21ï26 Nm 

sēkma torkuna kadar sēkēn. 

 
 

6 

Y¿ksek basēn­lē 

yakēt pompasēnēn 

baĵlantē flanĸē 

Flanĸē y¿ksek basēn­ 

yaĵ pompasēna 80Ñ5 

Nm somun sēkma 

torkuyla takēn 

  Y¿ksek basēn­ yaĵ 

pompasēnē ºn par­a 

sabitleme aletiyle 

optimum konumda 

sabitleyin; 

Kasnak cēvatalarē 

sēkēlmamēĸ ve serbest­e 

dönebilmektedir. Yüksek 

basēn­ yaĵ pompasē 

zamanlama kasnaĵēnē, 

cēvata ortada olacak 

ĸekilde ĸekilde gºsterilen 

konuma çevirin. 

Y¿ksek basēn­lē yakēt 
pompasēnēn baĵlantē flanĸē 

 

   Cēvata 
ortada 
merkezlen
miĸtir 

   uzun 

yuvarlak 

delik 

 

 

7 

 

Y¿ksek basēn­lē 

yaĵ pompasē 

kasnaĵē 

Yardēmcē 

braketin 

montaj deliĵi 
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8 

 

 

 

 

 
Destek 

silindiri 

 

 

 

Destek silindirini yüksek 

basēn­lē yaĵ pompasē 

braket tertibatēna takēn, 

cēvatalarē vidalayēn ve 

50Ñ5 Nm sēkma torkuna 

kadar sēkēn.. 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 
Yaĵ basēn­ 

rölesi 

 

 

 
Sēkma torku 23Ñ3 Nm'dir 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

Krank mili 

konum 

sensörü 

1. 1. Sensºr montaj deliĵini 
ºn yaĵ ke­esi yuvasēnēn 

ilgili konumuyla 

hizalayēn: 

2.  
3. 2. Cēvatalarē 8Ñ1 Nm 
sēkma torkuyla sēkēn. 
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3.1.1.5.6 Motor emme ve egzoz borularē vb. i­in termostatlarēn montajē. 

 
 

 

No Ķsim Teknik gereksinimler 

1 Termostat 

d¿zeneĵi 

1. 1. Soĵutma suyu sēcaklēk 
sensörünü termostat 

gºvdesine takēn ve ardēndan 

termostat gövdesiyle 

birlikte silindir bloĵuna 

takēn. Termostat gºvdesi 

contasē, silindir bloĵu 

montaj y¿zeyine doĵru 

­ēkēntē yapmalēdēr. 

2.  
3. 2. Soĵutma suyu sēcaklēk 
sensºr¿n¿ takarken, diĸlere 

eĸit ĸekilde 0,2 ml 

yapēĸtērēcē (Parson 3243 

anaerobik diĸ kilitleme 

macunu) uygulayēn; 

4.  
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  sēkma torku 23Ñ3 Nm'dir  

Termostat conta 

halkasēna propanol 

uygulayēn ve termostat 

gºvdesine takēn. 

Termostat kapaĵēnē takēn ve 

cēvatalarē ºnceden sēkēn. 

Termostat tertibatēnēn 

takēlmasē: Cēvatalarē A1ï

A5'te gºsterilen sērayla 

ºnceden sēkēn, ardēndan 

cēvatalarē A1ïA5'te 

gºsterilen sērayla tamamen 

sēkēn; termostat gºvdesi 

contasē silindir bloĵu montaj 

y¿zeyine doĵru ­ēkēntē 

yapmalēdēr. 

 

 
2 

Motora su 

giriĸi i­in T 

ve kauçuk 

hortum 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hava 

kompresö

rü 

1. 1. Hava kompresörü 

diĸlisini ­evirin ve a­ēlan 

flanĸē diĸli kutusu 

haznesinin montaj deliĵine 

yerleĸtirin, hava 

kompresºr¿ flanĸēnēn 

y¿zeyini montaj deliĵinin 

u­ y¿zeyiyle hizalayēn; 

2.  

3. 2. Hava kompresörünü 

cēvatalar kullanarak ilgili 

diĸli kutusu haznesine 

veya volan muhafazasēna 

vidalayēn; 

4.  

5. 3. Üç hava kompresörü 

cēvatasēnē sērayla belirtilen 

21-26 Nm sēkma torkuna 

sēkēn. 

6. Not: Montajdan önce, 

delik/mil sēzdērmazlēk 

y¿zeyinin temiz ve ­apaksēz 

olduĵundan emin olmak 

i­in kontrol edin; montajē 

kolaylaĸtērmak i­in, 

sēzdērmazlēk halkasēnēn 

yüzeyine önceden az 

miktarda motor yaĵē 

uygulanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giriĸ yaĵlama yaĵē 

boru tertibatēnē 

cēvatalarla silindir 

bloĵuna ve hava 

kompresörüne 

vidalayēn ve 25Ñ3 

Nm'lik gerekli torka 

sēkēn; 
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  2. Yaĵ giriĸ contasē tek 

kullanēmlēktēr ve 

söküldükten sonra yenisi ile 

deĵiĸtirilmelidir. 

 

 

 
4 

Yüksek 

basēn­lē yaĵ 

pompasē 

dºn¿ĸ 

borusu 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ 

pompasēna takēn 

¥ncelikle yaĵ pompasē dºn¿ĸ borusu 

koruyucu kēlēfēnē ­ēkarēn ve yakēt pompasē dºn¿ĸ 

borusu hēzlē baĵlantē par­asēnē yaĵ pompasē 

borusuna takēn.: 

 

 
5 

Yüksek 

basēn­lē yaĵ 

pompasē 

giriĸ borusu 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ 

pompasēna takēn 

Y¿ksek basēn­ yaĵ pompasē giriĸ yaĵ borusunun 

koruyucu kapaĵēnē ­ēkarēn ve y¿ksek basēn­ yaĵ 

pompasē giriĸ yaĵ borusunun hēzlē a­ēlan 

konnektºr¿n¿ yaĵ pompasē borusuna takēn; 

 

 

 

 

 

6 

Motor Yaĵē 

Modülü ve 

Filtresi 

1. 1. Yaĵ mod¿l¿n¿ takēn ve 
cēvatalarē belirtilen 21ï26 

NÅm sēkma torkuna kadar 

­apraz olarak sēkēn; 

2. 2. Yaĵ filtresini 25 (+5/0) 
NÅm sēkma torkuna kadar 

takēn 

 

 

 

 

 

 

 

7 

EGR dºn¿ĸ borusunu, kompresºr pompasē giriĸ borusunu, kompresºr pompasē dºn¿ĸ 

borusunu, motor yaĵē mod¿l¿ giriĸ borusunu ve motor yaĵē mod¿l¿ dºn¿ĸ borusunu ĸemada 

gºsterildiĵi gibi baĵlayēn.. 

Hortum adē Kurulum yönünün belirlenmesi 

EGR giriĸ hortumu ñ+ò iĸareti silindir bloĵundan su ­ēkēĸ borusuna 

baĵlanan ucu belirtir. 

EGR dºn¿ĸ hortumu "+" iĸareti hava kompresºr¿ne baĵlanan ucu 

belirtir. 

Yaĵ mod¿l¿ne su besleme hortumu "+" iĸareti motor aksamēndan su ­ēkēĸ borusuna 

baĵlanan ucu belirtir. 
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 Yaĵ mod¿l¿n¿n su hortumu dºn¿ĸ için "+" iĸareti termostat gºvdesi borusuna baĵlanan 

ucu belirtir. 

Hava Kompresºr¿ Pompasē Su Dºn¿ĸ 

Hortumu 

"+" iĸareti hava kompresºr¿ne baĵlanan ucu 

belirtir. 

Hava Kompresºr¿ Pompasē Su Dºn¿ĸ 

Hortumu 

"+" iĸareti hava kompresºr¿ pompasēna 

baĵlanan ucu belirtir. 

Motordan su tahliyesi için hortum 
"+" iĸareti, motor tertibatēnēn sert su borusuna 

baĵlanan ucu belirtir. 

Motora su saĵlayan hortum I 
"+" iĸareti tiĸºrte baĵlanan ucu belirtir. 

Motora su saĵlayan hortum II  

 

Silindir bloĵunun montajē tamamlandēktan sonra silindir kapaĵēnē ve diĵer bileĸenleri 2.2.3.2. paragrafēna 

uygun olarak takēn. 

 
3.1.2 Piston ünitesi 
 

3.1.1.6 Sökme 

 
 

(1) 
Piston baĵlantē ­ubuĵu tertibatēnē, aĸaĵēdaki bºl¿mde a­ēklanan adēmlara gºre sºk¿n: 2.3.3.1 

 

 
 

(2) 

 

 
 

Baĵlantē ­ubuĵu yatak burcunu ­ēkarēn 
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(3) 

 

Piston segmanēnē ­ēkarēn ve piston segmanē 

geniĸleticisini kullanarak iki gaz segmanēnē ve 

birleĸik yaĵ sēyērēcē segmanēnē ­ēkarēn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4) 

 

 

 

Piston pimini ­ēkarēn. ķekilde gºsterildiĵi gibi, piston 

pimi tutma halkasēnē dikkatlice kaldērēn, piston 

pimine hafifçe vurun ve ok yönünde çekerek pistonu 

biyel kolundan ayērēn. 

 

 

 

3.1.1.6 Kurulum 

 

 

 

 

 

1 

Piston pimini, okla gösterilen yönde piston ve biyel 

koluna takēn. 

Piston ¿zerindeki ileri yºn iĸareti, biyel kolunun 

b¿y¿k ucundaki ­ēkēntēyla aynē yºne bakmalēdēr. 

Piston piminin dēĸ duvarēna, biyel kolunun 

k¿­¿k ucundaki deliĵe ve piston pimindeki deliĵe 

uygun miktarda yaĵlama yaĵē uygulayēn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Piston pimi segmanēnē (ok) yerine, segman 

yuvasēna tam olarak oturtmak ve a­ēklēĵē piston pimi 

segmanēnēn takēlacaĵē deliĵin tersi yºn¿ne bakacak 

ĸekilde takmak gerekmektedir. 
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3 

 

Piston ile piston pimi arasēndaki uyumu kontrol 

etmek için pistonu ileri geri hareket ettirin. 

 

 

 

 

 

4 

Piston segmanēnē pistona ĸu sērayla takēn: yaĵ sēyērēcē 

segman (3), ikinci segman (2) ve üst segman (1); her 

segmanē takarken piston segmanēnēn yºn¿ne dikkat 

edin, ¿zerinde yazē bulunan taraf yukarē bakmalēdēr. 

 

 

 

 

 

5 

 
Piston segmanēnē, piston segmanē yarēk aralēĵē ĸekilde 

gºsterilen konumda olacak ĸekilde takēn. 

PETROL HURDA HALKASI KESĶM TEMĶZLĶĴĶ 
ʄɽʊʂɸ 

ɿɸɿʆʈ ʈɸɿʈɽɿɸ ʅɸʇʈɸɺ- 

ɺɽʈʍʅɽɻʆ ʃɽʅʀʗ 

ʂʆʃʔʎɸ ɺʇɽʈɽɼ 

 

ɿɸɿʆʈ ʈɸɿʈɽɿɸ ɺʊʆʈʆɻʆ ʂʆʃʔʎɸ 

 

6 
Piston, piston segmanē, silindir duvarē, biyel kolu yataĵē ve krank mili biyel kolu muylusuna 

gerekli miktarda yaĵlama yaĵē uygulayēn. 

 

 
 

7 

 

Yatak kovanlarēnē merkeze yerleĸtirin ve bunlarē 

baĵlantē ­ubuĵuna ve baĵlantē ­ubuĵu yatak 

kapaklarēna yerleĸtirin. 
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8 

Piston segmanē yuvasēnē motor yaĵēyla 

doldurun ve piston segmanēnē birka­ kez 

­evirin. Piston segmanē konumu 5. adēmla 

aynēdēr; krank mili baĵlantē kolu yataĵēnē ve 

silindir deliĵini t¿y bērakmayan, dokusuz bir 

bezle temizleyin; silindir deliĵine ve baĵlantē 

kolu yataĵēna motor yaĵē s¿r¿n; pistonu 

baĵlantē kolu tertibatēyla birlikte piston segmanē 

sēkēĸtērma kēlavuz manĸonundan silindir 

deliĵine yerleĸtirin ve yerine itin; montaj 

sērasēnda piston ¿zerindeki ileri yºn iĸaretine 

dikkat edin ve ters takmayēn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Yeni bir baĵlantē ­ubuĵu montaj cēvatasēnē takmadan ºnce, diĸlere ve cēvata baĸēnēn altēna uygun 

miktarda yaĵlayēcē yaĵ uygulayēn. 

 

10 
¥ncelikle baĵlantē kolu montaj cēvatalarēnē (oklar) ºnceden sēkēn, ardēndan 30Ñ3 Nm, +90ÁÑ2Á 

torkla dºn¿ĸ¿ml¿ olarak sēkēn ve yatak kapaĵēnē doĵru ĸekilde takēn. 

 
3.2 Senkronizasyon sistemi 

 
3.1.2 Teknik Özellikler 

 

Tork Özellikleri  

 

Tanēm Tork (Nm) 

Krank mili zamanlama kasnaĵē montaj cēvatasē 120Ñ10ʅʤ, +90°±5° 

Eksantrik mili zamanlama kasnaĵē montaj cēvatasē 50Ñ5ʅʤ, +70°±5° 

Triger Kayēĸē Destek Makarasē Baĵlantē Cēvatasē 50Ñ5ʅʤ 

Triger Kayēĸē Gergisi 25Ñ3ʅʤ 
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Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasē zamanlama kasnaĵē 

montaj cēvatasē 

25Ñ3ʅʤ 

Senkronizºr arka kapak montaj vidasē 9-11ʅʤ 

¥n senkrome­ kapaĵē sabitleme vidasē 9-11ʅʤ 

 

2.4.2.1 Senkronizasyon sistemi bileĸenlerinin d¿zen diyagramē 
 

 

 

 

No 
 

Par­a adē 
Adet  

No 
 

Par­a adē 
 

Adet 

 

 

1 
Altēgen soket baĸlē cēvata  

11 
 

9 
Eksantrik mili zamanlama kasnaĵē  

1 

 

2 
Altēgen soket baĸlē 

vidaʢʦʤ 

 

1 
 

10 
 

Senkronizºr arka kapaĵē 
 

1 

 

3 
Senkronizatºr¿n ºn kapaĵē  

1 
 

11 
 

Triger kayēĸē 
 

1 

 

4 
Cēvata - krank mili 

zamanlama kasnaĵē 

 

1 
 

12 
Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasē 

zamanlama kasnaĵē 

 

1 
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5 
Krank mili zamanlama 

kasnaĵē 

 

1 
 

13 
Cēvata - y¿ksek basēn­lē yakēt 

pompasēnēn kasnaĵē 

 

3 

6 Triger Kayēĸē Gergisi 1 14 Destek silindiri 1 

 

7 
Cēvata - triger kayēĸē gergisi  

1 
 

15 
 

Cēvata - destek silindiri 
 

1 

8 Volan montaj cēvatasē 1    

 
3.3 Yaĵlama sistemi 
 

3.2.1 Teknik özellikler 
 

Motor yaĵē spesifikasyonu 

 

Tanēm Hacim Modeli 

 
Motor yaĵē 

Alt ºl­ekten ¿st ºl­eĵe: ēslak dolum 4,2ï5,2 lt; 

Kuru dolum: 5,2ï6,2 lt; (kēlavuz) 

 

Motoru monte ederken yapēĸtērēlmasē gereken par­alar; 
 

 

Yapēĸtērēlmēĸ par­alar Sēzdērmazlēk maddesi 

Yaĵ karteri ile silindir bloĵu arasēndaki 

baĵlantē 

 

Parson 3598F 

 
Tork özellikleri 

 

Ķsim Tork (Nm) 

Yaĵ deflektºr¿ montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 
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Emiĸ Filtresi Cēvatasē 9-11 ʅʤ 

Yaĵ Karteri Cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Yaĵ Mod¿l¿ 21-26 ʅʤ 

Yaĵ Filtresi 25-30ʅʤ 

Yaĵ Basēn­ Anahtarē 23Ñ3ʅʤ 

Yaĵ seviye gºstergesi borusu montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

 
3.2.1 Par­a Konum Haritasē 

 

 

 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

 

1 
 

Yaĵ karteri tertibatē 
 

1 
 

10 
Yaĵ pompasē diĸlisi  

1 

 
2 

Cēvata M8 L30 - Y¿ksek basēn­lē 

yaĵ pompasē zamanlama kasnaĵē 

 
26 

 
11 

 
Filtre modülü 

 
1 
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3 
Petrol paylaĸēmē  

1 
 

12 
Cēvata - arka yaĵ ke­esi 

flanĸē 

 

2 

 

4 
Cēvata - silindirlina yaĵ bºlmesi  

13 
 

13 
 

Bolt - jeneratör 
 

2 

 

5 
Cēvata - EGR baĵlantē borusu  

1 
 

14 
 

Motor yaĵē filtresi 
 

1 

 
6 

 

Parantez 1 - Motor Kablo 

Demeti 

 
1 

 
15 

Cēvata - yaĵ filtresinin yaĵ 

pompasēna sabitlenmesi 

 
2 

 

7 
 

Yaĵ seviye gºstergesi 
 

1 
 

16 
Kaba yaĵ filtresi tertibatē  

1 

 
8 

 
Motor yaĵ pompasē 

 
1 

 
17 

Cēvata - yaĵ filtresinin yaĵ 

pompasēna sabitlenmesi 

 
1 

 

9 
Cēvata - yaĵ pompasēnē silindir 

bloĵuna sabitleme 

 

5 
   

 

3.2.2 Genel kontroller 

 Motor yaĵē seviyesinin kontrol edilmesi 
 

 

1) 
Aracē d¿z bir zemine koyun.  

 

 

 
ʄʘʢ ʄʠʥ 

 

˸͊ͫ͟Φ ˸͙ͤΦ 

 

2) 
Aracēn par­alarēnēn soĵutulduĵundan emin 

olun. 

 

 

 

 
3) 

Yaĵ seviye gºstergesini ­ēkarēn ve motor yaĵē 

seviyesini kontrol edin. Normal seviye, oluklu 

bºlgede olmalēdēr. Motor yaĵē seviyesi. 

Seviye ¿st iĸaretin ¿zerindeyse yaĵ 

boĸaltēlmalē, alt iĸaretin altēndaysa yaĵ ilave 

edilmelidir. 

Dikkat!
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Seviyenin Max (y¿ksek) seviyesini ge­mesine veya Min (d¿ĸ¿k) seviyesinin altēna d¿ĸmesine izin vermeyin, aksi 

takdirde motor ömrü etkilenir.. 

 

3.2.2.1 Motor yaĵēnēn deĵiĸtirilmesi 

Uyarē! 

Å Å Y¿ksek motor ve yaĵ sēcaklēklarē ciddi yanēklara neden olabilir.; 

 
 

Å Å Kullanēlmēĸ motor yaĵēna uzun s¿re maruz kalmak cilt kanserine neden olabilir. Motor yaĵēyla temas ettikten 

sonra, cildinizi korumak i­in hemen sabun ve suyla yēkayēn.. 

 
Dikkat ! 

 

 

Motor yaĵē egzoz sistemine karēĸērsa, yaĵē tamamen boĸaltēn, aksi takdirde y¿ksek sēcaklēktan dolayē 

duman oluĸabilir.. 

 
 

1) Yaĵ doldurma kapaĵēnē saat yºn¿n¿n tersine ­evirerek a­ēn. 

2) Tahliye tapasēnē sºk¿n ve motor yaĵēnē bir kaba boĸaltēn. 

3) Tahliye tapasēnē (ok) sºk¿n ve motor yaĵēnē bir kaba boĸaltēn. 

 
4) 

Yaĵ boĸaltma cēvatasēnē ve yeni contayē takēn ve 30Ñ3 NÅm torkla sēkēn. Orijinal contanēn 

kalēnlēĵē 2,5 mm, dēĸ ­apē 13 mm ve i­ ­apē 7,6 mm'dir. 

 

5) 
Motor yaĵēnē doldurun (kalitesiz motor yaĵē kullanmayēn, farklē ºzelliklerdeki motor yaĵlarēnē 

karēĸtērmayēn). 

 

6) 
Motoru ­alēĸtērēn, 90 saniye kadar ­alēĸtērēn, ardēndan kontaĵē kapatēn ve 60 saniye bekleyin. 

 

7) 
Yaĵ seviye gºstergesini ­ēkarēn, dokusuz bir bezle silin ve yerine takēn: yaĵ ­ubuĵunu tekrar 

­ēkarēn ve motor yaĵē seviyesini kontrol edin. 

8) Motor yaĵēnē deĵiĸtirdikten sonra aracēnēzda sēzēntē olup olmadēĵēnē kontrol edin. 
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Dikkat!  
 

Eĵer bir sēzēntē varsa, nedenini tespit edin ve uygun par­alarē onarēn veya deĵiĸtirin. 

 
2.5.4.3 Yaĵ filtresinin deĵiĸtirilmesi 

 

 

1) Yaĵ filtresi kapaĵē tertibatēnē ­ēkarēn 

 

2) 
Yaĵ filtresi kapaĵē conta halkasēnē ­ēkarēn ve yaĵ filtresini ­ēkarēn; 

 

 
3) 

Yeni bir yaĵ filtresi ve yaĵ filtresi kapaĵē O-ringi takēn, takmadan ºnce yaĵ filtresi kapaĵē O-

ringine uygun yaĵlama yaĵē uygulayēn; yaĵ filtresini takarken sēkma torku 25~30 NÅm'dir. 

 

4) 
Motoru ­alēĸtērēn ve sēzēntē olup olmadēĵēnē kontrol edin. Sēzēntē varsa arēzalē bileĸenleri onarēn 

veya deĵiĸtirin. 

5) Motor yaĵē seviyesini kontrol edin. 

 
3.3 Soĵutma sistemi 

 

3.2.3 Teknik ºzellikler Bileĸen 

özellikleri  

A­ēklama ķartname 

Termostat tipi Parafin 

Su pompasē tipi Santrifüjlü 

Su pompasē kanat sayēsē 8 

 
Tork özellikleri
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Ķsim Tork (Nm) 

Silindir bloĵundan su ­ēkēĸ borusu 10Ñ1ʅʤ 

Silindir bloĵu tertibatēndan su ­ēkēĸ konnektºr¿n¿ sabitlemek i­in 

vida 

 

9-11ʅʤ 

Su pompasēnē sabitlemek i­in vida 9-11ʅʤ 

Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ 23Ñ3ʅʤ 

Termostat muhafazasēnē sabitlemek i­in vida 21-26 ʅʤ 

Termostat kapaĵēnē sabitlemek i­in vida 21-26 ʅʤ 

Motor tertibatēndan su ­ēkēĸē i­in sert branĸman borusunu 

sabitlemek i­in cēvata 

 

21-26 ʅʤ 

Su giriĸinin T baĵlantēsēnē motora sabitlemek i­in vida 9-11ʅʤ 
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3.2.3 Par­a Konum Haritasē 
 

 

 

 
 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

 

1 
Motordan su tahliye hortumu  

1 
 

12 
 

Termostat 
 

1 

 

2 
Termostat muhafazasēndaki hortum 

kelepçesi, montaj halinde 

 

2 
 

13 
 

EGR giriĸ hortumu 
 

1 

3 Su pompasē montaj halinde 1 14 Ped 1 

 

4 
 

Cēvata - senkrome­ kapaĵē 
 

7 
 

15 
Cēvata - senkrome­ kapaĵē  

4 

 

5 
Cēvata - yaĵ dºn¿ĸ borusu 2  

1 
 

16 
Silindir bloĵundan su ­ēkēĸ 

borusu 

 

1 

 

6 
Motor Sert Su Borusu Tertibatē  

1 
 

17 
Kelepçe - termostat gövdesi 

tertibatēndaki hortum 

 

8 

 
7 

Motor gaz giderme borusu ve 

ēsētēcēya su giriĸ ¿nitesi 

 
1 

 
18 

 
EGR dºn¿ĸ hortumu 

 
1 
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8 
Cēvata - senkrome­ kapaĵē  

1 
 

19 
Yaĵ mod¿l¿ne su besleme 

hortumu 

 

1 

 

9 
Termostat muhafazasē 

sēzdērmazlēk contasē 

 

1 
 

20 
Yaĵ mod¿l¿ne su dºn¿ĸ 

hortumu 

 

1 

 

10 
Termostat Muhafazasē Montajē  

1 
 

21 
Vida - termostat kapaĵēnē 

termostat gºvdesine takēn 

 

2 

 

11 
Altēgen Flanĸ Cēvatasē M8 L25  

5 
 

22 
 

Termostat kapaĵē 
 

1 

 
3.3 Yakēt sistemi 
 

3.2.3 Teknik özellikler 
 

Tork özellikleri 

 
Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasē braket 

montaj cēvatasē 

 

21-26 ʅʤ 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasē montaj 

cēvatasē 

 

21-26 ʅʤ 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasē baĵlantē 

flanĸē montaj somunu 
 

80Ñ5ʅʤ 

Enjektºr baskē plakasē cēvatasē  

38Ñ4ʅʤ 

Y¿ksek basēn­ yaĵ hattē somunu  

28Ñ3ʅʤ 

Yakēt rayē montaj cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Yaĵ borusu montaj cēvatasē (pompa - 

ray) 

 

10Ñ1ʅʤ 

Yaĵ pompasē giriĸ ve dºn¿ĸ borusu 

montaj vidasē 

 

10±1 ʅʤ 
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3.2.3 Par­a Konum Haritasē 
 

 

 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

 
1 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ 

pompasē baĵlantē flanĸ 

somunu 

 
1 

 
13 

Montajdaki enjektºr¿n dºn¿ĸ 

borusu 

 
1 

 
2 

Y¿ksek basēn­lē yakēt 

pompasē baĵlantē flanĸē 

 
1 

 
14 

Enjektºr baskē plakasē 

cēvatasē 

 
2 

3 
Cēvata - arka yaĵ ke­esi 

flanĸē 
3 15 

Enjektºr basēn­ bloĵu 
2 

 
4 

Y¿ksek basēn­lē yakēt 

pompasē braket tertibatē 

 
1 

 
16 

 
Yakēt rayē 

 
1 

 
5 

Cēvata M8 L30 - Yüksek 

basēn­lē yaĵ pompasē 

zamanlama kasnaĵē 

 
3 

 
17 

Altēgen Flanĸ Cēvatasē M8 

L25 

 
2 

6 
Y¿ksek basēn­lē yakēt 

pompasē 
1 18 

Cēvata - elektromanyetik 

valf (yaĵ pompasē) 
2 

7 
Enjektºr sēzdērmazlēk 

halkasē 
4 19 

Y¿ksek basēn­lē yakēt hattē 

5 
1 
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8 

 
Enjektör 

 
4 

 
20 

Hortum Kelepçesi - 

Enjektºr Dºn¿ĸ Borusu 

Tertibatē 

 
1 

 
9 

Y¿ksek basēn­ yaĵ hattē 1 

(somunlar dahil) 

 
1 

 
21 

Altēgen Flanĸlē Isēya 

Dayanēklē Cēvata M6 L10 

 
2 

 
10 

Y¿ksek basēn­ yaĵ hattē 2 

(somunlar dahil) 

 
1 

 
22 

D¿ĸ¿k basēn­lē yakēt hattē 

tertibatē 

 
1 

 
11 

Y¿ksek basēn­ yaĵ hattē 3 

(somunlar dahil) 

 
1 

 
23 

  

 
12 

Y¿ksek basēn­ yaĵ hattē 4 

(somunlar dahil) 

 
1 

   

 

2.7.3.2.7.3 Sökme ve Kurulum 

Önlemleri 

1 Yakēt enjektºr¿n¿ kullanērken ve takarken temizliĵine dikkat edin. 

 

2 
¢alēĸma alanēnēn ve kullanēlan aletlerin temizliĵine dikkat edin (silindir kapaklarē ve yakēt enjektºrleri de 

temiz tutulmalēdēr). 

 

3 
Aksesuarlarē takarken veya saklarken, hem kendileri hem de saklandēklarē kaplar temiz olmalēdēr. 

 

 
4 

Koruyucu kapak yalnēzca montajdan ºnce ­ēkarēlabilir ve sºkme iĸleminden sonra temas y¿zeyi 

derhal koruyucu kapakla kapatēlmalēdēr. Yedek temiz koruyucu kapaklar saĵlanmalē ve 

kullanēlmēĸ koruyucu kapaklar ultrasonik olarak temizlenmelidir.. 

 

5 
Montajdan ºnce t¿m conta halkalarē yaĵlanmalēdēr (montaj yaĵē, motor yaĵē veya dizel yakētla). 

 
6 

Yakēt enjektºr¿ gºvdesini ve silindir kapaĵēnē korozyondan korumak i­in, yakēt enjektºr¿ kapaĵē ile 

enjektºr¿n birleĸim noktasēna az miktarda gres uygulayabilirsiniz; bu, yakēt enjektºr¿n¿n ­ēkarēlmasēnē 

kolaylaĸtēracaktēr. 
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7 Yakēt enjektºr¿n¿n sºk¿lmesi zorsa, ºzel aletler kullanēlmasē ºnerilir. 

8 Sºkme iĸlemi sērasēnda yakēt enjektºr¿n¿ dºnd¿r¿n. 

9 Enjektºr¿n sēkēlmasē: Presli sēkma aparatē 

10 Su bazlē yaĵlayēcēlar veya kaydērēcēlar kullanmayēn. 

 
Elektrikle ­alēĸērken alēnacak ºnlemler 

 
 

1 
Kablo demeti konnektºr¿n¿n takēlmasē ve ­ēkarēlmasē, kontak anahtarē KAPALI konumdayken 60 saniye 

sürmelidir. 

2 Kablo demeti konnektºr¿ doĵru ĸekilde (klik sesiyle) takēlmalēdēr. 

 

3 
Kablo demetini zorla b¿kmeyin, g¿venli bir ĸekilde sabitlendiĵinden ve b¿kme a­ēsēnēn 90Á'den az 

olmadēĵēndan emin olun. 

 
Hidroliklerle ­alēĸērken dikkat edilmesi gerekenler 

 
 

1 
Yaĵ dºn¿ĸ hattēnē takarken veya ­ēkarērken herhangi bir alet kullanmayēn. 

2 Yakēt enjektºr¿ndeki tespit halkasēnē ­ēkarmayēn veya b¿kmeyin. 

 

3 
Eksik veya b¿k¿lm¿ĸ tespit halkasēnē deĵiĸtirin. Tespit halkasēnē, yerine oturana kadar enjektºrdeki tespit 

oluĵuna dikkatlice elle yerleĸtirin. 

 

4 
Sēzēntēya neden olabileceĵinden, geri dºn¿ĸ hattēnē tespit halkasē olmadan takmayēn. 

5 Kazara ­ēkarēlan herhangi bir tutma halkasē yenisiyle deĵiĸtirilmelidir. 

 

6 
Geri dºn¿ĸ yaĵ hattēnēn i­ boĸluĵunu korumak i­in, geri dºn¿ĸ yaĵ hattēnda sert b¿k¿lmelerden, 

burulmalardan ve deformasyonlardan ka­ēnēn. 

 

7 
Geri dºn¿ĸ hortumundaki tapayē gevĸetmeyin veya ­ēkarmayēn. Yukarēdaki durumlarda, geri dºn¿ĸ yaĵ 

hattēnēn tamamē deĵiĸtirilmelidir. 
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8 

¢alēĸma sērasēnda y¿ksek voltaj konnektºr¿n¿n gevĸememesi i­in ºzel dikkat gºsterilmelidir. 

Y¿ksek basēn­ yaĵ borusunu sºkerken, y¿ksek basēn­ baĵlantēsēnēn gevĸeme torkuna maruz 

kalmamasēna dikkat edilmelidir. Y¿ksek basēn­ konnektºr¿ gevĸerse, yakēt enjektºr¿n¿n tamamē 

deĵiĸtirilmelidir.. 

9 Enjektºr her sºk¿ld¿ĵ¿nde contasē deĵiĸtirilmelidir. 

 

10 
Solenoid valf kapaĵēnēn ­evrilmesi yasaktēr (ºrneĵin, motora yakēt enjektºrleri takēlērken veya 

­ēkarēlērken). 

 
2.7.3.1 Yakēt enjektºr¿n¿n ve y¿ksek basēn­lē yakēt rayēnēn sºk¿lmesi, kontrol edilmesi ve 

takēlmasē 

   Yakēt enjektºr¿n¿n ve y¿ksek basēn­lē yakēt rayēnēn ­ēkarēlmasē ve sºk¿lmesi 
 

1 Yakēt sistemi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

 

 
 

2 

Enjektºr dºn¿ĸ borusunu ­ēkarēn: ¥nce dºn¿ĸ borusunu gevĸetin ve ­ekme veya basēn­ stresini 

ºnlemek i­in motorun ilk veya son silindirinden baĸlayēn. Yaĵ dºn¿ĸ memeleri ­ēkarēlmēĸ yakēt 

enjektºrleri derhal koruyucu bir kapakla kapatēlmalēdēr.. 

 

3 
1, 2, 3 ve 4 numaralē y¿ksek basēn­lē yaĵ borularēnēn her iki ucundaki somunlarē gevĸetin ve her iki ucunu 

da ayērarak ­ēkarēn. 

 

4 
5 numaralē y¿ksek basēn­lē yaĵ borusunun (yaĵ rayēnē yaĵ pompasēna baĵlar) her iki ucundaki somunlarē 

gevĸetin, her iki ucunu da ayērēn ve ­ēkarēn. 

 

5 
Enjektºr baskē plakasē montaj cēvatalarēnē sºk¿n ve yakēt enjektºr¿ baskē plakasēnē ­ēkarēn. 

6 Y¿ksek basēn­lē yakēt daĵētēm borusu dºn¿ĸ hattēnē ­ēkarēn 

7 Yakēt daĵētēm borusu basēn­ sensºr¿ ile kablo demeti arasēndaki baĵlantēyē ayērēn. 

 

8 
Y¿ksek basēn­lē yaĵ hattēnē 5 ­ēkarēn (y¿ksek basēn­lē yaĵ daĵētēm borusunu y¿ksek basēn­lē yaĵ 

pompasēna baĵlar). 

9 Y¿ksek basēn­lē yakēt daĵētēm borusu montaj cēvatalarēnē sºk¿n. 

10 Y¿ksek basēn­lē yakēt daĵētēm borusunu ­ēkarēn. 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

145 

 

 

 Kurulum  

Yakēt enjektºr¿ ve y¿ksek basēn­ yaĵ hattēnēn montajēnē 2.2.3.2.3'e gºre tamamlayēn, dºn¿ĸ hattēnē ve kablo 

demeti konnektºrlerini baĵlayēn.. 

Doĵrulama 

 

 

1 
Enjektºrde ­izik, ­atlak veya p¿r¿z olup olmadēĵēnē kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit 

ederseniz, derhal deĵiĸtirin. 

 

2 
Kablo demeti konnektºr¿n¿n hasarlē olup olmadēĵēnē kontrol edin. Hasar varsa, hemen 

deĵiĸtirin. 

 

3 
Yakēt daĵētēm borusu ve enjektºr memesinin tēkalē olup olmadēĵēnē kontrol edin. Tēkalēysa, 

hemen deĵiĸtirin.; 

 

2.7.3.1 Y¿ksek basēn­ yaĵ pompasēnēn sºk¿lmesi ve takēlmasē 

2.7.3.1.1 Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn sºk¿lmesi 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn takēlmasē 

Y¿ksek basēn­ yaĵ pompasēnē 2.2.3.3.2.3 paragrafēna uygun olarak takēn. 

3.3 Egzoz sistemi 

 
 

1 
Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn dºn¿ĸ borusunu ­ēkarēn 

 

 

 

2 
Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn giriĸ borusunu ­ēkarēn 

 

3 
Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasē kasnaĵēnēn baĵlantē flanĸēnē 

­ēkarēn; 

4 Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnē ­ēkarēn 

 

5 
Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasē tertibatēnēn braketini ­ēkarēn 
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3.2.4 Teknik özellikler  
 

Tanēm Tork (Nm) 

Egzoz manifoldu 30Ñ3ʅʤ 

Turboĸarj ¿nitesi ɹʦʣʪ ʠ ʛʘʡʢʘ: 30±3 ʅĿʤ 

Turboĸarj giriĸ borusu kaynaĵē 20±2 ʅʤ 

Turboĸarj yaĵ dºn¿ĸ borusu kaynaĵē 30±3 ʅʤ 

Turboĸarj ­ēkēĸ borusu tertibatē 10±0,5 ʅʤ 

Egzoz manifoldu ēsē kalkanē 10Ñ1ʅʤ 
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3.2.5 Par­a Konum Haritasē 
 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

 
1 

Egzoz Manifoldu  
1 

 
15 

Egzoz Manifoldu  
2 

 

2 
Egzoz Manifoldu EGR Valfi 

Contasē 

 

1 
 

16 
Egzoz Manifoldu EGR 

Valfi Contasē 

 

4 

 

3 
Egzoz Manifoldu Isē Kalkanē 1  

1 
 

17 
Egzoz Manifoldu Isē 

Kalkanē 1 
 

1 

 

4 
M6 L10 Altēgen Flanĸ Cēvatasē  

5 
 

18 
M6 L10 Altēgen Flanĸ 

Cēvatasē 

 

1 

 

5 
M8 L30 Isēya Dayanēklē Altēgen 

Flanĸ Cēvatasē 

 

2 
 

19 
M8 L30 Isēya Dayanēklē 

Altēgen Flanĸ 

Cēvatasē 

 

2 
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6 
Turboĸarj Contasē  

1 
 

20 
ʇʨʦʢʣʘʜʢʘ ʚʧʫʩʢʥʦʡ 

ʪʨʫʙʳ 

 

4 

7 Isēya Dayanēklē Saplama M8 L3S 6 21 Isēya Dayanēklē Somun M8 2 

 

8 
Egzoz Manifoldu Contasē  

1 
 

22 
Altēgen Flanĸ Cēvatasē M6 

L10 

 

6 

 

9 
Egzoz Manifoldu Isē Kalkanē 2  

1 
 

23 
Turboĸarj Isē Kalkanē  

1 

 

10 
Isēya Dayanēklē Saplama M8 L52  

9 
 

24 
Egzoz Borusu Contasē 1  

1 

11 Isēya Dayanēklē Somun M8 9 25 Isēya Dayanēklē Somun M8 4 

 

12 
Turboĸarj ¢ēkēĸ Borusu Grubu  

1 
 

26 
Egzoz Borusu 1  

1 

 

13 
Turboĸarj ¢ēkēĸ Borusu Kelep­esi  

1 
 

27 
Isēya Dayanēklē Cēvata M10 

L53 

 

3 

 

14 
Turboĸarj Yaĵ Dºn¿ĸ Kaynaklē 

Borusu 

 

1 
   

 

3.2.6 Sökme ve kurulum 

 Turboĸarj ve egzoz manifoldunun sºk¿lmesi ve takēlmasē 

 

 Sökme 

 
 

1 
Turboĸarj yalētēmēnē ­ēkarēn 

 

 

 

2 
Turboĸarj ­ēkēĸ baĵlantē borusunu ­ēkarēn 

 

3 
Turboĸarj giriĸ borusunun kaynaĵēnē ­ēkarēn 

 

4 
Turboĸarj dºn¿ĸ yaĵ borusunun kaynaĵēnē 

­ēkarēn 
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5 Egzoz borusunu ­ēkarēn  

6 Turboĸarjē ve egzoz manifoldunu 

birbirine baĵlayan cēvata ve somunlarē 

sºk¿n ve turboĸarjē ­ēkarēn. 

7 Egzoz borusu ēsē kalkanēnē ­ēkarēn 

8 Egzoz manifoldunu ­ēkarēn 

 

2.8.3.1.1.2 
 

 
 

1 
Hidrolik direksiyon baĵlantē borusundaki 

ēsē kalkanēnē ­ēkarēn.. 

 

 

 

2 
Hidrolik direksiyon baĵlantē borusunu ­ēkarēn. 

3 S¿perĸarj giriĸ borusunu ­ēkarēn. 

 

4 
Hidrolik direksiyon ēsē kalkanēnē ­ēkarēn 

 

5 
Hidrolik direksiyon dºn¿ĸ borusunu ­ēkarēn 

 
6 

Turboĸarjē egzoz manifolduna baĵlayan 

cēvatalarē ve somunlarē sºk¿n ve turboĸarjē 

­ēkarēn. 

 

7 
Egzoz borusu ēsē kalkanēnē ­ēkarēn. 

8 Egzoz manifoldunu ­ēkarēn. 

 
3.2.5.1.1 Kurulum
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Turboĸarjē 2.2.3.2.5 ve 2.2.3.2.6 maddelerine gºre takēn. 

 
 

2.8.3.1.2 Sēnav 
 

 

Rotor radyal 

boĸluĵunun kontrol 

edilmesi 

Muayene sērasēnda, kompresºr pervanesine elinizle radyal olarak bastērēn ve 

pervane ile kompresºr gºvdesi arasēndaki minimum boĸluĵu bir kalēnlēk ºl­er 

ile ºl­¿n. Bu deĵer en az 0,10 mm olmalēdēr. ¥l­¿len deĵer daha d¿ĸ¿kse, 

hareketli yataĵē deĵiĸtirin. 

Rotor eksenel 

boĸluĵunun 

kontrol edilmesi 

Muayene sērasēnda, t¿rbin gºvdesi ­ēkēĸ flanĸēnēn y¿zeyine, kadran 

gºstergesinin t¿rbin rotor ĸaftēnēn u­ y¿zeyine temas etmesini saĵlayacak 

ĸekilde manyetik bir yuva sabitlenebilir. Ardēndan t¿rbin rotoru eksenel yºnde 

itilir veya çekilir; ölçülen fark eksenel boĸluk deĵeridir. Yeni bir turboĸarjēn 

rotorunun eksenel boĸluk deĵeri Ò 0,1 mm ve servis sēnērē Ò 0,25 mm 

olmalēdēr. Turboĸarj rotorunun eksenel boĸluĵu servis sēnērēnē aĸarsa, ¿nite 

sºk¿lmeli ve aĸēnmēĸ par­alar deĵiĸtirilmelidir. 

Turboĸarjēn basēn­ 

ucundaki giriĸ ve 

­ēkēĸ baĵlantē 

borularēnēn kontrol 

edilmesi 

Boru hattēnda hasar olup olmadēĵēnē, hava ka­aĵē olup olmadēĵēnē ve 

kelep­elerin yeterince sēkē olup olmadēĵēnē kontrol edin. 

Sēzdērmazlēk 

contalarēnēn kontrol 

edilmesi 

Her turboĸarj sēzdērmazlēk contasēnēn durumunu kontrol edin ve sēzdērmazlēĵē 

etkiliyorsa contayē deĵiĸtirin.. 

Ķki turboĸarj 

tekerleĵinin kontrol 

edilmesi 

Her iki turboĸarj tekerleĵinin saĵlam ve yabancē cisimlerden arēnmēĸ 

olduĵundan emin olun; yabancē cisimler iki tekerleĵin birbirinden ayrēlmasēna 

ve gºvdeye s¿rt¿nmesine neden oluyorsa turboĸarj deĵiĸtirilmelidir.. 

Notlar: Egzoz manifoldu contasē ve EGR contasē yeniden monte edilmeli ve yenileriyle deĵiĸtirilmelidir; 

Egzoz manifoldu ile silindir kapaĵē, turboĸarj ve EGR borusu 3 arasēndaki temas y¿zeylerinin d¿zl¿ĵ¿n¿ 

kontrol edin ve ayrēca izin verilen sēnērē aĸan bir termal deformasyon olmadēĵēndan emin olun. Sapma 
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ciddiyse ve sēzdērmazlēĵē etkiliyorsa, deĵiĸtirin. Egzoz manifoldunu ­atlaklar a­ēsēndan gºrsel olarak 

inceleyin ve varsa deĵiĸtirin.. 

2.10 Emme sistemi 

2.10.1 Teknik özellikler 

Tork özellikleri 

 

Ķsim Tork gereksinimi (Nm) 

Elektronik gaz kelebeĵi gºvdesi 9-11ʅʤ 

Emme manifoldu 21-26 ʅʤ 

 
2.10.1 Par­a Konum Haritasē 

 
 

 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

 
1 

 

Altēgen soket baĸlē cēvata 

M6 L50 

 
4 

 
5 

Cēvata M8 L30 - Yüksek 

basēn­lē yaĵ pompasē zamanlama 

kasnaĵē 

 
3 
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2 Elektronik gaz kelebeĵi 

gövdesi 

1 6 Motor Kablo Demeti Braketi 1 

3 Gaz kelebeĵi sēzdērmazlēk 

contasē 

1 7 Emme Manifoldu Contasē 1 

4 Emme manifoldu 1    

 

2.10 Egzoz Gazē Devridaim (EGR) Sistemi) 

 
 

2.10.1 Teknik özellikler 
 

Tork özellikleri 

 

isim Tork gereksinimi (Nm) 

EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿ 20Ñ2 NÅm 

Y¿ksek basēn­lē EGR sistem ¿nitesi Silindir bloĵuna: 21ï26 NÅm; egzoz manifoldu sēkma 

cēvatalarēyla: 30Ñ3 NÅm 

 

EGR baĵlantē borusu 
Her iki u­taki flanĸ cēvatalarē: 21ï26 NÅm; merkezden silindir 

kapaĵē cēvatasēna: 9ï11 NÅm 

 
2.10.1 Par­a Konum Haritasē 
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No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

 

1 
EGR Contasē  

2 
 

4 
Cēvata - yaĵ filtresinin yaĵ pompasēna 

sabitlenmesi 

 

1 

 

2 
Cēvatasē - EGR 

Baĵlantē Borusu 

 

4 
 

5 
 

Entegre EGR ünitesi 
 

1 

 

3 
EGR Baĵlantē 

Borusu 

 

1 
 

6 
Cēvata - silindir bloĵuna ve turboĸarja 

giden yaĵ giriĸ borusu 

 

2 

 
2.10 Yardēmcē diĸli ĸanzēmanē 
 

2.10.1 2.10.1 Teknik özellikler 

 
 

Tork özellikleri 

 

Ķsim Tork gereksinimi (Nm) 

Jeneratºr braketi montaj cēvatasē  

21-26 ʅʤ 

Jeneratºr montaj cēvatasē 44-50ʅʤ 

Yardēmcē destek makarasē montaj 

cēvatasē 1 (2 adet) 

 

44-50ʅʤ 

Yardēmcē destek makarasē montaj 

cēvatasē 2 

 

44-50ʅʤ 

Yardēmcē gergi montaj cēvatasē  

21-26 ʅʤ 

Amortisºr Kasnaĵē 21-26 ʅʤ 

Fan Braketi Grubu M8: 21-26 ʅʤ, M10: 44-50 ʅʤ 

Yardēmcē Braket Grubu Montaj 

Cēvatasē 

 

21-26 ʅʤ 

Direksiyon Pompasē - Yardēmcē 

Braket Grubu 

 

20±2 ʅʤ 
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Hidrolik direksiyon pompasē 20±2 ʅʤ 

Hava kompresºr¿ cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Hava kompresºr¿ giriĸ yaĵ borusu i­i boĸ cēvatasē 25Ñ3ʅʤ 

 
2.10.2 Par­a Konum Haritasē 

 
 

 

No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

 
1 

Cēvata M8 L30 - Yüksek 

basēn­lē yaĵ pompasē 

zamanlama kasnaĵē 

 
2 

 
12 

 

Altēgen Flanĸ Cēvatasē 

M8 L62 

 
1 

 

2 
Kayēĸ gergi kasnaĵē tertibatē  

1 
 

13 
Altēgen flanĸ cēvatasē 

M10 L55 

 

2 

 

3 
Yardēmcē destek silindiri 2  

1 
 

14 
Yardēmcē Braket Bileĸeni 

Monte Edildi 

 

1 

 
4 

 

Cēvata - arka yaĵ ke­esi flanĸē  
4 

 
15 

Cēvata - yardēmcē braket 

tertibatēnēn bileĸeni 

 
5 

 

5 
 

Jeneratºr braket tertibatē 
 

1 
 

16 
Vakum pompasē yaĵ 

giriĸ hattē 

 

1 

 
6 

 
Bolt - jeneratör 

 
1 

 
17 

Turboĸarj Giriĸ Yaĵ Hattē 

Ķ­i Boĸ Cēvata 

 
1 
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7 
 

Jeneratör 
 

1 
 

18 
Turboĸarj Yaĵ Giriĸ Contasē  

2 

 

8 
 

Jeneratör bolt 
 

1 
 

19 
Vakum Pompasē Yaĵ Dºn¿ĸ 

Hattē 

 

1 

 

9 
Yardēmcē destek silindiri 1  

2 
 

20 
Kelepçe - Vakum pompasē 

dºn¿ĸ hortumu 

 

2 

 

10 
 

Tahrik kayēĸē 
 

1 
 

21 
Vakum pompasē sēzdērmazlēk 

contasē 

 

1 

 

11 
Fan braketi tertibatē  

1 
 

22 
Vakum pompasē yaĵ 

dºn¿ĸ baĵlantēsē 

 

1 

 
2.11 Valf kapaĵē 
 

Teknik özellikler  

 

Tork Özellikleri 

 

Ķsimʝ Tork gereksinimleri (ʅĿʤ) 

Valf Kapaĵē Sabit Cēvatasē 10±1 Nm. 

 

2.10.3 ʂʘʨʪʘ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʜʝʪʘʣʝʡ 
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No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

1 Valf kapaĵē 1 5 Hortum kelepçesi B23×12 2 

 

2 
Yaĵ doldurma kapaĵē  

1 
 

6 
Solunum cihazē baĵlantē borusu 

tertibatē 

 

1 

 
3 

Karter Havalandērma Borusu 

(PCV Borusu) 

 
1 

 
7 

 

Karter havalandērma hortumu 

2 

 
1 

 

4 
Kelepçe - giriĸ borusundan 

doldurma borusuna 

 

1 
 

8 
Altēgen Flanĸ Cēvatasē M6 

L10 

 

2 

 
2.11 Hava kompresºr¿ (G projesi i­in hidrolik frenli model bulunmamaktadēr, pnºmatik frenli 

model mevcuttur) 

 
2.11.1 Teknik özellikler 
 

Tork özellikleri 

 

Ķsim Tork gereksinimi (Nm) 

Hava Kompresºr¿ Cēvatasē 21-26 ʅʤ 

Hava Kompresºr¿ Yaĵ Giriĸi Ķ­i Boĸ 

Cēvatasē 

25Ñ3ʅʤ 
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2.11.1 Par­a Konum Haritasē 
 

 

 
No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

 

1 
Hava Kompresºr¿ Yaĵ Giriĸi Ķ­i Boĸ 

Cēvata 

 

2 
 

4 
Hava Kompresörü  

1 

 

2 
Hava Kompresºr¿ Yaĵ Giriĸi Contasē  

4 
 

5 
Altēgen Flanĸ Cēvatasē M8 

L35 

 

6 

 

3 
Hava Kompresºr¿ Yaĵ Giriĸi Yaĵlama 

Hattē Grubu 

 

1 
 

6 
Altēgen Flanĸ Cēvatasē  

1 

 
2.11.2 Sökme ve kurulum 

 
Sökme Montaj cēvatalarēnē ve yaĵlama yaĵē hattēnē sºk¿n. 

Kurulum Montaj d¿zenlemelerini ve yaĵlama yaĵ hattēnē sºk¿n. 2.3.3.2.8 
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2.12 Motor Kablolama Demeti ve Ķlgili Sensºrler 
 

Yaĵ basēn­ rºlesiYaĵ basēn­ rºlesi 
No Par­a adē Adet No Par­a adē Adet 

1 Faz sensörü 1 9 Yaĵ basēn­ rºlesi 1 

 

2 
Cēvata - krank mili konum sensörü  

2 
 

10 
Krank mili konum sensörü  

1 

 

3 
EGR Sonrasē Sēcaklēk Sensºr¿ Mevcut 

olmayan 

 

11 
 

Kēzdērma bujisi 
 

4 

 

4 
Emme havasē sēcaklēk ve basēn­ 

sensörü 

 

1 
 

12 
 

Bolt - faz sensörü 
 

1 

 

5 
 

Vakumlu meme ucu 
Mevcut 

olmayan 

 

13 
Bolt - faz sensörü  

1 

 

6 
 

ɺʘʢʫʫʤʥʳʡ ʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʰʣʘʥʛ 
Mevcut 

olmayan 

 

14 
 

NFM 
 

1 

 

7 
Kelepçe - vakum pompasē dºn¿ĸ 

hortumu 

 

2 
 

15 
¥n ēsētma kontrol ¿nitesi  

1 

 

8 
Kelepçe - vakum pompasē dºn¿ĸ 

hortumu 

 

1 
 

16 
Motor kontrol ünitesi  

1 
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2.13 Elektronik kontrol sistemi 
 

2.12.1 Sistemin genel tanēmē 
 

Elektronik kontrol ve ēsētma sistemi temel olarak ECU, ēsētma kontrolºr¿, ºn ēsētma bujisi, su sēcaklēk 

sensºr¿, hēz sensºr¿, faz sensºr¿, HFM sensºr¿, kablo demeti vb. i­erir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistemin ĸematik gºsterimi

HFM (hava akēĸ 

sensºr¿) 

CAM  (ʨʘʩʧʨʝʜʚʘʣ)  

Eksantrik mili konum sensºr¿ 

Krank mili  

Krank mili konum sensºr¿ ʚʘʣʘ 

Oksit 

sensºr¿ 

Oksidasyon 

katalizºr¿nde

n ºnceki 

sēcaklēk 

sensºr¿ 

(DOC) 

 

Emme havasē sēcaklēk ve basēn­ 

sensºr¿ 

Elektronik gaz kelebeĵi 

Dizel partik¿l 

filtresinden (DPF) 

ºnceki sēcaklēk 

sensºr¿) 

Geri bildirimli EWGT 

Diferansiyel basēn­ sensºr¿ 

GLP-HS GCU 

 

                           ¥n ēsētma kontrolºr¿ 

 

Soĵutma Suyu Sēcaklēĵē 
EGR Valfi 

 

y¿ksek basēn­ 

 
 

EGR 

sonrasē 

sēcaklēk 

sensºr¿ 

ɺʦʟʜʫʰʥʳʡ 

ʬʠʣʴʪʨ 

EWGT kompresºr 

ʂ
ʫ
ʣ
ʝ
ʨ

 E
G

R
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2.12.1 ķematik diyagram 

 

 

 

 

 

 

 

 
˸ͦ͒ͯ͡Έ ͨ ͔͙͒͊͡ ͊ ͔͔ͫͪ͊ͭͦͪ͊͟͡  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
˻ͭ͋ͦͪ ͣ ͦ΅͙ͤͦͫͭ (PTO) ͊ ͎͍ͤ͊ͦͦ͡·͚ ͍ ͻͦ͒  

 

 

 
 

˨͊ͭ;͙͟ ͫ ͼ͔͔͙ͨͤ͡Ύ 10%  

 

 
 

˽͔͔ͪ͟͡Ό;͔͊ͭ͡Έ ͭ ͔͙ͦͪͣͦ͗ͤΎ  
͔͙͍͙͔͒ͪͦͫͫͪͦ͊ͤͣ͡ ͍·ͻͦͨ͊͡  

 

˹͔͚ͭͪ͊͡Έͤ͊Ύ ͨ ͔͔ͪ͒͊;͊ 1 

 
 
 
 

 
˨͊ͭ;͙͟ ͭ ͔͔ͣͨͪ͊ͭͯͪ· ͭ ͙͍ͦͨ͊͡  

 

 

 
 
 

˨͊ͭ;͙͟ ͍ ͦ͒· ͍  ͭ ͙͍͔ͦͨ͡  

 

 

ˢ͙͍ͭ͊ͭͦͪ͟ ͙ͪͯ͘͟-͟ ͦͤͭͪͦ͡Ύ 

˾͔͔͡ 
͍͔͙ͤͭ͡Ύͭͦͪ͊ 
1 

ˣ
͡
ͦ
͟

 ͯ
ͨ
ͪ
͊
͍
͡
͔
ͤ
͙
Ύ

 

˨͊ͭ;͙͟ ͒ ͙ͺͺ͔͔ͪͤͼ͙͊͡Έ͎ͤͦͦ ͒ ͍͔͙͊ͤ͡Ύ 
͔͍͎ͫ͊͗ͦͦ ͅ ͙͡Έͭͪ͊ 

˽͔͔ͪ͟͡Ό;͔͊ͭ͡Έ ͪ ͔͎͔͔ͤͪ͊ͼ͙͙ 
͔͍͎ͫ͊͗ͦͦ ͅ ͙͡Έͭͪ͊ 

˨͊ͭ;͙͟ ͒ ͍͔͙͊ͤ͡Ύ P3 
ό͙ͫͨͦ͡Έ͔ͯͭͫ͘Ύ ͭ ͦ͡Έͦ͟ ͤ  ͊ͅ ͔͊͘ 
͙ͪ͊ͪ͊͋ͦͭ͘͟ύ 

ˣͦ͟͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ ͤ ͊͊ͦͣ͟͡ 
(GCU3) 

˾͔͔͡ 
͍͔͙ͤͭ͡Ύͭͦͪ͊ 
2 

͔͔͔͙́ͪͣͦ͊ͤͣͦͣͭͪ;͔- 
͙͚ͫ͟ ͨ ͖ͤͦ͡;ͤ·͚ 

˴͙ͦͤ͒ͼ͙͔ͦͤͪ ͍ ͦ͒ͯ͘ͻ͊ ͍ ͟͡Φ 

˾͔͔͡ ͟ ͔ͦͣͨͪͫͫͦͪ͊ ͟ ͙ͦͤ͒ͼ͙͔ͦͤͪ͊ 
͍ͦ͒ͯ͘ͻ͊ 

˨͊ͭ;͙͟ ͭ ͔͔ͣͨͪ͊ͭͯͪ· ͨ ͔͔ͪ͒ {/wκͤ͊ ͍ ·͔ͨͯͫ͟ 
DPF 
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4.  Tanēlama ve sorun giderme 

Sorun gidermeden ºnce, aĸaĵēdaki kontrollerin normal olduĵundan emin olun: 

Ak¿ voltajē normal 

Sigortalar, konnektºrler, kablo demetleri vb. dahil olmak ¿zere devre sorunsuz. Yakēt deposundaki yakēt 

seviyesi normal. 

   Yaĵ kalitesi tatmin edici. Yaĵ devresinde sēzēntē yok. 

Triger kayēĸē, ­ift volan (varsa), s¿spansiyon, pistonlar vb. gibi motor mekanik bileĸenleri normal.. 

 
4.1 Yaygēn hatalar 
 

4.1.1 Dizel motor ­alēĸmēyor 

 

˨͊ͭ;͙͟ ͭ ͔͔ͣͨͪ͊ͭͯͪ· ͍ ·ͻͦͨͤ͡·ͻ ͎ ͍͊ͦ͘ 2 T5  

˨͊ͭ;͙͟ P22 ό͔͔ͨͪ͒ ͍ ͨͯͫͤ͟·ͣ ͟ ͊ͨ͊ͤͦͣ͡ύ  

˨͊ͭ;͙͟ ͭ ͔͔ͣͨͪ͊ͭͯͪ· T21  
˹͎͔͍͔͊ͪ͊ͭ͡Έ ͋ͦ͊͟͡ ͨͦ͒͊;͙  

˹͎͔͍͔͊ͪ͊ͭ͡Έ ͎ͤ͊ͨͦͪͤͦͦ ΄͎͊ͤ͊͡  

˹͎͔͍͔͊ͪ͊ͭ͡Έ ͍ͫ͊ͫ·͍͊Ό΅͔͎ͦ ΄͎͊ͤ͊͡  

˴͊ͨ͊ͤ͡ ͤ ͎͔͍͊ͪ͊ ͋ ͊͊͟  

˨͊ͭ;͙͟ ͒ ͍͔͙͊ͤ͡Ύ ͍ ͍͙͔ͦͫͫͭ͊ͤͦͭ͡Ύ  

   

˨͙ͦͪͯ͘Ό΅͔͔ ͯ ͚͍ͫͭͪͦͫͭͦ ͒ ͡Ύ 
͙͍ͭͦͨ͊͡ (MPROP) 

̅ͯͤ͟ͼ͙Ύ ͘ ͊ͼ͙͙͍͙͊ͤ͟͡Ύ 

˨͊ͭ;͙͟ ͭ ͔͔ͣͨͪ͊ͭͯͪ· ͤ ͎͊ͪͯ͗ͤͦͦ 
͍ͦ͒ͯ͘ͻ͊ 

˨͙ͦͪͯ͘Ό΅͙͚ ͟ ͊ͨ͊ͤ͡ ͒ ͡Ύ 
͍͍͙͔ͦͫͫͭ͊ͤͦͭ͡ΎΦ ˿ ͭͦͪͦͤ͊ 
͍·͎ͫͦͦͦ͟ ͙  ͤ ͙͎ͦͦ͘͟ ͒ ͍͔͙͊ͤ͡Ύ 

˨͊ͭ;͙͟ ͫ ͙ͦͪͦͫͭ͟ ͫ ͔͎͔ͣͤͭ͊ ό͔ͪ͊ͫͨͪ͒- 
͍͊͊͡ύ όΉͺͺ͔ͭ͟ ̆ ͦ͊͡͡ύ 

˹͎͔͍͔͊ͪ͊ͭ͡Έ ́ ͎͊ͤ͊͡ ͦ ͎͋ͪ͊ͭͤͦͦ 
ͨͦͭͦ͊͟ 

˨͊ͭ;͙͟ ͫ ͙ͦͪͦͫͭ͟ ͟ ͔͍ͦͤ͊͊͡͡ όΉͺͺ͔ͭ͟ ̆ ͦ͊͡͡ύ 

˹͊ͫͦͫ ͒͡Ύ ͍͙ͨͪͦ͒ͯ͟ ͍͍͙͔ͦͫͫͭ͊ͤͦͭ͡Ύ 

˾͔͔͡ ͤ ͎͔͍͔͊ͪ͊ͭ͡Ύ ͫ  ͦ
ͫͭͦͪͦͤ· ͍ ·͎ͫͦͦͦ͟ 
͍͔͙͒͊ͤ͡Ύ 

ό΄ͭ·ͪΈ ͘ ͔͔͙͊ͣͤ͘͡Ύ ̏ ˣ̂Σ ͪ Ύ͒ͦͣ ͫ  ˴ лнΣ ˴ лп ͙ ͙͡ ˴ лсύ 

˨͍͙͎͔͊ͭ͡Έ ͤ ͊ͫͦͫ͊ ͒ ͡Ύ 
͍͍͙͔ͦͫͫͭ͊ͤͦͭ͡Ύ 

˽ͦ͒͟͡Ό;͔ͤ ͟  K73 
 ͫͣΦ 

ͫͭͪΦм 

˨͊ͭ;͙͟ ͭ ͔͔ͣͨͪ͊ͭͯͪ· ͍ ·ͻͦͨͤ͡·ͻ ͎ ͍͊ͦ͘ 1 T4 
˥͍͔͊ͤͦ͡ 
͔͔ͪ͡ SCR 

˭͊ͫͦͤ͊͟͡ ͭ ͔͙ͦͪͣͦ͗ͤΎ 
͔͙͍͙͔͒ͪͦͫͫͪͦ͊ͤͣ͡ ͍ ·ͻͦͨ͊͡ 

˨͊ͭ;͙͟ ͭ ͔͔ͣͨͪ͊ͭͯͪ· ͦ ͻ͊͗͒͊͡- 
Ό΅͔͚ ͗ ͙͙͒ͦͫͭ͟ 

ˣ
͡
ͦ
͟

 ͯ
ͨ
ͪ
͊
͍
͡
͔
ͤ
͙
Ύ
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Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik 

sistemi 

 

(1) Devre baĵlantē hatasē veya 

zayēf temas 

(1) Kablolamanēn doĵru ve g¿venli olduĵunu kontrol 

edin ve kablolarda hasar olup olmadēĵēnē kontrol edin.. 

 

(2) Yetersiz pil voltajē 
(2) Ak¿y¿ belirtilen deĵerlere gºre ĸarj edin 

Jeneratºr¿n ­alēĸtēĵēndan emin olun 

 

 
 

(3) Hēz sensºr¿ ve faz 

sensºr¿n¿n arēzalanmasē veya 

yanlēĸ boĸluk 

(3) Hata kodunu okumak ve hēz sinyalinin ­ēkēĸ olup 

olmadēĵēnē kontrol etmek i­in EFI sorun giderme 

aracēnē baĵlayēn. Sinyal yoksa, hēz sensºr¿n¿n 

kurulumunu ve kablolamasēnē d¿zeltin. 

"Senkronizasyon Sinyalini Baĸlat" veri ºĵesini kontrol 

edin, faz sensörünü ve devresini inceleyin.. 

(4) Marĸ motorunun karbon 

fēr­asē ile kom¿tatºr arasēnda 

zayēf temas 

(4) Karbon fēr­ayē onarēn veya deĵiĸtirin, kom¿tatºr¿n 

y¿zeyini zēmpara kaĵēdēyla temizleyin ve ¿fleyerek 

temizleyin.. 

(5) Ana rºle hasarlēdēr.  

(5) Deĵiĸtir 
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ʊʦʧʣʠʚʥʘʷ 

ʩʠʩʪʝʤʘ 

 

(1) Yakēt besleme sisteminde 

hava 

(1) Yakēt filtresindeki el pompasēnē, artēk basmayana 

kadar bastērēn, ardēndan aracē ­alēĸtērēn.. 

(2) Yakēt sistemi hattē tēkalē (2) Yakēt sistemi hatlarēnda tēkanēklēk olup olmadēĵēnē 

kontrol edin. 

(3) Yakēt filtresi tēkalē (3) Yakēt filtresini kontrol edin veya filtre elemanēnē 

deĵiĸtirin. 

(4) Yakēt pompasē arēzasē  

(4) Kontrol edin ve deĵiĸtirin 

(5) Enjektºr arēzasē  

(4) Kontrol alēndē ve verildi 

 

 

 

ʄʝʭʘʥʠʯʝʩʢʘʷ 

ʩʠʩʪʝʤʘ 

(1) Piston segmanēnēn aĸērē 

aĸēnmasē 

 

(1) Piston segmanēnē deĵiĸtirin 

 

 
(2) Valf sēzēntēsē 

(2) Supap boĸluĵunu, supap yayēnē, supap kēlavuzunu 

ve supap yuvasēnē sēkēlēk a­ēsēndan kontrol edin. 

Sēzdērmazlēk yeterli deĵilse, supabēnēzē onarēn ve 

taĸlayēn.. 

(3) Senkronizasyon sistemi (3) Triger kayēĸē gerginliĵini kontrol edin 

 
4.1.1 D¿ĸ¿k sēcaklēklarda dizel motorunu ­alēĸtērmada zorluk 

 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 
 

Yakēt 

Kēĸēn veya ­ok soĵuk iklimlerde kullanēlan 

dizel yakētē ihtiyaca uygun se­ilmemektedir. 

Dizel yakētē d¿ĸ¿k sēcaklēklarda bulanēklaĸēr 

ve katēlaĸēr. 

Dizel motorun ­alēĸma sēcaklēĵēna baĵlē 

olarak d¿ĸ¿k akma noktasēna sahip dizel 

yakētē se­in 

 

 
 

Yaĵlama 

yaĵē 

Kēĸēn veya aĸērē soĵuk iklimlerde kullanēlan 

dizel yakēt, ihtiyaca gºre se­ilmez. D¿ĸ¿k 

sēcaklēklarda, motor yaĵēnēn viskozitesi ­ok 

y¿ksek olur ve bu da dizel motorlarēn i­ 

s¿rt¿nmesinin artmasēna ve marĸ direnci 

torkunun artmasēna neden olur. 

 
Dizel motorun ­alēĸma sēcaklēĵēna gºre 

d¿ĸ¿k viskoziteli yaĵ se­erek, motorun 

­alēĸtērēlmasē i­in gereken g¿c¿ azaltēn. 
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Pil- akü Aĸērē soĵuk iklimde ­alēĸma, ak¿ 

gereksinimlere uygun seçilmedi 

Dizel motorun ­alēĸma sēcaklēĵēna baĵlē 

olarak d¿ĸ¿k sēcaklēklara uygun ak¿ 

se­imi yapēlmalēdēr. 

 

 
 

¥n ēsētma 

sistemi 

 

 
Elektrikli bileĸenlerin arēzalanmasē 

nedeniyle ºn ēsētma sistemi ­alēĸmēyor ve 

ºn ēsētma bujisi ēsē ¿retmiyor. 

Arēza kodlarēnē okumak i­in bir teĸhis 

cihazē kullanēn. Gerekirse ºn ēsētma 

sistemi devresini onarēn. 

Arēzalē bir buji mi yoksa arēzalē bir devre 

mi olduĵunu belirlemek i­in her ºn ēsētma 

bujisindeki voltajē kontrol edin.. 

 
4.1.1 Yetersiz dizel motor gücü 
 

G¿­s¿z dizel motor, motorun tasarēm gereksinimlerini karĸēlayamamasē anlamēna gelir ve bu 

da ara­ aĸērē y¿klendiĵinde veya dik yokuĸlara tērmanērken "yorgunluĵa" neden olur. Dizel motor 

genellikle stop eder veya kºt¿ hēzlanēr.. 

 
Dizel motorlarēn yetersiz g¿c¿ genellikle ­alēĸtērmada zorluklara neden olur ve bu sorunlar 

birbirleriyle yakēndan iliĸkilidir ve analiz edilebilir. 

 
 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

 

 
Elektrik sistemi 

(1) Jeneratºr ­ēkēĸ voltajē 10-16V aralēĵēnēn 

dēĸēndadēr 
(1) Kontrol edin ve deĵiĸtirin 

(2) ECU topraklamasē g¿venilir deĵil (2) Kontrol edin ve düzeltin 

(3) Eĸzamanlē sinyal hatasē 
(3) Hēz sensºr¿n¿ ve faz 

sensörünü kontrol edin 

(4) Raydaki su sēcaklēĵē veya basēn­ 

sensºr¿n¿n arēzalanmasē 

(4) Devrede bir sorun olup 

olmadēĵēnē kontrol edin. Devrede 

bir sorun yoksa sensörü 

deĵiĸtirin.. 
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Yakēt sistemi arēzasē: 

Gaz kelebeĵi valfi 

kullanēlarak yakēt 

beslemesi artērēlsa bile 

g¿­ veya hēz artmēyor 

(1) Yakēt hattēnda ve yakētta (1) Yukarēdaki yºnteme uygun olarak 

havayē ­ēkarēn veya yakēt filtresi 

elemanēnē deĵiĸtirin ve yaĵ devresini 

temizleyin. 

 filtrelerde hava var veya tēkalē  
   

   
   
 

(2) Yakēt pompasē arēzasē (2) Kontrol edin ve deĵiĸtirin 
 

(3) Enjektºr arēzasē (3) Kontrol edin ve deĵiĸtirin 

   

Arēza (1) Hava filtresi tēkalē (1) Filtreden tozu üfleyin 

  ºĵeyi kaldērēn ve gerekirse deĵiĸtirin 
emme/egzoz mavi   

Egzoz gazē sēcaklēĵē 

normalden yüksek, 

egzoz duman rengi 

normal deĵil 

(2) Egzoz borusu tēkalē veya baĵlantē 

borusu ­ok uzun, dºn¿ĸ yarē­apē ­ok 

küçük, çok fazla viraj var. 

(2) Egzoz borusundaki karbon 

birikintilerini temizleyin: Egzoz 

borusunu, 3'ten fazla dirseĵe sahip 

olmayacak ve yeterli egzoz kesiti 

saĵlayacak ĸekilde yeniden takēn. 

(3) Gaz kelebeĵi frenleme arēzasē - (3) Fren valfi arēzasēnē d¿zeltin. 
 egzoz selefiasyonunda fren valfi her zaman 

kapalēdēr 
 

   

Dizel motor aĸērē 

ēsēnēyor 
(1) Aĸērē soĵutma suyu sēcaklēĵē (1) Soĵutma sistemini kontrol edin, 

  ºl­eĵi ­ēkarēn, kayēĸ gerginliĵini kontrol 

edin, ayarlayēn, termostatē kontrol edin 
   
   

 (2) Aĸērē y¿ksek yaĵ sēcaklēĵē (2) Motor yaĵē seviyesini kontrol edin ve 

gerekirse yaĵ ekleyin. 
  ¥rneĵin, bir rulman yataĵē veya hareketli 

par­a ēsēnērsa, ēsēnmanēn yerini ve 

nedenini belirleyin ve ortadan kaldērēn. 
   
   
   
   

 (3) Y¿ksek egzoz gazē sēcaklēĵē (3) Enjektörü kontrol edin ve 
deĵiĸtirin 
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Silindir kapaĵē par­a 

arēzasē: Bu durumda, 

sadece g¿­ eksikliĵi 

ve performans 

d¿ĸ¿kl¿ĵ¿ deĵil, aynē 

zamanda hava ka­aĵē, 

siyah duman ve 

anormal vuruntu gibi 

olaylar da 

gözlemlenir.. 

(1) Silindir kapaĵē ile motor gºvdesi 

arasēndaki baĵlantē noktasēnda hava 

ka­aĵē, gevĸek silindir kapaĵē cēvatalarē 

veya hasarlē silindir contalarē 

(1) Silindir kapaĵē cēvatalarēnē sēkēn 

veya silindir contasēnē belirtilen sēkma 

torkuna gºre deĵiĸtirin. 

 
(2) Emme ve egzoz valflerinden hava 

ka­aĵē 

(2) Emme ve egzoz supaplarēnē sºk¿n 

ve kontrol edin, onarēn veya supap 

yuvalarēnēn temas y¿zeylerini 

taĸlayēn. 

(3) Yanlēĸ valf boĸluĵu 
(3) Valf boĸluĵunu belirtilen deĵere 

yeniden kalibre edin. 

(4) Yakēt enjektºr¿ arēzasē veya bakēr 

rondela hasarē 
(4) Kontrol edin ve deĵiĸtirin 

 

 
Krank mili baĵlantē 

kolu mekanizmasē 

arēzasē 

 

 
 

Baĵlantē ­ubuĵunun k¿­¿k ucunun bakēr 

burcu piston pimine sēkēĸmēĸ 

Yaĵ karterini sºk¿n ve biyel kolunun 

büyük ucunun eksenel yönde 

dºnd¿r¿l¿p dºnd¿r¿lemediĵini 

kontrol edin. Eksenel yönde 

dºnd¿r¿lemiyorsa, bakēm i­in piston 

biyel kolu tertibatēnē ­ēkarēn. 

 
4.1.1 Dizel motorun ­alēĸmasē sērasēnda ortaya ­ēkan olaĵandēĸē g¿r¿lt¿ 
 

¥ncelikle, anormal g¿r¿lt¿n¿n niteliĵini belirlemek gerekir: anormal patlamanēn neden olduĵu vuruntu 

veya mekanizmalarēn anormal hareketlerinden kaynaklanan darbeler. Ardēndan, sesin ºzelliklerine ve 

tasarēma dayanarak, sesin kaynaĵē araĸtērēlēr. 

 
Notlar : 

Anormal bir g¿r¿lt¿ meydana gelmesi durumunda dizel motorun ­alēĸtērēlmasēna devam edilmesi 

kesinlikle yasaktēr. Anormal bir g¿r¿lt¿ tespit edilirse, motor derhal durdurulup kontrol edilmeli ve 

­alēĸmaya devam etmeden ºnce arēza giderilmelidir. 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

(1) Piston pimi, baĵlantē ­ubuĵunun k¿­¿k u­ bur­ 

deliĵine ­ok gevĸek oturuyor ve bu da ­alēĸma 

sērasēnda al­ak, keskin bir sese neden oluyor. Bu ses, 

rölanti devrinde bile duyulabiliyor. 

 

(1) Baĵlantē ­ubuĵu k¿­¿k u­ burcunu 

belirtilen boĸluk aralēĵēna uyacak ĸekilde 

deĵiĸtirin. 
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(2) Piston ile silindir deliĵi arasēndaki boĸluk ­ok 

b¿y¿kt¿r ve ­alēĸma sērasēnda motor gºvdesinin dēĸ 

duvarēna ­arpma sesi duyulur. ¢arpma sesi, hēz 

arttēk­a artar. 

 
(2) Aĸēnma derecesine baĵlē olarak pistonu veya 

silindir bloĵunu deĵiĸtirin. 

(3) Baĵlantē ­ubuĵu yatak bur­larēnēn ve ana yataĵēn 

aĸēnmasē, uyumda aĸērē boĸluĵa neden olur. ¢alēĸma 

sērasēnda, motor karterinde bir vuruntu sesi duyulur 

ve devirde ani bir d¿ĸ¿ĸle birlikte g¿­l¿ ve kuvvetli 

bir vuruntu sesi duyulur.. 

 
(3) Yatak bur­larēnē sºk¿n ve inceleyin, 

gerekirse deĵiĸtirin ve uyumda belirtilen 

boĸluĵu koruyun.. 

(4) Valf pistonla ­arpēĸēr ve hareket sērasēnda silindir 

kapaĵēnda belirgin, d¿zg¿n ve bºl¿ml¿ bir vuruntuya 

neden olur. 

(4) ¢arpēĸmanēn nedenini belirleyin, valf 

zamanlamasēnē kontrol edin ve valf boĸluĵunu 

ayarlayēn. 

(5) Emme ve egzoz supaplarē arasēndaki boĸluk ­ok 

fazladēr ve silindir kapaĵēndan y¿ksek ritmik bir ses 

duyulur. 

 
(5) Valf boĸluĵunu yeniden kalibre edin 

 

4.1.1 Dizel motor egzoz dumanēnēn alēĸēlmadēk rengi 

Dizel motor teknik olarak iyi durumdaysa, egzoz borusundan ­ēkan egzoz gazlarē normal y¿k 

altēnda renksiz ve ĸeffaf veya hafif mavi veya gri renkte olmalēdēr. Bu noktada, egzoz gazlarēnēn 

ana bileĸenleri karbondioksit, su buharē, az miktarda karbon monoksit ve tam yanmamēĸ 

yaĵlama yaĵēdēr (bu da egzoz gazlarēnēn mavi veya gri olmasēna neden olur). Bir dizel motorun 

egzoz borusundan siyah, mavi veya beyaz duman ­ēkmasē, dizel motorun teknik durumunun 

anormal olduĵunu gºsterir. 

 
 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

Egzoz 

borusundan 

mavi duman 

­ēkēyor 

(1) Piston segmanē sēkēĸmēĸ veya aĸērē 

aĸēnmēĸ, yeterince elastik deĵil; 

takēldēĵēnda piston pahēnēn yºn¿ deĵiĸiyor 

ve yaĵ yanma odasēna giriyor. 

 

 
(1) Piston segmanēnē sºk¿n ve kontrol edin, 

gerekirse deĵiĸtirin. 
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 (2) D¿ĸ¿k y¿kte uzun s¿reli ­alēĸma, piston 

ile silindir deliĵi arasēndaki boĸluĵun 

artmasēna ve yaĵēn yanma odasēna 

girmesine neden olur. 

 
(2) Y¿k¿ uygun seviyeye ­ēkarēn veya 

­ēkarēn, inceleyin ve onarēn. 

(3) Yaĵ karterinde aĸērē miktarda yaĵ var (3) Yaĵ seviye gºstergesinin yuvarlak 

deliĵine kadar yaĵ ekleyin. 

(4) Valf contasē yaĵ sēzdērēyor ve yaĵēn 

yanma odasēna girmesine neden oluyor.. 

 
(4) Vanayē sºk¿n 

 

Egzoz 

borusundan 

beyaz 

duman 

­ēkēyor 

(1) Silindirde veya dizel yakētta su (1) Arēzanēn nedenini belirleyin ve ortadan 

kaldērēn. 

(2) Bir dizel motorunu ilk kez ­alēĸtērērken 

bazē silindirler ­alēĸmēyor (ºzellikle kēĸēn) 

(2) Hēzē ve y¿k¿ buna gºre artērēn, daha 

uzun s¿re ­alēĸmasēna izin verin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egzoz 

borusundan 

siyah duman 

­ēkēyor 

(1) Aĸērē y¿k koĸullarē altēnda dizel 

motorun ­alēĸtērēlmasē 

(1) Dizel motordaki y¿k¿ belirtilen aralēĵa 

d¿ĸ¿r¿n. 

(2) Kºt¿ valf sēzdērmazlēĵē nedeniyle 

yanlēĸ valf boĸluĵu, egzoz valfinden sēzēntē 

meydana gelir 

(2) Valf boĸluĵunu ayarlayēn ve 

sēzdērmazlēk konisi y¿zeyini kontrol edin 

 

(3) Yetersiz emiĸ ve tēkalē hava filtresi 
(3) Hava filtresini temizleyin ve toz ve kiri 

giderin, gerekirse filtre elemanēnē 

deĵiĸtirin. 

(4) Piston segmanēnēn ciddi ĸekilde 

aĸēnmasē 

(4) Piston segmanēnē deĵiĸtirin 

 

 
(5) Hasarlē yakēt enjektºr¿ 

(5) Silindir kapatma yöntemini kullanarak 

hangi yakēt enjektºr¿n¿n arēzalē olduĵunu 

belirleyin ve deĵiĸtirin. 

(6) Su sēcaklēk sensºr¿ arēzasē  

(6) Sorunu düzeltin 

(7) Tersine monte edilmiĸ HFM sensºr¿ (7) Sorunu düzeltin 
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4.1.2 Dizel motorun yaĵlama sisteminde y¿ksek yaĵ t¿ketimi ve d¿ĸ¿k basēn­ 
 

Y¿ksek hēzlē dizel motor akuplajlarēna, aĸēnma ve ēsēyē azaltmak, par­alarēn sēkēĸmasēnē ve erken 

aĸēnmasēnē ºnlemek i­in yeterli yaĵlama yaĵē saĵlanmalēdēr. Ayrēca, yaĵlama yaĵē akuplajlardaki 

k¿­¿k boĸluklarē (pistonun i­ duvarlarē ve silindir deliĵi gibi) doldurarak sēzdērmazlēk etkisini artērēr 

ve y¿ksek basēn­lē gazlarēn sēzmasēnē ºnler. Bu da dizel motorun ­alēĸtērēlmasēnē ve orijinal g¿c¿n¿n 

korunmasēnē kolaylaĸtērēr. Bu nedenle, yaĵlama sistemi belirli bir basēn­ (rºlanti devri Ó 0,1 MPa, 

nominal devir 0,35 MPa-0,55 MPa) ve debi gerektirir; ayrēca temiz tutulmalēdēr. 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aĸērē yaĵ 

tüketimi 

(1) Kullanēlan motor yaĵē gereklilikleri 

karĸēlamēyor 

(1) Belirtilen markanēn motor yaĵē ile 

deĵiĸtirin. 

(2) Sēzdērmazlēk contasē ve yaĵ 

ke­esinin arēzalanmasē, yaĵ sēzēntēsē 

(2) Sēzdērmazlēk contasēnē ve yaĵ ke­esini 

deĵiĸtirin. 

(3) Piston segmanē ve segman yuvasēnēn 

aĸēnmasē 

(3) Piston segmanēnē veya pistonu 

deĵiĸtirin 

(4) Piston segmanē sēkēĸmēĸ (4) Piston segmanēnē veya pistonu 

deĵiĸtirin 

(5) Valf kēlavuz contasēnēn, valf 

kēlavuzunun veya valf gºvdesinin 

aĸēnmasē 

 

(5) Contayē, valfi veya valf kēlavuzunu 

deĵiĸtirin. 

(6) Silindir aĸēnmasē (6) Silindir deliĵini onarēn 

 

 

 
Yaĵ valf 

mekanizmasēn

a giremez 

(1) Silindir bloĵunda ve silindir kapaĵēnda 

tēkalē yaĵ delikleri 

 
(1) Temizleyin veya onarēn 

(2) Salēncak milindeki yaĵ deliĵi tēkalē  

(2) Temizleyin veya onarēn 

(3) Salēncak mili desteĵinde tēkalē yaĵ 

deliĵi 

 

(3) Temizleyin veya onarēn 

(4) Salēncak kolunda tēkalē yaĵ deliĵi (4) Temizleyin veya onarēn 
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D¿ĸ¿k yaĵ 

basēncē 

 

(1) Kullanēlan motor yaĵē gereklilikleri 

karĸēlamēyor 

(1) Uygun olmayan motor yaĵēnē 

boĸaltēn ve belirtilen motor yaĵēnē 

ekleyin. 

(2) Emniyet valfi sēkēĸmēĸ. (2) Emniyet valfini deĵiĸtirin 

(3) Yaĵ pompasēnēn aĵ filtresi tēkalē (3) Aĵ filtreyi temizleyin veya deĵiĸtirin. 

(4) Yaĵ pompasēnēn aktif ve pasif 

diĸlilerinin aĸēnmasē 

 

(4) Yaĵ pompasē tertibatēnē deĵiĸtirin 

(5) Yaĵ hattēnēn yērtēlmasē, ­atlamasē veya 

kºt¿ baĵlanmasē 

 

(5) Onarēn veya deĵiĸtirin 

(6) Yaĵ pompasē arēzasē (6) Yaĵ pompasē tertibatēnē deĵiĸtirin 

(7) Ana veya baĵlantē ­ubuĵu yatak 

bur­larēnēn aĸērē aĸēnmasē 

(7) Ana ve baĵlantē ­ubuĵu yatak 

bur­larēnē deĵiĸtirin. 

 

(8) Yaĵ basēn­ gºstergesinde hasar 
(8) Yaĵ basēn­ gºstergesini onarēn veya 

deĵiĸtirin. 

Dikkat:  Yaĵlama sisteminde d¿ĸ¿k yaĵ basēncē olan dizel motorlarēn ­alēĸtērēlmasē kesinlikle yasaktēr. 

Bºyle bir durumla karĸēlaĸēldēĵēnda, kontrol ve arēza tespiti i­in derhal durdurulmalēdēr. 

 
4.1.2 4.1.2 Dizel motor soĵutma sisteminde anormal soĵutma suyu sēcaklēĵē, soĵutma suyu 

eksikliĵi ve g¿r¿lt¿ 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

 

 
 

Dizel motor 

aĸērē ēsēnēyor 

(1) D¿ĸ¿k soĵutma sēvēsē seviyesi 

(soĵutma sēvēsē yok) 

(1) Soĵutma sēvēsē ekleyin, sēzēntē olup 

olmadēĵēnē kontrol edin, gerekirse sistemi onarēn.. 

(2) Fan kayēĸē gevĸek veya 

kopmuĸ 

(2) Fan kayēĸēnē ayarlayēn veya deĵiĸtirin.. 

(3) Termostat vanasē a­ēlmadē  

(3) Termostat tertibatēnē deĵiĸtirin. 

(4) Su pompasē arēzalē (4) Su pompasē tertibatēnē deĵiĸtirin. 
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 (5) Radyatºr h¿creleri tēkalē (5) Radyatörü temizleyin. 

(6) Motor yaĵēnēn yetersiz miktarē 

veya kalitesi 

(6) Gerektiĵinde motor yaĵē ekleyin veya 

deĵiĸtirin.. 

 

Dizel motor aĸērē 

soĵutmasē 

(1) Termostat vanasē tamamen 

kapanmadē. 

 

(1) Termostatē deĵiĸtirin. 

(2) Su sēcaklēk sensºr¿ arēzasē (2) Soĵutma suyu sēcaklēĵēnē ºl­¿n ve su sēcaklēk 

sensºr¿n¿ deĵiĸtirin.. 

 

 

 

 

Yeterli su yok 

(1) Radyatºr sēzēntēsē (1) Radyatºr¿ onarēn veya deĵiĸtirin. 

(2) Gevĸek hortum baĵlantēsē veya 

radyatºr hortumunun kopmasē 

 
(2) Baĵlantē elemanēnē sēkēn veya hortumu 

deĵiĸtirin.. 

(3) Su pompasē sēzēntēsē (3) Su pompasē tertibatēnē deĵiĸtirin. 

(4) Gevĸek hortum baĵlantēsē veya 

ēsētēcē hortumunun yērtēlmasē 

 
(4) Baĵlantē elemanēnē sēkēn veya hortumu 

deĵiĸtirin.. 

 

Uyarē: 

 
 

(1) (1) Dizel motor aĸērē ēsēnērsa, motoru hemen durdurmayēn veya aniden soĵutma sēvēsē eklemeyin. 

Devir sayēsēnē azaltēn ve y¿ks¿z ­alēĸmasēna izin verin. Soĵutma sistemindeki soĵutma sēvēsē sēcaklēĵē 

d¿ĸt¿ĵ¿nde, motoru durdurup kontrol edin.. 

 
(2) (2) Dizel motor sēcakken, yanēklardan ka­ēnmak i­in su giriĸ kapaĵēnē ­ēkarmayēn. Soĵutma 

sēvēsē eklerken dikkatli olun.. 

 
(3) (3) Aĸērē ēsēnmanēn nedeni bulunup giderilemezse derhal servis merkezine veya atºlyeye 

baĸvurun; aksi takdirde diĵer par­alara zarar verilecektir. 
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4.1.3 Dizel motorun turboĸarj sisteminin arēzalanmasē 
 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetersiz güç 

(1) T¿rbin tarafēndaki contada yaĵ 

kirliliĵinin birikmesi 

(1) Yaĵē deĵiĸtirin ve turboĸarjē onarēn. 

(2) Motor yaĵē sēcaklēĵēnēn ­ok y¿ksek 

olmasē veya yaĵ beslemesinin yetersiz 

olmasē, y¿zer yataĵēn alev almasēna 

neden olur. 

 
(2) Yakēt besleme sistemini kontrol edin 

ve turboĸarjē onarēn. 

(3) Turboĸarj dºn¿ĸ yaĵē hattēnēn 

tēkanmasē veya deformasyonu, 

t¿rbinden ve kompresºr ĸaftē tarafēndan 

yaĵ sēzēntēsēna neden olur 

 
(3) Geri dºn¿ĸ yaĵ hattēnē onarēn veya 

deĵiĸtirin.. 

(4) Turboĸarj conta halkasē arēzasē 
(4) Sēzdērmazlēk halkasēnē deĵiĸtirin. 

(5) T¿rbin ĸaftē rotor dengesizliĵi (5) T¿rbin ĸaft rotorunu onarēn veya 

deĵiĸtirin. 

(6) T¿rbin kanadē veya kompresºr 

kanadē s¿rt¿nmesi veya hasarē 
(6) ¦niteyi kontrol edin ve onarēn. 

(7) Hava filtresi tēkalē (­ok fazla toz) 
(7) Hava filtresi bakēmēnē yapēn ve filtre 

elemanēnē deĵiĸtirin.. 

(8) Emme ve egzoz borularēnda aĸērē toz 

i­eriĵi veya baĵlantēdan hava ka­aĵē 

(8) Emme ve egzoz borularēnē temizleyin 

ve onarēn veya deĵiĸtirin. 

(9) Turboĸarjēn zayēf performansē veya 

hasarē 

(9) Turboĸarj cihazēnē b¿y¿k ºl­¿de 

elden ge­irin veya deĵiĸtirin. 

 

 

Aĸērē yakēt 

tüketimi 

(1) Emme ve egzoz borularēnda aĸērē toz 

i­eriĵi veya baĵlantēdan hava ka­aĵē 
(1) ¦nitede kapsamlē bir revizyon 

ger­ekleĸtirin veya par­alarē deĵiĸtirin.. 

(2) Zayēf turboĸarj performansē (2) Turboĸarjē temizleyin, ayarlayēn veya 

deĵiĸtirin. 

(3) Piston segmanē aĸēnmasē 
(3) Piston segmanēnē kontrol edin veya 

deĵiĸtirin. 

 

 

 

Aĸērē motor yaĵē 

tüketimi 

(1) Aĸēnmēĸ veya hasarlē turboĸarj conta 

halkasē 
(1) Sēzdērmazlēk halkasēnē deĵiĸtirin. 

(2) Kompresºr pervanesi tarafēnda yaĵ 

sēzēntēsē 

(2) Ünitenin büyük bir revizyonunu 

ger­ekleĸtirin. 

(3) Giriĸ veya dºn¿ĸ boru baĵlantēsēnda 

gevĸek vida veya hasarlē conta 

 
(3) Baĵlantēyē kontrol edin veya contayē 

deĵiĸtirin.. 

(4) D¿ĸ¿k kaliteli yaĵ 
(4) Gerektiĵinde yaĵē deĵiĸtirin. 

Anormal ses (1) T¿rbin tarafēndaki gaz ge­iĸinde 

aĸērē yaĵ kirliliĵi 
(1) Montajē temizleyin veya deĵiĸtirin. 
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 (2) Kompresºr tarafēndaki gaz kanalēnda 

aĸērē yaĵ kirliliĵi 

 
(2) Montajē temizleyin veya deĵiĸtirin. 

(3) Türbin, kompresör pervanesi ve 

gºvde arasēnda s¿rt¿nmeye neden olan 

y¿zer yataĵēn aĸērē aĸēnmasē 

 
(3) Y¿zen yataĵē deĵiĸtirin. 

Türbin, 

kompresör 

pervanesi ve 

gövdesi 

arasēndaki 

sürtünme, seçime 

neden olur 

(1) Yabancē madde (1) Montajē temizleyin veya deĵiĸtirin. 

(2) Y¿zen yataĵēn aĸērē aĸēnmasē 
(2) Y¿zen yataĵē deĵiĸtirin. 

 

(3) T¿rbin ĸaftēnēn dinamik 

dengesindeki fark 

 

(3) ¦niteyi kontrol edin ve onarēn veya 

deĵiĸtirin. 

 

Uyarē: 

 
 

(1) Dizel motorun arēza tespiti, montajē ve demontajē sērasēnda, emme ve egzoz sistemlerine 

yabancē cisimlerin girmesine izin vermeyin. Turboĸarj rotoru ­ok y¿ksek bir hēzda dºner ve rotor ile 

gºvde arasēndaki boĸluk ­ok k¿­¿kt¿r. Pervaneye hangi yabancē madde girerse girsin, rotora çarparak 

kanatlara zarar verecektir. Kanat hasar gºr¿rse, turboĸarjda anormal titreĸim ve g¿r¿lt¿ meydana 

gelecektir. Bu durumda, aracē derhal durdurun ve turboĸarjē elden ge­irin. 
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(2) Turboĸarjdan yaĵ sēzēntēsē varsa ve dºnen ĸaftēn pervanesi i­ kasaya temas etmiyor ve 

serbest­e dºn¿yorsa, turboĸarjē deĵiĸtirmeyin. Yaĵ sēzēntēsēnē giderdikten sonra ­alēĸmaya devam 

edin.. 

4.1.4 Turboĸarj ve baĵlē boru hatlarēndaki yaĵ sēzēntēlarēnēn teĸhisi ve giderilmesi (kapalē 

havalandērma sistemi) 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turboĸarj 

kompresör 

tarafēnda yaĵ 

sēzēntēsē 

(1) Hava filtresi tēkalē 
(1) Montajē temizleyin veya deĵiĸtirin 

(2) Kompresºr giriĸ borusu tēkalē. 
(2) Duruma gºre yabancē cisimleri ­ēkarēn veya 

hasarlē par­alarē deĵiĸtirin.. 

(3) Kompresºr pervanesinin yaĵ 

kirliliĵi 

(3) Temizlik yapēn, filtrelenmemiĸ havanēn 

nedenini bulun ve ortadan kaldērēn veya hava 

filtresini deĵiĸtirin.. 

(4) Turboĸarj ile egzoz borusu 

arasēndaki baĵlantēda sēzēntē 

 
(4) ¦nitede b¿y¿k bir revizyon ger­ekleĸtirin. 

(5) Bir arabanēn egzoz sisteminin 

tēkanmasē 

(5) Üniteyi kontrol edip temizleyin veya 

deĵiĸtirin.. 

(6) Motor egzoz borusu ve silindir 

kapaĵēnēn birleĸim y¿zeyinde 

hava ka­aĵē 

(6) Duruma gºre contayē deĵiĸtirin veya 

baĵlantē elemanēnē belirtilen torka sēkēn.. 

(7) T¿rbin giriĸ borusu ile motor 

egzoz borusunun birleĸim 

noktasēnda hava ka­aĵē 

(7) Contayē deĵiĸtirin veya baĵlantē elemanēnē 

duruma gºre belirtilen torka sēkēn.. 

(8) Turboĸarj dºn¿ĸ yaĵē hattē 

tēkalē 

(8) Duruma gºre yabancē cisimleri ­ēkarēn veya 

egzoz borusunu deĵiĸtirin.. 

(9) Motor karter havalandērma 

sistemi tēkalē 

(9) Karter havalandērma sisteminden kirleticileri 

temizleyin. 
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 (10) Turboĸarj ara muhafazasēnda 

yaĵ kirliliĵi veya karbon 

birikintileri  

(10) Yaĵē ve yaĵ filtresini deĵiĸtirin ve turbo 

kompresºr¿ duruma gºre onarēn veya deĵiĸtirin.. 

(11) Piston segmanēnēn veya 

motor silindir deliĵinin 

aĸēnmasēndan kaynaklanan hava 

ka­aĵē 

 
(11) Motoru onarēn ve duruma gºre par­alarē 

deĵiĸtirin. 

(12) Dahili motor arēzasē (valf, 

piston) 

(12) Motoru duruma gºre onarēn. 

 
(13) Turboĸarjda hasar 

(13) Hasarēn nedenini bulun ve ortadan kaldērēn 

ve turboĸarjē duruma gºre elden ge­irin veya 

deĵiĸtirin.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türbin 

tarafēndaki 

turboĸarjdan 

yaĵ sēzēntēsē 

(1) Turboĸarj dºn¿ĸ yaĵē hattē 

tēkalē 

(1) Duruma gºre yabancē cisimleri ­ēkarēn 

veya egzoz borusunu deĵiĸtirin.. 

(2) Motor karter havalandērma 

sistemi tēkalē 

(2) Karter havalandērma sistemindeki kirleticileri 

temizleyin. 

(3) Turboĸarj ara gºvdesinde yaĵ 

kirliliĵi veya karbon birikintileri 
(3) Yaĵē ve yaĵ filtresini deĵiĸtirin ve turbo 

kompresºr¿ duruma gºre onarēn veya deĵiĸtirin.. 

(4) Piston segmanēnēn veya motor 

silindir deliĵinin aĸēnmasēndan 

kaynaklanan hava ka­aĵē 

 
(4) Motoru onarēn ve duruma gºre par­alarē 

deĵiĸtirin. 

(5) Dahili motor arēzasē (valf, 

piston) 

(5) Motoru duruma gºre onarēn. 

(6) Kompresºr pervanesinin yaĵ 

kirliliĵi 

(6) Temizlik yapēn, filtrelenmemiĸ havanēn 

nedenini bulun ve ortadan kaldērēn veya hava 

filtresini deĵiĸtirin. 

 
(7) Turboĸarj hasarē 

(7) Hasarēn nedenini bulup ortadan kaldērēn ve 

duruma gºre turboĸarjē elden ge­irin veya 

deĵiĸtirin.. 

Uyarē: Aracēn emme sisteminde sēzēntē varsa, yaĵ sēzēntēsēnēn nedenini iyice araĸtērēn ve turboĸarjē 

hemen deĵiĸtirmeyin. Turboĸarj yaĵ sēzdērmēyorsa, aracēn emme sistemine baĵlē boruyu temizleyin 

veya deĵiĸtirin. 
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4.1.4 Arēza, zayēf kēvēlcēm ve marĸ sesi 

 
 

Özellikler ve nedenleri 
Sorun giderme yöntemi 

 

 

 

Marĸ motoru arēzasē 

(1) Marĸ anahtarē gibi kontrol 

devrelerinin baĵlantēsēnēn kesilmesi 

(1) Devreyi kontrol edin ve 

baĵlayēn. 

 

(2) Karbon fēr­a ile kom¿tatºr arasēnda 

zayēf temas 

(2) Karbon fēr­a yay basēncēnē 

ayarlayēn ve kom¿tatºr¿ 

temizleyin. 

(3) Marĸ motorunda dahili a­ēk veya kēsa 

devre 

(3) Marĸ motorunda b¿y¿k bir 

revizyon ger­ekleĸtirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizel motorun 

­alēĸmasēnē 

engelleyen zayēf marĸ 

kēvēlcēmē 

(1) Pilin kapasitesi yetersiz (1) Ak¿y¿ kurallara uygun ĸekilde 

ĸarj edin. 

 

(2) Zayēf tel temasē 
(2) Kablo baĵlantēsēnē sabitleyin. 

 

(3) Alternatörün yüzeyinde karbon 

birikintileri veya gres 

(3) Alternatörün y¿zeyini parlatēn 

veya yaĵēnē alēn. 

(4) Karbon fēr­asēnēn aĸērē aĸēnmasē veya 

yetersiz yay kuvveti, kom¿tatºrle zayēf 

temasa neden olur 

 

(4) Karbon fēr­ayē deĵiĸtirin veya 

karbon fēr­a yay basēncēnē 

ayarlayēn.. 

(5) Elektromanyetik ĸalterin ana 

kontaĵēnēn aĸēnmasē, kontak arēzasēna 

neden olur 

 

(5) #0 metalik olmayan zēmpara 

kaĵēdē ile cilalayēn. 

(6) ¢ekirdek ile gºvde arasēnda 

sürtünmeye neden olan ciddi yatak 

aĸēnmasē 

 
(6) Rulmanē deĵiĸtirin. 
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Dizel motor 

­alēĸtērēldēktan sonra 

marĸ motorundan 

gelen keskin ses 

(1) Marĸ rºlesindeki bakēr kontak 

plakasēnēn ve iki kontaĵēn yapēĸmasē 

(1) Hemen elektriĵi kapatēn, hattē 

kontrol edin ve kontaĵē onarēn.. 

(2) Marĸ motorundaki ­ekirdek milinin 

kērēlmasē ve eĵilmesi 

(2) Hemen elektriĵi kapatēn ve marĸē 

deĵiĸtirin.. 

 

(3) Diĸ y¿zeyinde ­izilme ve sēkēĸma 
(3) Hemen elektriĵi kapatēn ve diĸ 

yüzeyini düzeltin.. 

 
4.1.4 Jeneratºr arēzasē, yetersiz ĸarj ve aĸērē ĸarj akēmē 

 

Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

 

 

 

 

 
Jeneratºr arēzasē 

(1) Yanlēĸ veya baĵlantēsēz 

kablolama, zayēf temasla 

sonu­lanēr 

 
(1) Hattēn b¿y¿k bir revizyonunu ger­ekleĸtirin. 

(2) Rotor bobininin baĵlantēsēnēn 

kesilmesi 

(2) Jeneratºr ¿nitesini onarēn veya deĵiĸtirin.. 

(3) Doĵrultucu diyot hasarē  

(3) Doĵrultucu diyotu deĵiĸtirin. 

(4) Karbon fēr­a temasē zayēf (4) Kirleri temizleyin veya karbon fēr­asēnē 

deĵiĸtirin. 

(5) Regülatörde hasar (5) Reg¿latºr¿ onarēn veya deĵiĸtirin.. 

 

 

 

 

 
Jeneratörden 

yetersiz ĸarj 

(1) Gevĸek tahrik kayēĸē  

(1) Kayēĸ gerginliĵini ayarlayēn. 

(2) Karbon fēr­a temasē zayēf veya 

yaĵ ile temas halkasē kirliliĵi 

 
(2) ¦niteyi ayarlayēn veya temizleyin.. 

(3) Regülatörde hasar (3) Reg¿latºr¿ deĵiĸtirin. 

(4) Ak¿de elektrolit miktarēnēn 

yetersiz olmasē, plakalarēn 

kuvvetli vulkanizasyonu veya 

ak¿n¿n aĸēnmasē 

(4) Belirtilen seviyeye kadar elektrolit ekleyin; 

eĵer plakalar aĸērē vulkanize olmuĸsa (kapasite 

geri kazanēlamēyorsa), ak¿y¿ deĵiĸtirin.. 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

178 

 

 

4.1.5 Yetersiz g¿­, motorun ­alēĸtērēlmasēnda zorluk ve aĸērē ak¿ kendi kendine deĸarjē 
 

Özellikler ve nedenleri 
Sorun giderme yöntemi 

 

 

 

Yetersiz akü kapasitesi 

dizel motorunun 

­alēĸtērēlmasēnda 

zorluĵa neden oluyor 

 
(1) Yetersiz miktarda elektrolit 

(1) Gerektiĵinde damētēlmēĸ su 

veya ºzg¿l aĵērlēĵē 1,1 olan 

seyreltik sülfürik asit çözeltisi 

ekleyin.. 

(2) Plakalar arasēnda kēsa devre (2) Tortularē temizleyin veya 

elektrolitleri deĵiĸtirin. 

 
(3) Plakalarēn vulkanizasyonu 

(3) Vulkanizasyonu gidermek için 

birka­ kez ĸarj ve deĸarj yapēn.. 

(4) Terminalde aĸērē oksit ve hatla zayēf 

temas, yetersiz ĸarja neden olur 
(4) Baĵlantēyē sabitleyin ve oksit 

filmini ­ēkarēn.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilin aĸērē kendi 

kendine deĸarj olmasē 

 
 

(1) Elektrolitteki safsēzlēklar 

(1) Gerektiĵinde kimyasal olarak 

saf s¿lf¿rik asit ve damētēlmēĸ 

sudan hazērlanan elektrolit ilave 

edilir. 

(2) Harici ak¿ kablosunda kēsa devre 
(2) Kēsa devre olup olmadēĵēnē 

kontrol edin ve sorunu giderin.. 

 
(3) Elektrolit, pilin yüzeyine temas ederek 

pozitif ve negatif terminaller arasēnda kēsa 

devreye neden olur 

(3) Akünün yüzeyindeki silindirik 

terminali alkali veya ēlēk suyla 

silerek temiz tutun (su akünün içine 

girmemelidir). 

(4) Pozitif ve negatif terminaller 

arasēnda ciddi kēsa devreye neden olan 

metal aletler veya çubuklar 

(4) Akünün üzerine metal 

­ubuklar veya aletler koymayēn.. 

(5) Aktif plaka malzemesinin aĸērē 

dºk¿lmesi plakalarēn kēsa devre 

yapmasēna neden olur; blok hasarē 

plakalarēn kēsa devre yapmasēna neden 

olur; plakalarēn deformasyonu pozitif ve 

negatif plakalarēn kēsa devre yapmasēna 

neden olur 

 

 
 

(5) Pili onarēn veya deĵiĸtirin. 
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Uyarē: 

 
 

(1) Ak¿den ­ēkan gaz son derece yanēcēdēr. Ak¿y¿ incelerken veya bakēmēnē yaparken ateĸ 

yakmayēn, ateĸe atmayēn veya duman ­ēkarmayēn. Elektrolitin cildinizle veya giysilerinizle temas 

etmesine izin vermeyin ve bakēm yaparken koruyucu gºzl¿k takēn.. 

 
(2) Pilin iki terminalini asla kēsa devre yapmayēn, aksi takdirde pil hēzla ēsēnēr ve patlayabilir.. 

 
(3) Elektrikli ekipmanlarē sºkerken kēsa devreleri ºnlemek i­in ºncelikle topraklama barasēnē 

­ēkarēn. Bir ampul¿ kapatērken, yalnēzca ona baĵlē olan anahtarē kapatēn.. 

 
(4) Ak¿y¿ ­ēkarērken, topraklama ve pozitif kablolarē ayērēn, ardēndan ak¿ korumasēnē ­ēkarēn ve 

standdan ­ēkarēn. Ak¿y¿ takma iĸlemi ters sērada yapēlēr.. 

 
4.1.5 Dizel motorun rºlantide dengesiz ­alēĸmasē 

 

Bileĸen Özellikler ve nedenleri Sorun giderme yöntemi 

 

Yakēt sistemi 

(1) Yakēt gereksinimleri karĸēlamēyor (1) Gereksinimleri karĸēlayan yakēt ekleyin. 

(2) Yakēt sisteminde hava ve su var (2) Yaĵ devresinin sēkēlēĵēnē kontrol edin, hava 

ve suyu boĸaltēn. 

D¿ĸ¿k basēn­lē 

yakēt devresi 

(1) D¿ĸ¿k basēn­lē yakēt devresinde 

tēkalē veya yetersiz basēn­ 

 

(1) D¿ĸ¿k basēn­lē yakēt devresini kontrol edin. 

 

Enjektör 
 

(1) Enjektºr sēkēĸmēĸ 
(1) Enjektºr¿ tanēmlayēn veya deĵiĸtirin ve 

ECU'daki IQA kodunu yeniden yazēn 
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(2) Yetersiz enjektºr a­ma basēncē 

(2) Y¿ksek basēn­ yakēt rayē basēncēnē kontrol 

edin veya enjektºr¿ deĵiĸtirin ve enjektºr¿ 

deĵiĸtirdikten sonra IQA kodunu yeniden yazēn. 

(3) Zayēf yakēt enjeksiyon kontrol¿ (3) Enjektºr¿ tanēmlayēn veya deĵiĸtirin ve 

ECU'daki IQA kodunu yeniden yazēn. 

 

Enjektör zinciri 

 

(1) Enjektºr devresi a­ēk 
(1) Kablo demetini kontrol edin, onarēn veya 

deĵiĸtirin.. 

(2) Enjektºr devresinin zayēflamasē (2) Enjektör zincirini sabitleyin. 

Ray basēn­ 

sensörü 

 

(1) Ray basēn­ sensºr¿ 
 

(1) Ray basēn­ sensºr¿n¿ deĵiĸtirin. 

 
Motorun 

mekanik kēsmē 

(1) Hasarlē conta, yapēĸmēĸ piston 

segmanē veya aĸēnmēĸ silindir 

kapaĵē piston segmanē 

 

 
(1) Silindir kapak contasēnē veya piston 

segmanēnē deĵiĸtirin.. 

 

Notlar : 

 
 

Dizel motorun rºlanti devri dengesiz ise ºncelikle bir test cihazē kullanarak arēzanēn nedenini 

bulun. 

 
Notlar : 

(1) Arēza kodu sēfērlanamēyorsa, bu kalēcē bir arēza olduĵunu gºsterir; arēza aralēklēysa, gevĸek kablo 

demeti baĵlantēlarē olup olmadēĵēnē kontrol edin. 

(2) Arēza kodu devrede y¿k olmadēĵēnē gºsteriyorsa, bu devrenin doĵru baĵlanmadēĵēnē ve a­ēk devre 

olduĵunu gºsterir; arēza kodu devrede d¿ĸ¿k voltaj gºsterdiĵinde, bu devrede olasē bir topraĵa kēsa 

devre olduĵunu gºsterir; arēza kodu devrede y¿ksek voltaj gºsterdiĵinde, bu g¿­ kaynaĵēnda olasē 

bir kēsa devre veya a­ēk devre olduĵunu gºsterir; arēza kodu devre arēzasēnē gºsterdiĵinde, bu 

devrede olasē bir a­ēk devre veya birden fazla hat arēzasē olduĵunu gºsterir. 
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(3)   Bakēm sērasēnda ara­ bakēmēnēn, silindir basēncēnēn ve valf zamanlamasēnēn sistem ¿zerindeki 

etkisini küçümsemeyin. 

 

(4) ECU'yu deĵiĸtirin ve kontrol ettirin. DTC sēfērlanabiliyorsa veya tekrar ortaya ­ēkmēyorsa, arēza 

ECU'dadēr. DTC sēfērlanamēyorsa, orijinal ECU'ya ge­in, iĸlemi tekrarlayēn ve ardēndan kapsamlē 

bir revizyon ger­ekleĸtirin.. 

 
4.2 Arēza kodu 

 

No P-kodu Sēnēflandērma Arēzanēn a­ēklamasē 

 

1 
 

U0415 (ʉ415) 
Bileĸen arēza kodu  

ABS2 CAN sinyal kontrol hatasē 

 

2 
 

U0415 (ʉ415) 
Bileĸen arēza kodu  

ABS2 CAN sinyal hesaplama hatasē 

 

3 
 

U0415 (ʉ415) 
Bileĸen arēza kodu  

ABS2 CAN ­er­eve uzunluĵu hatasē 

 

4 
 

U0020 (ʉ020) 
Bileĸen arēza kodu ABS2 CAN sinyal alēmē zaman aĸēmē (yani 

sinyal kaybē) 

 

5 
 

ʈ0100 (0100) 
Bileĸen arēza kodu  

HFM besleme gerilimi arēzasē 

 

6 
 

ʈ0100 (0100) 
Bileĸen arēza kodu HFM 0 ofset d¿zeltmesi ¿st sēnērēn ¿st¿nde 

 

7 
 

P0100 (0100) 
Bileĸen arēza kodu HFM ofset d¿zeltmesi ¿st sēnērēn 1 katē kadar 

 

8 
 

P0100 (0100) 
Bileĸen arēza kodu HFM sensºr¿ topraĵa kēsa devre 
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9 
 

ʈ0100 (0100) 
Bileĸen arēza kodu HFM sapma deĵeri ¿st sēnērēn ¿st¿ndedir 

 

10 
 

ʈ0100 (0100) 
Bileĸen arēza kodu HFM sapma deĵeri ¿st sēnērēn ¿st¿ndedir 

 

11 
 

P0103 (0103) 
Bileĸen arēza kodu  

HFM donanēm arēzasē 

 

12 
 

P0103 (0103) 
Bileĸen arēza kodu ¦st sēnērēn ¿st¿nde HFM periyodik sinyali 

 

13 
 

ʈ0102 (0102) 
Bileĸen arēza kodu ¦st sēnērēn ¿st¿nde HFM periyodik sinyali 

 

14 
 

ʈ0645 (0645) 
Bileĸen arēza kodu  

Klima kompresºr¿ devre arēzasē 

 

15 
 

ʈ0645 (0645) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki klima kompresörü tahrik mikro 

devresinin aĸērē ēsēnmasē 

 

16 
 

ʈ0647 (0647) 
Bileĸen arēza kodu Klima kompresºr¿ tahrik devresinde kēsa 

devre 

 

17 
 

ʈ0646 (0646) 
Bileĸen arēza kodu Klima kompresºr¿ tahrik devresinde topraĵa 

kēsa devre 

 

18 
 

P04D8 (04D8) 
Bileĸen arēza kodu AeroCtl (pnömatik kontrol) ayarlanan süre 

i­inde etkinleĸtirilemedi 

 
19 

 
P0418 (0418) 

Bileĸen arēza kodu AirCtl, motor ­alēĸtērēldēktan sonra ayarlanan 

s¿re i­inde etkinleĸtirilemedi 

 
20 

 
ʈ1000 (1000) 

Bileĸen arēza kodu Sistemin soĵuk baĸlatēlmasē sērasēnda ge­ersiz 

sēcaklēk sensºr¿ okumalarē (kombinasyon 0) 
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21 

 
ʈ1001 (1001) 

 

Bileĸen arēza kodu 
Sistemin soĵuk ­alēĸtērēlmasē sērasēnda hatalē 

sēcaklēk sensºr¿ okumalarē (kombinasyon 1) 

 
22 

 
P1002 (1002) 

 
Sēcaklēk sensºr¿ 

Sistemin soĵuk ­alēĸtērēlmasē sērasēnda hatalē 

sēcaklēk sensºr¿ okumalarē (kombinasyon 2) 

 

23 
 

P1005 (1005) 
 

Sēcaklēk sensºr¿ 
Sistemin soĵuk baĸlatēlmasē sērasēnda hatalē 

sēcaklēk sensºr¿ okumalarē 

 

24 
 

P2299 (2299) 
Bileĸen arēza kodu Gaz pedalē ve fren pedalēndan gelen mantēksēz 

sinyal 

 

25 
 

P0563 (0563) 
Bileĸen arēza kodu ECU'da ak¿ voltajē ­ok y¿ksek sinyali 

 

26 
 

P0562 (0562) 
Bileĸen arēza kodu ECU'da d¿ĸ¿k ak¿ voltajē sinyali 

 

27 
 

P0571 (0571) 
Bileĸen arēza kodu  

Ana fren pedalē sinyal hatasē 

 
28 

 
P0504 (0504) 

 

Bileĸen arēza kodu 
Geçersiz fren sinyali (ana ve ek fren sinyalleri 

aynē anda deĵiĸmiyor) 

 

29 
 

P0703 (0703) 
Bileĸen arēza kodu Fren Pedalē Yardēmcē Sinyal Hatasē 

 

30 
 

U0028 (C028) 
Bileĸen arēza kodu  

Pasif CAN A hatasē 

 

31 
 

U0046 (C046) 
Bileĸen arēza kodu  

Pasif CAN C arēzasē 

 

32 
 

U0028 (C028) 
Bileĸen arēza kodu  

CAN A ile iletiĸim kesintisi 
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33 
 

U0046 (ʉ046) 
Bileĸen arēza kodu  

CAN C iletiĸim kesintisi 

 

34 
 

ʈ026ɸ(026ɸ) 
 

Hava sistemi 
Turboĸarj ara soĵutucusunun yetersiz 

verimliliĵi 

 

 
 

35 

 

 
 

ʈ0116 (0116) 

 

 
Bileĸen arēza kodu 

Mutlak deĵerin ge­erliliĵini belirlerken su 

sēcaklēk sensºr¿ arēzasē (su sēcaklēĵē belirli bir 

s¿re i­inde eĸik deĵerine ulaĸmēyor) 

 

 
 

36 

 

 
 

ʈ0116 (0116) 

 

 
Bileĸen arēza kodu 

Dinamik deĵerin ge­erliliĵi belirlenirken su 

sēcaklēk sensºr¿ arēzasē (su sēcaklēĵē artēĸē 

belirli bir s¿re i­erisinde eĸik deĵerine 

ulaĸmēyor) 

 

37 
 

ʈ0118 (0118) 
Bileĸen arēza kodu Su sēcaklēk sensºr¿ voltajē ¿st sēnērēn 

üzerindedir 

 

38 
 

ʈ0117 (0117) 
Bileĸen arēza kodu Su sēcaklēk sensºr¿ voltajē ¿st sēnērēn 

üzerindedir 

 

39 
 

ʈ0401 (0401) 
 

Hava sistemi 
EGR sisteminde yetersiz hava akēĸē 

 

40 
 

ʈ0401 (0401) 
 

Hava sistemi 
EGR sisteminde yetersiz hava akēĸē 

 

41 
 

ʈ0704 (0704) 
Bileĸen arēza kodu  

Geçersiz debriyaj sinyali 

 

42 
 

U1400 (D400) 
Bileĸen arēza kodu Debriyaj sinyal hatasē (CAN sinyal hatasē) 
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43 
 

ʈ0000 (0000) 
Bileĸen arēza kodu  

ESP1 kontrol hatasē 

 

44 
 

ʈ0000 (0000) 
Bileĸen arēza kodu  

ESP1 sinyal uzunluĵu hatasē 

 

45 
 

ʈ0000 (0000) 
Bileĸen arēza kodu  

ESP1 dºng¿ sayēsē hatasē 

 

46 
 

ʈ0000 (0000) 
Bileĸen arēza kodu  

ESP1 sinyal alēmē zaman aĸēmē 

 

47 
 

U01B2 (ʉʊɺ2) 
Bileĸen arēza kodu FLS01 CAN sinyal ­er­eve uzunluĵu hatasē 

 

48 
 

U01B2 (ʉʊɺ2) 
Bileĸen arēza kodu FLS01 CAN sinyal alēmē zaman aĸēmē (yani 

sinyal kaybē) 

 

49 
 

ʈ0000 (0000) 
Bileĸen arēza kodu IC1 CAN Alma ¢er­eve Sinyal Uzunluĵu 

Hatasē 

 

50 
 

ʈ0000 (0000) 
Bileĸen arēza kodu  

IC1 alma zaman aĸēmē 

 

51 
 

ʈ0000 (0000) 
Bileĸen arēza kodu  

IC1 dºng¿ sayēmē hatasē 

 

52 
 

U1103(D103) 
Bileĸen arēza kodu ECU ile CAN cihazē arasēnda iletiĸim kesintisi 

 

53 
 

ʈ110ɸ(110ɸ) 
Bileĸen arēza kodu Ara­ istatistik limiti 0 etkinleĸtirildi 

 

54 
 

ʈ110ɺ (110ɺ) 
Bileĸen arēza kodu Ara­ istatistik limiti 1 etkinleĸtirildi 
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55 
 

ʈ110ʉ (110C) 
Bileĸen arēza kodu Ara­ karakteristik sēnērē 2 etkinleĸtirildi 

 

56 
 

P110D(110D) 
Bileĸen arēza kodu Ara­ karakteristik sēnērē 3 etkinleĸtirildi  

 

57 
 

P110E(110E) 
Bileĸen arēza kodu Ara­ Performans Sēnērē iĸlevi etkinleĸtirildi 

 

58 
 

P0575 (0575) 
Bileĸen arēza kodu Seyir kontrol d¿ĵmesinden gelen mantēksēz 

sinyal 

 

59 
 

P0578 (0578) 
Bileĸen arēza kodu Yanlēĸ hēz sabitleme tuĸu kombinasyonu veya 

tuĸ basma zaman aĸēmē 

 

60 
 

P0607 (0607) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki Cy327 mikro devresinin iletiĸim 

arēzasē 

 

61 
 

P0563 (0563) 
Bileĸen arēza kodu Y¿ksek pil voltajēnēn neden olduĵu bileĸen 

arēzalarē 

 

62 
 

P0562 (0562) 
Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k pil voltajēnēn neden olduĵu bileĸen 

arēzalarē 

 

63 
 

P062F (062F) 
Bileĸen arēza kodu  

ECU'da EEPROM alanēnē okurken hata oluĸtu 

 

64 
 

P062F (062F) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki EEPROM alanēnē d¿zenleme hatasē 

 

65 
 

P2457(2457) 
 

Hava sistemi 
EGR soĵutucusunun d¿ĸ¿k soĵutma verimliliĵi 

 

66 
 

P0403 (0403) 
Bileĸen arēza kodu  

EGR valfinin sēnērlē ­alēĸma akēmē 
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67 

 
ʈ0404 (0404) 

 

Bileĸen arēza kodu 
EGR valfinin tamamen kapalē konumda kendi 

kendine ºĵrenme deĵeri sēnērē aĸēyor 

 
68 

 
ʈ0404 (0404) 

 

Bileĸen arēza kodu 
EGR valfinin mekanik olarak kapalē 

konumdaki kendi kendine ºĵrenme deĵeri, 

valfin mekanik noktasēnēn ºtesinde 

dengelenmiĸtir 

 
69 

 
ʈ0404 (0404) 

 

Bileĸen arēza kodu 
EGR valf kontrol sapmasē sēnērē aĸēyor (d¿ĸ¿k 

soĵuk ­alēĸtērma sēcaklēĵē nedeniyle) 

 

 
70 

 

 
ʈ0401 (0401) 

 
Bileĸen arēza kodu 

EGR valfi a­ēklēĵēnēn ayarlanan ve ger­ek 

deĵeri arasēndaki fark ¿st sēnērēn ¿zerindedir 

(üst tarafta önemli sapma) 

 

 
71 

 

 
ʈ0402 (0402) 

 
Bileĸen arēza kodu 

Ayarlanan ve ger­ek EGR valfi a­ēlēĸ deĵeri 

arasēndaki fark alt sēnērēn altēndadēr (b¿y¿k 

aĸaĵē yºnl¿ sapma) 

 

72 
 

ʈ213ɸ (213ɸ) 
Bileĸen arēza kodu EGR H-kºpr¿ akt¿atºr devresi a­ēk devre 

 

73 
 

ʈ213ɸ (213ɸ) 
Bileĸen arēza kodu  

EGR H-Kºpr¿ Akt¿atºr¿ Aĸērē Akēm 

 

74 
 

ʈ213ɸ (213ɸ) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki EGR H-kºpr¿ akt¿atºr ­ipinin aĸērē 

ēsēnmasē 

 

75 
 

ʈ2142 (2142) 
Bileĸen arēza kodu EGR'nin üst ucundaki H-köprü tahrik 

devresinde kēsa devre 

 

76 
 

P213D (213D) 
Bileĸen arēza kodu EGR'nin alt ucundaki H-köprü tahrik 

devresinde kēsa devre 
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77 

 
ʈ2141 (2141) 

Bileĸen arēza kodu EGR y¿ksek u­ tarafēndaki H-köprü tahrik 

devresinde topraĵa kēsa devre 

 
78 

 
ʈ213ʉ (213ʉ) 

Bileĸen arēza kodu EGR akēĸ aĸaĵē tarafēndaki H-köprü tahrik 

devresinde topraĵa kēsa devre 

 

79 
 

ʈ213ɸ(213ɸ) 
Bileĸen arēza kodu  

EGR H-Kºpr¿ Akt¿atºr¿ Aĸērē Akēm 

 

80 
 

ʈ213ɸ(213ɸ) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki EGR H-kºpr¿ akt¿atºr ­ipinin aĸērē 

ēsēnmasē 

 

81 
 

ʈ213ɸ(213ɸ) 
Bileĸen arēza kodu EGR H-Kºpr¿ Akt¿atºr Devresinde D¿ĸ¿k 

Voltaj 

 

82 
 

P042F (042F) 
Bileĸen arēza kodu EGR valfi kapalē konumda sēkēĸmēĸ 

 

83 
 

ʈ042ɽ (042ɽ) 
Bileĸen arēza kodu EGR valfi a­ēk kalmēĸ 

 
84 

 
ʈ0404 (0404) 

Bileĸen arēza kodu EGR valfinin tam kapalē konumda kendi 

kendine ºĵrenme deĵeri, ilk ­evrim deĵerinden 

aĸērē derecede sapēyor 

 
85 

 
ʈ0404 (0404) 

Bileĸen arēza kodu EGR valfinin tam kapalē konumda kendi 

kendine ºĵrenme deĵeri kēsa bir s¿reliĵine 

limitin ötesine geçer 

 

86 
 

ʈ0406 (0406) 
Bileĸen arēza kodu EGR Valfi Konum Sensºr¿ Voltajē ¦st Sēnērēn 

Üzerinde 
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87 
 

ʈ0405 (0405) 
Bileĸen arēza kodu EGR Valfi Konum Sensºr¿ Voltajē Alt Sēnērēn 

Altēnda 

 

88 
 

ʈ0403 (0403) 
Bileĸen arēza kodu EGR valf tahrik devresinde zayēf temas 

 

89 
 

ʈ1008 (1008) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt enjeksiyonu kapatma talebi gºstergesi 

 

90 
 

ʈ0219 (0219) 
Bileĸen arēza kodu Motor aĸērē hēz gºstergesi 

 

91 
 

ʈ1061(1061) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt dolumu yarēya kadar kontrol edilir 

 

92 
 

ʈ1062 (1062) 
Bileĸen arēza kodu Yavaĸlama modu etkinleĸtirildi (uzun s¿reli 

park etme sonrasēnda) 

 

93 
 

ʈ1063 (1063) 
Bileĸen arēza kodu Yavaĸlama modu etkinleĸtirildi (motor 

yeniden baĸlatēldēktan sonra) 

 

 
94 

 

 
ʈ1064 (1064) 

Bileĸen arēza kodu Yavaĸlama modu etkinleĸtirildi (motor 

­alēĸma zaman aĸēmē etkinleĸtirilmediĵinde, 

ara­ hēz sensºr¿ normal duruma dºnd¿kten 

sonra) 

 

 
95 

 

 
ʈ1065 (1065) 

Bileĸen arēza kodu Yavaĸlama modu etkinleĸtirildi (ara­ hēzē 

sensºr¿ arēzasēndan sonra, motor zaman aĸēmē 

etkinleĸtirilmediĵinde) 

 

96 
 

ʈ0725 (0725) 
Bileĸen arēza kodu  

Takometre ­ēkēĸ s¿r¿c¿s¿n¿n a­ēk devresi 

 

97 
 

ʈ0725 (0725) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki takometre ­ēkēĸ s¿r¿c¿ ­ipinin aĸērē 

ēsēnmasē 
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98 
 

ʈ0725 (0725) 
Bileĸen arēza kodu Takometre ­ēkēĸ s¿r¿c¿ devresinde kēsa devre 

 

99 
 

ʈ0725 (0725) 
Bileĸen arēza kodu Takometre ­ēkēĸ s¿r¿c¿ devresinde topraĵa 

kēsa devre 

 
100 

 
ʈ0073 (0073) 

Bileĸen arēza kodu Ortam sēcaklēĵē sensºr¿ voltaj sinyali ¿st 

sēnērēn ¿zerindedir 

 
101 

 
ʈ0072 (0072) 

Bileĸen arēza kodu Ortam sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali alt 

sēnērēn altēnda 

 

102 
 

ʈ0341 (0341) 
Bileĸen arēza kodu Eksantrik Mili Sinyal Kesintisi veya Sinyal 

Kaybē Hatasē 

 

103 
 

ʈ0340 (0340) 
Bileĸen arēza kodu  

Eksantrik mili sinyali algēlanmadē 

 

104 
 

ʈ0340 (0340) 
Bileĸen arēza kodu Eksantrik mili sinyali ile krank mili sinyali 

arasēnda b¿y¿k sapma 

 

105 
 

ʈ0336 (0336) 
Bileĸen arēza kodu Krank Mili Sinyal Kesintisi veya Sinyal 

Kaybē Hatasē 

 

106 
 

ʈ2619 (2619) 
Bileĸen arēza kodu Krank mili sinyal frekansē ¿st sēnērēn 

üstündedir 

 
107 

 
ʈ034ɸ(034ɸ) 

Bileĸen arēza kodu Krank milinin teorik eksik diĸ konumunda 

eksik diĸ sinyali algēlanmadē 

 

108 
 

ʈ2617(2617) 
Bileĸen arēza kodu Ķki diĸ arasēndaki sabit olmayan aralēk 

 

109 
 

ʈ2618 (2618) 
Bileĸen arēza kodu Krank mili sinyal frekansē alt sēnērēn altēnda 
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110 
 

P034A(034A) 
Bileĸen arēza kodu Krank mili dºnd¿ĵ¿nde eksik diĸ sinyali 

algēlanmaz. 

 

111 
 

P0335 (0335) 
Bileĸen arēza kodu  

Krank mili sinyali algēlanmadē 

 

 
112 

 

 
P244C (244C) 

Bileĸen arēza kodu ¦st sēnērēn ¿zerinde b¿y¿k kapalē devre 

kontrol¿ ile egzoz gazē sēcaklēk sapmasē (d¿ĸ¿k 

egzoz gazē sēcaklēĵē) 

 

 
113 

 

 
P244D (244D) 

Bileĸen arēza kodu B¿y¿k kapalē devre kontrol¿ ile egzoz gazē 

sēcaklēk sapmasē alt sēnērēn altēnda (y¿ksek 

egzoz gazē sēcaklēĵē) 

 

114 
 

P244C (244C) 
Bileĸen arēza kodu Harici Egzoz Gazē Sēcaklēk Kontrol Dºng¿s¿ 

Tepki Zaman Aĸēmē 

 

115 
 

P04D4 (04D4) 
Bileĸen arēza kodu Egzoz gaz kelebeĵi kontrol rºlesi tahrikinin 

a­ēk devresi 

 
116 

 
P04D4 (04D4) 

Bileĸen arēza kodu ECU'daki egzoz gaz kelebeĵi fren kontrol 

rºlesi tahrik mikro devresinin aĸērē ēsēnmasē 

 
117 

 
P04D4 (04D4) 

Bileĸen arēza kodu Egzoz gaz kelebeĵi kontrol rºlesi tahrik 

devresinde kēsa devre 

 
118 

 
P04D4 (04D4) 

Bileĸen arēza kodu Egzoz gaz kelebeĵi kontrol rºlesi tahrik 

devresinde topraĵa kēsa devre 

 
119 

 
P0544 (0544) 

Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k sēcaklēkta egzoz gazē sēcaklēk 

sensöründen geçersiz sinyal (kombinasyon 1) 
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120 

 
ʈ2031 (2031) 

Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k Sēcaklēkta Egzoz Gazē Sēcaklēk Sensºr¿ 

Sinyali Geçersiz (Kombinasyon 2) 

 
121 

 
ʈ242ɸ (242ɸ) 

Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k Sēcaklēkta Egzoz Gazē Sēcaklēk Sensºr¿ 

Sinyali Geçersiz (Kombinasyon 2) 

 
122 

 
ʈ246ɽ (246ɽ) 

Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k Sēcaklēkta Egzoz Gazē Sēcaklēk Sensºr¿ 

Sinyali Geçersiz (Kombinasyon 3) 

 

123 
 

ʈ1411 (1411) 
Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k sēcaklēkta ge­ersiz egzoz gazē sēcaklēk 

sinyali 

 

124 
 

ʈ0480 (0480) 
Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k hēz fan kontrol devresinde anahtarlē a­ēk 

devre 

 

125 
 

ʈ0481 (0481) 
Bileĸen arēza kodu Y¿ksek hēzlē fan kontrol¿n¿n anahtarla a­ēk 

devresi 

 
126 

 
ʈ0480 (0480) 

Bileĸen arēza kodu ECU'daki bir anahtarla d¿ĸ¿k hēzlē fan s¿r¿c¿ 

­ipinin aĸērē ēsēnmasē 

 
127 

 
ʈ0481 (0481) 

Bileĸen arēza kodu ECU'daki bir anahtarla y¿ksek hēzlē fan s¿r¿c¿ 

­ipinin aĸērē ēsēnmasē 

 
128 

 
ʈ0692 (0692) 

Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k hēz fan kontrol devresinde ĸalterle kēsa 

devre 

 
129 

 
ʈ0694 (0694) 

Bileĸen arēza kodu Y¿ksek hēzlē fan kontrol devresinde ĸalterle 

kēsa devre 

 
130 

 
ʈ0691 (0691) 

Bileĸen arēza kodu D¿ĸ¿k hēz fan kontrol devresinde ĸalterle 

topraĵa kēsa devre 
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131 

 
ʈ0693 (0693) 

Bileĸen arēza kodu Y¿ksek hēzlē fan kontrol devresinde ĸalterle 

topraĵa kēsa devre 

 

132 
 

ʈ2687 (2687) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt filtresi ēsētēcē tahrik devresi a­ēk 

 

133 
 

ʈ2687 (2687) 
Bileĸen arēza kodu ECU'da yakēt filtresi ēsētēcē tahrik devresi aĸērē 

ēsēnēyor 

 

134 
 

ʈ2687(2687) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt filtresi ēsētēcē tahrik devresinde kēsa 

devre 

 

135 
 

ʈ2687 (2687) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt filtresi ēsētēcē tahrik devresinde topraĵa 

kēsa devre 

 
136 

 
ʈ2264 (2264) 

Bileĸen arēza kodu Yakēt su ayērēcē sensºr¿ kendi kendine teĸhis 

arēzasē (sensºr hasarē) 

 

137 
 

ʈ2269 (2269) 
Bileĸen arēza kodu  

Yakētta su arēzasē 

 

138 
 

ʈ0183 (0183) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali ¿st sēnērēn 

üstünde 

 

139 
 

ʈ0182 (0182) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali alt sēnērēn 

altēnda 

 

140 
 

ʈ0181 (0181) 
Bileĸen arēza kodu Ge­ersiz yakēt sēcaklēk sensºr¿ sinyali 

 

141 
 

P084F (084F) 
Bileĸen arēza kodu  

Geçersiz GNS sinyali 

 

142 
 

U1402 (D402) 
Bileĸen arēza kodu  

CAN veri yolu iletim sinyali hatasē 
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143 
 

ʈ0380 (0380) 
Bileĸen arēza kodu Kēzdērma bujisi kontrol tahrikinde a­ēk devre 

 

144 
 

ʈ0380 (0380) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki kēzdērma bujisi kontrol tahrik mikro 

devresinin aĸērē ēsēnmasē 

 

145 
 

ʈ0380 (0380) 
Bileĸen arēza kodu Kēzdērma bujisi tahrik devresinde kēsa devre 

 

146 
 

ʈ0380 (0380) 
Bileĸen arēza kodu Kēzdērma bujisi tahrik devresinde topraĵa kēsa 

devre 

 

147 
 

ʈ064ʉ (064ʉ) 
Bileĸen arēza kodu Kēzdērma Bujisi Kontrol Mod¿l¿ GCU-T 

Arēzasē 

 

148 
 

ʈ0201 (0201) 
Bileĸen arēza kodu Silindir 1 enjektºr¿n¿n ateĸleme sērasēnēn 

tahrik zincirinin a­ēk devresi 

 

149 
 

ʈ0203(0203) 
Bileĸen arēza kodu Silindir 2 enjektºr¿n¿n ateĸleme sērasēnēn 

tahrik zincirinin a­ēk devresi 

 

150 
 

ʈ0204 (0204) 
Bileĸen arēza kodu Silindir 3 enjektºr¿n¿n ateĸleme sērasēnēn 

tahrik zincirinin a­ēk devresi 

 

151 
 

ʈ0202 (0202) 
Bileĸen arēza kodu 4 numaralē silindirin enjektºr¿n¿n ateĸleme 

sērasēnēn tahrik zincirinin a­ēk devresi 

 

152 
 

P062D (062D) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt Enjeksiyon Kontrol Mod¿l¿ 1 Kēsa 

(Kablo Demeti) 

 

153 
 

ʈ062ɽ (062ɽ) 
Bileĸen arēza kodu Yakēt Enjeksiyon Kontrol Mod¿l¿ 2 Kēsa 

(Kablo Demeti) 

 

 
154 

 

 
ʈ0262 (0262) 

Bileĸen arēza kodu Silindir 1'in enjektºr ateĸleme sērasē kablo 

demetinde kēsa devre (y¿ksek veya d¿ĸ¿k u­ 

g¿­ veya topraĵa kēsa devre) 
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155 

 

 
ʈ0268 (0268) 

Bileĸen arēza kodu Silindir 2'nin enjektºr ateĸleme sērasē kablo 

demetinde kēsa devre (y¿ksek veya d¿ĸ¿k u­ 

g¿­ veya topraĵa kēsa devre) 

 

 
156 

 

 
ʈ0271 (0271) 

Bileĸen arēza kodu 3. silindirin enjektºr ateĸleme sērasē kablo 

demetinde kēsa devre (y¿ksek veya d¿ĸ¿k ucun 

g¿ce veya topraĵa kēsa devresi) 

 

 
157 

 

 
ʈ0265 (0265) 

Bileĸen arēza kodu 4. silindirin enjektºr ateĸleme sērasē kablo 

demetinde kēsa devre (y¿ksek veya d¿ĸ¿k u­ 

g¿­ veya topraĵa kēsa devre) 

 
158 

 
ʈ0261 (0261) 

Bileĸen arēza kodu Kēsa devre d¿ĸ¿k u­tan y¿ksek uca silindir 1 

ateĸleme sērasē kablo demeti 

 
159 

 
ʈ0267 (0267) 

Bileĸen arēza kodu Kēsa devre d¿ĸ¿k u­tan y¿ksek uca silindir 2 

ateĸleme sērasē kablo demeti 

 
160 

 
ʈ0270 (0270) 

Bileĸen arēza kodu Kēsa devre d¿ĸ¿k u­tan y¿ksek uca silindir 3 

ateĸleme sērasē kablo demeti 

 
161 

 
ʈ0264 (0264) 

Bileĸen arēza kodu Kēsa devre d¿ĸ¿k u­tan y¿ksek uca silindir 4 

ateĸleme sērasē kablo demeti 

 

162 
 

P062F (062F) 
Bileĸen arēza kodu ECU yazēlēmēnēn okunmasē/yazēlmasēnda hata 

belirtileri 

 

163 
 

ʈ0251 (0251) 
Bileĸen arēza kodu Gevĸek baĵlantē MeUn y¿ksek basēn­lē yakēt 

pompasē 
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164 
 

ʈ0251 (0251) 
Bileĸen arēza kodu Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasēnēn MeUn tahrik 

zincirinde a­ēk devre 

 

165 
 

ʈ0252 (0252) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki MeUn s¿r¿c¿ ­ipinin aĸērē ēsēnmasē 

 

166 
 

ʈ0251 (0251) 
Bileĸen arēza kodu  

MeUn s¿r¿c¿ devresinde kēsa devre 

 

167 
 

ʈ0251 (0251) 
Bileĸen arēza kodu MeUn s¿r¿c¿ devresinde topraĵa kēsa devre 

 

168 
 

ʈ0254 (0254) 
Bileĸen arēza kodu Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasēnēn MeUn 

tahrikinde aĸērē akēm 

 

169 
 

ʈ0253 (0253) 
Bileĸen arēza kodu MeUn y¿ksek basēn­lē yakēt pompasēnē 

­alēĸtērmak i­in yetersiz akēm 

 
170 

 
ʈ060ɺ (060ɺ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
171 

 
ʈ060ɺ (060ɺ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
172 

 
ʈ060ɺ (060ɺ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
173 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
174 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoC) 
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175 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
176 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
177 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
178 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
179 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
180 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
181 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
182 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
183 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 
184 

 
ʈ060ʉ (060ʉ) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 

 

185 
 

ʈ060ʉ (060ʉ) 
Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm ve 

yazēlēm hatasē (MoC) 
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186 

 
ʈ1012 (1012) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
187 

 
ʈ1013 (1013) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
188 

 
ʈ1014 (1014) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
189 

 
ʈ1015 (1015) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
190 

 
ʈ1016 (1016) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
191 

 
ʈ1017 (1017) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
192 

 
ʈ1018 (1018) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
193 

 
ʈ1019 (1019) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
194 

 
ʈ1090 (1090) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
195 

 
ʈ1091 (1091) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 
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196 

 
P101A(101A) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
197 

 
P101B (101B) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
198 

 
P101C(101C) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
199 

 
ʈ0000 (0000) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
200 

 
P060D (060D) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
201 

 
P101D(101D) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
202 

 
P101E(101E) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
203 

 
P101F (101F) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
204 

 
P1020 (1020) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 
205 

 
P1600 (1600) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 
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206 

 
ʈ1601 (1601) 

Bileĸen arēza kodu Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 

207 
 

ʈ068ɸ(068ɸ) 
Bileĸen arēza kodu Ana rölenin erken devreye girmesi 

 

208 
 

ʈ068ɺ (06SB) 
Bileĸen arēza kodu  

Ana rºle sēkēĸtē 

 

209 
 

ʈ2452 (2452) 
Bileĸen arēza kodu DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿nden ge­ersiz 

sinyal 

210 ʈ0422 (0422) DPF sonrasē tedavi D¿ĸ¿k DOC verimliliĵi 

 
211 

 
ʈ0069 (0069) 

 

Bileĸen arēza kodu 
Ge­ersiz turboĸarj basēn­ sensºr¿ sinyali 

(barometrik basēn­ sensºr¿ne kēyasla) 

 

 

 

212 

 

 

 

ʈ2263 (2263) 

 

 

 

Hava sistemi 

Turboĸarj basēn­ reg¿latºr¿ okuma sapmasē 

(turboĸarj basēn­ ayar noktasē eksi ger­ek 

deĵer) ¿st sēnērēn ¿st¿nde (ºnemli aĸēm) 

 

 

 

213 

 

 

 

ʈ2263 (2263) 

 

 

 

Hava sistemi 

Turboĸarj basēn­ reg¿latºr¿ okuma sapmasē 

(turboĸarj basēn­ ayar noktasē eksi ger­ek 

deĵer) alt sēnērēn altēnda (ºnemli d¿ĸ¿ĸ 

sapmasē) 

 
214 

 
ʈ2229 (2229) 

 

Bileĸen arēza kodu 
Barometrik basēn­ sensºr¿ voltaj sinyali ¿st 

sēnērēn ¿st¿nde 
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215 

 
ʈ2228 (2228) 

Bileĸen arēza kodu Barometrik basēn­ sensºr¿ voltaj sinyali alt sēnērēn 

altēnda 

 
216 

 
ʈ2227(2227) 

Bileĸen arēza kodu Ge­ersiz ortam basēn­ sensºr¿ sinyali 

 
217 

 
P242F (242F) 

 
DPF sonrasē tedavi 

DPF y¿klemesi (k¿l, toz) ¿st sēnērēn ¿st¿nde 

 
218 

 
ʈ244ɺ (244ɺ) 

 
DPF sonrasē tedavi 

DPF'nin zēt u­larē arasēnda aĸērē basēn­ farkē 

219 P226D (226D) DPF sonrasē tedavi Aĸērē DPF rejenerasyon s¿resi 

220 P226D (226D) DPF sonrasē tedavi DPF ­ēkarēlmēĸ veya arēzalē 

 
221 

 
ʈ2002 (2002) 

Bileĸen arēza kodu  
DPF filtre verimliliĵi arēzasē 

 
222 

 
ʈ2459 (2459) 

 
DPF sonrasē tedavi 

DPF rejenerasyon sēklēĵē sēnērē aĸēldē 

223 ʈ2458 (2458) DPF sonrasē tedavi DPF rejenerasyon durumunda bloke edildi 

224 ʈ2463 (2463) DPF sonrasē tedavi DPF, adsorbe edilmiĸ par­acēklarla aĸērē 

y¿klenmiĸtir 

 
 

225 

 
 

ʈ2463 (2463) 

 
 

DPF sonrasē tedavi 

DPF, adsorbe edilen partik¿llerle aĸērē y¿klenme 

eĵilimindedir (rejenerasyon hatērlatēcēsē) 

 
 

226 

 
 

ʈ1031 (1031) 

 
Bileĸen arēza kodu 

Torkun yaĵ miktarēna dºn¿ĸt¿r¿lmesinde bir 

arēzanēn monoton olmayan gºstergesi MAP 
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227 
 

ʈ0239 (0239) 
Bileĸen arēza kodu Turboĸarj basēn­ sensºr¿ sinyali mantēksēz - 

aĸērē 

 

228 
 

ʈ0239(0239) 
Bileĸen arēza kodu Turboĸarj Basēn­ Sensºr¿ Sinyali Arēzalē - 

Yetersiz 

 

229 
 

ʈ0242 (0242) 
Bileĸen arēza kodu Turboĸarj basēn­ sensºr¿ voltaj sinyali ¿st 

sēnērēn ¿st¿nde 

 

230 
 

ʈ0241 (0241) 
Bileĸen arēza kodu Turboĸarj basēn­ sensºr¿ voltaj sinyali alt 

sēnērēn altēnda 

 
231 

 
ʈ2453 (2453) 

Bileĸen arēza kodu Ķlk kendi kendine ºĵrenme deĵerine sahip 

diferansiyel basēn­ sensºr¿nden ge­ersiz 

okumalar 

 

 
232 

 

 
ʈ2453 (2453) 

Bileĸen arēza kodu Ķki ardēĸēk s¿r¿ĸ ­evriminde diferansiyel basēn­ 

sapma sensºr¿n¿n ºĵrenme deĵerlerinde 

büyük fark 

 
233 

 
ʈ2453 (2453) 

Bileĸen arēza kodu ¥nceki kendi kendine ºĵrenme deĵerine sahip 

diferansiyel basēn­ sensºr¿nden ge­ersiz 

okumalar 

 
234 

 
ʈ2452 (2452) 

Bileĸen arēza kodu Dizel Partikül Filtresi (DPF) Diferansiyel 

Basēn­ Sensºr¿ Voltaj Sinyali Alt Sēnērēn 

Altēnda 

 

 
235 

 

 
ʈ0087 (0087) 

 

 
Yakēt sistemi 

Ray basēncēnēn limiti aĸmasē (ger­ek ray 

basēncēnēn ayarlanan deĵerin altēnda olmasē) 

pozitif sapmasē (MeUn diyagramē) 

 

 
 

236 

 

 
 

ʈ0087 (0087) 

 

 
 

Yakēt sistemi 

MeUn beslemesi maksimum akēĸ hēzēna 

ulaĸtēĵēnda rampa basēncēnēn limiti aĸmasē 

(ger­ek rampa basēncēnēn ayarlanan deĵerin 

altēnda olmasē) durumunda pozitif sapma 
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237 

 

 

 

ʈ0087 (0087) 

 

 

 

Yakēt sistemi 

MeUn beslemesi minimum akēĸ hēzēna 

ulaĸtēĵēnda rampa basēncēnēn sēnērē aĸan negatif 

sapmasē (ger­ek rampa basēncē ayarlanan 

deĵerden y¿ksektir) 

 
238 

 
ʈ0087 (0087) 

Yakēt sistemi Ger­ek ray basēncē alt sēnērēn altēnda (MeNu 

diyagramē) 

 
239 

 
ʈ0088 (0088) 

Yakēt sistemi Ger­ek ray basēncē ¿st sēnērēn ¿zerindedir 

(MeUn diyagramē) 

 
240 

 
ʈ015ɽ (015ɽ) 

Yakēt sistemi Ray Basēncē Kapalē Dºng¿ Zaman Aĸēmē 

 
241 

 
ʈ0191 (0191) 

Bileĸen arēza kodu Ray basēn­ sensºr¿ sinyal kaymasē (aĸērē 

voltaj) 

 
242 

 
ʈ0191 (0191) 

Bileĸen arēza kodu Ray basēn­ sensºr¿ sinyal kaymasē (voltaj 

d¿ĸ¿ĸ¿) 

 
243 

 
ʈ0193 (0193) 

Bileĸen arēza kodu Ray basēn­ sensºr¿ voltaj sinyali ¿st sēnērēn 

üstünde 

 
244 

 
ʈ0192 (0192) 

Bileĸen arēza kodu Ray basēn­ sensºr¿ voltaj sinyali alt sēnērēn 

altēnda 

 
245 

 
ʈ0123 (0123) 

Bileĸen arēza kodu Gaz Pedalē Sensºr¿ 1 Voltaj Sinyali ¦st 

Sēnērēn ¦zerinde 

 
246 

 
ʈ0223 (0223) 

Bileĸen arēza kodu Gaz Pedalē Sensºr¿ 2 Voltaj Sinyali ¦st 

Sēnērēn ¦zerinde 
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247 ʈ0122 (0122) Bileĸen arēza kodu Gaz Pedalē Sensºr¿ 1 Voltaj Sinyali Alt 

Sēnērēn Altēnda 

248 ʈ0222 (0222) Bileĸen arēza kodu Gaz Pedalē Sensºr¿ 2 Voltaj Sinyali Alt 

Sēnērēn Altēnda 

249 ʈ0643 (0643) Bileĸen arēza kodu Sensºr 1 g¿­ kaynaĵē mod¿l¿ arēzasē 

250 ʈ0643 (0643) Bileĸen arēza kodu Sensör Güç Modülü 1 Yüksek Voltaj 

251 ʈ0641 (0641) Bileĸen arēza kodu Sensºr G¿­ Mod¿l¿ 1 Topraĵa Kēsa Devre 

252 ʈ0642 (0642) Bileĸen arēza kodu Sensºr G¿­ Mod¿l¿ 1 D¿ĸ¿k Voltaj 

253 ʈ0653 (0653) Bileĸen arēza kodu Sensºr 2 g¿­ kaynaĵē mod¿l¿ arēzasē 

254 ʈ0653 (0653) Bileĸen arēza kodu Sensör Güç Modülü 2 Yüksek Voltaj 

255 ʈ0651 (0651) Bileĸen arēza kodu Sensºr G¿­ Mod¿l¿ 2 Topraĵa Kēsa Devre 

256 ʈ0652 (0652) Bileĸen arēza kodu Sensºr G¿­ Mod¿l¿ 2 D¿ĸ¿k Voltaj 

257 ʈ0699 (0699) Bileĸen arēza kodu Sensºr 3 g¿­ kaynaĵē mod¿l¿ arēzasē 

258 ʈ0699 (0699) Bileĸen arēza kodu Sensör Güç Modülü 3 Yüksek Voltaj 
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259 

 
ʈ0697 (0697) 

Bileĸen arēza kodu Sensºr G¿­ Mod¿l¿ 3 Topraĵa Kēsa Devre 

 
260 

 
ʈ0698 (0698) 

Bileĸen arēza kodu Sensºr G¿­ Mod¿l¿ 3 D¿ĸ¿k Voltaj 

 
261 

 
ʈ0643 (0643) 

Bileĸen arēza kodu  
Sensºr g¿­ mod¿l¿ aĸērē ēsēnēyor 

 
262 

 
P062F (062F) 

Bileĸen arēza kodu Ge­ersiz deĵiĸken veri tanēmlayēcēsē 

 

263 
 

P062F (062F) 
Bileĸen arēza kodu  

Deĵiĸken veri deĵiĸtirme hatasē 

 
264 

 
P062F (062F) 

Bileĸen arēza kodu  
EEPROM kodunu okurken hata oluĸtu 

 
265 

 
ʈ0615 (0615) 

Bileĸen arēza kodu ECU'daki marĸ rºlesinin ¿st kontrol par­asē 

tahrik ­ipinin aĸērē ēsēnmasē 

 

266 
 

ʈ0615 (0615) 
Bileĸen arēza kodu Marĸ rºlesi kumandasēnēn ¿st kēsmēnda kēsa 

devre 

 
267 

 
ʈ0615 (0615) 

Bileĸen arēza kodu Marĸ rºlesinin ¿st kontrol par­asēnda topraĵa 

kēsa devre 

 
268 

 
ʈ26ɽ4 (26ɽ4) 

Bileĸen arēza kodu ECU'daki marĸ rºlesi kontrol¿n¿n alt 

kēsmēnēn tahrik mikro devresinin aĸērē 

ēsēnmasē 

 
269 

 
ʈ26ɽ4 (26ɽ4) 

Bileĸen arēza kodu Marĸ rºlesi kumandasēnēn alt kēsmēnda kēsa 

devre 

 
270 

 
ʈ26ɽ4 (26ɽ4) 

Bileĸen arēza kodu Marĸ rºlesi kontrol¿n¿n alt kēsmēnda topraĵa 

kēsa devre 
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271 
 

ʈ0615 (0615) 
Bileĸen arēza kodu Marĸ rºlesinin kontrol par­asēnēn a­ēk devresi 

 

272 
 

ʈ1608 (1608) 
Bileĸen arēza kodu  

Yazēlēm sēfērlama ECU_0 

 

273 
 

ʈ1609 (1609) 
Bileĸen arēza kodu  

Yazēlēm sēfērlama ECU_1 

 

274 
 

ʈ160ɸ(160ɸ) 
Bileĸen arēza kodu  

Yazēlēm sēfērlama ECU_2 

 

275 
 

ʈ2135 (2135) 
Bileĸen arēza kodu Gaz pedalē 1 ve gaz pedalē 2 sinyali mantēksēz 

 
276 

 
ʈ2135 (2135) 

Bileĸen arēza kodu Gaz pedalē ve rºlanti anahtarēndan gelen 

mantēksēz sinyal 

 
277 

 
P2BAF (2BAF) 

 
Hava sistemi 

EGR Tēkanēklēĵē Nedeniyle S¿r¿c¿ Eylem 

Geliĸtirme Seviyesi 1 Etkinleĸtirmesi 

 
278 

 
P2BAF (2BAF) 

Hava sistemi EGR Tēkanēklēĵē Nedeniyle S¿r¿c¿ Eylem 

Geliĸtirme Seviyesi 3 Etkinleĸtirmesi 

 
279 

 
P2BAF (2BAF) 

Hava sistemi EGR tēkanēklēĵē nedeniyle S¿r¿c¿ Eylem 

Geliĸtirme Sistemi alarmē etkinleĸtirildi 

 
280 

 
P2BAF (2BAF) 

Yetkisiz eriĸime karĸē 

koruma 

 

S¿r¿c¿ teĸvik sisteminin etkinleĸtirilmesi 

 
281 

 
P2BAF (2BAF) 

 

Bileĸen arēza kodu 
Sahtecilik koruma sistemindeki bir hata 

nedeniyle Seviye 1 S¿r¿c¿ Teĸvik Sisteminin 

etkinleĸtirilmesi 
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282 

 
P2BAF (2BAF) 

Bileĸen arēza kodu Sahtecilik koruma sistemindeki bir hata 

nedeniyle Seviye 1 S¿r¿c¿ Teĸvik Sisteminin 

etkinleĸtirilmesi 

 
283 

 
P2BAF (2BAF) 

Bileĸen arēza kodu Sahtecilik koruma sistemi hatasē nedeniyle 

s¿r¿c¿ teĸvik sistemi alarmē etkinleĸtirildi 

 
284 

 
P2BAF (2BAF) 

Bileĸen arēza kodu Seviye 1 S¿r¿c¿ Teĸvik Sistemi Tekrarlanan 

Ķhlal Hatasē 

 
285 

 
P2BAF (2BAF) 

Bileĸen arēza kodu Seviye 3 S¿r¿c¿ Teĸvik Sistemi Tekrarlanan 

Ķhlal Hatasē 

 

286 
 

ʈ2530 (2530) 
Bileĸen arēza kodu  

T50 anahtar arēzasē 

 

 
287 

 

 
ʈ0098 (0098) 

Bileĸen arēza kodu Emme Havasē Sēcaklēk Sensºr¿ Voltaj Sinyali, 

Takviye ve Ara Soĵutma Sonrasēnda ¦st 

Sēnērēn ¦zerinde 

 

 
288 

 

 
ʈ0097 (0097) 

Bileĸen arēza kodu Emme Havasē Sēcaklēk Sensºr¿ Voltaj Sinyali, 

Takviye ve Ara Soĵutma Sonrasēnda Alt 

Sēnērēn Altēnda 

 

289 
 

ʈ0669 (0669) 
Bileĸen arēza kodu ECU sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali ¿st sēnērēn 

üstünde 

 

290 
 

ʈ0668 (0668) 
Bileĸen arēza kodu ECU sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali alt sēnērēn 

altēnda 

 

291 
 

ʈ0666 (0666) 
Bileĸen arēza kodu ECU sēcaklēk sensºr¿nden ge­ersiz sinyal 

 
292 

 
P040D (040D) 

Bileĸen arēza kodu EGR Valfi Soĵutucu Sēcaklēk Sensºr¿ Voltaj 

Sinyali ¦st Sēnērēn ¦zerinde 
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293 

 
ʈ040ʉ (040ʉ) 

Bileĸen arēza kodu EGR Valfi Soĵutucu Sēcaklēk Sensºr¿ Voltaj 

Sinyali Alt Sēnērēn Altēnda 

 

294 
 

ʈ2100 (2100) 
Bileĸen arēza kodu  

TVA S¿r¿c¿ Aray¿z¿ Devresi A­ēk 

 

295 
 

ʈ2100 (2100) 
Bileĸen arēza kodu  

TVA S¿r¿c¿ Aray¿z¿ Devresi Aĸērē Isēnēyor 

 

296 
 

ʈ2100 (2100) 
Bileĸen arēza kodu  

TVA s¿r¿c¿ devresinde kēsa devre 

 

297 
 

ʈ2100 (2100) 
Bileĸen arēza kodu TVA s¿r¿c¿ devresinde topraĵa kēsa devre 

 

298 
 

ʈ2108 (2108) 
Bileĸen arēza kodu TVA Pozisyon Geri Bildirim Sensºr¿ Arēzasē 

(Akēllē TVA) 

 
299 

 
ʈ0425 (0425) 

Bileĸen arēza kodu Oksidasyon katalizöründen (DOC) önce 

sēcaklēk sensºr¿nden ge­ersiz sinyal 

 
300 

 
ʈ0428 (0428) 

Bileĸen arēza kodu ¥n Oksidasyon Katalizºr¿ (DOC) Sēcaklēk 

Sensºr¿ Voltaj Sinyali ¦st Sēnērēn ¦zerinde 

 
301 

 
ʈ0427 (0427) 

Bileĸen arēza kodu ¥n Oksidasyon Katalizºr¿ (DOC) Sēcaklēk 

Sensºr¿ Voltaj Sinyali Alt Sēnērēn Altēnda 

 
302 

 
ʈ2031 (2031) 

Bileĸen arēza kodu Dizel partikül filtresinden (DPF) önceki 

sēcaklēk sensºr¿nden ge­ersiz sinyal 

 
303 

 
ʈ2033 (2033) 

Bileĸen arēza kodu Dizel Partik¿l Filtresi (DPF) Sēcaklēk Sensºr¿ 

Voltaj Sinyali ¦st Sēnērēn ¦zerinde 
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304 

 
ʈ2032 (2032) 

 

Bileĸen arēza kodu 
Dizel Partik¿l Filtresi (DPF) Sēcaklēk Sensºr¿ 

Voltaj Sinyali Alt Sēnērēn Altēnda 

 

305 
 

ʈ0045 (0045) 
Bileĸen arēza kodu Sēnērlē turboĸarj tahrik akēmē 

 

 
306 

 

 
ʈ2562 (2562) 

Bileĸen arēza kodu Turboĸarj basēn­ kontrol valfinin mekanik 

olarak kapalē konumdaki kendi kendine 

ºĵrenme deĵeri, valfin mekanik noktasēnēn 

ºtesinde dengelenmiĸtir 

 

307 
 

ʈ0045 (0045) 
Bileĸen arēza kodu Soĵuk ­alēĸtērma sērasēnda turboĸarj 

kontrolöründe büyük sapma 

 
30S 

 
ʈ0046 (0046) 

Bileĸen arēza kodu Turboĸarj kontrolºr¿ sapmasē ¿st sēnērēn 

üstünde (üst tarafta önemli sapma) 

 
309 

 
ʈ0046 (0046) 

Bileĸen arēza kodu Turboĸarj kontrolºr¿ sapmasē alt sēnērēn altēnda 

(ºnemli d¿ĸ¿ĸ sapmasē) 

 

310 
 

ʈ0045 (0045) 
Bileĸen arēza kodu Turboĸarj valfi kapalē kalmēĸ 

 

311 
 

ʈ0045 (0045) 
Bileĸen arēza kodu Turboĸarj valfi a­ēk kalmēĸ 

 

312 
 

ʈ0045 (0045) 
Bileĸen arēza kodu  

Turboĸarj tahrik zinciri kopmasē 

 

313 
 

ʈ0045 (0045) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki turboĸarj tahrik ­ipinin aĸērē ēsēnmasē 

 

314 
 

ʈ0048 (0048) 
Bileĸen arēza kodu Turboĸarj tahrik devresinde ak¿ye kēsa devre 
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315 
 

ʈ0047 (0047) 
Bileĸen arēza kodu Turboĸarj kontrol devresi topraĵa kēsa devre 

 
316 

 
ʈ2562 (2562) 

Bileĸen arēza kodu Turboĸarj Konum Geri Bildirim Sensºr¿ 

Voltaj Sinyali ¦st Deĵerin ¦zerinde 

 
317 

 
ʈ2562 (2562) 

Bileĸen arēza kodu Turboĸarj Konum Geri Bildirim Sensºr¿ 

Voltaj Sinyali Alt Sēnērēn Altēnda 

 

318 
 

ʈ0045 (0045) 
Bileĸen arēza kodu  

Ge­ici turboĸarj arēzasē 

 
319 

 
ʈ043ɸ(043ɸ) 

Bileĸen arēza kodu Aĸaĵē yºnde egzoz gazē sēcaklēk sinyal aralēĵē 

¿st sēnērēn ¿zerindedir 

 
320 

 
ʈ043ɸ(043ɸ) 

Bileĸen arēza kodu Egzoz gazē sēcaklēk sinyali aralēĵē aĸaĵē yºnde 

alt sēnērēn altēnda 

 
321 

 
ʈ0435 (0435) 

Bileĸen arēza kodu Fiziksel sensºr sinyali teĸhisi ve tespiti ile 

katalizºr sēcaklēĵēnēn ¿st sēnērēn ¿zerinde 

olmasē 

 
322 

 
ʈ0435 (0435) 

Bileĸen arēza kodu Fiziksel sensºr sinyali teĸhisi ve tespiti ile 

katalizºr sēcaklēĵēnēn alt sēnērēn altēnda olmasē 

 

323 
 

ʈ2047 (2047) 
Bileĸen arēza kodu ECU'daki üre enjeksiyon ünitesinin tahrik 

mikro devresinin aĸērē ēsēnmasē 

 

324 
 

P20BD (20BD) 
Bileĸen arēza kodu  

Basēn­ hattē ēsētēcēsēnēn a­ēk devresi 

 

325 
 

P20BD (20BD) 
Bileĸen arēza kodu Basēn­ hattē ēsētēcēsēnda a­ēk devre veya 

topraĵa kēsa devre 
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326 ʈ20ʉ1 (20ʉ1) Bileĸen arēza kodu Dºn¿ĸ hattē ēsētēcē devresi a­ēk 

327 ʈ20ʉ1 (20ʉ1) Bileĸen arēza kodu Dºn¿ĸ hattē ēsētēcēsēnda a­ēk devre veya topraĵa 

kēsa devre 

328 ʈ20ʉ5 (20ʉ5) Bileĸen arēza kodu Dºn¿ĸ hattē ēsētēcēsēnda a­ēk devre veya topraĵa 

kēsa devre 

329 P20BD (20BD) Bileĸen arēza kodu ECU'daki ¿re basēn­ hattē ēsētma rºlesinin 

kontrol par­asē tahrik mikro devresinin aĸērē 

ēsēnmasē 

330 ʈ0501 (0501) Bileĸen arēza kodu Mantēksēz hēz sinyali 

331 ʈ215ɸ (215ɸ) Bileĸen arēza kodu ¥n CAN Veri Yolu Hēz Sinyali Hatasē 
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4.2 Son temizlik 

 

4.2.1 DOC (Dizel Oksidasyon Katalizörü) ve DPF (Dizel Partikül Filtresi) Sistemleri 

 

4.2.1.1 4.2.1.1 Sistemin ĸematik gºsterimi 
 

 

4.2.1.2  Dizel partikül filtresindeki (DPF) kurumun kalitesinin kontrol edilmesi  

 

4.2.1.2.1 Hazērlēk ve doĵrulama prosed¿rleri 

 

 

 

 

¥n koĸul 

1) 1) Yeterli ak¿ voltajē. 

2) 2) Sigortalar, konnektörler, kablo demetleri, röleler vb. dahil olmak üzere 

devrelerin doĵru kablolanmasē. 

3) 3) Emme ve egzoz sistemlerinde sēzēntē olmamasē. 

4) 4) T4 ve T5 sensºrlerinin doĵru ĸekilde takēlmasē. 

5) 5) DPF rejenerasyonunu engelleyen DFC yok (aĸaĵēdaki tabloya bakēn). 

Varsa, ºnce onarēn. 

DOC 

DPF 
¥n Oksidasyon 

Katalizºr¿ (DOC) 

Sēcaklēk Sensºr¿ 

Dizel partik¿l filtresinden 

(DPF) ºnceki sēcaklēk 

sensºr¿) 

DPF diferansiyel basēn­ 

sensºr¿ 
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Test aracē 1) Test cihazē 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) DPF'deki 

kurumun 

kalitesini kontrol 

edin. 

1) Test cihazēnē baĵlayēn. 

2) Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin. 

3) Test cihazēnē kullanarak DPF'deki kurum k¿tlesini (PFltLd_mSot) 
okuyun. 

4) Normal deĵer: kurum k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 20 g. 

 
4.2.1.2.2 Dizel partikül filtresinin rejenerasyonu  

 
 

4.2.1.2.2.1 Dizel partikül filtresinin dinamik rejenerasyonu 
 

Kurumun kalitesine iliĸkin aĸaĵēdaki veriler temel niteliktedir ve yalnēzca referans ama­lēdēr, 

belirli bir modelin piyasaya sürülmesi önceliklidir ; 

 
 

Test sonucu 20 g < kurum k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 24 g hafif aĸērē y¿kte 

Dinamik 

rejenerasyon 

Ara­ ve yol koĸullarē uygunsa, DPF'nin dinamik rejenerasyonunu ger­ekleĸtirin. 

Test cihazēyla rejenerasyon kilidi iptal fonksiyonunu etkinleĸtirin ve g¿c¿ 2 dakika 

boyunca kapatēn. DPF'nin dinamik rejenerasyonunu ger­ekleĸtirmek i­in aracē s¿r¿n, 

30 dakikadan uzun süre 60-80 km/sa hēz sēnērēnē koruyun ve ardēndan g¿c¿ 2 dakika 

boyunca kapatēn. 

Rejenerasyon ve 

operasyonun 

sonucu 

Eĵer is k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 

5 g ise. 

Dinamik rejenerasyon baĸarēlē oldu ve hata d¿zeltildi. 

Bir test cihazē kullanarak hata kodunu sēfērlayēn.. 

5 g < kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 10 g ise 

Dinamik rejenerasyon baĸarēlē oldu. Bir test cihazē 

kullanarak arēza kodunu temizleyin. 
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 10 g < kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 20 g ise 

Rejenerasyon iĸlemini tekrar ger­ekleĸtirin ve 

iĸlem sērasēnda T5 sēcaklēk deĵerlerini gºzlemleyin. 

Bir test cihazē ile rejenerasyon iptal kilidini ve kurum 

k¿tlesi artēĸēnē etkinleĸtirin. 2 dakika boyunca g¿c¿ 

kesin. 

DPF dinamik rejenerasyonunu ger­ekleĸtirmek 

i­in aracē s¿r¿n, hēzē 30 dakikadan fazla 60~80 

km/s'de tutun ve ardēndan 2 dakika boyunca g¿c¿ 

kesin. 

1) Rejenerasyon döngüsünden sonra kurum 

k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 5 g ise, dinamik 

rejenerasyon baĸarēlē olmuĸ ve arēza giderilmiĸtir. 

Arēza kodunu bir test cihazē ile silin. 

2) Rejenerasyon döngüsünden sonra 5 g < kurum 

k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 10 g ise, dinamik 

rejenerasyon baĸarēlē olmuĸtur. Arēza kodunu bir test 

cihazē ile silin. 

1) 3) Rejenerasyon döngüsünden sonra kurum 

kütlesi (PFltLd_mSot) > 10 g ise, özellikle 

rejenerasyonu engelleyen arēza kodlarē olmak ¿zere 

yeni arēza kodlarēnē kontrol edin. Dinamik 

rejenerasyon sērasēnda T5 sēcaklēĵēnēn 530 ÁC ile 600 

ÁC arasēnda olup olmadēĵēnē kontrol edin. Kurum 

k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 5 g'a ulaĸana kadar kontrol 

ettikten sonra rejenerasyonu tekrarlayēn. 

15 g < kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 20 g ise 

Rejenerasyon etkisi tatmin edici deĵil. 

Rejenerasyon iĸlemini tekrar ger­ekleĸtirin ve iĸlem 

sērasēnda T5 sēcaklēk okumasēnē gºzlemleyin. Bir test 

cihazēyla rejenerasyon kilidi iptal fonksiyonunu 

etkinleĸtirin ve g¿c¿ 2 dakika boyunca kapatēn. DPF 

dinamik rejenerasyonunu ger­ekleĸtirmek i­in aracē 

s¿r¿n, hēzē 30 dakikadan uzun s¿re 60~80 km/s'de 

tutun ve ardēndan g¿c¿ 2 dakika boyunca kapatēn. 

1) Rejenerasyon döngüsünden sonra kurum 

k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 5g ise, dinamik rejenerasyon 

baĸarēlē olur ve hata giderilir. Bir test cihazēyla 

DTC'yi temizleyin. 

2) Rejenerasyon döngüsünden sonra 5g < kurum 

k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 10g ise, dinamik 

rejenerasyon baĸarēlē olur. 

Bir test cihazēyla DTC'yi temizleyin. 
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  3) Rejenerasyon döngüsünden sonra kurum 

kütlesi (PFltLd_mSot) > 10 g ise, özellikle 

rejenerasyonu engelleyen arēza kodlarē olmak ¿zere 

yeni arēza kodlarēnē kontrol edin. Dinamik 

rejenerasyon sērasēnda T5 sēcaklēĵēnēn 530 ÁC ile 600 

ÁC arasēnda olup olmadēĵēnē kontrol edin. Kurum 

k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 5 g'a ulaĸana kadar 

kontrolden sonra rejenerasyon ger­ekleĸtirin. 

 
 
4.2.1.2.2.1 Dizel partikül filtresinin zorunlu rejenerasyonu  

 

Ara­ hareket etmiyorsa veya yol koĸullarē uygun deĵilse, partik¿l filtresinin zorunlu rejenerasyonunu 

etkinleĸtirin. Zorunlu rejenerasyonu bir test cihazēyla etkinleĸtirin ve tamamlanana kadar bekleyin.. 

 
 

Zorla yenilenme Test cihazēnē kullanarak zorunlu rejenerasyonu aktifleĸtirin ve bitene kadar 

bekleyin.. 

Son durum Kurum k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 5g veya rejenerasyon s¿resi Ó 2400s. 

Rejenerasyon tamamlandēktan sonra, g¿c¿ 2 dakika kapatēn. 

 

 

 

 

 

 

Rejenerasyon 

sonucu ve 

­alēĸmasē 

Eĵer kurum 

kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 5 

g ise 

Zorunlu yenileme baĸarēlē oldu ve arēza giderildi. Bir test 

cihazē kullanarak arēza kodunu sēfērlayēn.. 

5 g < kurum 

kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 

10 g ise 

Dinamik rejenerasyon baĸarēlē oldu. Arēza kodunu bir test 

cihazē kullanarak temizleyin. 

 

10 g < kurum 

kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 

20 g ise 

Rejenerasyon etkisi yetersiz. Zorunlu rejenerasyonu tekrar 

ger­ekleĸtirin ve iĸlem sērasēnda T5 sēcaklēk ºl­¿mlerini 

izleyin. 

Bir test cihazēyla zorunlu rejenerasyonu etkinleĸtirin ve 

tamamlanana kadar bekleyin.. 
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  1) 1) Zorunlu rejenerasyondan sonra kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 5 g ise, zorunlu rejenerasyon baĸarēlē olmuĸ 

ve arēza giderilmiĸtir. Arēza kodunu bir test cihazēyla 

temizleyin. 

2) 2) Zorunlu rejenerasyondan sonra 5 g < kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 10 g ise, zorunlu rejenerasyon baĸarēlē 

olmuĸtur. Arēza kodunu bir test cihazēyla temizleyin. 

3) 3) Zorunlu rejenerasyondan sonra kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) > 15 g ise, özellikle rejenerasyonu engelleyen 

arēza kodlarē olmak ¿zere yeni arēza kodlarēnē kontrol edin. 

Rejenerasyon sērasēnda T5 sēcaklēĵēnēn 500ÁC ile 600ÁC 

arasēnda olup olmadēĵēnē kontrol edin. Kontrolden sonra, 

kurum k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 5 g deĵerine ulaĸana kadar 

rejenerasyon ger­ekleĸtirin.. 

 
4.2.1.2.2.2 Y¿ksek aĸērē y¿k dizel partik¿l filtresi 

 
Test Sonucu 24 g < Kurum k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 30 g, aĸērē y¿k altēnda 

Zorunlu Yenilenme Zorunlu rejenerasyonu bir test cihazēyla etkinleĸtirin ve bitene kadar bekleyin. 

Son Durum Kurum k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 5 g veya rejenerasyon s¿resi Ó 2400 saniye. Rejenerasyon 

tamamlandēktan sonra, g¿c¿ 2 dakika kapatēn. 

 

 

 

 

 

Rejenerasyon 

sonucu ve 

­alēĸmasē 

Eĵer kurum 

kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 

5 g ise 

Zorunlu rejenerasyon baĸarēlē oldu ve arēza giderildi. Bir test 

cihazē kullanarak arēza kodunu sēfērlayēn. Arēza gºsterge lambasē 

söner.. 

 

 
 

10 g < kurum 

kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 

20 g ise 

DPF dinamik rejenerasyonunu tekrar ger­ekleĸtirin ve 

rejenerasyon sērasēnda T4 ve T5 sēcaklēk deĵerlerini izleyin. Bir 

test cihazē ile rejenerasyon iptal kilidini ve kurum k¿tlesi artēĸēnē 

a­ēn. Ardēndan g¿c¿ 2 dakika boyunca kapatēn. DPF dinamik 

rejenerasyonunu ger­ekleĸtirmek i­in aracē s¿r¿n, 60-80 km/sa 

hēzē 30 dakikadan fazla koruyun ve ardēndan g¿c¿ 2 dakika 

boyunca kapatēn.. 
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  1) 1) Rejenerasyon döngüsünden sonra kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 5g ise, dinamik rejenerasyon baĸarēlē 

olmuĸ ve arēza giderilmiĸtir. Arēza kodunu bir test 

cihazēyla temizleyin. 

2)  

3) 2) Rejenerasyon döngüsünden sonra 5g < kurum 

k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ò 10g ise, dinamik rejenerasyon 

baĸarēlē olmuĸtur. Arēza kodunu bir test cihazēyla 

temizleyin. 

4)  
5) 3) Rejenerasyon döngüsünden sonra kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) > 10g ise, özellikle rejenerasyonu 

engelleyen arēza kodlarē olmak ¿zere yeni arēza kodlarēnē 

kontrol edin. Dinamik rejenerasyon sērasēnda T5 

sēcaklēĵēnēn 500ÁC ile 600ÁC arasēnda olup olmadēĵēnē 

kontrol edin. Kontrolden sonra, kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) < 5g'a ulaĸana kadar rejenerasyonu 

tekrarlayēn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 g < kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) 

Ò 20 g ise 

Rejenerasyon etkisi tatmin edici deĵil. Rejenerasyon iĸlemini 

tekrar ger­ekleĸtirin ve iĸlem sērasēnda T5 sēcaklēk okumasēnē 

gözlemleyin. 

Rejenerasyon kilidi iptal fonksiyonunu bir test cihazēyla 

etkinleĸtirin ve motoru 2 dakika boyunca kapatēn. 

DPF dinamik rejenerasyonunu ger­ekleĸtirmek i­in aracē 

s¿r¿n, hēzē 30 dakikadan fazla 60~80 km/s'de tutun ve 

ardēndan motoru 2 dakika boyunca kapatēn. 

 

1) Rejenerasyon döngüsünden sonra kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 5g ise, dinamik rejenerasyon baĸarēlē olmuĸ 

ve arēza giderilmiĸtir. Arēza kodunu bir test cihazēyla silin. 

 

2) Rejenerasyon döngüsünden sonra 5g < kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) Ò 10g ise, dinamik rejenerasyon baĸarēlē 

olmuĸtur. Arēza kodunu bir test cihazēyla silin. 

 

1) 3) Rejenerasyon döngüsünden sonra kurum kütlesi 

(PFltLd_mSot) > 10 g ise, özellikle rejenerasyonu 

engelleyen hata kodlarē olmak ¿zere yeni hata kodlarēnē 

kontrol edin. Dinamik rejenerasyon sērasēnda T5 

sēcaklēĵēnēn 500 ÁC ile 600 ÁC arasēnda olup olmadēĵēnē 

kontrol edin. Kurum k¿tlesi (PFltLd_mSot) < 5 g'a ulaĸana 

kadar kontrolden sonra rejenerasyonu tekrarlayēn. 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

218 

 

 

 

4.2.1.2.2.2 Dizel partik¿l filtresinin tēkanmasē 

 

Test 

sonucu 

Tēkandēĵēnda kurum k¿tlesi (PFltLd_mSot) Ó 30 g 

 
Eylemler 

DPF'yi yenisiyle deĵiĸtirin veya tozunu alēn ve bir test cihazē kullanarak DPF sēfērlama 

iĸlevini etkinleĸtirin. Arēzayē giderdikten sonra, bir test cihazē kullanarak arēza kodunu 

silin. Arēza gºsterge lambasē sºner.. 

 
Otomatik DPF rejenerasyonuna eriĸim koĸullarē 

 

Otomatik DPF rejenerasyonuna eriĸim koĸullarē 

0 Rejenerasyon engellenmedi: Pfltrgn_stLck = 0. 

1 DPF motor arēzasē yok (DSM kēlavuzuna bakēn). 

2 Ortam sēcaklēĵē 20ÁC'nin altēndaysa. T4 120ÁC'nin 

üzerindeyse. 

Ortam sēcaklēĵē 20ÁC'nin ¿zerindeyse, T4 10ÁC'nin 

üzerindedir. 

3 Ortam sēcaklēĵē 20ÁC'nin altēndaysa. T5 100ÁC'nin 

üzerindeyse. 

Ortam sēcaklēĵē 20ÁC'nin ¿zerindeyse, T5 10ÁC'nin 

üzerindedir. 

4 Kurum k¿tlesi 20 g'ē aĸēyor. 

5 Ak¿ voltajē 12 V'u aĸēyor. 

6 Ortam sēcaklēĵē 20ÁC'nin altēndaysa, motor soĵutma 

suyu sēcaklēĵē 42ÁC'nin ¿zerindedir. 

Ortam sēcaklēĵē 20ÁC'nin ¿zerindeyse motor 

soĵutma suyu sēcaklēĵē 20ÁC'nin ¿zerindedir. 

 
Zorunlu DPF rejenerasyonuna eriĸim koĸullarē 

 

Zorunlu yenilenmenin koĸullarēna eriĸim 

0 Motor 1 saniyeden fazla ­alēĸēyor. 14 DOC ºncesi T4 sēcaklēĵē ï50ÁCôden y¿ksektir. 
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1 Su sēcaklēĵē 40ÁC'nin ¿zerinde. 15 DOC ºncesi T4 sēcaklēĵē 650ÁC'nin altēnda. 

 

2 
Motor yaĵē sēcaklēĵē gerekli deĵil.  

16 
Kurum kütlesi 0 g'dan büyük ve 30 g'dan küçük. 

 

3 
Ortam basēncē gerekli deĵil.  

17 
DPF fonksiyonlarē i­in hata mesajē yok. 

 

4 
Yakēt sēcaklēĵē 105ÁC'nin altēnda.  

18 
Motor fonksiyonlarē i­in hata mesajē yok. 

 

5 
Ak¿ voltajē 0 V'un ¿zerinde.  

19 
Zorunlu rejenerasyon 2400 saniyeden fazla sürmüyor. 

 
6 

Debriyaj devrede deĵil.  
20 

Zorunlu rejenerasyonun baĸlamasēndan sonra T4 

sēcaklēĵē 900 saniye boyunca 200ÁC'nin ¿zerinde. 

 
7 

Vites kolu boĸta.  
21 

Zorunlu rejenerasyonun baĸlamasēndan sonra T5 

sēcaklēĵē 900 saniye boyunca 500ÁC'nin ¿zerinde. 

8 Ara­ hēzē 0. 22 T5 sēcaklēĵē 720ÁC'yi aĸmēyor. 

 

9 
Motor hēzē 0 d/d'nin ¿zerinde ve 3000 d/d'nin 

altēnda. 

 

23 
T5 sēcaklēĵē 720ÁC'yi aĸmēyor. 

 

10 
Gerekli tork 0 Nm'nin üzerinde ve 500 

Nm'nin altēnda. 

 

24 
T4 sēcaklēĵē 600ÁC'yi aĸmēyor. 

 

11 
Gaz pedalē a­ēlma sēnērē %2.  

25 
T4 sēcaklēĵē 600ÁC'yi aĸmēyor. 

 

12 
DPF ºncesi T5 sēcaklēĵē -50°C'nin üzerinde. 

 

26 
Zorunlu rejenerasyon aktivasyon sinyali 1. 

 

13 
DPF ºncesi T5 sēcaklēĵē 720ÁC'nin altēnda.  

27 
Fren pedalēna basēlmamēĸ. 

 
4.2.1.3 DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n kontrol edilmesi 
 

¥n koĸul  1) Yeterli ak¿ voltajē. 
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Test aracē 
1) Multimetre 

2) Jumper bloĵu 

3) Test cihazē 

  DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ kablo demetini kontrol edin ve 

t¿m konnektºr pimlerinin doĵru ĸekilde baĵlandēĵēndan emin olun. 
   
 Kablo demetini 

kontrol etme 
DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ kablo demeti veya 
konnektºr¿ hasarlēysa kablo demetini veya konnektºr¿ 
onarēn. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Sēnav Eylem: DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ dengesizse, yenisiyle 

deĵiĸtirin. 
 sinyaller 1) Test cihazēnē baĵlayēn. 
 sensörler 2) Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin. 
  3) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n sinyalini kontrol edin. 

Motor durduĵunda diferansiyel basēncē okumak i­in test cihazēnē 

kullanēn. 
  Normal deĵer: Motor durduĵunda yaklaĸēk 0 hPa. 

Doĵrulama 

prosedürü 

 4) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n voltaj sinyalini kontrol edin. 

Motor durduĵunda voltaj deĵerini okumak i­in test cihazēnē 

kullanēn. 
  Normal deĵer: Motor durduĵunda yaklaĸēk 500 mV. 
  DPF resminde gºsterildiĵi gibi, DPF diferansiyel basēn­ 

sensºr¿nde iki basēn­ borusu bulunur. Bir basēn­ borusu DPF'den 

ºnce, diĵeri ise sonra baĵlanēr. Ķki basēn­ borusunun sensºr u­larēnē 

deĵiĸtirmeyin. Basēn­ borularēnda ve baĵlantēlarēnda sēzēntē veya 

tēkanēklēk olmadēĵēndan emin olun. 
   
 Basēn­lē borularēn ve 

baĵlantē 
elemanlarēnēn 

kontrolü 

Eylemler: 
1. Dizel partik¿l filtresinin diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n 
basēn­ borusu tēkalēysa, tēkalē boruyu ­ēkarēn ve basēn­lē hava 
ile temizleyin. Hala tēkalēysa, yenisiyle deĵiĸtirin. 
2. Dizel partik¿l filtresinin diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n 
basēn­ borusu tēkalēysa, tēkalē boruyu ­ēkarēn ve basēn­lē hava 
ile temizleyin. Hala tēkalēysa, yenisiyle deĵiĸtirin. 
3. Dizel partik¿l filtresinin diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n 
basēn­ borusu tēkalēysa, tēkalē boruyu ­ēkarēn ve basēn­lē hava 
ile temizleyin. 

   
  DPF basēn­ sensºr¿ hasarlēysa yenisiyle deĵiĸtirin. 
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  3. DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ konnektºr¿ gevĸekse, sēkēn 

veya yenisiyle deĵiĸtirin. 

 
ɼʘʪʯʠʢ 

ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʣʴʥʦʛʦ 

ʜʘʚʣʝʥʠʷ DPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ʅʘʧʦʨʥʳʡ 

ʧʘʪʨʫʙʦʢ 

 

3.3.2.3 Oksidasyon katalizºr¿nden (T4) ve dizel partik¿l filtresinden (T5) ºnce sēcaklēk 

sensörlerinin kontrol edilmesi 

 

¥n koĸul 1) 1) Yeterli ak¿ voltajē. 

Test aracē 1) 1) Multimetre 

2) 2) Jumper bloĵu 

3) 3) Test cihazē 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

 

 

 

 
 

Kablo demetinin 

kontrol edilmesi 

1) 1) DOC sēcaklēk sensºr¿ne (T4) baĵlē kablo demetini 

kontrol edin ve t¿m konnektºr pinlerinin doĵru ĸekilde 

baĵlandēĵēndan emin olun.. 

2) 2) DPF sēcaklēk sensºr¿ne (T5) baĵlē kablo demetini 

kontrol edin ve t¿m konnektºr pinlerinin doĵru ĸekilde 

baĵlandēĵēndan emin olun.. 

DOC sēcaklēk sensºr¿ veya DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo 

demeti veya konnektºr¿ hasarlēysa, onarēn. 

  

Sensörün 

konumunun 

kontrol edilmesi 

DOC sēcaklēk sensºr¿ (T4) ve DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n (T5) 

montaj konumlarēnē kontrol edin. DOC sēcaklēk sensºr¿ (T4), 

DOC'den ºnce takēlēr. DPF sēcaklēk sensºr¿ (T5), DPF'den ºnce 

takēlēr. 
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  DOC sēcaklēk sensºr¿ DPF sēcaklēk sensºr¿ne gºre yanlēĸ 

takēlmēĸsa, yeni sensºrleri doĵru pozisyona takēn.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensör 

sinyalleri

nin 

kontrol 

edilmesi 

1) DOC ve DPF sēcaklēk sensºrlerinin direncini kontrol edin. 

DOC ve DPF sēcaklēk sensºrlerinin kablo demeti konnektºrlerini 

­ēkarēn ve direnci doĵrudan konnektºrlerden ºl­¿n. (Konnektºre 

eriĸilemiyorsa, bir jumper bloĵu kullanēn.) 

Normal deĵer: yaklaĸēk 201 ohm (0ÁC'de) Normal deĵer: 

yaklaĸēk 220 ohm (25ÁC'de) Normal deĵer: yaklaĸēk 239 ohm 

(50ÁC'de) Normal deĵer: yaklaĸēk 276 ohm (100ÁC'de) 

DOC veya DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n direnci veya sinyal voltajē 

dengesizse, sensºr¿ deĵiĸtirin.. 

2) DOC ve DPF sēcaklēk sensºrlerinin sinyal voltajēnē kontrol 

edin. Bir test cihazē kullanarak DOC ve DPF sēcaklēk sensºrlerinin 

sinyal voltajēnē okuyun. 

Normal deĵer: yaklaĸēk 787,6 mV (0ÁC'de) 

Normal deĵer: yaklaĸēk 1022,6 V (100ÁC'de) 

Normal deĵer: yaklaĸēk 1405,2 V (300ÁC'de) 

DOC veya DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n direnci veya sinyal voltajē 

dengesizse, sensºr¿ deĵiĸtirin.. 

 

 
Basēn­ borularē ve 

baĵlantē 

par­alarēnēn 

kontrolü 

DPF resminde gºsterildiĵi gibi, DPF diferansiyel basēn­ 

sensºr¿nde iki basēn­ borusu bulunur. Bir basēn­ borusu DPF'den 

ºnce, diĵeri ise DPF'den sonra baĵlanēr. Ķki basēn­ borusunun 

sensºr u­larēnē deĵiĸtirmeyin. Basēn­ borularēnda ve 

baĵlantēlarēnda sēzēntē veya tēkanēklēk olmadēĵēndan emin olun.. 
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  Eylemler: 

DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n basēn­ borusu tēkalēysa, tēkalē 

boruyu ­ēkarēn ve basēn­lē hava ile temizleyin. Hala tēkalēysa, 

yenisiyle deĵiĸtirin. 

DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n basēn­ borusu hasarlēysa, 

yenisiyle deĵiĸtirin. 

DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n baĵlantē elemanē gevĸekse, 

sēkēn veya yenisiyle deĵiĸtirin.. 

 
4.2.1.3 Partikül filtresinin ve egzoz borusunun kontrol edilmesi 

 

 

 
Görsel inceleme 

DPF tertibatēnē ve ºn ve arka egzoz borularēnē gºzle gºr¿l¿r ­atlaklar veya 

sēzēntēlar a­ēsēndan gºrsel olarak inceleyin. DPF'nin ºn ve arka egzoz borularēna 

g¿venli bir ĸekilde baĵlandēĵēndan emin olun. 

DPF tertibatēnda veya egzoz borusunda ­atlak veya sēzēntē bulunursa, bunlarē 

deĵiĸtirin.. 

 

 

 

 
Kurum kontrolü 

Motor kapalēyken, DPF'den sonra egzoz borusunun i­ duvarēnē eldiven veya 

kaĵēt havluyla silin (yanēklara dikkat edin). Alternatif olarak, motor rºlantideyken 

egzoz borusunun arkasēna uygun bir mesafeye beyaz kaĵēt yerleĸtirin. Eldiven veya 

beyaz kaĵētta ­ok miktarda siyah kurum kalērsa, DPF ­atlamēĸ, yanmēĸ veya hatta 

sºk¿lm¿ĸ demektir. DPF ¿nitesini deĵiĸtirin.. 

 
4.2.1.3 Yenilenmeyi engelleyen hata kodlarē 

 

Yenilenmeyi engelleyen hata kodlarē 

 

Hata kodu  
Arēzanēn a­ēklamasē 

Dinamik 

rejenerasyonun 

önlenmesi 

Zorla 

yenilenmenin 

önlenmesi 
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ʈ0100 HFM besleme voltajē arēzasē Y Y 

 

P0100 
HFM ofset d¿zeltmesi 0 ¿st sēnērēn ¿zerinde  

Y 
 

Y 

 

ʈ0100 
HFM ofset d¿zeltmesi 1 ¿st sēnērēn ¿zerinde  

Y 
 

Y 

ʈ0100 HFM ofset deĵeri ¿st sēnērēn ¿zerinde Y Y 

ʈ0100 HFM ofset deĵeri alt sēnērēn altēnda Y Y 

 

P0103 
HFM periyodik sinyali ¿st sēnērēn ¿zerinde  

Y 
 

Y 

 

P0102 
HFM periyodik sinyali alt sēnērēn altēnda  

Y 
 

Y 

 

 
P0402 

Belirtilen hava hacmi ile ger­ek taze hava giriĸ hacmi 

arasēndaki fark ¿st sēnērēn ¿zerinde (yetersiz taze hava giriĸ 

hacmi) 

 

 
Y 

 

 
Y 

P042E EGR valfi a­ēk kalmēĸ Y Y 

 

P2031 
Egzoz gazē sēcaklēĵē 1, makul fiziksel aralēĵēn ¿st sēnērēnēn 

üzerinde 

 

Y 
 

 

P2031 
Egzoz gazē sēcaklēĵē 2, makul fiziksel aralēĵēn ¿st sēnērēnēn 

üzerinde 

 

Y 
 

Y 

 

P2031 
Egzoz gazē sēcaklēĵē 1, makul fiziksel aralēĵēn alt sēnērēnēn 

altēnda 

 

Y 
 

Y 

 

P2031 
Egzoz gazē sēcaklēĵē 2, makul fiziksel aralēĵēn alt sēnērēnēn 

altēnda 

 

Y 
 

Y 

 

U010C 
VGT1 mod¿l¿ tarafēndan alēnērken CAN mesaj uzunluĵu 

hatasē 

 

Y 
 

Y 

 

U010C 
VGT1 mod¿l¿, bir CAN mesajē alērken zaman aĸēmēna 

uĵradē 

 

Y 
 

Y 

 

P0251 
Y¿ksek Basēn­lē Yakēt Pompasē MeUn Tahrik Devresi A­ēk  

Y 
 

Y 
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ʈ0252 ECU'daki MeUn akt¿atºr ­ipinin aĸērē ēsēnmasē Y Y 

ʈ0251 MeUn akt¿atºr devresinde kēsa devre Y Y 

 

 
 

ʈ2263 

Turboĸarj basēn­ reg¿latºr¿ sapmasē (Turboĸarj basēn­ ayar noktasē 

eksi ger­ek deĵer) ¿st sēnērēn ¿zerinde (ºnemli ºl­¿de aĸēlmēĸ) 

 

 
 

Y 

 

 
 

Y 

 

ʈ2263 
Turboĸarj basēn­ reg¿lasyonu sapmasē belirli bir y¿k bºl¿m¿nde ¿st 

sēnērēn ¿zerinde 

 

Y 
 

Y 

 

 
 

ʈ2263 

Turboĸarj basēn­ reg¿latºr¿ sapmasē (Turboĸarj basēn­ ayar noktasē 

eksi ger­ek deĵer) alt sēnērēn altēnda (ºnemli ºl­¿de aĸēlmēĸ) 

 

 
 

Y 

 

 
 

Y 

 

ʈ2263 
Turboĸarj basēn­ reg¿lasyonu sapmasē belirli bir y¿k bºl¿m¿nde alt 

sēnērēn altēnda 

 

Y 
 

Y 

 

ʈ244ɺ 
DPF'nin karĸēt u­larē arasēnda aĸērē basēn­ farkē  

Y 
 

ʈ2463 DPF, adsorbe edilmiĸ partik¿llerle aĸērē y¿klenmiĸ Y  

 

ʈ0242 
Turboĸarj basēn­ sensºr¿ voltaj sinyali ¿st sēnērēn ¿zerinde  

Y 
 

Y 

 

ʈ0241 
Turboĸarj basēn­ sensºr¿ voltaj sinyali alt sēnērēn altēnda  

Y 
 

Y 

 
ʈ0087 

Ray basēncē pozitif sapmasē sēnērē aĸēyor (ger­ek ray basēncē ayarlanan 

deĵerin altēnda) (MeUn devresi) 
 

Y 

 
Y 

 

 
ʈ1092 

MeUn beslemesi maksimum akēĸ deĵerine ulaĸtēĵēnda ray basēncē 

pozitif sapmasē sēnērē aĸēyor (ger­ek ray basēncē ayarlanan deĵerin 

altēnda) 

 

 
Y 

 

 
Y 
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ʈ0087 

MeUn beslemesi minimum akēĸ hēzēna ulaĸtēĵēnda, negatif ray basēncē 

sapmasē sēnērē aĸēyor (ger­ek ray basēncē ayarlanan deĵerin ¿zerinde) 

 

 
Y 

 

 
Y 

 

P018F 
Ray basēncē ¿st sēnērēn ¿zerinde (PCV basēn­ kontrol vanasē 

diyagramē) 

 

Y 
 

Y 

 

 
P018F 

Pozitif ray basēncē sapmasē sēnērē aĸēyor (ger­ek ray basēncē ayarlanan 

deĵerin altēnda) (PCV basēn­ kontrol vanasē) 

 

 
Y 

 

 
Y 

 

 
P018F 

PCV ayarēna dayalē ray basēn­ kontrol¿n¿n pozitif sapmasē ¿st 

sēnērdan y¿ksek (ger­ek ray basēncē ayarlanan deĵerden d¿ĸ¿k) 

 

 
Y 

 

 
Y 

 
P018F 

Ray basēn­ kontrol¿n¿n negatif sapmasē, normalde kapalē PCV 

sisteminden kaynaklanan alt sēnērdan d¿ĸ¿k 
 

Y 

 
Y 

 

P018F 
Ray basēncē ¿st sēnērdan y¿ksek (PCV basēn­ kontrol valfi devresi)  

Y 
 

Y 

 

ʈ0123 
Gaz pedalē sensºr¿ 1 voltaj sinyali ¿st sēnērdan y¿ksek  

Y 
 

Y 

 

ʈ0223 
Gaz pedalē sensºr¿ 2 voltaj sinyali ¿st sēnērdan y¿ksek  

Y 
 

Y 

 

ʈ0122 
Gaz pedalē sensºr¿ 1 voltaj sinyali alt sēnērdan d¿ĸ¿k  

Y 
 

Y 

 

ʈ0222 
Gaz pedalē sensºr¿ 2 voltaj sinyali alt sēnērdan d¿ĸ¿k  

Y 
 

Y 

 

ʈ2135 
Gaz pedalē 1 ve gaz pedalē 2'nin mantēksēz sinyali  

Y 
 

Y 

 

ʈ2620 
TVA konum geri bildirim sensºr¿n¿n (akēllē TVA) ge­ersiz 

okumalarē 

 

Y 
 

Y 
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ʈ2620 
TVA Pozisyon Geri Bildirim Sensºr¿ Arēzasē (Akēllē TVA)  

Y 
 

Y 

 

ʈ0425 
Ge­ersiz DOC Sēcaklēk Sensºr¿ Sinyali  

Y 
 

Y 

 

ʈ0428 
DOC Sēcaklēk Sensºr¿ Voltaj Sinyali ¦st Sēnērēn ¦zerinde  

Y 
 

Y 

 

ʈ0427 
DOC Sēcaklēk Sensºr¿ Voltaj Sinyali Alt Sēnērēn Altēnda  

Y 
 

Y 

 

ʈ1450 
Ge­ersiz DPF Sēcaklēk Sensºr¿ Sinyali  

Y 
 

Y 

 

P244D 
DPF Sēcaklēk Sensºr¿ Voltaj Sinyali ¦st Sēnērēn ¦zerinde  

Y 
 

Y 

 

ʈ244ʉ 
DPF Sēcaklēk Sensºr¿ Voltaj Sinyali Alt Sēnērēn Altēnda  

Y 
 

Y 

ʈ0045 Turboĸarj Akt¿atºr Devresi A­ēk Y Y 

 

ʈ0048 
Turboĸarj tahrik devresi ak¿ye kēsa devre  

Y 
 

Y 

 

ʈ0047 
Turboĸarj kontrol devresi topraĵa kēsa devre  

Y 
 

Y 

 

ʈ0500 
VSS hēz sinyali ¿st sēnērēn ¿zerinde  

Y 
 

Y 

 

ʈ0500 
VSS hēz sinyali alt sēnērēn altēnda  

Y 
 

Y 

 

ʈ062ʉ 
Yakēt enjeksiyonu aĸērē hēz aĸamasēnda kesildiĵinde hēz sinyali hatasē  

Y 
 

Y 

ʈ0501 Mantēksēz hēz sinyali Y Y 

 

ʈ062ʉ 
Yanlēĸ referans sinyalinden kaynaklanan mantēksēz hēz sinyali  

Y 
 

Y 

 

ʈ062ʉ 
Motor hēzēnēn hēza yanlēĸ dºn¿ĸt¿r¿lmesinden kaynaklanan mantēksēz 

hēz sinyali 

 

Y 
 

Y 
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ʈ215ɸ CAN veri yolu hēz sinyali hatasē Y Y 

ʈ0045 Sēkēĸma ºnleme modunda VGT valfi arēzasē Y Y 

 

ʈ0045 
CAN akēllē kontrol modunda VGTH kºpr¿ g¿­ kaynaĵē 

arēzasē 

 

Y 
 

Y 

 

ʈ0045 
CAN akēllē kontrol modunda VGT ile CAN iletiĸim hatasē  

Y 
 

Y 

 

ʈ0048 
CAN akēllē kontrol modunda VGTH kºpr¿ akt¿atºr 

devresi aĸērē akēmē 

 

Y 
 

Y 

 

ʈ0045 
CAN akēllē kontrol modunda VGTH kºpr¿ akt¿atºr IC'si 

aĸērē ēsēnēyor 

 

Y 
 

Y 

 

ʈ2562 
CAN akēllē kontrol modunda VGT konum sensºr¿ arēzasē  

Y 
 

Y 

 

ʈ0045 
VGTPWM ­alēĸma modu aĸēm arēzasē  

Y 
 

Y 

 

 
ʈ0401 

Ayarlanan hava hacmi ile ger­ek temiz hava giriĸ hacmi 

arasēndaki fark alt sēnērēn altēnda (aĸērē temiz hava giriĸ 

hacmi) 

  

 
Y 

 

ʈ2299 
Mantēksēz gaz pedalē ve fren pedalē sinyali   

Y 

 

ʈ0563 
ECU'ya aĸērē y¿ksek ak¿ voltajē sinyali   

Y 

 

ʈ0562 
ECU'ya aĸērē d¿ĸ¿k ak¿ voltajē sinyali   

Y 

ʈ0571 Ana fren pedalē sinyal hatasē  Y 

 
ʈ0504 

Geçersiz fren sinyali (birincil ve ikincil fren sinyalleri 

aynē anda deĵiĸmiyor) 

  
Y 

 

ʈ070ɿ 
Fren pedalē yardēmcē sinyal hatasē   

Y 
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ʈ0116 

Dinamik deĵerin ge­erliliĵi belirlenirken su sēcaklēk 
sensºr¿ arēzasē (su sēcaklēĵē artēĸē belirli bir s¿re i­inde 

eĸik deĵerine ulaĸmēyor) 

  
 

Y 

ʈ0118 
Su sēcaklēk sensºr¿ voltajē ¿st sēnērēn ¿zerinde  

Y 

P0117 
Su sēcaklēk sensºr¿ voltajē alt sēnērēn altēnda  

Y 

P0704 Geçersiz debriyaj sinyali  Y 

U1400 
Debriyaj sinyali hatasē (CAN sinyal hatasē)  

Y 

 
P0402 

Belirtilen ve ger­ek EGR valfi a­ēlma deĵeri arasēndaki 

fark alt sēnērēn altēnda (b¿y¿k aĸaĵē doĵru sapma) 
  

Y 

P0073 
Ortam sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali ¿st sēnērēn ¿zerinde  

Y 

P0072 
Ortam sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali alt sēnērēn altēnda  

Y 

 
P20C 

K¿­¿k kapalē devre egzoz gazē sēcaklēk sapmasē ¿st sēnērēn 

¿zerinde (d¿ĸ¿k egzoz gazē sēcaklēĵē) 
  

Y 

 
P20CB 

K¿­¿k kapalē devre egzoz gazē sēcaklēk sapmasē alt sēnērēn 

altēnda (y¿ksek egzoz gazē sēcaklēĵē) 
 

Y 

 

P24C2 
Egzoz gazē sēcaklēĵē dahili kontrol ­evrimi tepki zaman 

aĸēmē 
 

Y 

 
P24C2 

B¿y¿k kapalē devre egzoz gazē sēcaklēk sapmasē ¿st sēnērēn 

¿zerinde (d¿ĸ¿k egzoz gazē sēcaklēĵē) 
  

Y 

 
P24C2 

Sēcaklēk sapmasē B¿y¿k kapalē devre kontrol¿ ile egzoz 

gazē sēcaklēĵē alt sēnērēn altēnda (y¿ksek egzoz gazē 

sēcaklēĵē) 

  
Y 

P24C2 
Harici egzoz gazē sēcaklēk kontrol ­evrimi tepki zaman 

aĸēmē 
 

Y 
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ʈ0196 
Motor yaĵē sēcaklēk sensºr¿nden ge­ersiz sinyal   

Y 

 

ʈ0198 
Motor yaĵē sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali ¿st sēnērēn 

üzerinde 

  

Y 

 

ʈ0197 
Motor yaĵē sēcaklēk sensºr¿ voltaj sinyali alt sēnērēn altēnda   

Y 

 

ʈ0045 
ECU'daki turboĸarj s¿r¿c¿ ­ipi aĸērē ēsēnēyor   

Y 

 
4.2.1.3 Oksidasyon katalizörünün kontrol edilmesi 

 

Görsel inceleme Y¿zeyde hasar olup olmadēĵēnē kontrol edin. Hasar varsa, DOC arēzalēdēr. 

Endoskopi Artan egzoz sēcaklēĵē DOC'a zarar verecektir. 

 

4.3  Hava sistemi 

 
 

4.3.1 Emme/egzoz sistemi 

 
¥n koĸul:  Sigortalar, konnektörler, kablo demetleri, röleler vb. dahil olmak üzere normal devre 

baĵlantēlarēyla ak¿ voltajē yeterlidir. 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

Hava filtresini görsel 

olarak inceleyin. 

Hava filtresinin temizliĵini kontrol edin. Yeterince temiz 

deĵilse, hava filtresi tēkanabilir.. 

 

 
ɺʠʟʫʘʣʴʥʦ ʦʩʤʦʪʨʠʪʝ 

ʚʧʫʩʢʥʫʶ/ʚʳʭʣʦʧʥʫʶ 

ʣʠʥʠʠ. 

Emme borusunun sēkēca baĵlanēp baĵlanmadēĵēnē, 

sēzēntē ve temizlik a­ēsēndan (yaĵ kirliliĵi yok) kontrol 

edin ve tutma kapasitesini kontrol edin. 

Arēzanēn olasē nedenleri: 

1) Emme borusu gevĸektir.. 
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  2) 2) Emme manifoldu yeterince g¿­l¿ deĵil ve aĵēr y¿k altēnda 

d¿zleĸebilir. 

3) 3) Emme manifoldunda yaĵ kirliliĵi var, bu da yaĵ ka­aĵēna 

iĸaret ediyor. Sēzēntēnēn yerini bulun. 

Egzoz borusunun sēkēca baĵlanēp baĵlanmadēĵēnē, sēzēntē olup 

olmadēĵēnē ve temiz olup olmadēĵēnē (kurumsuz) kontrol edin ve 

sēzēntē olup olmadēĵēnē kontrol edin. 

Arēzanēn olasē nedenleri: 

1) Egzoz borusu gevĸektir. 

1) 2) Egzoz borusunda karbon birikintileri vardēr. Bu 

konumun yakēnēndaki egzoz ka­aĵēnē bulun ve uygun bakēmē 

yapēn. 

 

 

 

 
 

Turboĸarj hava hattēnē 

görsel olarak 

inceleyin. 

1) 1) Turboĸarj hattēnēn sēkē bir ĸekilde baĵlanēp 

baĵlanmadēĵēnē kontrol edin, sēzēntē ve temizlik 

a­ēsēndan inceleyin (yaĵ kirliliĵi yok). 

2) 2) Turboĸarj hattēnda ­atlak olup olmadēĵēnē kontrol 

edin. 

3) Arēzanēn olasē nedenleri: 

4) 1) Turboĸarj hattē gevĸek veya hasarlē. 

5) 2) Turboĸarj hattēnda yaĵ kirliliĵi olmasē, yaĵ sēzēntēsē olduĵunu 

gºsterir. Sēzēntēnēn yerini bulun.. 

 

4.3.1  HFM sensºr¿ (sēcak film hava k¿tlesi ºl­er) 
 

 

¥n koĸul Sigortalar, konnektörler, kablo demetleri, röleler vb. dahil olmak üzere devreler 

normal ĸekilde baĵlandēĵēnda ak¿ voltajē yeterlidir.. 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

 

HFM sensörünü 

kontrol edin. 

HFM sensºr¿n¿n filtre aĵēnē ve i­ duvarēnē toz, is, yaĵ, su 

ve tahrip edici maddeler a­ēsēndan kontrol edin.. 
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  Arēzanēn olasē nedeni: 

1) HFM sensºr¿ kirli. Gerekirse deĵiĸtirin. 

 
HFM sensörünün 

nasēl takēldēĵēnē 

kontrol edin. 

Ger­ek hava giriĸi, HFM sensºr gºvdesinde belirtilen 

yºnle eĸleĸmelidir. Yºn eĸleĸmezse, HFM sensºr¿ doĵru 

ĸekilde takēlmamēĸ demektir. 

 
4.3.2 Turboĸarj 

 

¥n koĸul Devreler, sigortalar, konnektºrler, kablo demetleri, rºleler vb. normal ĸekilde 

baĵlandēĵēnda ak¿ voltajē yeterlidir. 

  1) Turboĸarj hattēnē ve her bir cēvatayē sēzēntē a­ēsēndan 

kontrol edin. 
  2) Vakum ayar valfi ­ubuĵunun d¿zg¿n ­alēĸēp 

­alēĸmadēĵēnē kontrol edin. 
  Arēzanēn olasē nedenleri: 

  

Turboĸarj basēn­ 

kontrol sistemini 

(mekanik parçalar) 

kontrol edin). 

1) Turboĸarj pnºmatik akt¿atºr¿ veya hattēnda sēzēntē 

veya hasar var. 

  Arēzalē par­ayē deĵiĸtirin. 

  2) ¢ubuk doĵru ayarlanmamēĸ. 

Doĵrulama prosed¿r¿  3) Kompresºr veya t¿rbin hasarlē. 

  1) Baypas valfinin stabilitesini kontrol edin (ayar 

valfinin sapēnēn sēkēĸēp sēkēĸmadēĵēnē). 
 Turboĸarjē (mekanik aksamē) 

kontrol ettirin. 
2) Emme manifoldunu ve turboĸarjē sºk¿n, kompresºr 

ve t¿rbinin hasarlē olup olmadēĵēnē ve boĸluĵun aĸēlēp 

aĸēlmadēĵēnē kontrol edin. 
  Arēzanēn olasē nedenleri: 

  1) Baypas valfi tēkalē. Valfi hareket ettirmeyi deneyin. 

  2) Kompresºr ve/veya t¿rbin hasarlē. 

  Turboĸarjē deĵiĸtirin. 
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4.3.2 EGR valfi 

 

¥n koĸul Sigortalar, konnektörler, kablo demetleri, röleler vb. dahil olmak üzere devreler 

normal ĸekilde baĵlandēĵēnda ak¿ voltajē yeterlidir.. 

Ķlgili veriler EGR a­ēlēĸēnēn ayar deĵeri, EGR konum geri besleme sensºr¿n¿n sinyal voltajē 

ve yüzdesi 

 

 

 

 

 

 

 
ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʢʣʘʧʘʥ 

EGR. 

1) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin 

 

2) Bir test cihazē kullanarak EGR a­ēklēĵēnē sērasēyla %5 ve %95'e ayarlayēn. 

 

 

3) Bir test cihazē kullanarak ayarlanan EGR a­ēklēĵē deĵerini, EGR konum geri 
bildirim sensºr¿ sinyal voltajēnē ve y¿zdesini okuyun. 

 

4) Normal deĵer: yaklaĸēk 1V (%5'te) Normal deĵer: yaklaĸēk 4V (%95'te) 

 

 

5) Arēzanēn olasē nedeni: EGR valfi hasarlē veya sēkēĸmēĸ. Deĵiĸtirin. 

 

6) EGR valfini deĵiĸtirdikten sonra, ECU'yu uyandērmak ve EGR valfi 

konumunu tekrar okumak i­in bir test cihazē kullanēn.. 

 

4.3.2 ɼʨʦʩʩʝʣʴʥʘʷ ʟʘʩʣʦʥʢʘ 
 

 

¥n koĸul Sigortalar, konnektörler, kablo demetleri, röleler vb. dahil olmak üzere devreler 

normal ĸekilde baĵlandēĵēnda ak¿ voltajē yeterlidir.. 

Ķlgili veriler Gaz kelebeĵi a­ēklēk deĵerini, silindir baĸēna emme deĵerini ayarlayēn 

 

 
EGR valfini 

kontrol edin. 

1) 1) Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin. 

2) 2) Bir test cihazē kullanarak gaz kelebeĵi a­ēklēĵēnē sērasēyla %5 ve %95'e 
ayarlayēn. 

3) Arēzanēn olasē nedeni: Gaz kelebeĵi arēzalēdēr. Deĵiĸtirin.. 

Önlem tedbirleri  
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4.3.3 EGR soĵutucusunun hidrolik testi 

 

 
 

¥n koĸul Devreler, sigortalar, konnektºrler, kablo demetleri, rºleler vb. normal ĸekilde 

baĵlandēĵēnda ak¿ voltajē yeterlidir. 

Ķlgili veriler Gaz kelebeĵi a­ēklēk deĵerini, silindir baĸēna emme deĵerini ayarlayēn 

 
EGR 

soĵutucusunu 

kontrol edin. 

1) Soĵutma suyu seviyesini kontrol edin. 

2) Soĵutma suyu dengesini ve sēcaklēĵēnē kontrol edin. Arēzanēn 

olasē nedeni: Dahili soĵutma suyu sēzēntēsē.. 

 

 

4.3.3 Turboĸarj hava soĵutucusunun gºrsel muayenesi 

 

 
 

¥n koĸul ʅʘʧʨʷʞʝʥʠʝ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʝ ʧʨʠ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʤ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʠ 

ʮʝʧʝʡ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʠ, ʨʘʟʲʝʤʳ, ʞʛʫʪʳ ʧʨʦʚʦʜʦʚ, ʨʝʣʝ ʠ ʪ.ʜ. 

Turboĸarj hava 

soĵutucusunda hava 

ka­aĵē olup 

olmadēĵēnē kontrol 

edin. 

 
Rºlanti devrinde ve hava basēncēnda hava ka­aĵē olup olmadēĵēnē kontrol 

edin; 

Arēzanēn olasē nedeni: Turboĸarj hava soĵutucusundan hava ka­aĵē.. 

Turboĸarj hava 

soĵutucusunu sºk¿n 

ve görsel olarak 

inceleyin.. 

1) 1) ¢ēkarēn ve i­eride ve dēĸarēda herhangi bir arēza olup olmadēĵēnē 

kontrol edin; 

2) 2) Soĵutma sistemine giden dahili baĵlantēnēn hasarlē olup olmadēĵēnē 

kontrol edin. 

3) Arēzanēn olasē nedeni: dahili soĵutma sēvēsē sēzēntēsē. 
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4.4 Sürücülerin test edilmesi 
 

4.3.3 Kompresör rölesinin kontrol edilmesi 

 

Ķĸlev A­ēklamasē Test cihazēnē kullanarak kompresºr rºlesini ECU teĸhis aray¿z¿ baĵlantēsē 

¿zerinden kontrol edin. Teĸhis modunda, kompresºr rºlesini test cihazēyla 

kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin.. 

¥n koĸul 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

 

2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

 

3. Vites kolu boĸta. 

 

4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

 

5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē. 

Test ve deĵerlendirme Kompresºr rºlesinin ger­ek ­alēĸmasēnē kontrol etmek ve ger­ek 

durumunun sonucunu (a­ēk ve kapalē ses) almak i­in test cihazēnē kullanēn.. 

 

4.3.3 Kēzdērma bujilerinin kontrol edilmesi 
 

 

Ķĸlev A­ēklamasē Kēzdērma bujisi rºlesini ECU teĸhis aray¿z¿ baĵlantēsē ¿zerinden kontrol 

etmek i­in test cihazēnē kullanēn. Teĸhis modunda, kēzdērma bujisi rºlesini test 

cihazēyla kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin.. 

¥n koĸul 1. Motor kapalē, kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

 

2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

 

3. Vites kolu boĸta.. 
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 4. Pil tamamen ĸarj edildi. 

5. Klimalar gibi enerji tüketen cihazlar, kapalē. 

 
Test ve deĵerlendirme 

Kēzdērma bujilerinin ger­ek ­alēĸmasēnē kontrol etmek ve ger­ek durumun 

sonucunu (a­ma ve kapama sesi) almak i­in test cihazēnē kullanēn). 

 
4.3.4 EGR valfinin kontrol edilmesi 

 

 

 
Ķĸlev A­ēklamasē 

Kēzdērma bujisi rºlesini ECU teĸhis aray¿z¿ baĵlantēsē ¿zerinden kontrol 

etmek i­in test cihazēnē kullanēn. Teĸhis modunda, kēzdērma bujisi rºlesini test 

cihazēyla kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin.. 

 

 

 

¥n koĸul 

1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

 

2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

 

3. Vites kolu boĸta. 

 

4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē. 

 
Test ve deĵerlendirme 

Test cihazēnē kullanarak EGR valfinin ger­ek performansēnē izleyin ve 

ger­ek durumunun sonucunu (EGR valfinin a­ēlmasēnēn ger­ek kontrol¿ ile) 

alēn. 

 

4.3.4 Fan rölesinin kontrol edilmesi 
 
 

 

 
Ķĸlev A­ēklamasē 

Test cihazēnē kullanarak fan rºlesi performansēnē ECU teĸhis aray¿z¿ 

baĵlantēsē ¿zerinden izleyin. Teĸhis modunda, fan rºlesini test cihazēyla kontrol 

edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin. 

¥n koĸul 
1. Motor kapalē ve kontak anahtarē ON konumunda. 
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 2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. Vites kolu boĸta. 

4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē.. 

 

Test ve deĵerlendirme 
Fan rºlesinin ger­ek performansēnē izlemek ve ger­ek durumunun sonucunu 

almak i­in test cihazēnē kullanēn. 

 

4.3.5 Yakēt ēsētēcēsēnēn kontrol edilmesi 
 

 

 
Ķĸlev A­ēklamasē 

Yakēt ēsētēcēsēnēn performansēnē izlemek i­in ECU teĸhis aray¿z¿n¿ 

baĵlayarak test cihazēnē kullanēn. Teĸhis modunda, yakēt ēsētēcēsēnē test cihazēyla 

kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin.. 

 

 

 

¥n koĸul 

1. 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. 2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. 3. Vites kolu boĸta. 

4. 4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. 5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē.. 

 

Test ve 

deĵerlendirme 

Yakēt ēsētēcēsēnēn ger­ek performansēnē izlemek ve ak¿ voltajēndaki deĵiĸimi 

gºzlemleyerek sonucu almak i­in test cihazēnē kullanēn. 

 
4.3.6 Gaz kelebeĵi valfinin kontrol edilmesi 

 

Ķĸlev A­ēklamasē Gaz kelebeĵi valfinin performansēnē ECU teĸhis aray¿z¿ baĵlantēsē ¿zerinden 

izlemek i­in test cihazēnē kullanēn. Teĸhis modunda, gaz kelebeĵini test cihazēyla 

kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin. 
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¥n koĸul 

1. 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. 2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. 3. Vites kolu boĸta. 

4. 4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. 5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē.. 

 

Test ve 

deĵerlendirme 

Gaz kelebeĵinin ger­ek performansēnē izlemek ve performansēndaki 

deĵiĸiklikleri gºzlemleyerek sonu­ almak i­in test cihazēnē kullanēn.. 

 
4.3.6 Üre enjeksiyon valfinin kontrol edilmesi 

 

 
Ķĸlev A­ēklamasē 

Test cihazēnē kullanarak ¿re enjeksiyon valfinin performansēnē ECU teĸhis 

aray¿z baĵlantēsē ¿zerinden izleyin. Teĸhis modunda, ¿re enjeksiyon valfini test 

cihazēyla kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin. 

 

 

 

¥n koĸul 

1. 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. 2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. 3. Vites kolu boĸta. 

4. 4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. 5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē.. 

 
Test ve 

deĵerlendirme 

¦re enjeksiyon valfinin ger­ek performansēnē izlemek i­in test cihazēnē 

kullanēn ve ¿re enjeksiyon valfinin performans deĵiĸimlerini (izleme verisi olarak 

UdosVlv_rPs) gºzlemleyerek sonucu alēn. 

 
4.3.6 ¦re kontrol vanasēnēn kontrol edilmesi
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Ķĸlev A­ēklamasē 

Test cihazēnē kullanarak ¿re kontrol valfinin performansēnē ECU teĸhis aray¿z 

baĵlantēsē ¿zerinden izleyin. Teĸhis modunda, ¿re kontrol valfini test cihazēyla 

kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin.. 

 

 
¥n koĸul 

1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. Vites kolu boĸta. 

4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē.. 

 
Test ve 

deĵerlendirme 

Kontrol vanasēnēn ger­ek performansēnē izlemek ve performansēndaki deĵiĸimi 

gºzlemleyerek sonucu almak i­in test cihazēnē kullanēn. (URevVlv_st. 

URevVlv_stPs. URevVlv_stHSPs izleme verileri olarak) 

 

4.3.6 ¦re tankē ēsētēcē vanasē 
 

Ķĸlev A­ēklamasē Test cihazēnē kullanarak, ¿re tankē ēsētēcē valfinin performansēnē ECU teĸhis 

aray¿z¿ baĵlantēsē ¿zerinden izleyin. Teĸhis modunda, ¿re tankē ēsētēcē valfini test 

cihazēyla kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin.. 

¥n koĸul 1. 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. 2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. 3. Vites kolu boĸta. 

4. 4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. 5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē.. 

Test ve 

deĵerlendirme 

Test cihazēnē kullanarak ¿re tankē ēsētēcē vanasēnēn ger­ek performansēnē izleyin ve 

performansēndaki deĵiĸiklikleri gºzlemleyerek sonuca ulaĸēn. Arēzanēn olasē 

nedeni: ¦re tankē ēsētēcē vanasē a­ēk konumda takēlē kalmēĸ veya arēzalē. 
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4.3.6 ¥n ēsētma gºstergesi 

 

 
Ķĸlev A­ēklamasē 

¥n ēsētma gºstergesinin ­alēĸmasēnē ECU teĸhis aray¿z¿ne baĵlanarak test 

cihazēnē kullanarak kontrol edin. Teĸhis modunda, ºn ēsētma gºstergesini test 

cihazēyla kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin. 

 

 

 

¥n koĸul 

1. 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. 2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. 3. Vites kolu boĸta. 

4. 4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. 5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē.. 

 

Test ve 

deĵerlendirme 

¥n ēsētma gºstergesinin ger­ek ­alēĸmasēnē izlemek i­in test cihazēnē kullanēn 

ve performansēndaki deĵiĸiklikleri gºzlemleyerek sonucu alēn.. 

 
4.3.6 Dizel Partikül Filtresi Göstergesi 

 

Ķĸlev A­ēklamasē ECU teĸhis aray¿z¿n¿ baĵlayarak DPF gºstergesinin ­alēĸmasēnē kontrol 

etmek i­in test cihazēnē kullanēn. Teĸhis modunda, DPF gºstergesini test cihazēyla 

kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē deĵerlendirin.. 

¥n koĸul 1. 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. 2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. 3. Vites kolu boĸta. 

4. 4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. 5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē.. 

Test ve 

deĵerlendirme 

DPF gºstergesinin ger­ek ­alēĸmasēnē izlemek ve performansēndaki 

deĵiĸiklikleri gºzlemleyerek sonucu almak i­in test cihazēnē kullanēn. 
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4.3.6 Arēza gºsterge lambasē 

 

 
Ķĸlev A­ēklamasē 

Arēza gºsterge lambasēnēn ­alēĸmasēnē kontrol etmek i­in ECU teĸhis 

aray¿z¿n¿ kullanarak test cihazēnē kullanēn. Teĸhis modunda, arēza gºsterge 

lambasēnē test cihazēyla kontrol edin ve d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē 

deĵerlendirin.. 

 

 

 

¥n koĸul 

1. 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. 2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. 3. Vites kolu boĸta. 

4. 4. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸ. 

5. 5. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlar kapalē. 

 

Test ve 

deĵerlendirme 

Arēza gºsterge lambasēnēn ger­ek ­alēĸmasēnē izlemek ve performansēndaki 

deĵiĸiklikleri gºzlemleyerek sonuca ulaĸmak i­in test cihazēnē kullanēn.. 

 

4.4 Diĵer bileĸenlerin kontrol edilmesi 

 
 

4.4.1 Motorun mekanik kēsmē 

 

¥n koĸul Motor ve ĸanzēman yaĵē yeterli miktarda; soĵutma suyu seviyesi normal. 

 

 

 

 
Mekanik parça 

 
Motor 

zamanlamasēnē 

kontrol edin 

Normdan sapma durumunda arēzanēn olasē nedenleri: Krank 

mili ve eksantrik mili ¿zerindeki senkronizasyon iĸaretleri ile 

senkrome­ gºvdesi kapaĵē ve silindir kapaĵē ¿zerindeki 

iĸaretler arasēndaki uyumsuzluk. 

Valf 

zamanlamasēnē 

ve boĸluĵunu 

kontrol edin 

Normdan sapma durumunda arēzanēn olasē nedeni: yanlēĸ valf 

zamanlamasē, valf boĸluĵunu ayarlayēn 
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Motor sēkēlēĵēnē ve silindir 

basēncēnē kontrol edin 

1) Aĸēnmēĸ pistonlar ve silindirler 

 

2) Hasarlē piston segmanlarē (artan boĸluk, 
sēkēĸma, kērēlma) 

 

3) Hasarlē silindir kapaĵē rondelasē, silindir 
kapaĵēnda deformasyon veya ­atlaklar 

 

4) Sonu­: Zayēf yakēt enjektºr¿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olaĵandēĸē motor 

gürültüsü 

 

 
 

Piston 

Olasē arēza nedenleri: 

 

1) Artan piston boĸluĵu 

 

1) 2) Biyel kolunun bükülmesi ve 

piston piminin aĸēnmasē 

 

 

 

 

Vana gürültüsü 

Arēzanēn olasē nedenleri: 

 

1) Yanlēĸ valf boĸluĵu 

 

2) Kērēk valf yayē 

 

2) Aĸēnmēĸ eksantrik mili yataĵē 

 

       4) Aĸēnmēĸ k¿lb¿tºr mili 

 

 

 

 

Diĵer sesler 

Arēzanēn olasē nedenleri: 

 

1) Piston sēkēĸmēĸ 

 

2) Krank mili yataklarē aĸēnmēĸ 

 

3) Zamanlama zinciri aĸēnmēĸ 

 

1) 4) Zamanlama zinciri gergisi ve/veya 

zamanlama zinciri kontrol mekanizmasē aĸēnmēĸ 
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4.4.1 Baĸlangē­ 

 

 
¥n koĸul 

Ak¿ iyi ĸarj edilmiĸ, ak¿ baĵlantēlarē saĵlam, marĸ kablolarē ve devre 

baĵlantēlarē iyi durumda, sigortalar, konektºrler, kablo demetleri, rºleler vb. dahil. 

2) Devre baĵlantēlarē doĵru, sigortalar, konektºrler, kablo demetleri, rºleler vb. 

dahil. 

Test aracē Multimetre, akēm pensi (600 A'ya kadar) 

 

 
Olasē veriler 

Ak¿ voltajē, debriyaj sensºr¿, boĸ vites anahtarē 

1) Ak¿ voltajē: Kapalēyken 10-14V 

2) Debriyaj sensºr¿ durumu: basēlē, bērakēlmēĸ 

3) Boĸ vites anahtarē durumu: boĸ vites, diĵer vites 

 

Belirtiler 
1) Marĸ motoru dºnmediĵinde 

2) Marĸ motoru dºnd¿ĵ¿nde 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marĸ motoru 

dºnmediĵinde 

 

 
 

Elektromanyetik 

bobin anahtarē 

enerjilendirilmem

iĸ veya hēzlē ve 

sürekli olarak 

ge­iĸ yapēyor 

1) 1) Akü kablosunu, akü terminalini ve akü 

konnektörünü kontrol edin. 

2) Ak¿ terminali ve kablo demeti konnektºr¿ hasarlē 

olmamalē, g¿venli bir ĸekilde baĵlanmalē ve iyi 

temas etmelidir. 

3) 2) Marĸ motoru, motor ve ak¿n¿n topraklamasēnē 

kontrol edin. 

4) Marĸ motoru, motor ve ak¿n¿n topraklama 

kablolarē iyi durumda olmalē ve ĸasiyle iyi temas 

halinde olmalēdēr. 

5) 3) Ateĸleme rºlesinin kontrol kontaklarēna giden 

baĵlantēyē ve g¿­ kaynaĵēnē kontrol edin. 

6) 4) Solenoid ĸalteri kontrol edin. 

7) 5) Ateĸleme ve/veya marĸ anahtarēnē kontrol edin. 
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  6) ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʪʦʢ ʩʪʘʨʪʝʨʘ 

Fonksiyonel sapmalarēn olasē nedenleri: 

1) Akü konnektörünün oksitlenmesi. Akü konnektörünü 

temizleyin. 

2) Marĸ motoru, ak¿ ve aracēn topraklanmasē. Solenoid ĸalter 

konnektörünü temizleyin (oksitlenme). 

3) Hasarlē marĸ rºlesi 

4) Marĸ motoru solenoid ĸalteri 

5) Kontak anahtarē (T15) ve/veya marĸ motoru (T50). 

6) Nºtr anahtar sinyal hatasē 

7) Debriyaj sensörü 

1) 8) Elektronik kontrol ¿nitesi arēzasē 

 

 

 

Solenoid ĸalter 

enerjilendiĵinde 

1) 1) Elektromanyetik ĸalter ve marĸ motorunun 

kablolarēnē kontrol edin 

2) 2) Elektromanyetik ĸalteri kontrol edin 

3) 3) Karbon fēr­a, ­ekirdek veya rotor sargēsēnda 

aĸēnma 

4) Olasē iĸlev bozukluklarēnēn nedenleri: 

5) 1) Elektromanyetik ĸalter konnektºr¿n¿ 

temizleyin (oksidasyon) 

6) 2) Elektromanyetik ĸalter 

7) 3) Marĸ motoru 

 

 
Marĸ motoru 

dºnd¿ĵ¿nde 

 
Motor 

dönüyor ama 

yavaĸ 

1) Akü kapasitesini kontrol edin 

2) Elektromanyetik ĸalteri ve marĸ kablolarēnē kontrol 

edin 

3) Karbon fēr­a, ­ekirdek veya rotor sargēsēnda 

aĸēnma var mē? 
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  Fonksiyonel sapmalarēn olasē nedenleri: 

1) Elektromanyetik anahtar konnektörünü temizleyin 

(oksidasyon) 

2) Elektromanyetik anahtar 

1) 3) Marĸ motoru 

  

Motor düzensiz 

dönüyor veya hiç 

dönmüyor 

1) 1) Karbon fēr­a, ­ekirdek veya rotor sargēsēnda aĸēnma 

2) 2) Marĸ motoru halka diĸlisini ve volanē kontrol edin. 

Ķĸlevsel sapmalarēn olasē nedenleri: 

3) 1) Marĸ motoru 

4) 2) Marĸ motoru halka diĸlisi (volan) 

 D¿ĸ¿k marĸ 

hēzē (normal 

ak¿ voltajēyla) 

1) Marĸ akēmēnē kontrol edin 

2) Marĸ g¿­ kablosunu bir akēm pensesiyle sēkēĸtērēn 

3) Marĸ motorunu ­alēĸtērēn ve akēmē ºl­¿n 

Ķĸlevsel anormalliklerin olasē nedenleri: Akēm ­ok y¿ksekse, 

marĸ motorunda mekanik veya elektriksel bir arēza olabilir.. 

 

4.4.1 ʇʝʜʘʣʴ ʘʢʩʝʣʝʨʘʪʦʨʘ 
 

 

¥n koĸul Sigortalar, konnektörler, kablo demetleri, röleler vb. dahil olmak üzere 

devreler normal ĸekilde baĵlandēĵēnda ak¿ voltajē yeterlidir.. 

 

 

 
Ķlgili veriler 

Gaz pedalē voltaj sinyali 1, gaz pedalē voltaj sinyali 2 ve gaz pedalē konumu 

(%) 

Not: Gaz pedalēnda iki konum sensºr¿ bulunmaktadēr. 

Sinyal adē Gaz pedalēnē bērakēn Gaz pedalēna 

basēn 

Notlar  
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 Gaz pedalē konumu 

(%) 

0% 100 % ¢alēĸan bir sistem i­in normal 

deĵer 

Gaz Pedalē Voltaj 

Sinyali 1 [V] 

0,83 ɺ 3,90 ɺ ¢alēĸan bir sistem i­in normal 

deĵer 

Gaz Pedalē Voltaj 

Sinyali 2 [V] 

0,46 ɺ 1,98 ɺ ¢alēĸan bir sistem i­in normal 

deĵer 

 

 

 

 

 

 

 
Gaz pedalēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

Gaz pedalēnē 

görsel olarak 

inceleyin 

1) 1) Gaz pedalē montaj braketinin hasar gºrmesi 

2) 2) Ayak dayanaĵēnda sēkēĸma olmasē Olasē anormallik 

nedenleri: 

3) 1) Hasarlē gaz pedalē montaj braketi 

4) 2) Gaz pedalēnēn ayak dayanaĵēnda sēkēĸmasē 

 

 
Gaz pedalēnēn 

­alēĸmasēnēn 

kontrol 

edilmesi 

Gaz pedalēna sonuna kadar basēldēĵēnda, gaz pedalēnēn takēlēp kalēp 

kalmadēĵēnē ve geri gelip gelmediĵini kontrol edin. 

Olasē anormallik nedenleri: 

1) Gaz pedalē montaj braketi hasarlē; 

2) Gaz pedalē sēkēĸmēĸ (ºrneĵin, geri dºn¿ĸ yayē hasarlē veya yolunda 

yabancē bir cisim var) 

1) 3) Gaz pedalē ayak dayanaĵēna sēkēĸmēĸ 

 

   2.1.1 Sistem Uygulamasē 
 

 

¥n koĸul Sigortalar, konnektörler, kablo demetleri, röleler vb. dahil olmak üzere 

devreler normal ĸekilde baĵlandēĵēnda ak¿ voltajē yeterlidir.. 

Ķlgili veriler  

Pil voltajē: Kapalēyken 10-14V 
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Kēzdērma bujisi  

 

 

 
 

Kēzdērma bujisi 

kontrol 

devresini 

kontrol edin 

1) 1) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti 

konnektºr¿n¿ ayērēn. 

2) 2) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

3) 3) Kēzdērma bujisi g¿­ kaynaĵē terminali ile toprak 

arasēndaki voltajē ºl­¿n, normal deĵer: 10-14 V 

4) 4) Kontrol ettikten sonra, kontak anahtarēnē KAPALI 

konumuna getirin ve soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ 

kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn. 

5) Anormalliĵin olasē nedenleri: ºn ēsētma rºlesi veya ºn ēsētma 

sigortasē hasarlēysa deĵiĸtirin. 

 

 

 

 

 

 

 
Kēzdērma bujisi 

­alēĸma akēmē 

ve direnci 

1) 1) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti 

konnektºr¿n¿ ayērēn. 

2) 2) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

3) 3) Kēzdērma bujisinin toplam ­alēĸma akēmēnē ºl­¿n, 

normal deĵer: 50AÑ5A (12V'ta) 

4) 4) Kontrol ettikten sonra, kontak anahtarēnē KAPALI 

konumuna getirin ve soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ 

kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn. 

5) 5) Kēzdērma bujisi baĵlantē plakasēnē ­ēkarēn ve her bir 

kēzdērma bujisinin direncini ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: 250mɋ-5ɋ 

7) Olasē anormallik nedenleri: Kēzdērma bujisi hasarlēysa, deĵiĸtirin. 

 

2.1.1 Soĵutma sistemi 
 

 

¥n koĸul 
Soĵutma suyu seviyesi normaldir; ak¿ voltajē, sigortalar, konnektºrler, kablo 

demetleri, rºleler vb. dahil olmak ¿zere normal devre baĵlantēlarē ile yeterlidir.. 

Ķlgili veriler Soĵutma suyu sēcaklēĵē, soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ voltajē 
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 Sinyal adē Normal deĵer Not  

Soĵutma Suyu Sēcaklēk 

Sensºr¿ Voltajē 

 
2,7~2,9 ɺ 

Soĵutma suyu 

sēcaklēĵē 20ÁC 

Soĵutma Suyu Sēcaklēk 

Sensºr¿ Voltajē 

 
1,7~1,9 ɺ 

Soĵutma suyu 

sēcaklēĵē 40ÁC 

Soĵutma Suyu Sēcaklēk 

Sensºr¿ Voltajē 

 
0,9~1,1 ɺ 

Soĵutma suyu 

sēcaklēĵē 60ÁC 

Sēnav Radyatör 

hortumlarēnēn 

görsel muayenesi 

Radyatºr hortumlarēnda ve g¿venli bir ĸekilde baĵlanmēĸ 

konnektºrlerde sēzēntē veya ­atlak olup olmadēĵēnē kontrol edin; 

Anormal ise olasē arēza nedeni: Gerekirse radyatºr hortumunu 

deĵiĸtirin. 

Radyatörü 

ve soĵutma 

fanēnē 

kontrol edin 

1) Radyatºrde sēzēntē ve kir olup olmadēĵēnē kontrol edin. 

2) Radyatºr tertibatēnēn i­eriden tēkalē olup olmadēĵēnē, 

hortumlarēn sēzdērēp sēzdērmadēĵēnē veya tēkalē olup olmadēĵēnē, 

konektºrlerin g¿venli bir ĸekilde baĵlanēp baĵlanmadēĵēnē 

kontrol edin. 

3) Soĵutma fanē tahrik kayēĸēnda hasar olup olmadēĵēnē kontrol 

edin. 

4) Fanda hasar olup olmadēĵēnē kontrol edin. Arēzanēn olasē 

nedenleri: 

1) Radyatörü temizleyin; 

2) Radyatºr hortumunu deĵiĸtirin ve gerekirse 

radyatörü temizleyin. 

Termostatēn 

Kontrol Edilmesi 

1) Termostatē ­ēkarēn ve hasar olup olmadēĵēnē kontrol edin 

2) Termostatēn d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē 

kontrol edin ¢ºz¿m: Termostatē deĵiĸtirin 

Su pompasēnēn 

kontrol edilmesi 

1) Su pompasēnēn gevĸek olup olmadēĵēnē kontrol edin. 

2) Motor rºlantideyken su pompasēnēn anormal sesler ­ēkarēp ­ēkarmadēĵēnē kontrol 
edin. 

3) Arēzanēn olasē nedeni: Su pompasēnē deĵiĸtirin. 
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Diĵer 

doĵrulama 

nesneleri 

Soĵutma sistemine y¿ksek basēn­lē gaz girip girmediĵini kontrol edin 

 

Motor yaĵēnēn depoya girip girmediĵini kontrol edin Arēzanēn olasē nedenleri: 

 

Motordan ­ēkan y¿ksek basēn­lē gaz soĵutma sistemine giriyor 

 

Hasarlē silindir kapaĵē veya silindir kapaĵē contasē 

 

 

2.1.1 Motor yaĵē seviyesi 

 

 
 

¥n koĸul Sigortalar, konnektörler, kablo demetleri, röleler vb. dahil olmak üzere devreler 

normal ĸekilde baĵlandēĵēnda ak¿ voltajē yeterlidir.. 

Motor yaĵē 

seviyesinin kontrol 

edilmesi 

1) Aracē d¿z bir zemine park edin; 

 

2) Motoru kapatēn ve 15 dakika bekleyin; 

 

3) Yaĵ seviye gºstergesini ­ēkarēn; 

 

4) Silin ve tekrar takēn; 

 

5) Tekrar ­ēkarēn ve sēvē seviyesine bakēn; 

 

6) Normal olup olmadēĵēnē gºrsel olarak deĵerlendirin. 

 

7) Arēzanēn olasē nedenleri: 

 

8) Y¿ksek veya d¿ĸ¿k sēvē seviyesi 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

251 

 

 

 

2.1 Satēĸ sonrasē teĸhis fonksiyonu 

 
 

2.1.1 Sēkēĸtērma testi 

 

 

 

 

 

 

 
Ķĸlev A­ēklamasē 

Kompresyon testi, ECU'ya entegre edilmiĸ bir motor test fonksiyonudur ve 

esas olarak motorun her bir silindirinin sēkēlēĵēnē kontrol etmek i­in kullanēlēr. Bu 

fonksiyon, ­alēĸmadan ºnce bir test cihazēyla ­alēĸtērēlmalēdēr. 

Kompresyon testinden sonra, motoru ­alēĸtērmak i­in kontak anahtarē bir test 

cihazēyla ­evrilmelidir. 

ECU, ¿st ºl¿ noktadan sonra belirli bir a­ē aralēĵēndaki her bir silindirin ­alēĸma 

s¿resini otomatik olarak ºl­erek anlēk hēzē hesaplar. Bu iĸlem sērasēnda ECU yakēt 

enjeksiyonunu devre dēĸē bērakēr ve motor ­alēĸmaz. 

 

 

 

 
¥n koĸul 

1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

 

2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

 

3. Vites kolu boĸ konumda. 

 

4. Krank mili ve eksantrik miliyle ilgili herhangi bir elektriksel arēza yok. 

 

5. Ak¿ yeterli ĸarja sahip (Ak¿ ĸarj seviyesi d¿ĸ¿kse, test ger­ekleĸtirilemez 

veya test sonu­larē g¿venilir olmayabilir). 

 

 

 

Sēnava hazērlēk ï 

sonuçlar neler? 

1. Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin, motor kapalēdēr. 

 

2. Test cihazēnē baĵlayēn ve test cihazēyla kompresyon testini etkinleĸtirin. 

 

3. Test cihazēndan bir sinyal aldēktan sonra, marĸē ­alēĸtērmak i­in kontak 
anahtarēnē ­evirin. 

 

4. Test cihazēndan testin tamamlandēĵēna dair bir mesaj aldēktan sonra, kontak 
anahtarēnē bērakēn. 

 

5. Test sonu­larēnē inceleyin.. 
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Test prosedürü ï 

nasēl kontrol 

edilir? 

 

1. Test sērasēnda her bir silindirin dºn¿ĸ hēzēndaki farkē gºzlemleyin. 
 

 

 
 

Test ve 

deĵerlendirme 

Testten sonra, test cihazē her silindirin dºn¿ĸ hēzēnē gºsterecektir. 

Her bir silindirin hēzē ile diĵer silindirlerin ortalama hēzē arasēndaki sapma 

hesaplanarak, her bir silindirin sēkēlēĵē deĵerlendirilebilir. Aĸērē sapma olmasē 

durumunda, valf boĸluĵu, piston segmanē ve diĵer mekanik par­alar dahil olmak 

üzere silindirin sēkēlēĵēnēn kontrol edilmesi ºnerilir.. 

 

 

 

 
 

Hesaplama 

yöntemi 

 

Silindir numarasē 

Dönme 

hēzē 

(dev/dak) 

 

Ortalama hēzē (dev/dak) 

görün 

 

Sapma (%) 

 

Silindir 1 [n1] na1 = (n2 - n3 + n4)/ 3 æ1 = (n1 ï na1)/na1  

Silindir 2 [n2] na2 = (n1 - n3 + n4)/ 3 æ2 = (n2 ï na2)/na2  

Silindir 3 [n3] na3 = (n1 - n2 + n4)/ 3 æ3 = (n3 ï na3)/na3  

Silindir 4 [n4] na4 = (n1 - n2 + n3)/ 3 æ4 = (n4 ï na4)/na4  

     

 

2.1.1 Basēn­ testi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ķĸlev 

A­ēklamasē 

Basēn­ testi, elektronik kontrol ¿nitesine entegre edilmiĸ motor yakēt sistemi 

testinin bir iĸlevidir ve motor yaĵē devresinin ve yakēt sistemi bileĸenlerinin ­alēĸmasēnē 

deĵerlendirmek i­in kullanēlēr. Bu iĸlev, test cihazē tarafēndan baĸlatēlēr. 

Basēn­ testi iki aĸamaya ayrēlēr: sistemdeki basēn­ oluĸumunun verimliliĵinin test 

edilmesi ve y¿ksek basēn­lē yaĵ devresinden yaĵ sēzēntēsēnēn test edilmesi. 

D¿ĸ¿k basēn­lē sistemde basēn­ oluĸumunun verimliliĵinin test edilmesi, yakēt 

sisteminin farklē motor devirlerinde yakēt hattēnda belirli bir ayar basēncēna ulaĸmasē 

i­in gereken s¿renin ºl­¿lmesiyle ger­ekleĸtirilir. Bu iĸlem sērasēnda elektronik kontrol 

¿nitesi, motoru dºrt farklē devirde izler ve yakēt hattēnda d¿ĸ¿k basēn­tan y¿ksek 

basēnca ge­iĸ i­in gereken s¿reyi [t1, t2, t3, t4] ºl­er. 
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 Y¿ksek basēn­lē yaĵ kanalē sēzdērmazlēk testi, ray sistemi basēncēnēn iki ºl­¿m 

noktasēnda maksimum deĵerine ulaĸmasē i­in ge­en s¿renin ºl­¿lmesi ve ardēndan 

y¿ksek basēn­lē yaĵ devresinde bir sēzēntē olup olmadēĵēnēn belirlenmesiyle 

ger­ekleĸtirilir. Bu test aĸamasēnda, elektronik kontrol ¿nitesi ray sistemi basēncēnē 

izin verilen maksimum seviyeye ayarlar ve ardēndan yakēt enjeksiyonunu 

durdurarak yakētēn raydan doĵal olarak akmasēnē saĵlar. Elektronik kontrol 

¿nitesi, maksimum ray basēncēnēn belirli bir ayar deĵerine ulaĸmasē i­in gereken 

s¿reyi [t5] ve bu ayar deĵerinin daha d¿ĸ¿k bir ray basēncē deĵeriyle deĵiĸtirilmesi 

için gereken süreyi [t6] ölçer.. 

 

 

 

 

 

 

 
¥n koĸul 

1. Motor rölantide. 

2. El freni kolu yukarē ­ekilmiĸ. 

3. Vites boĸta ve ara­ hēzē 0. 

4. Ak¿ tam ĸarjlē. 

5.  Su sēcaklēk sensºr¿, akt¿atºr veya yakēt sistemi sensºr¿yle ilgili herhangi bir 
elektriksel arēza yok. 

6. Test sērasēnda l¿tfen fren pedalēna basmayēn. 

7. Test sērasēnda l¿tfen gaz pedalēna basmayēn. 

8. Test sērasēnda l¿tfen debriyaj pedalēna basmayēn. 

9. Soĵutma suyu sēcaklēĵē 70ÁC'nin ¿zerinde olmalēdēr. 

10. Klimayē kapatēn.. 

Sēnava hazērlēk ï 

sonuçlar neler? 

1. 1. Test cihazēnē baĵlayēn, motoru ­alēĸtērēn ve rºlantide tutun. 

2. 2. Test cihazēyla basēn­ testini ­alēĸtērēn. 

3. 3. Testin tamamlanmasēnē bekleyin ve sonu­larē kontrol edin.. 

Test prosedürü ï 

nasēl kontrol 

edilir? 

1. Test sērasēnda ilk dºrt aĸamada basēn­ oluĸma s¿resini ve son aĸamada 

sēzēntē s¿resini izleyin.. 

Test ve 

deĵerlendirme 

Basēn­ testinin her iki aĸamasē i­in de test sonu­larēnēn deĵerlendirilmesi iki 

bºl¿me ayrēlmēĸtēr. 
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 1) Sistem basēn­landērma verimliliĵi testi: 

t1, t2, t3 ve t4 deĵerlerinden bir veya daha fazlasē test cihazē veya motor ¿reticisi 

tarafēndan belirtilen sēnēr aralēĵēnē aĸarsa, bunun nedeni ĸunlar olabilir: 

 

a. D¿ĸ¿k basēn­lē yaĵ devresinde veya baĵlantēda hava tēkanēklēĵē veya sēzēntēsē. 

b. Yakēt filtresi tēkanēklēĵē. 

c. Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasē giriĸinde tēkanēklēk. 

d. Y¿ksek basēn­lē diĸli yaĵē pompasē arēzasē. 

e. Y¿ksek basēn­lē yaĵ devresinde sēzēntē. 

 

2) Y¿ksek basēn­lē yaĵ devresi sēzēntē tespiti: 

 

t5 ve t6 deĵerleri test cihazē veya motor ¿reticisi tarafēndan belirtilen sēnēr aralēĵē 

i­indeyse, bunun nedeni ĸunlar olabilir: 

a. Y¿ksek basēn­lē yaĵ devresi bileĸen hatlarēnda sēzēntē. 

b. Aĸēnmēĸ yakēt enjektºr¿ valf yuvasēndan kaynaklanan aĸērē yakēt dºn¿ĸ 

hacmi. 

 

2.1.1 Hēzlandērēlmēĸ doĵrulama 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ķĸlev 

A­ēklamasē 

Hēzlandērēlmēĸ test, her motor silindirindeki yakēt enjektºrlerinin performansēnē 

deĵerlendirmek i­in elektronik kontrol ¿nitesine entegre edilmiĸ bir iĸlevdir. Test 

sērasēnda, test cihazē testi baĸlatmak ve her bir motor silindirindeki enjeksiyonu 

dºn¿ĸ¿ml¿ olarak devre dēĸē bērakmak i­in kullanēlēr. Elektronik kontrol ¿nitesi, diĵer 

silindirlerin enjektºrlerini, program tarafēndan belirtilen enjeksiyon sayēsēna gºre belirli 

bir enjeksiyon basēncēnda sēnērlē sayēda enjeksiyon yapacak ĸekilde kontrol eder ve 

enjeksiyon tamamlandēktan sonra maksimum motor devrini otomatik olarak kaydeder. 

Her silindir devre dēĸē bērakēldēktan sonra ºl­¿len maksimum devir deĵerlendirilerek, 

her silindirin yakēt enjektºr¿n¿n performansē belirlenebilir. 

Not: Hēzlandērēlmēĸ testi yapmadan ºnce, her silindirin d¿zg¿n ĸekilde 

kapatēldēĵēndan emin olmak i­in bir sēkēĸtērma testi yapēlmalēdēr.. 
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¥n koĸul 

1. 1. Kompresyon testi tamamlanmēĸ ve her bir motor silindirinin hava 

sēzdērmazlēĵē normaldir. 

2. 2. Motor durdurulmuĸ ve kontak anahtarē A¢IK konumundadēr. 

3. 3. El freni kolu yukarē ­ekilmiĸtir. 

4. 4. Vites boĸta ve ara­ hēzē 0'dēr. 

5. 5. Ak¿ tamamen ĸarj edilmiĸtir. 

6. 6. Su sēcaklēk sensºr¿, akt¿atºr veya yakēt sistemi sensºr¿nde elektriksel 

bir arēza yoktur. 

7. 7. Klima gibi g¿­ t¿keten cihazlarē kapatēn. 

8. 8. Hava frenli modellerde, hava pompasēnēn test boyunca ­alēĸmadēĵēndan 

emin olun. Aksi takdirde, test sonucu büyük ölçüde bozulabilir ve testin 

tekrarlanmasē gerekebilir. Teste yeterli silindir basēncēyla baĸlamanēz 

önerilir. 

9. 9. Test sērasēnda l¿tfen fren pedalēna basmayēn. 

10. Test sērasēnda l¿tfen gaz pedalēna basmayēn. 

11. Test sērasēnda l¿tfen debriyaj pedalēna basmayēn. 12. Soĵutma suyu sēcaklēĵē 

70ÁCônin ¿zerinde olmalēdēr. 

 

 

 

 
 
Test ve 

deĵerlendirme 

Hēzlandērēlmēĸ test sonu­larēnē deĵerlendirmeden ºnce, her silindirin d¿zg¿n bir 

ĸekilde sēzdērmaz olduĵundan emin olmak i­in kompresyon testi sonu­larēnē 

deĵerlendirmek gerekir. Aksi takdirde, motor silindirlerinin sēzdērmazlēĵēndaki 

fark, hēzlandērēlmēĸ test sonu­larēnēn g¿venilirliĵini ciddi ĸekilde etkileyecek ve 

yakēt enjektºrlerinin deĵerlendirilmesinde ĸ¿phe yaratacaktēr. 

Belirli bir silindirin yakēt enjektºr¿ kapalēysa ve yakēt enjekte etmiyorsa ve test 

edilen hēz, diĵer silindirlerin yakēt enjektºrleri kapalēyken ºl­¿len hēzlarēn ortalama 

deĵerinden ºnemli ºl­¿de sapēyorsa, bu durum ilgili silindirin enjektºr¿n¿n yakēt 

enjeksiyonunda ºnemli bir sapma olduĵunu gºsterebilir. 

Hēz sapmasē hesaplama yºntemi aĸaĵēdaki tabloda gºsterilmiĸtir. 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

256 

 

 

 
 Sapma, motor ¿reticisi tarafēndan belirlenen pozitif sapma sēnērēnē aĸarsa, ilgili 

silindirin yakēt enjektºr¿nde bir arēza olabilir - ­ok az yakēt enjeksiyonu.  

Sapma, motor ¿reticisi tarafēndan belirlenen negatif sapma sēnērēnē aĸarsa, ilgili 

silindirin yakēt enjektºr¿nde bir arēza olabilir - ­ok fazla yakēt enjeksiyonu.. 

 

 
 

Sapma 

hesaplama 

yöntemi 

 Silindir 

numarasē 

Dönme 

hēzē 

(dev/dak) 

Ortalama silindir hēzēna 

(dev/dak) bakēn 

Sapma (%)  

1 [n1] na1 = (n2 ï n3 + n4)/3 æ1 = (n1 ï na1)/na1  

2 [n2] na2 = (n1 ï n3 + n4)/3 æ2 = (n2 ï na2)/na2  

3 [n3] na3 = (n1 ï n2 + n4)/3 æ3 = (n3 ï na3)/na3  

4 [n4] na4 = (n1 ï n2 + n3)/3 æ4 = (n4 ï na4)/nʘ4  

 

 

2.1.1 Baĸlatma hatalarē hakkēnda bilgi okuma 

 

 

Ķĸlev A­ēklamasē Bu iĸlev, servis personeline motorun ­alēĸmamasēnēn nedenlerini 

gºr¿nt¿lemek i­in kullanēlēr. Bunlar arasēnda, ray basēncēnēn oluĸturulamamasē, 

motor devri sinyalinin algēlanamamasē (eksantrik mili veya krank mili 

sensöründen sinyal gelmemesi), zamanlama hatasē ve sistem sensºrlerinin ciddi 

arēzalarēndan kaynaklanan ­alēĸmama durumlarē yer alēr.  

¢alēĸtērma sērasēnda arēza bilgilerinin okunmasē, servis personelinin ­alēĸmama 

nedenini hēzlē bir ĸekilde bulmasēna ve bºylece daha ileri sorun giderme 

adēmlarēna yºn vermesine yardēmcē olur. 

¥n koĸul 1. Motor kapalē ve kontak anahtarē A¢IK konumunda. 

2. El freni kolu kaldērēlmēĸ. 

3. Vites kolu boĸta. 

4. Ak¿ tamamen ĸarj olmuĸ.. 
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 5. Klima gibi enerji t¿keten cihazlar kapatēlēr.. 

Sēnava 

hazērlēk ï 

sonuçlar 

neler? 

1. Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin, motor kapalēdēr. 

2. Test cihazēnē baĵlayēn ve marĸ motorunu ­alēĸtērmak i­in kontak anahtarēnē ­evirin. 

3. Test cihazēndan testin tamamlandēĵēna dair bir mesaj aldēktan sonra, kontak 
anahtarēnē bērakēn. 

4. Test sonu­larēnē inceleyin. 

Test prosedürü 

- nasēl kontrol 

edilir? 

1. 1. Test sērasēnda baĸlatma hatasē bilgilerini okuyun ve talimatlara gºre onarēmlarē 

ger­ekleĸtirin. 

Test ve 

deĵerlendirme 

Baĸlatma sērasēnda oluĸan arēzanēn nedeni test cihazē tarafēndan okunup belirlenebilir. 

 
2.1.1 Boĸta Karĸēlaĸtērma Testi 

 

Ķĸlev A­ēklamasē Rºlanti karĸēlaĸtērma testi, her bir motor silindirindeki yakēt yanma 

koĸullarēnēn karmaĸēk ºzelliklerini deĵerlendirmek i­in elektronik kontrol 

¿nitesine entegre edilmiĸ bir iĸlevdir. Test sērasēnda sabit bir motor devrinin 

korunmasē gerekir. Elektronik kontrol ¿nitesi, her bir silindirin ­alēĸma 

strokuna karĸēlēk gelen anlēk motor devrini ºl­er. Her bir silindirin devirlerini 

karĸēlaĸtērarak, her bir silindirin birleĸik yanmasēnē ve ­alēĸmasēnē kapsamlē 

bir ĸekilde deĵerlendirmek m¿mk¿nd¿r. 

¥n koĸul 1. Normal motor ­alēĸmasē 

2. El freni kolu yukarēda. 

3. ķanzēman boĸta ve ara­ hēzē 0. 

4. Sistemde zamanlama sinyalleri veya sensörlerle ilgili herhangi bir 

elektriksel arēza yok. 

5. Ak¿ tam ĸarjlē.. 
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Sēnava 

hazērlēk ï 

sonuçlar 

neler? 

 

1. Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin, motoru kapatēn. 

2. Test cihazēnē baĵlayēn, motoru ­alēĸtērēn ve rºlantide tutun. 

3. Her silindirin devrini okuyun ve test sonu­larēnē kontrol edin.... 

Test 

prosedürü ï 

nasēl kontrol 

edilir? 

 
1. Test sērasēnda her bir silindirin dºn¿ĸ hēzēndaki farkē gºzlemleyin.. 

 
Test ve 

deĵerlendirme 
 

Rºlanti/sabit devirdeki her motor silindirinin anlēk hēzēnē tahmin edin. Bir veya daha 

fazla silindirin ilgili hēzē ile diĵer silindirlerin hēzē arasēnda ºnemli bir sapma varsa, 

motor silindirlerinin sēzdērmazlēĵēnē veya yakēt enjektºrlerinin performansēnē 

doĵrulamak i­in ek bir sēkēĸtērma testi ve hēzlandērēlmēĸ test yapēlabilir. 

 

2.1.1 Silindir Kapatma Testi 
 

 

 

 

 

 

Ķĸlev A­ēklamasē 

Enjeksiyon devre dēĸē bērakma testi, elektronik kontrol ¿nitesine entegre 

edilmiĸ ve teĸhis ekipmanē kullanēlarak yakēt enjektºr¿ enjeksiyonunun izlenmesini 

saĵlayan bir yazēlēm fonksiyonudur. 

Test sērasēnda kullanēcē, motorun yakēt enjektºrlerinin belirli bir silindirinin 

(veya birka­ silindirinin) bir veya daha fazla enjeksiyonunu (ºrneĵin, pilot 

enjeksiyonu devre dēĸē bērakma veya ana enjeksiyon + pilot enjeksiyon) baĵēmsēz 

olarak kontrol edebilir. 

Enjeksiyon devre dēĸē bērakēlmadan ºnce ve sonra motorun ­alēĸmasēnē kapsamlē 

bir ĸekilde deĵerlendirerek, yakēt enjektºrlerinin performansēnē belirlemek 

mümkündür. 

 

 

 

¥n koĸul 

1. Motor normal ­alēĸēyor 

2. El freni kolu yukarēda. 

3. ķanzēman boĸta ve ara­ hēzē 0. 

4. Sistemde zamanlama sinyalleri veya sensörlerle ilgili herhangi bir elektriksel 

arēza yok. 

5. Ak¿ tam ĸarjlē.ʞʝʥ. 
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Test ve 

deĵerlendir

me 

Enjeksiyon kesme testi, her silindir enjektºr¿n¿n yakēt enjeksiyonunun (a­ēk/kapalē) 

esnek bir ĸekilde kontrol edilmesini saĵlayarak farklē arēza belirtileri i­in farklē iĸlemler 

ger­ekleĸtirmeyi m¿mk¿n kēlar. ¥rneĵin: 

Motor dumanē: Her silindir i­in t¿m yakēt enjektºrlerini (varsa pilot, ana ve son 

enjeksiyonlar) kapatēn ve her silindir i­in enjeksiyon kesildikten sonra dumanēn 

kaybolup kaybolmadēĵēnē kontrol edin. Arēza d¿zeltilirse, silindirlerdeki bir sēzēntēdan 

veya enjektºr tarafēndan aĸērē yakēt enjekte edilmesinden kaynaklanēyor olabilir. 

Kompresyon testi ve hēzlandērēlmēĸ test sonu­larēna dayanarak daha kapsamlē bir sonuca 

varēlabilir. 

Olaĵandēĸē motor g¿r¿lt¿s¿: Her silindir i­in yakēt enjektºrlerinin pilot yakēt 

enjeksiyonunu kapatēn ve her silindirdeki enjeksiyon kesildikten sonra motor 

g¿r¿lt¿s¿n¿n artēp artmadēĵēnē kontrol edin. Pilot enjeksiyon devre dēĸē bērakēlmadan 

önce ve sonra motor g¿r¿lt¿s¿nde ºnemli bir deĵiĸiklik varsa, bu, pilot enjeksiyon 

silindir enjektºr¿n¿n esasen beklendiĵi gibi ­alēĸtēĵēnē gºsterir. Pilot enjeksiyon devre 

dēĸē bērakēlmadan ºnce ve sonra motor g¿r¿lt¿s¿nde ºnemli bir deĵiĸiklik yoksa, bu, 

pilot enjeksiyon silindir enjektºr¿n¿n muhtemelen beklendiĵi gibi ­alēĸmadēĵēnē 

gösterir. 
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2.1 2.1 Yakēt sistemi 

 
  2.1.1 Sistem diyagramē ve test yeri 

 
D¿ĸ¿k basēn­ sistemindeki k¿­¿k bir arēza, t¿m motor sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, arēzanēn 

nedeni d¿ĸ¿k basēn­ yaĵ devresi sistemiyle ilgili olmasa bile (ºrneĵin, y¿ksek basēn­ sistemi veya bileĸeniyle 

ilgili olsa bile), d¿ĸ¿k basēn­ yaĵ devresi sisteminin kapsamlē bir ĸekilde incelenmesi gerekir. 

 

2.1.1  Sistemin test edilmesi 

 
2.1.1.1 Yaĵ transfer basēncē: yaĵ deposundan filtreye 
 

Test öncesi 

hazērlēk 

Yakēt deposunda gereksinimleri karĸēlayan yeterli miktarda dizel yakētē var, filtre 

ve yakēt hattē iyi durumda. 

Test aracē 1) Vakum aralēklē basēn­ gºstergesi; 

2) Basēn­ test adaptºr¿ (Y ĸeklinde) 

Emir 1) Filtrenin yakēt giriĸ borusunu ­ēkarēn; 

Ortak Raylē Sistem Boru Hattē 

           Test 2
  

Test  4 

Rail  basēn­ sensºr¿ 

Yaĵ tankē 

ENJEKT¥R 
Sensºr 

 
Test 1 

Aktuatºr 

Test 3 

Y¿ksek basēn­lē 

yakēt pompasē 

   FĶLTRE 

 

Y¿ksek basēn­ 

Al­ak basēn­ 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

261 

 

 

 

 
 

kurulumlar 

2) Basēn­ test adaptºr¿n¿ filtre giriĸi ile yeni ­ēkardēĵēnēz filtre yakēt giriĸ hattē 
arasēna baĵlayēn: 

3) Basēn­ gºstergesini baĵlayēn; 

4) Sistem baĵlantē elemanlarēnē sēkēn (sēzēntēlarē ºnlemek i­in). 

Test 

prosedürü 

1) 1) Motoru ­alēĸtērēn/marĸlayēn (­alēĸtērma s¿resi artabilir) ve sistemin istikrarlē 
­alēĸmasēnē saĵlamak i­in birka­ dakika ­alēĸmasēna izin verin. 

2) 2) ¢eĸitli ­alēĸma koĸullarēnda pompalama basēncēnē gºzlemleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test verileri - 

standart 

basēn­ deĵeri 

 

 
¢alēĸma modu 

Baĵēl basēn­/kPa  

 
Notlar Üst 

sēnēr 
Alt sēnēr 

 
 

Motor 

kranklanmasē 

 

 
-3 

 

 
-1 

100-120 devir/dakikadan sonra krank mili ve 

eksantrik mili sensörlerinin kablo demetlerini 

ayērēn veya t¿m yakēt enjektºrlerinin kablo 

demetlerini ayērēn, motor enjeksiyonsuz 

­alēĸacaktēr.. 

D¿ĸ¿k 

rölanti 

hēzē 

 
-8 

 
-3 

800 devir/dakika 

Yüksek 

devirler 
-8 -3 

2000 devir/dakika 

Maksimum hēz 
-8 -3 

4200 devir/dakika 

 
Dikkat 

Motoru ­alēĸtērērken, marĸ motoruna her seferinde yaklaĸēk 10 

saniye basēlē tutun. Marĸ motorunun uzun s¿re aralēksēz 

­alēĸtērēlmasē, motorun hasar gºrmesine yol a­abilir.. 

 
Not 

Yukarēdaki tabloda verilen tipik deĵerler yalnēzca belirli bir 

s¿r¿m¿n platform kēlavuzu i­in referans deĵerleri olarak kullanēlēr 

ve par­alar ve bileĸenler hakkēnda sonu­ ­ēkarmak i­in 

kullanēlamaz.. 

 
Test sonucu 

Yetersiz 

pompalama 

basēncē, ¿st 

sēnērēn ¿st¿nde 

1) Yakēt deposundaki yakēt seviyesi yetersiz veya yetersiz. Yakēt 

deposu kapaĵēnē a­ēn ve yakēt seviyesini kontrol edin.. 
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  2) Yakēt borularēnēn ve baĵlantēlarēnēn sēkēlēĵēnē kontrol edin. 

Yetersiz sēkma, yaĵ tahliye basēncēnda kayba neden olur ve yakēt hattēna 
hava emilir, bu da yakēt tahliye miktarēnē azaltēr (bu, 7.4.1.3 bºl¿m¿ndeki 
kontrol sērasēnda y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn dºn¿ĸ yaĵēnda 
kabarcēklarēn varlēĵēyla belirlenebilir) 

3) Tēkalē bir filtre (katē partik¿llerle kirlenmiĸ), yaĵ tahliye basēncēnē 
d¿ĸ¿rebilir (filtrenin tēkalē olup olmadēĵēnē belirlemek i­in filtrenin iki ucu 
arasēndaki basēn­ farkēnē 7.4.1.2 ile karĸēlaĸtērēn; basēn­ farkē 0,4 barē 
aĸarsa, filtrenin deĵiĸtirilmesi önerilir) 

4) Nadir durumlarda: yakēt pompasē ve diĸli pompasē arēzasē 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Aĸērē 

1) 1) Yakēt deposunun ­ēkēĸēndan filtrenin giriĸine kadar olan yakēt 
hattē tēkalē, yakēt deposu veya diĵer yakēt hatlarē tēkalē veya 

b¿k¿lm¿ĸ. 

2) 2) Yakēt deposunun ­ēkēĸēndan filtrenin giriĸine kadar olan yakēt 
hattēnēn boyutu makul deĵil (en az 8 mm i­ ­apa sahip). 

3) 3) Yakēt deposunun havalandērma cihazē tēkalē veya kirli (yakēt 
deposu kapaĵēnē a­ēn ve pompalama sesini kontrol edin). 

basēn­ 

pompalama, 

alt kēsmēn 
altēnda 
nihai 

anlamlarē 

 

2.1.1.1 Transfer basēncē: filtreden diĸli pompasēna 

 

Test öncesi 

hazērlēk 

Yakēt deposunda gereksinimleri karĸēlayan yeterli dizel yakētē var, filtre ve yakēt 

hattē iyi durumda. 

Test aracē 1) Vakum aralēklē basēn­ gºstergesi; 

2) Basēn­ test adaptºr¿ (Y ĸeklinde) 

 
 

Kurulum 

prosedürü 

1) Filtrenin yakēt giriĸ borusunu ­ēkarēn; 

2) Filtre ­ēkēĸē ile filtrenin yeni ­ēkarēlmēĸ yakēt ­ēkēĸ borusu arasēna bir basēn­ test 
adaptºr¿ baĵlayēn; 

3) Bir basēn­ gºstergesi baĵlayēn; 

4) Sistem baĵlantē elemanlarēnē sēkēn (sēzēntēlarē ºnlemek i­in). 

Test prosedürü 1) Motoru ­alēĸtērēn/marĸlayēn (­alēĸtērma s¿resi artabilir) ve sistemin kararlē 
­alēĸmasēnē saĵlamak i­in birka­ dakika ­alēĸmasēna izin verin.. 
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 2) Farklē ­alēĸma koĸullarēnda pompalama basēncēnē gºzlemleyin ve herhangi bir sēzēntē 

olmadēĵēndan emin olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test verileri - 

standart 

basēn­ deĵeri 

 

 
¢alēĸma modu 

Baĵēl basēn­/kPa  

 
Notlar 

¦st sēnēr Alt sēnēr 

 
 

Motor 

kranklanmasē 

 

 
-3 

 

 
-1 

100-120 devir/dakikadan sonra krank mili ve 

eksantrik mili sensörlerinin kablo demetlerini 

ayērēn veya t¿m yakēt enjektºrlerinin kablo 

demetlerini ayērēn, motor enjeksiyonsuz 

­alēĸacaktēr.. 

D¿ĸ¿k 

rölanti 

hēzē 

 
-15 

 
-5 

800 ʦʙ/ʤʠʥ 

Yüksek 

devirler 
-15 -5 

2000 ʦʙ/ʤʠʥ 

Maksimum hēz 
-15 -5 

4200 ʦʙ/ʤʠʥ 

 

 
Dikkat 

Motoru ­alēĸtērērken, marĸ motoruna her seferinde yaklaĸēk 10 

saniye basēlē tutun. Marĸ motorunun uzun s¿re aralēksēz 

­alēĸtērēlmasē, motorun hasar gºrmesine yol a­abilir.. 

 

 
Not 

Yukarēdaki tabloda verilen tipik deĵerler yalnēzca belirli bir 

s¿r¿m¿n platform kēlavuzu i­in referans deĵerleri olarak kullanēlēr ve 

par­alar ve bileĸenler hakkēnda sonu­ ­ēkarmak i­in kullanēlamaz.. 

 

 

 

 

 

Test sonucu 

 

 

 

Yetersiz 

pompalama 

basēncē, ¿st 

sēnērēn ¿st¿nde 

1) 1) Yakēt deposunu a­ēn ve yeterli yakēt olup olmadēĵēnē kontrol 
edin. 

2) 2) Yakēt borularēnēn ve baĵlantēlarēnēn sēkēlēĵēnē kontrol edin. 
Hafif sēkma, yaĵ pompalama basēncēnēn d¿ĸmesine ve yakēt 

borusuna hava girmesine neden olarak pompalanan yakēt 

miktarēnēn azalmasēna neden olur (bu, 7.4.13 bºl¿m¿ndeki kontrol 

sērasēnda y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn dºn¿ĸ yaĵēnda 

kabarcēklarēn varlēĵēyla belirlenebilir). 

3) 3) Nadir durumlarda: yakēt pompasē ve diĸli pompasē arēzasē 
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Aĸērē 

pompalama 

basēncē, alt 

sēnēr deĵerinin 

altēnda 

1) 1) Filtre tēkalē (filtrenin tēkalē olup olmadēĵēnē belirlemek i­in 
filtrenin iki ucu arasēndaki basēn­ farkēnē 7.4.1.1 ile karĸēlaĸtērēn; 

basēn­ farkē 0,4 bar'ē aĸarsa filtrenin deĵiĸtirilmesi ºnerilir). 

2) 2) Filtre ­ēkēĸēndan diĸli pompa giriĸine giden yakēt borusu yanlēĸ 
boyutta (en az 8 mm i­ ­apa sahip), baĵlantē elemanēnda sēkēĸma 

veya hasar nedeniyle deformasyon olup olmadēĵēnē kontrol etmek 

gerekir. 

3) 3) Yakēt deposu ­ēkēĸēndan filtre giriĸine giden yakēt borusu tēkalē. 

4) 4) Yakēt deposu ­ēkēĸēndan filtre giriĸine giden yakēt borusu makul 
olmayan boyutta (en az 8 mm iç çapa sahip). 

5) 5) Yakēt deposu kirli. 

6) 6) Yakēt deposu havalandērmasē tēkalē veya kirli (yakēt deposu 
kapaĵēnē a­ēn ve pompalama sesi olup olmadēĵēnē kontrol 

edin).). 

 

2.1.1.1 Y¿ksek basēn­ pompasē yakēt dºn¿ĸ hacmi (al­ak basēn­ sisteminin performansēnēn kontrol 
edilmesi) 

 

Hazērlēk 
Yakēt deposunda gereksinimleri karĸēlayan yeterli miktarda dizel yakētē var, filtre ve 

yakēt hattē iyi durumda. 

 
Test aracē 

1) 1000 ml ºl­¿ kabē, 25 ml ºl­¿ kabē; 

2) Kronometre; 

3) Ge­ici hortum ve tēpa; 

4) Basēn­ gºstergesi. 

 

 
 

Kurulum 

prosedürü 

1) Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn dºn¿ĸ yaĵ borusunu ayērēn. 

2) Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn dºn¿ĸ nipeline ge­ici bir hortum, diĵer ucunu ise 
bir ºl­¿ kabēna baĵlayēn. 

3) Aynē zamanda, yakēt enjektºr¿n¿n ana dºn¿ĸ yaĵ borusunu ayērēn ve pompa 
dºn¿ĸ yaĵēnēn yakēt enjektºr¿n¿n dºn¿ĸ yaĵ borusundan taĸmasēnē ºnlemek i­in 

ana dºn¿ĸ tarafēna baĵlē boruyu kapatēn. 

4) Bir kronometre hazērlayēn.. 

Test prosedürü 1) Dizel yakētē ge­ici hortumdan akmaya baĸlayana kadar motoru 
­alēĸtērēn/marĸlayēn.; 
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 2) Boĸ bir ºl­¿ kabē kullanēn; 

3) Sēzan dizel yakētēnē belirtilen s¿re boyunca ºl­¿ kabēnda toplayēn; 

4) ¥l­¿ kabēndaki dizel yakēt hacmini ºl­¿n; 

5) Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēna geri dºnen yakēt hacmini kaydedin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Test verileri 

ï 

standart 

basēn­ 

deĵeri 

 
¢alēĸma 

modu 

         Verim (ml)  

Notlar 
  60 saniye içinde verim 

 
Motor 

kranklanmasē 

 

 
480~530 

100-120 devir/dakikadan sonra krank mili ve 

eksantrik mili sensörlerinin kablo demetlerini 

ayērēn veya t¿m yakēt enjektºrlerinin kablo 

demetlerini ayērēn, motor enjeksiyonsuz 

­alēĸacaktēr.. 

D¿ĸ¿k 

rölanti 

hēzē 

 
850~950 

800 devir/dakika 

 

 
Dikkat 

Motor ­alēĸmazsa, y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn yakēt dºn¿ĸ hacmini 

yalnēzca motor marĸ ederken ºl­¿n. 

Marĸ koĸullarēnda, marĸ motoru her seferinde yaklaĸēk 10 saniye 

devreye girmelidir. Marĸ motorunun ­ok uzun s¿re s¿rekli ­alēĸmasē marĸ 

motoruna zarar verebilir.. 

 
Not 

Yukarēdaki tabloda verilen tipik deĵerler yalnēzca belirli bir s¿r¿m¿n 

platform kēlavuzu i­in referans deĵerleri olarak kullanēlēr ve par­alar ve 

bileĸenler hakkēnda sonu­ ­ēkarmak i­in kullanēlamaz.. 

 

 

 
Test sonucu 

 
 

Önemli 

ölçüde 

azaltēlmēĸ 

yakēt dºn¿ĸ 

hacmi 

1) Yakēt deposunda yeterli dizel yakēt olduĵundan emin olun, yakēt 
deposunu a­ēn ve yakēt seviyesini kontrol edin;  

2) Yakēt deposu ile diĸli pompasē arasēndaki yakēt borularēnēn ve baĵlantē 
par­alarēnēn sēkēlēĵēnē kontrol edin. Hafif sēkma, pompalama basēncēnēn 

d¿ĸmesine ve yaĵ devresine hava emilmesine ve yaĵ dºn¿ĸ hacminin 

azalmasēna neden olur (geri dºnen yaĵda kºp¿k varsa, bu durum yaĵ 

devresindeki d¿ĸ¿k basēn­tan kaynaklanēyor olabilir. L¿tfen d¿ĸ¿k basēn­lē 

yaĵ devresini kontrol edin). 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

266 

 

 

 
  3) 3) Yakēt deposu ile diĸli pompasē arasēndaki hortum veya baĵlantē elemanē 

sēkēĸmēĸ, hasarlē veya yanlēĸ ­apa sahip. 

4) 0,4 bar, 

5) 4) Tēkalē veya hasarlē filtre (sonraki muayene sērasēnda tespit edilir; basēn­ 
farkē 0,4 bar'ē aĸarsa, filtrenin deĵiĸtirilmesi ºnerilir). 

6) 5) Yakēt deposu havalandērmasē tēkalē veya kirli (yakēt deposu kapaĵēnē 
a­ēn ve pompalama sesi olup olmadēĵēnē kontrol edin). 

7) 6) Nadir durumlarda: yakēt pompasē ve diĸli pompasē arēzasē. 

 

2.1.1.2 Bireysel Yakēt Enjektºr¿ Yaĵ Dºn¿ĸ¿ 

 

Hazērlēk 
Yakēt deposunda gereksinimleri karĸēlayan yeterli miktarda dizel yakētē var, filtre ve 

yakēt hattē iyi durumda. 

Test aracē 1) Yakēt enjektºrlerine geri dºnen yakēt miktarēnē kontrol etmek i­in kit; 

2) Kronometre 

 

 

 

 

 

Kurulum 

prosedürü 

1) Yakēt enjektºr¿ yaĵ dºn¿ĸ hattēnē ayērēn; 

2) Yakēt enjektºr¿ yakēt dºn¿ĸ hacmi test kitini yakēt enjektºr¿ yaĵ dºn¿ĸ portuna 
baĵlayēn. 

3) Ķkinci birʤʝʨ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʥʘ ʤʝʩʪʦ 

ʚʦʟʚʨʘʪʥʦʛʦ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʘ 

ʠʥʞʝʢʪʦʨʘ 

 
 

Test prosedürü 

1) 1) Dizel yakēt ge­ici hortumdan akmaya baĸlayana kadar motoru 
­alēĸtērēn/marĸlayēn; 

2) 2) Boĸ bir ºl­¿ kabē kullanēn; 

3) 3) Akan dizel yakētē belirtilen s¿re boyunca ºl­¿ kabēnda toplayēn; 

4) 4) ¥l­¿ kabēndaki dizel yakēt hacmini ºl­¿n; 

5) 5) Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēna geri dºnen yakēt hacmini kaydedin. 
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Test verileri - 

standart 

basēn­ deĵeri 

Motor ­alēĸma 

koĸullarē 

 

Hacim (ml/dak) 
 

Notlar 

D¿ĸ¿k rºlanti hēzē  

9 
 

800 

devir/dakika 

Maksimum hēz  

23 
 

4200 

devir/dakika 

 

 

 

 
Dikkat 

Motor ­alēĸmazsa, y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn yakēt 

dºn¿ĸ hacmini yalnēzca motor marĸ ederken ºl­¿n. 

Marĸ koĸullarēnda, marĸ motoru her seferinde yaklaĸēk 10 

saniye devreye girmelidir. 

Marĸ motorunun aĸērē ve s¿rekli ­alēĸmasē ona zarar 

verebilir.. 

 

 
 

Not 

Yukarēdaki tabloda verilen tipik deĵerler yalnēzca belirli 

bir s¿r¿m¿n platform kēlavuzu i­in referans deĵerleri olarak 

kullanēlēr ve par­alar ve bileĸenler hakkēnda sonu­ ­ēkarmak 

i­in kullanēlamaz.. 

 
Test sonucu 

 
Aĸērē geri dºn¿ĸ 

akēĸē 

Bir veya daha fazla yakēt enjektºr¿n¿n yakēt dºn¿ĸ 

hacmi, d¿ĸ¿k yakēt dºn¿ĸ hacminin ¿­ katēndan fazlaysa, 

yakēt enjektºr¿n¿ y¿ksek yakēt dºn¿ĸ hacmine sahip olanla 

deĵiĸtirin.. 

 

2.2 Yakēt sistemi ve son iĸlem sistemi bileĸenlerinin sºk¿lmesi ve takēlmasēna iliĸkin kēlavuz 

ʉʥʷʪʠʝ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ ʠʥʞʝʢʪʦʨʘ 
 
 

Önlem 

tedbirleri 

Önlem tedbirleri Yakēt enjektºr¿n¿ kullanērken ve takarken temizliĵine mutlaka 

dikkat edin.. 

¢alēĸma alanēnēzē ve aletlerinizi kesinlikle temiz tutun (silindir 

kapaklarē ve yakēt enjektºrleri de temiz tutulmalēdēr). 
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  Aksesuarlarēn montajē veya depolanmasē sērasēnda, hem 

aksesuarlarēn hem de depolandēklarē kaplarēn temiz olmasēna 

dikkat edilmelidir.. 

Koruyucu kapak yalnēzca montajdan ºnce ­ēkarēlabilir ve 

sºkme iĸleminden sonra temas y¿zeyi derhal koruyucu kapakla 

kapatēlmalēdēr. Yedek temiz koruyucu kapaklar saĵlanmalē ve 

kullanēlmēĸ koruyucu kapaklar ultrasonik olarak temizlenmelidir.. 

Montajdan ºnce t¿m sēzdērmazlēk halkalarē yaĵlanmalēdēr 

(montaj yaĵē, motor yaĵē veya dizel yakētē ile). 

Yakēt enjektºr¿ gºvdesini ve silindir kapaĵēnē korozyondan 

korumak i­in, yakēt enjektºr¿ kapaĵē ile enjektºr¿n birleĸim 

noktasēna az miktarda gres uygulayabilirsiniz; bu, yakēt 

enjektºr¿n¿n ­ēkarēlmasēnē kolaylaĸtēracaktēr. 

Yakēt enjektºr¿n¿n montaj deliĵinde korozyon varsa ºzel bir 

alet kullanēlmasē ºnerilir. 

yakēt enjektºr¿n¿ ­ēkarmak ve dºnd¿rmek i­in. 

 

 
Elektrikle ­alēĸērken 

alēnacak ºnlemler 

Kablo demeti konnektºr¿n¿n baĵlanmasē ve ­ēkarēlmasē, kontak 

anahtarē KAPALI konumundayken yapēlmalēdēr. 

Kablo demeti konnektºr¿ doĵru ĸekilde (bir tēklama ile) 

takēlmalēdēr. 

Kablo demetini kuvvet uygulayarak bükmeyin ve güvenli bir 

ĸekilde sabitlendiĵinden emin olun. 

 

Hidroliklerle 

­alēĸērken dikkat 

edilmesi gerekenler 

Geri dºn¿ĸ yaĵ hattēnē takarken veya sºkerken herhangi bir 

alet kullanmayēn. 

Sēzēntēlarē ºnlemek i­in yaĵ dºn¿ĸ nipelinin yerine takēlmasē 

gerekir. 

Hasarlē veya deforme olmuĸ yaĵ dºn¿ĸ memesini deĵiĸtirin.. 
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Dºn¿ĸ yaĵ hattēnēn i­ boĸluĵunun saĵlanmasē i­in, dºn¿ĸ yaĵ 

hattēnda sert b¿k¿lmeler, burulma ve deformasyonlarēn ºnlenmesi 

gerekir.. 

Dºn¿ĸ hortumundaki tapayē gevĸetmeyin veya ­ēkarmayēn. 

Yukarēdaki durumlarda, dºn¿ĸ yaĵ hattēnēn tamamē 

deĵiĸtirilmelidir.. 

¢alēĸma sērasēnda y¿ksek voltaj konnektºr¿n¿n gevĸememesi i­in 

ºzel dikkat gºsterilmelidir. Y¿ksek basēn­ yaĵ hattēnē sºkerken, 

y¿ksek basēn­ baĵlantēsēnēn gevĸeme torkuna maruz kalmamasēna 

dikkat edilmelidir. Y¿ksek basēn­ konnektºr¿ gevĸerse, yakēt 

enjektºr¿n¿n tamamē deĵiĸtirilmelidir.. 

Yakēt enjektºr¿ her sºk¿ld¿ĵ¿nde bakēr conta halkasē 

deĵiĸtirilmeli ve gerekirse kelep­e cēvatasē deĵiĸtirilmelidir 

(¿reticinin ºnerilerine bakēnēz). 

Solenoid valf kapaĵēnē ­evirmeyin (ºrneĵin, motora yakēt 

enjektºrlerini takarken veya ­ēkarērken). 

 

 

 

 

 

 

 

Enjektörün 

takēlmasē 

 

 

 
1 

Enjektºrdeki koruyucu kapaĵē ­ēkarēn ve bakēr conta halkasēnē 

conta y¿zeyine takēn. 

Hizalamayē koruyun; conta rondelasē conta y¿zeyiyle aynē hizada 

olmalēdēr (ºnceden takēlmēĸ eĸ merkezli conta rondelasē olan 

enjektºrler i­in gerekli deĵildir). Not: Enjektºr deliĵine zarar 

vermemeye dikkat edin.. 

 

2 
Gerekirse sēkēĸtērma elemanēnē yakēt enjektºr¿ne sabitleyin ve 

silindir kapaĵēna yerleĸtirin. 

3 Yakēt enjektºr¿n¿ elinizle ĸaft omuzuna doĵru bastērēn. 

 
 

4 

Montaj cēvatalarēnē ve somunlarēnē sēkēĸtērma elemanlarēna 

dikkatlice takēn. M¿mk¿nse, yakēt enjektºr¿n¿ ­izimde belirtildiĵi 

gibi, belirtilen sēkma torkuyla elle doĵru konuma dikkatlice sēkēn. 
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5 

Gºrsel muayene yºntemi: Yakēt enjektºr¿n¿n y¿ksekliĵini 

deĵerlendirdikten sonra, ¿zerinde gerekli t¿m bakēr conta 

halkalarēnēn takēlē olduĵundan ve gereksiz olanlarēn olmadēĵēndan 

emin olun. 

  

 
 

6 

Y¿ksek basēn­lē yakēt enjektºr¿ konnektºr¿n¿n koruyucu kapaĵēnē 

­ēkarēn ve y¿ksek basēn­lē yakēt hattēnē elinizle tutarak dikkatlice 

takēn. Yakēt hattē montaj somununu y¿ksek basēn­lē yakēt enjektºr¿ 

konnektºr¿n¿n diĸli baĵlantēsēna elle vidalayēn. 

  
7 

Not: Yakēt enjektºr¿ ve y¿ksek basēn­ yakēt hattē montajē 

yapēlērken hangi silindire ait olduĵunun belirlenmesi 

gerekmektedir. 

  

 

 

8 

Bileĸen gevĸekse, y¿ksek basēn­ borusunun son sēkēlmasēndan 

ºnce, bileĸen ¿zerindeki sabitleme somununu sēkmak ve ardēndan 

y¿ksek basēn­ borusu ¿zerindeki montaj somununu, yakēt 

enjektºr¿nden baĸlayarak m¿ĸteri ­izimine gºre (en fazla 36 Nm) 

sēkmak gerekir. Sēkma torku 36 Nm'yi ge­memelidir. 

  

9 
Yakēt enjektºr¿ndeki yaĵ dºn¿ĸ memesindeki koruyucu kapaĵē 

­ēkarēn. 

  
10 

Conta halkasē ºzel motor yaĵē, montaj yaĵē veya dizel yakētē ile 

hafif­e yaĵlanmalēdēr. 

  

 
11 

Elinizi kullanarak yaĵ dºn¿ĸ tapasēnē yakēt enjektºr¿ne dikey 

olarak bastērēn. Yaĵ dºn¿ĸ tapasēnēn yerinde ve kilitli olduĵundan 

emin olun. 

  

12 
Doĵru montajē kontrol etmek i­in dºn¿ĸ yaĵ hattēnē elle ­ekmek 

gerekir. 
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13 
Yakēt enjektºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ takarken yerine 

oturduĵunu duymalēsēnēz. 

14 Yakēt enjektºr sistemi sēzēntēlara karĸē gºrsel olarak kontrol 

edilmelidir. 

Deĵiĸtirirken 

alēnacak 

önlemler 

Yakēt enjektºr¿ deĵiĸtirildikten sonra, deĵiĸtirilen yakēt enjektºr¿n¿n IQA kodunun 

ECU'ya yeniden yazēlmasē gerekir.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakēt 

enjektörünün 

­ēkarēlmasē 

 

1 
Yakēt enjektºr¿n¿ ­ēkarmadan ºnce, kablo demeti konnektºr¿n¿n 

sökülmesi gerekir.. 

 

 
2 

Yaĵ dºn¿ĸ hattēnē gevĸetin. T¿m yakēt enjektºrlerinin yaĵ dºn¿ĸ 

hatlarēnē gevĸetmek gerekir; gerilme veya sēkēĸmayē ºnlemek i­in 

motorun ilk veya son silindirinden baĸlayēn.. 

 

3 
Yaĵ dºn¿ĸ baĵlantēlarē ­ēkarēlmēĸ t¿m yakēt enjektºrleri derhal 

kapatēlmalēdēr.. 

 

 
4 

Birden fazla yakēt enjektºr¿n¿ sºkerken, yakēt enjektºr¿ ¿zerindeki 

silindir numarasēnē ve ona karĸēlēk gelen y¿ksek basēn­ yakēt hattēnē 

su ge­irmez bir kalemle a­ēk­a iĸaretlediĵinizden emin olun.. 

 

 
 

5 

¢ēkarēlmasē gereken y¿ksek basēn­ yakēt borusu kapaĵēnē ve yakēt 

enjektºr¿ rayēndaki somunu gevĸetin ve ayrēca yakēt enjektºr¿n¿n 

y¿ksek basēn­ konnektºr¿n¿n gevĸek olmadēĵēndan emin olun, aksi 

takdirde yakēt enjektºr¿n¿n tamamēnēn deĵiĸtirilmesi gerekir.. 

 

 
6 

Y¿ksek basēn­ yakēt hattēnē manuel olarak ayērēn, yakēt hattēnē 

­ēkardēktan sonra konnektºr¿ hemen koruyucu bir kapakla kapatēn 

ve ¿zerine ilgili silindir numarasēnē yazēn.. 

 

 
7 

Silindir kapaĵē yakēt enjektºr¿ montaj deliĵinden kir, katē partik¿ller 

ve sēvē kalēntēlarēnēn temizlenmesi gerekir. Gerekirse, kirin i­eri 

girmesini ºnlemek i­in yakēt enjektºr¿ deliĵini kapatēn.. 
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8 

Yakēt enjektºr¿ kelep­elerindeki genleĸme cēvatalarē/altēgen 

cēvatalar gevĸetilmeli ve ­ēkarēlmalē, tekrar kullanēlmamalēdēr. 

 
9 

Yakēt enjektºr¿n¿ delikten ­ēkarmak i­in elinizle hafif­e 

­evirip ­ekin. Yakēt enjektºr¿n¿ gevĸetmeniz veya ­ēkarmanēz 

gerekirse, ºzel bir alet kullanmanēz ºnerilir.. 

 
10 

Bakēr conta halkasēnēn silindir kapaĵēnēn enjektºr deliĵine 

d¿ĸmemesine ve conta halkasēnēn tekrar kullanēlamamasēna dikkat 

edilmelidir.. 

 
11 

T¿m yakēt enjektºr¿ sēkēĸtērma bileĸenlerini/sistemlerini 

­ēkarēn, yakēt enjektºr¿n¿ korumak i­in koruyucu kapaklar 

kullanēn ve yakēt enjektºr¿n¿ m¿mk¿n olan en temiz koĸullarda 

tutun. 

 
12 

Yakēt enjektºr¿ ambalaj kutusuna yerleĸtirilmeden ºnce dolgu 

malzemesi (kºp¿k vb.) ile korunmalēdēr. 

 

2.1.2 2.1.2 Yakēt rayēnēn sºk¿lmesi ve takēlmasē 

 

 

 

 

 
Önlem 

tedbirleri 

 

 

 

 
Genel 

talimatlar 

Motor ­alēĸērken ve motor durduktan sonra 30 saniye boyunca, 

y¿ksek basēn­lē yakēt sēzēntēsē olabileceĵinden, takma ve sºkme 

iĸlemleri yasaktēr.. 

¢alēĸma ortamēnēzē ve ara­larēnēzē m¿mk¿n olduĵunca temiz 

tutun.. 

Yakēt daĵētēm borusunu taktēktan sonra koruyucu kapaĵē ­ēkarēn. 

Yakēt daĵētēm borusunu ­ēkardēktan sonra, zamanēnda koruyucu bir 

kapakla kapatēlmalēdēr.. 

Su i­eren hi­bir yaĵlayēcēya izin verilmez! 

 

 
Yakēt rayēnēn 

montajē 

1 
Yakēt rayēnē sadece ellerinizi kullanarak motora cēvatalayēn.. 

 
2 

Yakēt enjektºr¿-raya baĵlantēsēndaki koruyucu kapaĵē ­ēkarēn ve 

y¿ksek basēn­lē yakēt hattēnē yakēt enjektºr¿ne ve raya elle sēkēn.. 
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3 

Enjektºr¿n ucundaki y¿ksek basēn­ yakēt hattē somununu, y¿ksek 

basēn­ yakēt hattē tedarik­isinin belirttiĵi son sēkma torkunu 

kullanarak sēkēn.. 

 
 

4 

Yakēt daĵētēm borusunu motora son sēkma torkunu kullanarak takēn. 

Son sēkma torku, cēvata boyutuna (­ap, model, s¿rt¿nme katsayēsē vb.) 
göre belirlenir. 

 

 
 

5 

Yakēt daĵētēm borusundaki yakēt enjektºr¿ne baĵlē y¿ksek basēn­lē 
yakēt borusunu, y¿ksek basēn­lē yakēt borusu tedarik­isi tarafēndan 

belirtilen son sēkma torkunu kullanarak sēkēn (referans maksimum 

eksenel kuvvet: dövme ray 21 kN (M14*1,5 somun)). 

 
 

6 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn ve yakēt daĵētēm borusunun ­ēkēĸēndaki 

ilgili konnektºr koruyucu kapaklarēnē ­ēkarēn. Y¿ksek basēn­lē yakēt 

borusunu sadece ellerinizi kullanarak yaĵ pompasēna ve daĵētēm 
borusuna vidalayēn. 

 

 

 
7 

Yaĵ pompasēnēn ve daĵētēm borusunun her iki ucundaki somunlarē son 

sēkma torkuna kadar sēkēn. CP1H yaĵ pompasēnēn daĵētēm borusu 

ucundaki maksimum son sēkma torku: 20 Ñ 2 Nm. Daĵētēm borusunun 

son sēkma torku, y¿ksek basēn­lē yakēt borusunun tedarik­isi tarafēndan 
belirlenir (referans maksimum eksenel kuvvet: dºvme daĵētēm borusu 

21 kN (somun M14 * 1,5)). 

 

 

 

 

 

ʉʥʷʪʠʝ 

ʪʦʧʣʠʚʥʦʡ 

ʨʘʤʧʳ 

 

1 
Yakēt enjektºrlerini yakēt rayēna baĵlayan t¿m somunlarē gevĸetin. 

 

2 
Y¿ksek basēn­ yakēt hattēnē elle ­ēkarēn ve konnektºr¿ koruyucu bir 

kapakla kapatēn. 

3 Yaĵ pompasē ve ray somunlarēnē gevĸetin. 

 

4 
Y¿ksek basēn­ yakēt hattēnē elle ­ēkarēn ve konnektºr¿ koruyucu bir 

kapakla kapatēn. 

 
5 

Ray basēn­ sensºr¿n¿n ve ray basēn­ kontrol valfinin kablo demetlerini 

ayērēn ve koruyucu bir kapakla kapatēn. 
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 6 Yakēt daĵētēm borusunu ­ēkarēn. 

7 Ambalaj kutusuna yerleĸtirmeden ºnce yakēt daĵētēm borusunun dolgu 

malzemesi (kºp¿k plastik vb.) ile korunmasē gerekir. 

 
2.1.3 Yakēt pompasēnēn sºk¿lmesi ve takēlmasē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önlem tedbirleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel 

talimatlar 

Motor ­alēĸērken ve durduktan sonra 30 saniye boyunca yakēt sēzēntēsē 

olabileceĵinden, herhangi bir iĸlem yapēlmasē yasaktēr. 

Hasar gºrmemesi i­in yakēt pompasēnē doĵru ĸekilde kullanēn. 

¢alēĸma ortamēnē ve aletleri m¿mk¿n olduĵunca temiz tutun. 

Koruyucu kapak yalnēzca yakēt pompasē takēlērken ­ēkarēlabilir. 

¢ēkarēldēktan sonra, zamanēnda koruyucu bir kapakla kapatēlmalēdēr. 

Herhangi bir sēzdērmazlēk elemanē (conta halkasē) montajdan ºnce 

yaĵlanmalēdēr (motor yaĵē, dizel yakēt vb. ile). 

Koruyucu kapak yalnēzca yakēt pompasē takēlērken ­ēkarēlabilir. 

¢ēkarēldēktan sonra, zamanēnda koruyucu bir kapakla kapatēlmalēdēr. 

Herhangi bir sēzdērmazlēk elemanē (conta halkasē) montajdan ºnce 

yaĵlanmalēdēr (motor yaĵē, dizel yakēt vb. ile). 

Su i­eren yaĵlayēcēlara izin verilmez! 

 

 

 

 

 
 

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ 

ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ ʥʘʩʦʩʘ 

ʉɺ18. 

 
1 

Koruyucu kapaĵē ­ēkarēn ve m¿mk¿nse tahrik milini temiz benzin, 

alkol, etilen glikol veya propanla yaĵdan arēndērēn. 

2 Tahrik milini flanĸa yatay olarak yerleĸtirin. 

 

 

 

 
3 

ɿʘʢʨʝʧʠʪʝ ʪʦʧʣʠʚʥʳʡ ʥʘʩʦʩ ʙʦʣʪʘʤʠ, ʤʦʤʝʥʪ ʟʘʪʷʞʢʠ 

ʢʨʝʧʝʞʥʳʭ ʙʦʣʪʦʚ (ʥʘʩʦʩ ʢʨʝʧʠʪʩʷ ʢ ʜʚʠʛʘʪʝʣʶ) ʜʦʣʞʝʥ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʯʝʨʪʝʞʫ ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ ʥʘʩʦʩʘ. ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ 

ʟʘʪʷʛʠʚʘʪʴ ʧʦ ʪʨʠ ʙʦʣʪʘ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʠʣʠ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦ 

ʟʘʪʷʥʫʪʴ ʪʨʠ ʙʦʣʪʘ ʧʦ ʦʜʥʦʤʫ ʩ ʥʝʧʦʣʥʳʤ ʤʦʤʝʥʪʦʤ 

ʟʘʪʷʞʢʠ, ʘ ʟʘʪʝʤ ʟʘʪʷʥʫʪʴ ʜʦ ʦʢʦʥʯʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʤʦʤʝʥʪʘ 

ʟʘʪʷʞʢʠ. 
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4 

Y¿ksek basēn­lē yaĵ pompasēnēn ­ēkēĸēndan ve yakēt daĵētēm borusundan 

ilgili konnektºr koruyucu kapaklarēnē ­ēkarēn. Yaĵ pompasē ve daĵētēm 

borusu ¿zerindeki y¿ksek basēn­lē yakēt hattēnē elle sēkēn. 

 
5 

Yaĵ pompasēnēn ve daĵētēm borusunun her iki ucundaki somunlarē son 

sēkma torkuna kadar sēkēn. Sēkma torku, m¿ĸteri ­izimlerinde belirtildiĵi 

gibi olmalēdēr. 

 

6 
Yakēt pompasēnēn giriĸ ve ­ēkēĸ borularēnē takēn. 

7 MeUn kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn. 

 

 

 

 

 

 

 
8 

Yaĵ pompasē kuru ­alēĸmamalēdēr (dahili bileĸenler 

yaĵlanmadēĵēnda). Yakēt pompasēnē ­alēĸtērmadan ºnce, motor yaĵ 

haznesine yaklaĸēk 35 ml motor yaĵē ve yakēt kanalēna yaklaĸēk 15 

ml yakēt dºk¿lmelidir. 

o Filtredeki havalandērma deliĵini gevĸetin. 

o Dizel yakēt havalandērma deliĵinden akmaya baĸlayana kadar el 

pompasēna basēn. 

o Filtredeki havalandērma deliĵini sēkēn. 

o o El pompasēna tekrar basēn, basēlē kalmaya devam edene 

kadar. 

 

 

 
CB18 yakēt 

pompasēnēn 

­ēkarēlmasē 

1 MeUn kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

 

2 
Yakēt pompasēnēn giriĸ ve ­ēkēĸ borularēnē gevĸetin ve zamanēnda 

koruyucu kapaklarla kapatēn. 

 
3 

Yakēt daĵētēm borusunu ve yakēt pompasēnē birbirine baĵlayan y¿ksek 

basēn­lē yakēt daĵētēm borusunu gevĸetin ve zamanēnda yakēt pompasē 

konnektºr¿n¿ koruyucu kapakla kapatēn. 

4 Tahrik milindeki somunu gevĸetin. 
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 5 Yakēt pompasē montaj somununu gevĸetin. 

6 Yakēt pompasēnē yatay olarak dēĸarē ­ekin. 

 

 
7 

Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasē, yakēt sēzēntēsēnē ºnlemek i­in ºnce plastik 

bir torbaya yerleĸtirilmeli ve ambalajēn i­indeki yakēt pompasēnēn etrafēna 

dolgu malzemesi (kºp¿k vb.) yerleĸtirilmelidir. 

 

2.1.3 ¦re besleme ¿nitesinin ana filtresinin ­ēkarēlmasē ve takēlmasē 
 

 

1. Filtrenin koruyucu kapaĵēnē ­ēkarēn. 
 

 

2. Sabitleme cihazēnē ­ēkarēn 
 

 
 

3. Sºkme aletini doĵru yere yerleĸtirin. 

 

 

4Aleti durana kadar saat yönünde çevirin.. 

 

5. Kartuĸu bir alet yardēmēyla ­ēkarēn.. 6. Diĸli y¿zeyi temiz su ile temizleyin.. 
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7. Conta halkasēnē yaĵlayēn ve yeni filtreye takēn. 

 

8. Yeni baĵlantē elemanlarēnē takēn. 
 

 
 

 

9. Filtre kapaĵēnēn y¿zeyini temiz su ile temizleyin.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ʅʤ + 5 ʅʤ 

 

 

2.1.4  ¦re besleme ¿nitesinin ana filtresinin ­ēkarēlmasē ve takēlmasē 
 

 

Önlem tedbirleri ¦re enjeksiyon ¿nitesindeki conta tek kullanēmlēktēr; enjeksiyon ¿nitesi her 

takēldēĵēnda yeni bir conta takēlmalēdēr.. 
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 Hidrolik hattēnē ve kablo demetini gerekli sēkma torkuyla (8Ñ2 Nm) takēn. 

Hidrolik boru ve kablo demetinin montaj sērasēna dikkat edin. Montaj 

sērasēnda ºnce kablo demetini, ardēndan hidrolik boruyu takēn. Sºkme 

sērasēnda ise ºnce hidrolik boruyu, ardēndan kablo demetini ­ēkarēn.. 

Hidrolik hattēnē ve kablo demetini ēsē kaynaklarēndan uzak tutun. 

¦re enjeksiyon ¿nitesindeki soĵutma sēvēsē konnektºr¿ hasarlēysa, ayrē olarak 

deĵiĸtirilebilir. Konnektºr somunu boyutu M12 x 1,5'tir. 

Soĵutma suyu konnektºr¿n¿ sºkerken ºzel bir sēkma torku gerekliliĵi yoktur, 

ancak temiz tutulmalēdēr. Montaj sērasēnda son sēkma torku 5,5Ñ0,5 Nm'dir. 

 

 
Üre enjeksiyon ünitesi 

i­in cēvatalarēn montaj 

sērasē 

 

 

 

 

 

 
 

Üre enjeksiyon 

ünitesinin 

temizlenmesi 

Öncelikle üre enjeksiyon 

¿nitesinin ¿st kēsmēnē ēlēk 

suyla (yaklaĸēk 80ÁC) ēslatēn 

veya durulayēn. Sēvēnēn 

elektromanyetik bobine ka­ēp 

kēsa devreye neden 

olmamasēna dikkat edin. 
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Daha sonra basēn­lē hava 

kullanarak üre enjeksiyon 

¿nitesinin ¿st kēsmēna belirli bir 

mesafe bērakarak ¿fleyin.. 

 

 

 
Enjektºr test standē veya ultrasonik 

temizleme cihazē mevcutsa, bunlar 

da üre enjeksiyon ünitesinin 

temizlenmesinde kullanēlabilir, 

ancak temizlik i­in kullanēlan 

sēvēnēn ikincil kontaminasyona 

neden olmamasēna dikkat 

edilmelidir. 

 

 
 

2.2 Bileĸen arēza kodu 

 

2.2.1 Elektrikli ekipmanlarēn kontrol edilmesi 

 

¢ekin i­eriĵi 
Doĵrulama 

yöntemi 

Akü ve 

topraklamanēn 

kontrol 

edilmesi 

Ak¿ terminallerini oksidasyon, zayēf temas, zayēf topraklama, korozyon, pas ve 

elektromanyetik giriĸim a­ēsēndan gºrsel olarak inceleyin.. 

Kablolama 

tesisatēnda 

voltaj, a­ēk ve 

kēsa devre 

tespitinin test 

edilmesi 

 

 
 

Voltaj tespiti 

Kontak anahtarē ON konumundayken, test edilen bileĸenlere voltaj 

uygulanabilir.. 

 
Bir multimetre kullanarak negatif terminali topraĵa, pozitif terminali 

ise bileĸenin pozitif terminaline baĵlayēn.. 
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Kablo 

demetinin 

kontrol 

edilmesi 

 
Hazērlēk 

Kablo demetini kontrol ederken, kablo demeti 

konnektºr¿n¿n ECU ve bileĸenlerden ­ēkarēldēĵēndan emin 

olun. 

Multimetre u­larēnē bileĸen terminallerine baĵlayēn.. 

 
A­ēk devre 

algēlama 

ECU konnektºr¿n¿ ve bileĸen konnektºr¿n¿ (sēcaklēk 

sensºr¿ veya fren pedalē konum sensºr¿ gibi) ayērēn ve bu iki 

konnektºr¿n ilgili terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n.. 

Kapalē devre 

algēlama 

Kablo demetinden topraĵa kēsa devre varsa, topraĵa olan 

direncin kontrol edilmesiyle tespit edilebilir.. 

 Fiĸi ­ēkarērken veya ­ēkarērken kablo demetinden ­ekmeyin, sadece fiĸten ­ekin. 

  

 Montaj sērasēnda fiĸin deforme olmadēĵēnē, hasar gºrmediĵini veya gevĸemediĵini kontrol edin. 

  

 Fiĸi takarken, yerine oturana kadar konnektºre sēkēca bastērēn (klik sesi). 

  

 Kablolarēn ve fiĸlerin d¿zg¿n ĸekilde yeniden baĵlanabildiĵinden emin olun. 

  

 Kablo demetini b¿kmemeye veya ­ekmemeye ­alēĸēn. 

 Bileĸenleri takarken kablo demetine bastērmayēn.. 

Bir  
 

 

fiĸi,  

konnektörü  

veya  

kablo  

 Arēza se­enekleri 
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ECU 

konnektörü 

ve 

kontaklarēn

ēn kontrol 

edilmesi 

 

Kontak anahtarēnē 

kapatēn 

Not: Anahtarē kapalē konuma getirdikten sonra, ECU 

g¿c¿n¿n tamamen kesilmesini bekleyin ve ardēndan ­ēkarēn 

(2 dakikadan fazla beklemeniz önerilir). 

ķekilde gºsterildiĵi 

gibi kilidi a­ēn, ECU 

konnektºr¿n¿ ayērēn 

ve konnektörü güvenli 

bir ĸekilde sabitleyin.. 

 

 

ECU kablo demeti 

konnektöründe 

paslanma olup 

olmadēĵēnē ve ECU 

kontaklarēnda 

bükülme ve korozyon 

olup olmadēĵēnē 

kontrol edin. 

 

 

Aĸaĵēdaki ĸekilde 

gºsterildiĵi gibi ECU 

konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

ve ECU tutucusunu 

(ĸekilde kērmēzē daire 

ile iĸaretli) sabitleyin. 

 

 

 

 

 
Sigortayē veya sigorta 

baĵlantēlarēnē kontrol 

edin. 

Ana sigorta kutusunu a­ēn. 

Uygun devrenin sigortasēnē ­ēkarēn. 

Sigortanēn atēp atmadēĵēnē gºzle kontrol edin. 

Sigortanēn saĵlamlēĵēnē bir multimetre ile (direncini ºl­erek) kontrol 

edin. ¥l­¿len diren­ 0 Ohm ise, bu iyi durumda olduĵunu gºsterir. 
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Röleyi kontrol etme 

Röleyi kontrol edin. 

Rºlenin yerinde olduĵunu gºrsel olarak kontrol edin. 

Bobin direncini bir multimetre ile ölçün. 

 

 

 
2.2.2 Elektronik kontrol ¿nitesinin (ECU) g¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 

 

¥n Hazērlēk 1. Ak¿ tamamen ĸarjlē; 2. Ara­ sigortalarē saĵlam; 3. T¿m konnektºrler saĵlam, gevĸek 

deĵil, kontaklarda pas yok. 

Test Aracē 1. Multimetre, Y kablosu ve test cihazē; 2. Baĵlantē bloĵu 
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Elektrik 

ĸemasē/baĵlantē 

ĸemasē 

 

 

 

 

 

ɺʭʦʜ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 1 

 

ɿʘʟʝʤʣʝʥʠʝ 1 ʂʣʶʯ ʟʘʞʠʛʘʥʠʷ  

ɿʘʟʝʤʣʝʥʠʝ 2 
ɺʭʦʜ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 2 ɻʣʘʚʥʦʝ ʨʝʣʝ  

ɿʘʟʝʤʣʝʥʠʝ 3 ɺʭʦʜ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 3  

 

ʆʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʳʡ ʉʠʛʥʘʣ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʛʣʘʚʥʳʤ ʨʝʣʝ  

ʵʣʝʢʪʨʦʜ 
ʇʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʘʷ 

ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ ʢʣʝʤʤʘ 
ʇʠʪʘʥʠʝ ɺʂʃ. 

ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ 

 

 

 

 

 

G¿­ kaynaĵēnēn 

kontrol edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1. 1. Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak 
anahtarē daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē 

ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra 

aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika 

bekleyin); 

2. 2. Baĵlantē bloĵuna baĵlayēn; 

3. 3. Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin; 

4. 4. ECU terminalleri K01, K03 ve K05'teki voltajē topraĵa 
gºre ºl­¿n; normal deĵer: 10-14 V. 

Sorun giderme ECU g¿­ kaynaĵē arēzalarē 

 

2.2.2 Arēza kodu ï HFM  

 

2.2.2.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 

 

 

 

 

 
    Hata kodu 

Hata kodu      Hata türü  Hata a­ēklamasē  Hata adē 

 
P0100 (0100) 

 
F4 

HFM Ofset Düzeltmesi 

0 ¦st Sēnērēn ¦zerinde 
 

DFC_AFSDrftAdjVa1_0 

 
P0100 (0100) 

 
F5 

HFM Ofset Düzeltmesi 1 

¦st Sēnērēn ¦zerinde 
 

DFC_AFSDrftAdjVa1_1 

 

 
 

P0100 (0100) 

 

 
 

F6 

HFM Isētēcē 

Fonksiyonu Kontrollü 

D¿ĸ¿k U­ Anahtarē 
Tanēlama Hatasē 

 

 
DFC_AfsLoSideSwtDiagB 

1 
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ʈ0100 

(0100) 

 
85 

HFM ham sinyali üst 

sēnērēn ¿st¿nde 
 

DFC_AfsRawSigRngHiB1 

 

P0100 

(0100) 

 
84 

HFM ham sinyali alt 

sēnērēn altēnda 
 

DFC_AfsRawSigRngLoB1 

 

P0100 

(0100) 

 
F9 

HFM kablosu çok yüksek  
DFC_AfsSigErrLineHiB1 

 

P0100 

(0100) 

 
FA 

HFM kablosu ­ok d¿ĸ¿k  
DFC_AfsSigErrLineLoB1 

P0100 

(0100) 

 

2 
HFM tanē hatasē  

DFC.AfsSnsrErrB1 

 

 
 

P1002 

(1002) 

 

 

 

64 

Sistemin soĵuk 

­alēĸtērēlmasē sērasēnda 

hatalē sēcaklēk sensºr¿ 

okumalarē 

(kombinasyon 2) 

 

 

 

DFC_AirTMonPlaus_2 

 

 

 

 
Olasē 

semptomlar 

1. Sistem/arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motordan alēĸēlmadēk bir ses geliyor; 

3. Motor rºlantide sarsēntēlē ­alēĸēyor; 

4. Motor zor ­alēĸēyor; 

5. Motor gücü yetersiz; 

6. Motor rölanti devri yükseliyor; 

7. Yakēt t¿ketimi artēyor; 

8. Motor yaĵē seyrelmiĸ. 
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Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, konnektºr adaptºr¿ (Y ĸeklinde kablo), test cihazē. 

2. Jumper bloĵu. 

 

Elektrik 

baĵlantē ĸemasē 

 

 

ʀʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ  

ʉʠʛʥʘʣ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 

ʉʠʛʥʘʣ ʧʦʪʦʢʘ 
HFM 

 

ɿʝʤʣʷ ʩʠʛʥʘʣʘ  

 
 

Yakēt Sensºr¿ 

Kablo Demeti 

Konnektörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HFM pin ­ēkēĸē 

 
Pinout 

 

HFM Güç 

Kaynaĵē 

HFM 

Sinyal 

Toprakla

masē 

HFM giriĸindeki 

sēcaklēk sinyali 

 

HFM Hava Akēĸ 

Sinyali 

HFM Sensör 

Kablolama 

Demeti 

Konnektörü 

Pin Numarasē 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

4 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim 

Numarasē 

 

 
K59 

 

 
K87 

 

 
K76 

 

 
K86 
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2.2.2.2 ʇʨʦʚʝʨʢʘ 

 
2.2.2.2.1 ʇʨʦʚʝʨʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) HFM sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) HFM sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 3 numaralē terminali ile 

toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V 

 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablo demetinde hasar; 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Konnektörde hasar. 

 

 

 

 

 

ʆʙʥʘʨʫʞʝʥʠʝ 

ʦʙʨʳʚʘ ʮʝʧʠ 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) HFM sensºr kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn.. 
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  5) HFM kablo demeti konnektörünün terminalleri ile ECU'nun ilgili 

terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: ~0 ohm/ECU'nun 1. terminali ile K76 terminali arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ohm/ECU'nun 2. terminali ile K87 terminali arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ohm/ECU'nun 3. terminali ile K59 terminali arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ohm/ECU'nun 4. terminali ile K86 terminali arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: kablo demetinde hasar, konnektºrde hasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) HFM sensºr kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) HFM kablo demeti konnektºr¿n¿n terminalleri ile toprak arasēndaki 

direnci ölçün. 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēndaNormal 

deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēndaNormal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 3 ile toprak arasēndaNormal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 

4 ile toprak arasēnda 

 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 
daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) HFM sensºr kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) HFM kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer t¿m kablo demeti 
konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: Ó1Mɋ/1. pin ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

7) Normal deĵer: Ó1Mɋ/2. pin ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

8) Normal deĵer: Ó1Mɋ/3. pin ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

9) Normal deĵer: Ó1Mɋ/4. pin ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol 

edin); 

 

2.2.2.2.2 Bileĸenlerin kontrol edilmesi 

 
2.2.2.2.2.1 HFM sensºr¿nden hava akēĸ sinyalinin algēlanmasē 
 

 

 
 

HFM sensöründen 

hava akēĸ sinyalinin 

algēlanmasē 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) HFM sensºr kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 
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4) Ana rºleyi baĵlayēn. 

5) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

6) HFM sensºr¿n¿n hava akēĸ sinyali dalga formunu, adaptºr (Y ĸeklinde kablo) 

veya jumper bloĵu aracēlēĵēyla bir osiloskopla ºl­¿n. 

Not: Osiloskopun pozitif kutbu, HFM sensºr¿n¿n 4 numaralē terminaline veya 

ECU'nun K86 terminaline, negatif kutbu ise topraĵa baĵlanēr. 

HFM hava akēĸ sinyali dalga formu 

ECU jumper bloĵunun K86 terminali ile toprak arasēnda 

HFM sensºr¿n¿n baĵlantē adaptºr¿n¿n (Y ĸeklinde kablo) 4 numaralē terminali ile 

toprak arasēnda 

Normal deĵer: 

~0 V (d¿ĸ¿k seviye) 

~5 V (yüksek seviye) 

~554 ɋ (rºlanti) 

 

 

Kanal 1 Periyot 439,1 µs 

Limit pozitif. 

 

Kanal 1 Frekans 2.277 

kHz Sēnērlayēcē pozitif. 

 

Kanal 1 + Görev 

Döngüsü %48,45 Pozitif 

Sēnēr. 

 

Kanal 1 +Süre 212,7 µs 

Limit pozitif. 

 

 
Sonu­larēn 

analizi 

 

HFM sensºr¿ hasarlē 
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2.2.2.2.2.1 HFM sensºr¿nden gelen giriĸ sēcaklēk sinyalinin algēlanmasē 

 

HFM 

sensöründen 

gelen giriĸteki 

sēcaklēk 

sinyalinin 

algēlanmasē 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) HFM sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

4) 4) Ana rºleyi baĵlayēn. 

5) 5) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

6) 6) Bir adaptºr (Y kablosu) veya jumper bloĵu aracēlēĵēyla bir 

osiloskop kullanarak HFM sensörü referans sinyal dalga formunu 

ölçün. 

7) Notlar: 

8) Osiloskopun pozitif kutbu HFM sensºr¿n¿n 3 numaralē terminaline 

veya ECU'nun K76 terminaline, negatif kutbu ise topraĵa baĵlanēr. 

HFM sensºr giriĸindeki sēcaklēk sinyalinin darbe ĸekli 

9) ECU jumper bloĵunun K76 terminali ile toprak arasēnda 

10) HFM sensºr¿n¿n baĵlantē adaptºr¿n¿n (Y ĸeklinde kablo) 1. 

terminali ile toprak arasēnda 

11) Normal deĵer: -0 V (d¿ĸ¿k seviye) -5 V (yüksek seviye) 

12) %53,87 gºrev dºng¿s¿ (yaklaĸēk 30 ÁC sēcaklēkta) 
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Kanal 1 Periyot 52.40 

ms 

 
Kanal 1 Frekansē 19.08 

Hz 

 
Kanal 1 + Doldurma 

faktörü %56,63 

 
Kanal1 + Süre 29,67 ms 

Normdan 

sapma 

 

HFM sensºr¿ hasarlē 

 

2.2.3 Arēza kodu - gaz pedalē sensºr¿ 

 

2.2.3.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 Kod Arēza Arēzanēn tanēmē Arēzanēn adē 

 arēzalarē türü   

   Gaz pedalē sensºr¿ 1   

 
P0123 (0123) 12 

Voltaj sinyali üst  
Sēnērēn ¿zerinde 

DFC_SRCHighAPP1 

     

   Gaz pedalē sensºr¿ 2  

Arēza kodlarē 
P0223 (0223) 12 

Voltaj sinyali üst 
Sēnērēn ¿zerinde 

DFC_SRCHighAPP2 

     

   Gaz pedalē sensºr¿ 1  

 
P0122 (0122) 11 

Voltaj sinyali  
Alt sēnērēn altēnda 

DFC_SRCLowAPP1 

     

   Gaz pedalē sensºr¿ 2  

 
P0222 (0222) 11 

Voltaj sinyali 
Alt sēnērēn altēnda 

DFC_SRCLowAPP2 
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P2135 

(2135) 

 
64 

Gaz pedalē 1 ve gaz pedalē 

2 sinyali mantēksēz 

DFC_SyncAPP 

 
Olasē semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 

3. Motor rölanti devri yükseliyor; 

4. Motor ­alēĸērken gaz pedalēna basēldēĵēnda gaz pedalē tepki vermiyor. 

 

Ön inceleme 
1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

Veri akēĸē ve 

normal deĵerler 

(eĵer bir test 

cihazēnēz varsa, 

aĸaĵēdaki sensºr 

sinyallerinin 

gerçek 

deĵerlerini 

okumalēsēnēz) 

 

Sinyal adē 
Gaz pedalēnē 

bērakēn 

 

Gaz pedalēna 

basēn 

 
Notlar 

Gaz Pedalē 

A­ēklēĵē 
 
0% 

 
100 % 

Saĵlēklē bir sistem 

i­in normal deĵer 

Gaz Pedalē 

Sensºr¿ 1 Voltajē 

 

 
0,77 ɺ 

 

 
4,12 ɺ 

Saĵlēklē bir sistem 

i­in normal deĵer 

Gaz Pedalē 

Sensºr¿ 2 Voltajē 

 

 
0,38 ɺ 

 

 
2,07 ɺ 

 

Saĵlēklē bir sistem 

i­in normal deĵer 
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Gaz pedalē 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 
͔͙͙͔̏ͭͪͦͨͭ͊ͤ͟͡ ͨ ͔͙͒͊͡ 1 

 

˿͙͎ͤ͊͡ ͔͙ͨ͒͊͡ м  

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ ͔͙ͨ͒͊͡ м  

Gaz pedalē sensºr¿ ͔͙͙͔̏ͭͪͦͨͭ͊ͤ͟͡ ͨ ͔͙͒͊͡ 2 

˿͙͎ͤ͊͡ ͔͙ͨ͒͊͡ н 
 
 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ ͨ ͔͙͒͊͡ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

pin 

yerleĸimi 

 
Pin 

Gaz pedalē 

güç 

kaynaĵē 1 

Gaz pedalē 

sinyali 1 

Gaz Pedalē 

Sinyali 

Toprak 1 

Gaz pedalē 

güç 

kaynaĵē 2 

 
Gaz pedalē 

sinyali 2 

Gaz Pedalē 

Sinyali 

Toprak 2 

Gaz 

Pedalē 

Sensörü 

Kablo 

Demeti 

Konnektö

rü Pin 

Numarasē 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

6 

 

 

 
 

5 

ECU 

Kablo 
Demeti 

Konnektör

¿ Ķletiĸim 
Numarasē 

 

 
K48 

 

 
K32 

 

 
K65 

 

 
K49 

 

 
K33 

 

 
K66 

 

2.2.3.2 Doĵrulama 

 

2.2.3.2.1.1 G¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (Kontak anahtarē 

daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē OFF (KAPALI) konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 
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  2) Gaz pedalē sensºr¿ kablo demetini ayērēn. 

3) Kontak anahtarēnē "A¢IK" deĵiĸtirme olanaĵē. 

4) Gaz pedalē sensºr¿n¿n 1. ve 2. terminalleri ile toprak arasēndaki 
mesafenin ölçümü. 

5) Gaz pedalē sensºr¿ 1/normal deĵer: 3. terminal ile toprak arasēnda 4.9 - 

5.1 V 

6) Gaz pedalē sensºr¿ 2/normal deĵeri: 6. terminal ile toprak arasēnda 4.9 - 

5.1 V 

Ses analizi Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēnēz) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n gºrsel 

olarak kontrol edilmesi) 

A­ēk devre 

tespiti 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2)  

3) 2) ECU'nun ara­ kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 3) Gaz pedalē sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

5) 4) Gaz pedalē sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali ile ECU 
kablo demeti konnektºr¿n¿n ilgili terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Gaz pedalē sensºr¿ 1/normal deĵer: ECU'nun 2. terminali ile K48 
terminali arasēnda -0 ɋ. Normal deĵer: ~0 Ohm/ECU'nun 3. pimi ile K32. 

pimi arasēnda 

7) Normal deĵer: ~0 Ohm/ECU'nun 4. pimi ile K65. pimi arasēnda 

8) Gaz pedalē sensºr¿ 2/normal deĵer: -0 Ohm/ECU'nun 1. pimi ile K49. 

pimi arasēnda 

9) Normal deĵer: ~0 Ohm/ECU'nun 5. pimi ile K33. pimi arasēnda 

10) Normal deĵer: ~0 Ohm/ECU'nun 6. pimi ile K66. pimi arasēnda 

  
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 
 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Gaz pedalē sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Sensºr¿n kablo demeti konnektºr¿n¿n terminalleri arasēndaki direnci 
ölçün. 
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  Gaz pedalē sensºr¿ ve topraklama. 

Gaz pedalē sensºr¿ 1/normal deĵer: 1. pin ile topraklama arasēnda Ó1 Mɋ 

Normal deĵer: 2. pin ile topraklama arasēnda Ó1 Mɋ 

Normal deĵer: 4. pin ile topraklama arasēnda Ó1 Mɋ 

Gaz pedalē sensºr¿ 2/normal deĵer: 3. pin ile topraklama arasēnda Ó1 Mɋ 

Normal deĵer: 5. pin ile topraklama arasēnda Ó1 Mɋ 

Normal deĵer: 6. pin ile topraklama arasēnda Ó1 Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) Gaz pedalē sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Gaz pedalē sensºr¿ kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer t¿m 
kablo demeti konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal 

deĵer: Pin 1 ile diĵer t¿m pinler arasēnda Ó1 Mɋ 

5) Normal deĵer: Pin 2 ile diĵer t¿m pinler arasēnda Ó1 Mɋ 

6) Normal deĵer: Pin 3 ile diĵer t¿m pinler arasēnda Ó1 Mɋ 

7) Normal deĵer: Pin 4 ile diĵer t¿m pinler arasēnda Ó1 Mɋ 

8) Normal deĵer: Pin 5 ile diĵer t¿m pinler arasēnda Ó1 Mɋ 

9) Normal deĵer: Pin 6 ile diĵer t¿m pinler arasēnda Ó1 Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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2.2.3.2.2 ʇʨʦʚʝʨʢʘ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerilim 

sinyali 

algēlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (Kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi baĵlayēn. 

3) 3) Gaz pedalē sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn. 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Bir test cihazē ve hesaplanmēĸ bir a­ēklēk kullanarak gaz pedalē 
sensºr¿ 1 ve gaz pedalē sensºr¿ 2'nin sinyal voltaj deĵerlerini okuyun. 

6) Notlar: 

7) Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazē kullanēlarak okunamēyorsa, gaz pedalē 
sensºr¿n¿n ilgili terminalindeki voltajē doĵrudan ºl­mek i­in bir 

baĵlantē bloĵu kullanēn. 

8) Gaz pedalē sensºr¿ 1 

9) Atlama bloĵu ECU'sunun K32 terminali ile toprak arasēnda. Normal 
deĵer: 0,7ï0,8 V (gaz pedalē tamamen bērakēlmēĸ) 

10) Normal deĵer: 4,0ï4,2 V (gaz pedalē tamamen basēlē) 

11) Gaz pedalē sensºr¿ 2 

12) Jumper bloĵu ECU'sunun K33 terminali ile toprak arasēnda. Normal 
deĵer: 0,3ï0,4 V (gaz pedalē tamamen bērakēlmēĸ) 

13) Normal deĵer: 2,0ï2,1 V (gaz pedalē tamamen basēlē) 

Normdan 

sapma 
Muhtemel neden: Gaz pedalē sensºr¿ hasarlēdēr 
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2.2.4 Arēza kodu - gaz pedalē sensºr¿ ve fren pedalē konum sensºr¿n¿n ­alēĸmasē 

 

2.2.4.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 
 

Hata kodu 

Hata kodu Arēza t¿r¿ 
Arēzanēn a­ēklamasē 

Hata adē 

 
P2299 

 
64 

Gaz pedalē ve fren pedalēndan 

gelen mantēksēz sinyal 

 
DFC_APPPlausBrk 

Olasē 

Belirtiler 
1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor;  

2. Motor gücü yetersiz; 

Hazērlēk 

Kontrolü 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

    2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

 1. 1. Multimetre, test cihazē; 

test 2. Jumper bloĵu. 

aracē  

  

 
Sinyal adē 

Gaz pedalēnē bērakēn Gaz pedalēna basēn 
Notlar 

   

 Gaz pedalēnēn 
0% 100 % 

Normal deĵer iĸleyen 

 a­ēlmasē Bir sistemde 

Veri akēĸē ve 

normal 

deĵerler 

 
Eĵer bir test 

cihazēnēz 

varsa, gerçek 

deĵerleri 

okumalēsēnēz. 

  

Gaz Pedalē 

Sensºr¿ 1 Voltajē 

 
0,77 ɺ 

 
4,12 ɺ 

¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 

Gaz Pedalē 

Sensºr¿ 2 Voltajē 

 
0,38 ɺ 

 
2,07 ɺ 

¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 

Sinyal adē 
Fren pedalēna 

basēn 

Fren pedalēnē 

bērakēn 
Notlar 

    

Aĸaĵēdaki 

sensörlerin 

sinyallerine 

göre 

Ana fren pedalē 

konum sensörü 

 
Basmak 

 
Bērak 

¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 

 Yardēmcē fren 

pedalē konum 

sensörü 

 
Basmak 

 
Bērak 

¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 
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Gaz pedalē 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 
 

͔͙͙͔̏ͭͪͦͨͭ͊ͤ͟͡ ͨ ͔͙͒͊͡ 1 
 

  ˿͙͎ͤ͊͡ ͔͙ͨ͒͊͡ 1  

 
˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ ͨ ͔͙͒͊͡ 1  

Gaz pedalē sensºr¿ pedal g¿­ kaynaĵē 2 ͔͙͙͔̏ͭͪͦͨͭ͊ͤ͟͡ ͨ ͔͙͒͊͡ 2  

 ˿͙͎ͤ͊͡ ͔͙ͨ͒͊͡ н  

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ ͔͙ͨ͒͊͡ н  

Fren pedalē 

konum 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 
 

˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ͊Ύ ͟ ͔ͣͣ͊͡ 
͊ͯͣͯ͟͟͡Ύͭͦͪ͊ 

˥͍͔͊ͤͦ͡ ͔͔ͪ͡ 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 3 

 

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
͎͍͊ͤ͡·ͣ ͪ ͔͔͡ 

 

 

 

 

˽͙͙͔ͭ͊ͤ ͦ ͍͎ͫͤͦͤͦͦ ͒ ͊ͭ;͙͊͟ ͨ ͦͦ͡- 
˻͍͚ͫͤͦͤͦ ͫ ͙͎ͤ͊͡ ͨ ͔͙ͦͦ͗ͤ͡Ύ 

͔͙ͨ͒͊͡ ͭ ͦͪͣͦ͊͘ ͔͙͗ͤΎ ͨ ͔͙͒͊͡ ͭͦͪͣͦ͊͘ 
ˤ͎͔ͫͨͦͣͦ͊ͭ͡Έͤ·͚ ͙͎ͫͤ͊͡ 

˽͙͙͔ͭ͊ͤ ͍ ͎͔ͫͨͦͣͦ͊ͭ͡Έ͎ͤͦͦ ͒ ͊ͭ;͙͊͟ 
͔͙ͨͦͦ͗ͤ͡Ύ ͨ ͔͙͒͊͡ ͭ ͦͪͣͦ͊͘ 

͔͙ͨͦͦ͗ͤ͡Ύ ͨ ͔͙͒͊͡ ͭ ͦͪͣͦ͊͘ 

Gaz 

pedalēnēn 

pin ­ēkēĸē 

Pin ler Gaz pedalē 

g¿­ kaynaĵē 

1 

Gaz pedalē 

sinyali 1 

Gaz Pedalē 

Sinyali 

Toprak 1 

Gaz pedalē 

g¿­ kaynaĵē 

2 

Gaz pedalē 

sinyali 2 

Gaz Pedalē 

Sinyali 

Toprak 2 

Gaz Pedalē 

Sensörü 

Kablo 

Demeti 

Konnektör

ü Pin 

Numarasē 

2 4 3 1 6 5 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektör

¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

K48 K32 K65 K49 K33 K66 
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Fren pedalē 

konum 

sensörünün 

pin ­ēkēĸē 

 

 
 

Pin ler 

 
Ana fren 

pedalē konum 

sensörü için 

g¿­ kaynaĵē 

 
 

Ana fren pedalē 

konum sensörü 

sinyali 

Yardēmcē 

fren pedalē 

konum 

sensörü için 

g¿­ kaynaĵē 

 
Yardēmcē fren 

pedalē konum 

sensörü sinyali 

Fren Pedalē 

Konum 

Sensörü Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Pin Numarasē 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
2 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim 

Numarasē 

 
Ana röle 5 

 
Kɿ8 

 
BAT+ 

 
K78 

S¿r¿c¿ye s¿r¿ĸ tarzēnē sorun ve bir test randevusu ayarlayēn. Gaz pedalēna ve fren pedalēna aynē anda 

basēlamaz.. 
 

2.2.4.2 Doĵrulama 

 

2.2.4.2.1 Bileĸenleri kontrol etme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaz pedalē sensºr¿ - 

sinyal voltajē algēlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak 

anahtarē daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē 

ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra 

aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika 

bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ K baĵlayēn. 

3) 3) Gaz pedalē sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn. 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Bir test cihazē ve hesaplanmēĸ bir a­ēklēk kullanarak gaz 

pedalē sensºr¿ 1 ve gaz pedalē sensºr¿ 2'nin sinyal voltaj 

deĵerlerini okuyun. 

6) Notlar: 

7) Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazē kullanēlarak okunamēyorsa, 

ilgili sensºr terminalindeki voltajē ºl­mek i­in bir jumper bloĵu 

kullanēn. 
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  gaz pedallarēna doĵrudan. 

  Gaz pedalē sensºr¿ 1 

Atlama bloĵu ECU'sunun K32 terminali ile toprak arasēnda. 

Normal deĵer: 0,7ï0,8 V (gaz pedalē tamamen serbest 

bērakēlmēĸ) 

Normal deĵer: 4,0ï4,2 V (gaz pedalē tamamen basēlē) 

Atlama bloĵu ECU'sunun K33 terminali ile toprak arasēnda. 

Normal deĵer: 0,3ï0,4 V (gaz pedalē tamamen serbest 

bērakēlmēĸ) 

Normal deĵer: 2,0ï2,1 V (gaz pedalē tamamen basēlē) 

 
ʆʪʢʣʦʥʝʥʠʝ 

ʦʪ ʥʦʨʤʳ 

Gaz pedalē sensºr¿ veya kablo demeti arēzasē (daha fazla sorun 

giderme i­in Arēza Kodu - Gaz Pedalē Sensºr¿'ne bakēn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fren Pedalē Konum 

Sensörü - Direnç 

Algēlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak 

anahtarē daha ºnce A¢IK konumuna getirilmiĸse, sēcak 

baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna 

getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en 

az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ 

ayērēn. 

3) 3) Fren pedalē konum sensºr¿n¿n terminalleri arasēndaki 

direnci doĵrudan ºl­¿n. 

4) Ana fren pedalē konum sensºr¿, 3 ve 4 numaralē terminaller 

arasēnda 

5) Normal deĵer: Fren pedalē bērakēldēĵēnda Ó1 Mɋ 

6) Normal deĵer: Fren pedalēna basēldēĵēnda -0 Mɋ 

7) Alt fren pedalē konum sensºr¿, 1 ve 2 numaralē terminaller 

arasēnda 
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  Normal deĵer: Fren pedalē bērakēldēĵēnda -0 Mɋ 

Normal deĵer: Fren pedalēna basēldēĵēnda Ó1 Mɋ 

 

 
Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: 

Arēzalē fren pedalē konum sensºr¿ veya kablo demeti (daha fazla 

sorun giderme i­in arēza kodu - fren pedalē konum sensºr¿ 

bºl¿m¿ne bakēn) 

  1) 1) Kontak anahtarēnē kapalē duruma getirin. 

  Kontak anahtarē a­ēk durumdaysa, sēcak takmayē ºnlemek i­in 

  Anahtar KAPALI g¿venliĵini arttērdēktan sonra aĸaĵēdaki 

  Yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin. 

   

  2) 2) K konnektºr¿n¿ aracēn ECU kablo demetine baĵlayēn. 

  3) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ 

  Baĵlayēn. 

  3) 4) Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin. 

  6) 5) Bir test cihazē kullanarak veri akēĸēnē okuyun: ana ve 

yardēmcē fren pedalē konum sensºrleri 

 

Fren Pedalē Konum 

Sensörü - Sinyal 

Voltajē Algēlama 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

 

Ana Fren Pedalē Konum Sensºr¿ 

Normal Deĵer: Fren Pedalēna Basēn/Basēn 

 
Normal deĵer: Fren pedalēnē bērakēn/bērakēn 

Yardēmcē fren pedalē konum sensºr¿ 
Normal deĵer: Fren pedalēna basēn/bērakēn 

Normal deĵer: Fren pedalēnē bērakēn/bērakēn 

Notlar: 
Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazēyla okunamēyorsa, fren pedalē konum 

sensºr¿n¿n ilgili terminalindeki voltajē doĵrudan ºl­mek i­in bir 

jumper bloĵu kullanēn. 

  Ana fren pedalē konum sensºr¿ 
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  Jumper bloĵu ECU'sunun K54 kontaĵē ile toprak arasēnda. 

  Normal deĵer: -0 V/fren pedalēnē bērakēn Normal deĵer: 10ï14 

V/fren pedalēna basēn Yardēmcē fren pedalē konum sensºr¿ 

Jumper bloĵu ECU'sunun K12 terminali ile toprak arasēnda. 

Normal deĵer: 10ï14 V/fren pedalēnē bērakēn Normal deĵer: -0 

V/fren pedalēna basēn 

 

 
Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: 

Arēzalē fren pedalē konum sensºr¿ veya kablo demeti (daha 

fazla sorun giderme i­in arēza kodu - fren pedalē konum sensºr¿ 

bºl¿m¿ne bakēn) 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

303 

 

 

 

2.2.5 Arēza kodu - fren pedalē konum sensºr¿ 

 

2.2.5.1 2.2.5.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hata kodu 

Hata kodu Arēza t¿r¿ Arēzanēn 

a­ēklamasē 

 

Arēzanēn adē 

 

 

 

 
 

P0504 

 

 

 

 
 

62 

Geçersiz fren 

sinyali (ana ve ek 

fren sinyalleri 

aynē anda 

deĵiĸmiyor) 

 

 

 

 
 

DFC_BrkPlausChk 

 

 
 

P0504 (0504) 

 

 
 

62 

Geçerlilik 

kontrolü 

sērasēnda fren 

lambasē arēzasē 

 

 
 

DFC_BrkPlausChk 

 

 

 

P0571 (0571) 

 

 

 

17 

Fren Pedalē 

Konum Sensörü 

Sinyal Voltajē 

¦st Sēnērēn 

Üzerinde 

 

 

 

DFCBrkSRCMax 

 P0571 (0571) F6  DFC_BrkCrCtlLmp 

P0571 (0571) F7  DFC_BrkCrCtlLmp 

P0571 (0571) F8  DFC_BrkNplSngSwt 

P0571 (0571) F9  DFC_BrkSngSwtDia10h 

Olasē 

semptomlar 

Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor 

Ön 1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Saĵlam ara­ sigortalarē; 
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denetleme 3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve temas korozyonu yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē ve Y kablosu 

2. Jumper bloĵu. 

 

 

 

 

 

 

Veri akēĸē ve 

normal 

deĵerler 

Eĵer bir test cihazēnēz varsa, aĸaĵēdaki sensºr sinyallerinin ger­ek deĵerlerini 

okumalēsēnēz. 

Sinyal adē Fren pedalēna 

basēn 

Fren pedalēnē 

bērakēn 

Notlar 

Ana fren pedalē 

konum sensörü 

 

 
Basmak 

 

 
Bērak 

 
¢alēĸan bir sistem i­in normal 

deĵer 

Yardēmcē fren 

pedalē konum 

sensörü 

 

 
Basmak 

 

 
Bērak 

 
¢alēĸan bir sistem i­in normal 

deĵer 

Fren pedalē 

konum 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 
˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ͊Ύ ͔ͣͣ͊͟͡ 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 1 
͊ͯͣͯ͟͟͡Ύͭͦͪ͊

 

 
˥͍͔͊ͤͦ͡ ͪ ͔͔͡ 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 2 

 
ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 3 

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
͎͍͊ͤ͡·ͣ ͪ ͔͔͡ 

 

˻͍͚ͫͤͦͤͦ ͫ ͙͎ͤ͊͡ 
͔͙ͨͦͦ͗ͤ͡Ύ ͨ ͔͙͒͊͡ 
ͭͦͪͣͦ͊͘ 

˽͙͙͔ͭ͊ͤ ͦ ͍͎ͫͤͦͤͦͦ ͒ ͊ͭ;͙͊͟ 
͔͙ͨͦͦ͗ͤ͡Ύ ͔͙ͨ͒͊͡ ͭͦͪͣͦ͊͘ 

ˤ͎͔ͫͨͦͣͦ͊ͭ͡Έͤ·͚ 
͙͎ͫͤ͊͡ ͨ ͔͙ͦͦ͗ͤ͡Ύ ˽͙͙͔ͭ͊ͤ ͍͎͔ͫͨͦͣͦ͊ͭ͡Έ͎ͤͦͦ 
͔͙ͨ͒͊͡ ͭ ͦͪͣͦ͊͘ ͒͊ͭ;͙͊͟ ͔͙ͨͦͦ͗ͤ͡Ύ ͔͙ͨ͒͊͡ 

ͭͦͪͣͦ͊͘ 

 

Fren Pedalē 

Konum 

Sensörü 

Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

 

 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

305 

 

 

 

 
Ana röle 

kontak 

ĸemasē (sol: 

rºle, saĵ: 

röle soketi) 

 

 

 

 

 

 

 
Fren 

pedalē 

konum 

sensörünün 

pin ­ēkēĸē 

 

 
Pin ler 

 
Ana fren pedalē 

konum sensörü 

i­in g¿­ kaynaĵē 

 
Ana fren pedalē 

konum sensörü 

sinyali 

Yardēmcē fren 

pedalē konum 

sensörü için 

g¿­ kaynaĵē 

 
Yardēmcē fren 

pedalē konum 

sensörü sinyali 

Fren Pedalē 

Konum 

Sensörü Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Pin Numarasē 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
2 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim 
Numarasē 

 
Ana röle 5 

 
K54 

 
BAT- 

 
K12 

 

 

 

 
Ana röle pin 

­ēkēĸē 

 

 
 

Pin ler 

 

 
ECU güç 

kaynaĵē giriĸi 

 
 

Röle bobin 

kontrol sinyali 

Röle bobini 

için güç 

kaynaĵē 

(akünün 

pozitif 

terminaline 

baĵlē) 

 
Güç (pozitif akü 

terminaline baĵlē) 

 
5 1 2 3 

ECU Kablo Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim Numarasē 

 
K01, K03, K05 

 
K69 

 
Batt+ 

 
Batt+ 
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2.2.5.2 Doĵrulama 

 

G¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin) 

2) 2) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 4 ve 1 

numaralē terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. Normal 

deĵer: 10 - 14 V/4 numaralē terminal ile toprak arasēnda. Normal 

deĵer: 10 - 14 V/1 numaralē terminal ile toprak arasēnda. 

Sonu­larēn analizi Olasē nedenler: Kablo demetinde a­ēk devre veya hasarlē konektºr 

 

 

 

 

 

 

 

 
A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontrol 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Fren pedalē konum sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ 

ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Fren pedalē konum sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿n 

terminali ile ECU'nun araç kablo demetinin K konnektörü 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: -0 ɋ / ECU'nun 2. terminali ile K12 terminali 

arasēnda 
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  Normal deĵer: -0 ohm/ECU terminali 3 ile K54 terminali arasēnda 

Normal deĵer: -0 ohm/ak¿n¿n pozitif terminali 4 ile arasēnda 

Normal deĵer: -0 ohm/ana röle soketinin terminali 1 ile terminali 5 

arasēnda 

Sonu­larēn analizi 1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē 

 

 

 

 
 

Topraklam

a hatasē 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
Kontrol 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ K ayērēn. 

3) 3) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ 

terminali ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 

  Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 1 ile toprak arasēnda 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 2 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 3 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 4 ile toprak arasēnda 

 

Sonu­larēn analizi 
Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol 

edin); 

Dahili kēsa 

devrenin 

tespiti 

 

 
Kontrol 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (kontak 

anahtarē daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, "on-hook" 

baĵlantēsēnē ºnlemek i­in anahtarē OFF (KAPALI) konumuna 

getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 

dakika bekleyin.- 
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kablo 

demeti 

  

 

2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr terminali ile 

diĵer t¿m konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 3 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 4 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

 

Sonu­larēn analizi 
Kablo demetinde i­ kēsa devre Konnektºrde hasar (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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2.2.5.1.1 Bileĸen Kontrol¿ 

 

Sinyal 

voltajē 

tespiti 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ K'ye baĵlayēn 

3) 3) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Ana ve yardēmcē fren pedalē konum sensºrlerinin veri akēĸēnē bir 

test cihazēyla okuyun Veri akēĸē: 

6) Ana fren pedalē konum sensºr¿ Normal deĵer: fren pedalēna 

basēn/basēn 

7) Normal deĵer: fren pedalēnē bērakēn/bērakēn Yardēmcē fren pedalē 

konum sensºr¿ Normal deĵer: fren pedalēna basēn/basēn Normal 

deĵer: fren pedalēnē bērakēn/bērakēn Notlar: 

8) Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazēyla okunamēyorsa, fren pedalē konum 

sensºr¿n¿n ilgili terminalindeki voltajē doĵrudan ºl­mek i­in bir 

baĵlantē bloĵu kullanēn. 

9) Ana fren pedalē konum sensºr¿ 

10) Atlama bloĵu ECU'sunun K54 terminali ile toprak 

arasēnda. Normal deĵer: -0 V/fren pedalēnē bērakēn 
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  Normal deĵer: 10-14 V/fren pedalēna basēn Ana fren pedalē konum 

sensörü 

Jumper bloĵu ECU'sunun K12 terminali ile toprak arasēnda. Normal 

deĵer: 10-14 V/fren pedalēnē bērakēn Normal deĵer: -0 V/fren 

pedalēna basēn 

 Sonu­larēn 

analizi 

Olasē Neden: Hasarlē fren pedalē konum sensºr¿ 

 
2.2.6 Hata kodu - eksantrik mili sensörü 
 

2.2.5.2 Teste hazērlēk 

 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata 

kodu 

 

Arēza 

türü 

 

 
Arēzanēn a­ēklamasē 

 

 
Arēzanēn adē 

 

P0341 

(0341) 

 
29 

Eksantrik Mili Sinyal 

Kesintisi veya Sinyal Kaybē 

Hatasē 

 
DFC_EpmCaSI1ErrSig 

P0340 

(0340) 

 

31 
Eksantrik mili sinyali 

algēlanmadē 

 

DFC_EpmCaSI1NoSig 

 

 
Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor zor ­alēĸēyor 

3. Motor g¿c¿ d¿ĸ¿k 

4. Motor ­alēĸmēyor 

5. Motor ­alēĸērken stop ediyor 

Hazērlēĵē 

kontrol etme 

 

1. Pil tam dolu; 
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 2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarēnda korozyon yok. 

Test aracē  

1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

Eksantrik mili 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 
Eksantrik mili 

sensörü 

Eksantrik mili 

sensörü kablo 

demeti 

konnektörü ve 

ilgili ECU 

kablo demeti 

konnektörü 

 
пύ ˻͔͙͙͔ͭͫͦ͒ͤͭ ͪ͊͘Ά͔ͣ ˢ 

͎͗ͯͭ͊ ͨ ͍͍ͪͦͦ͒ͦ ͒ ͍͙͎͔͊ͭ͡Ύ ̏ ˣ̂ 

 

 

 

 

 

 

Pinout 

 
Pin ler 

Eksantrik Mili 

Sinyal 

Topraklamasē 

 

Eksantrik mili 

sinyali 

 

Eksantrik mili sensörü 

i­in g¿­ kaynaĵē 

Eksantrik Mili 

Sensörü Kablo 

Demeti Konnektörü 

Pin Numarasē 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

ECU Kablo Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim Numarasē 

 
A51 

 
A52 

 
A37 
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2.2.5.2 Doĵrulama 

 

2.2.5.2.1 G¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 

 

  1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

  ¥nce A¢IK konumdaysa, sēcak takmayē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI  

  Konumuna getirdikten sonra iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2  

  Dakika bekleyin) 

 

 

 
 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

 

2) Eksantrik mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

Eksantrik mili sensörü 

G¿­ algēsē  3) Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin. 

  Eksantrik mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 3 numaralē terminali ile 

  Toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

  Normal deĵer: 4,9ï5,1 V 

  Olasē nedenler; 

 ɸʥʘʣʠʟ ʨʝ- Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

 ʟʫʣʴʪʘʪʦʚ Konnektörde hasar ( konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin) 

   

  1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

  ¥nce A¢IK konumdaysa, sēcak takmayē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI  

  Konumuna getirdikten sonra iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2  

Kablo demeti  Dakika bekleyin) 

Devresinde Doĵrulama  

Bir  kopma Prosedürü 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn 

Nēn tespit  3) Eksantrik mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

edilmesi  4) Eksantirik mili sensörü kablo demeti konnektörünün terminali ile ECU  

  Kablo demeti koneektºr¿n¿n terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

  Normal deĵer: -0 Ohm/ECU'nun 3. pini ile A37 pini arasēnda 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

313 

 

 

 

  Normal deĵer: -0 Ohm/ECU'nun 2. pini ile A52. pini arasēnda 

Normal deĵer: -0 Ohm/ECU'nun 1. pini ile A51. pini arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Hasarlē konnektºr (konnektºr¿n durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 

 

 

 

 

 

 
Topraklam

a hatasē 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Motor ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn 

3) 3) Eksantrik mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 4) Eksantrik mili sensörü kablo demeti konnektörü terminali ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 3 ile toprak arasēnda 

 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde topraĵa kēsa devre 

Konnektºr hasarlē (konnektºr¿n durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 
Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre 

tespiti 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Eksantrik mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Eksantrik mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer t¿m 

konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 
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  Normal deĵer: Ó1Mɋ/pin 1 ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

 

Normal deĵer: Ó1Mɋ/pin 2 ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

 

Normal deĵer: Ó1Mɋ/pin 3 ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

  

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 
2.2.5.2.1 Bileĸenleri kontrol etme 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eksantrik 

mili sensörü 

sinyal 

voltajēnēn 

belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē baĵlayēn 

3) 3) Eksantrik mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Motoru ­alēĸtērēn/marĸlayēn 

6) 6) Bir jumper bloĵu ve bir osiloskop kullanarak eksantrik mili sensºr¿ 

sinyal voltajēnē ºl­¿n 

7) Notlar: 

8) Osiloskopun pozitif terminalini ECU'nun A52 terminaline ve negatif 

terminalini A51 terminaline baĵlayēn. 

9) Eksantrik mili sensörü sinyali 

10) ECU jumper bloĵu, A52 terminali (osiloskopun pozitif 

terminali) A51 terminaline (osiloskopun negatif terminali) 
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Osiloskop 

ʉʠʛʥʘʣ ʜʘʪʯʠʢʘ ʨʘʩʧʨʝʜʚʘʣʘ 

 

 

 

 

 
ʂʘʥʘʣ1 ʮʠʢʣ 

----.ɻʮ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 

ʩʢʠʡ 

 

ʂʘʥʘʣ1 ʮʠʢʣ 

.ʩ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 

ʩʢʠʡ 

 

ʂʘʥʘʣ1 

ʯʘʩʪʦʪʘ 

.ʩ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 

ʩʢʠʡ 

  
Normdan 

sapma 

Eksantrik mili sensºr¿ montaj hatasē Jant hatasē 

Eksantrik mili sensºr¿ ile jant arasēnda boĸluk Eksantrik mili 

sensºr¿ arēzasē 

 

2.2.6 Hata kodu - krank mili sensörü 

 
2.2.6.1 Muayeneye hazērlēk 
 

 Hata 

kodu 
Arēza 

türü 

 

Arēzanēn a­ēklamasē 

 

Arēzanēn adē 

Hata kodu 
P0336 

(0336) 

 
F0 

Krank mili - GDI sistem 

arēzasē 

 
DFCEpmCrSDGI 

   DGI durdurma konumuyla   

 
P0336 

(0336) 

 
F1 

Senkronizasyondan sonra bir 

sonraki krank mili boĸluĵunda 

­ok b¿y¿k a­ē 

 
DFC_EpmCrSDGIPos 

     

 P0336 
F3 

¢ok y¿ksek geri vites hēzē 
DFC_EpmCrSDGIRRNotPlaus 

 (0336)  
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P0336 

(0336) 

 
29 

Krank mili sinyal kesintisi 

veya sinyal kaybē hatasē 

 
DFCEpmCrSErrSig 

  

P2619 

(2619) 

 
37 

Krank mili sinyal frekansē ¿st 

sēnērēn ¿st¿ndedir 

 
DFCEpmCrSHiSpd 

  
P034A 

(034A) 

 

 
30 

Krank milinin teorik eksik diĸ 

konumunda eksik diĸ sinyali 

algēlanmadē 

 

 
DFC_EpmCrSLostGap 

 P2617 

(2617) 

 

38 
Ķki diĸ arasēndaki sabit 

olmayan aralēk 

 

DFCEpmCrSLowDyn 

  

P034A 

(034A) 

 
31 

Krank mili dºnd¿ĵ¿nde eksik 

diĸ sinyali algēlanmadē 

 
DFC_EpmCrSNoGap 

 P0335 

(0335) 

 

31 
Krank mili sinyali algēlanmadē  

DFCEpmCrSNoSig 

 
Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 

3. Motor ­alēĸmēyor 

4. Motor ­alēĸērken stop ediyor 

 

Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yokʘʢʪʦʚ. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 
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Krank mili 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

˽͙͙͔ͭ͊ͤ ͒ ͊ͭ;͙͊͟  

˿͙͎ͤ͊͡ ͫ ͙ͦͪͦͫͭ͟  

˭͔ͣ͡Ύ ͫ ͙͎ͤ͊͊͡ 

YǊŀƴƪ Ƴƛƭƛ ƘƤȊ ǎŜƴǎǀǊǸ όIŀƭƭύ 

 

Krank mili 

sensörü kablo 

demeti 

konnektörü ve 

ilgili ECU 

kablo demeti 

konnektörü 

 

 
 

4) ˻ ͔͙͙͔ͭͫͦ͒ͤͭ ͪ ͊͘Ά͔ͣ s  ͗ ͎ͯͭ͊ ͨ ͍͍ͪͦͦ͒ͦ ͒ ͍͙͎͔͊ͭ͡Ύ 
̏ˣ̂ 

 

 

 

 

 
 

Pinout 

 

Pinout 
Krank mili güç 

kaynaĵē 

 

Krank mili sinyali 
 

Sinyal topraĵē 

Krank Mili Sensörü 

Kablo Demeti 

Konnektörü Pin 

Numarasē 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
2 

ECU Kablo Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim Numarasē 

 
A19 

 
A11 

 
A28 

 

2.2.6.1 Doĵrulama 

 

2.2.6.1.1 G¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi
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A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Krank mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Krank mili sensörü kablo demeti konnektörü terminali ile ECU kablo 

demeti konnektºr¿ terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal deĵer: ~0 ɋ / 

ECU'nun 1. terminali ile A19 terminali arasēnda. Normal deĵer: ~0 ɋ / 

ECU'nun 3. terminali ile A11 terminali arasēnda. Normal deĵer: ~0 ɋ / 

ECU'nun 2. terminali ile A28 terminali arasēnda. 

  
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 
 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Motor ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Krank mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Krank mili sensörü kablo demeti konnektörü terminali ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 3 ile toprak arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre 

tespiti 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Krank mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 
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  4) Krank mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n terminalleri arasēndaki 

direnci ölçün 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

2.2.6.1.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

Voltaj Doĵrulama 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konuma getirin ( kontak anahtarē daha ºnce 

tespiti prosedürü A¢IK konumundaysa, sēcak takmayē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI 

  Konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

  Lütfen en az 2 dakika bekleyin. 

  2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē baĵlayēn 

  3) Krank mili sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

  4) Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin. 

  5) Motoru ­alēĸtērēn/marĸlayēn 

  6) Bir jumper bloĵu ve bir osiloskop kullanarak krank mili sensºr¿ sinyal 

voltajēnē ºl­¿n. 
  Osiloskopun pozitif kutbunu ECUônun A11 terminaline, negatif kutbunu ise A28 

terminaline baĵlayēn. 
  ECU jumper bloĵu, A11 kontaĵē (osiloskopun pozitif kutbu) ile A28 

kontaĵē (osiloskopun negatif kutbu) arasēnda 
   

   

   

   

 Osilograf ʉʠʛʥʘʣ ʜʘʪʯʠʢʘ 
ʢʦʣʝʥʚʘʣʘ 

 

    

 
ʂʘʥʘʣ1 

ʯʘʩʪʦʪʘ 

----.ɻʮ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 

ʩʢʠʡ 

   ʂʘʥʘʣ1 ʮʠʢʣ 

.ʩ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 

ʩʢʠʡ 

   ʂʘʥʘʣ1 ʮʠʢʣ 

.ʩ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 
ʩʢʠʡ 
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Normdan 

sapma 

Krank mili sensºr¿ montaj hatasē Jant hatasē 

Krank mili sensºr¿ ile jant arasēnda boĸluk Krank mili sensºr¿ arēzasē 

 
2.2.7 Hata kodu - Krank mili ve eksantrik mili sensºrlerinden gelen okumalarēn doĵruluĵu 
 

 

Hata kodu Hata 

kodu 

Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

P0340 01 Eksantrik mili sinyali ile krank 

mili sinyali arasēnda b¿y¿k 

sapma 

DFC_EpmCaSI1OfsErr 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem/arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor zor ­alēĸēyor 

3. Motor g¿c¿ d¿ĸ¿k 

4. Motor ­alēĸmēyor 

5. Motor ­alēĸērken stop ediyor 

Hazērlēĵē kontrol 

etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 
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Krank mili   

ʇʠʪʘʥʠʝ ʜʘʪʯʠʢʘ 

Sensörü   
ʉʠʛʥʘʣ ʩʢʦʨʦʩʪʠ 

ķematik 
diyagramē  

Krank mili hēz sensºr¿ (Hall etkisi)) ɿʝʤʣʷ ʩʠʛʥʘʣʘ ʜʘʪʯʠʢʘ 

 

 

 

Eksantrik mili 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 

 

 

 
   Eksantrik mili hēz sensºr¿ (Hall etkisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ʇʠʪʘʥʠʝ 

ʜʘʪʯʠʢʘ 
 

ʉʠʛʥʘʣ ʩʢʦʨʦʩʪʠ 
 

ɿʝʤʣʷ ʩʠʛʥʘʣʘ 
ʜʘʪʯʠʢʘ 

 

 

 

 
Krank mili 

sensörünün pin 

­ēkēĸē 

Pin ler 
Krank mili güç 

kaynaĵē 
Krank mili sinyali Sinyal topraĵē 

Krank Mili Sensörü 

Kablo Demeti 
Konnektörü Pin 

Numarasē 

 
1 

 
3 

 
2 

ECU Kablo Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim Numarasē 

 
A19 

 
A11 

 
A28 

 

 

 

Eksantrik 

mili 

sensörünün 

pin ­ēkēĸē 

 
Pin ler 

Eksantrik Mili 

Sinyal 

Topraklamasē 

Eksantrik mili 

sinyali 

Eksantrik mili 

sensörü için güç 

kaynaĵē 

Eksantrik Mili 

Sensörü Kablo 
Demeti Konnektörü 

Pin Numarasē 

 
1 

 
2 

 
3 

ECU Kablo Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim Numarasē 

 
A35 

 
A57 

 
A08 
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2.2.6.2 ʇʨʦʚʝʨʢʘ 

 

Krank mili 

ve 

eksantrik 

mili 

sensörünün 

sinyal 

voltajēnēn 

belirlenme

si 

Doĵrulama 

prosedürü 

Krank Mili ve Eksantrik Mili Sensºr¿ Sinyal Voltajēnēn Belirlenmesi 

1.1.1 Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

1.1.2 Motoru ­alēĸtērēn/marĸlayēn 

1.1.3 Atlama bloĵu ve osiloskop kullanarak krank mili ve eksantrik mili 

sensºr¿ sinyal voltajēnē ºl­¿n 

Notlar: 

Osiloskopun 1. kanalēnēn pozitif kutbunu ECU'nun A11 terminaline, negatif 

kutbunu ise A28 terminaline baĵlayēn. 

Krank Mili Sensörü Sinyali 

ECU atlama bloĵu, A11 terminali (osiloskopun pozitif kutbu) A28 

terminaline (osiloskopun negatif kutbu) Osiloskopun 2. kanalēnēn pozitif 

kutbunu ECU'nun A52 terminaline, negatif kutbunu ise A51 terminaline 

baĵlayēn. 

Eksantrik mili sensörü sinyali 

ECU jumper 

bloĵu, A52 

kontaĵē 
(osiloskopun 

pozitif kutbu) 

A51 kontaĵē 

(osiloskopun 
negatif 

kutbu) 

 

 
 

ʂʘʥʘʣ1 

ʯʘʩʪʦʪʘ 

----.ɻʮ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 

ʩʢʠʡ 

 

ʂʘʥʘʣ1 ʮʠʢʣ 

.ʩ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 

ʩʢʠʡ 

 

ʂʘʥʘʣ1 

ʯʘʩʪʦʪʘ 

.ʩ 

ʅʝʮʠʢʣʠʯʝ- 

ʉʠʛʥʘʣ ʢʦʣʝʥʚʘʣʘ 

Normdan 

sapma 

 

Krank mili ve eksantrik mili sensºr¿ montaj hatasē. Krank mili ve eksantrik 

mili tekerlek diski hatasē 
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2.1.1 Test hazērlēĵē Hata kodu - CAN veri yolu iletiĸim mod¿l¿ 

 

2.2.6.3  Muayeneye hazērlēk  

Arēza kodlarē tablosu 

Hata 

kodu 

Arēza 

türü 

 
Arēzanēn a­ēklamasē 

 
Arēzanēn adē 

 

 
 

U046C 

(C46C) 

 

 

 

29 

Arka A/C Anahtarē Zaman 

Aĸēmē (A/C anahtarēndan gelen 

CAN mesajē belirtilen zaman 

dilimi i­erisinde alēnmadē) 

 

 

 

DFC_AirCReSwtSig 

U1419 

(D419) 

 

8F 
 

LIN d¿ĵ¿m¿ iletiĸim 

hatasē 

 

DFC_bLinComErr 

U141C 

(D41C) 

 

87 
LIN CAN sinyal alēmē zaman 

aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

 

DFC_bLinComTO1 

U0077 

(C077) 

 

87 
CAN D¿ĵ¿m Ķsteĵi Olay 

Zaman Aĸēmē Hatasē 

 

DFC_CAN_E_TIMEOUT 

U1419 

(D419) 

 

88 
CAN CAN ve ekipmanēn 

yanlēĸ baĵlanmasē 

DFC_CANTRCV_E_NO_TRCV_CONTR 

OL_0 

U0415 

(C415) 

 

81 
ABS1 CAN Sinyal Uzunluĵu 

Hatasē 1 

 

DFC_ComABS1DLC 

U0121 

(C121) 

 

FF 
ABS1 RC ve CS CAN sinyal 

arēzasē 

 

DFC_ComABS1RCCSErr 

 

U0121 

(C121) 

 
87 

ABS1 CAN sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal 

kaybē) 

 
DFC_ComABS1TO 

C0020 

(4020) 

 

85 
ABS2 CAN sinyal uzunluĵu 

hatasē 

 

DFC_ComABS2DLC 
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ʉ0020 

(4020) 
F1 

ABS2 RC ve CS CAN 

sinyallerinde arēza 
DFC_ComABS2RCCSErr 

ʉ0020 

(4020) 

 
87 

ABS 2 CAN sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

 
DFC_ComABS2TO 

U1407 

(D407) 
81 

ABS4 CAN sinyal uzunluĵu 

hatasē 
DFC_ComABS4DLC 

U1407 

(D407) 
F1 

ABS4 RC ve CS CAN sinyal 

arēzasē 
DFC_ComABS4RCCSErr 

U1407 

(D407) 

 
87 

ABS 4 CAN sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

 
DFC_ComABS4TO 

U1487 

(D487) 
81 

ABS5 CAN sinyal uzunluĵu 

hatasē 
DFC_ComABS5DLC 

U1487 

(D487) 
F1 

ABS5 RC ve CS CAN sinyal 

arēzasē 
DFC_ComABS5RCCSErr 

U1487 

(D487) 

 
87 

ABS5 CAN sinyal alēmē zaman 

aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

 
DFC_ComABS5TO 

U1487 

(D487) 
F3 

ABS5 CAN sinyal arēzasē 

U1487 CAN'dan geliyor 
DFC_ComABS5VehInVld 

U1488 

(D488) 
81 

APA1 CAN sinyal uzunluĵu 

hatasē 
DFC.ComAPA1DLC 

U1488 

(D488) 

 
87 

APA1 CAN sinyal alēmē zaman 

aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

 
DFCComAPA1TO 

U0113 

(ʉ113) 

 
81 

Önceki NOx sensörünün CAN 

sinyal ­er­eve uzunluĵu hatasē 

 
DFC_ComAT1IGlDLC 

U0113 

(C113) 

 
87 

Önceki NOx sensörü için CAN 

sinyal alēmē zaman aĸēmē (yani 

sinyal kaybē) 

 
DFC_ComAT1IG1TO 
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U0113 

(ʉ113) 

 
F5 

CAN sinyal ­er­eve uzunluĵu 

hatasē 

Aĸaĵē akēĸta Nox sensºr¿ 

 
DFCComAT1OG1DLC 

U0113 

(ʉ113) 

 
F6 

Sonraki NOx sensörü için CAN 

sinyali alēm zaman aĸēmē (yani 

sinyal kaybē) 

 
DFC_ComAT1OG1TO 

U0431 

(ʉ431) 
81 BCM1 CAN Sinyal Uzunluĵu 

Hatasē 1 
DFC_ComBCM1DLC 

U0431 

(ʉ431) 
2 BCM1 RC ve CS CAN 

sinyallerinde arēza 
DFC_ComBCM1RCCSErr 

U0141 

(ʉ141) 

 
87 

BCM1 CAN sinyal alēmē zaman 

aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

la) 

 
DFCComBCM1TO 

U0145 

(ʉ145) 
81 BCM5 CAN Sinyal Uzunluĵu 

Hatasē 1 
DFC_ComBCM5DLC 

U0145 

(ʉ145) 
2 BCM5 RC ve CS CAN 

sinyallerinde arēza 
DFC_ComBCM5RCCSErr 

U0145 

(ʉ145) 

 
87 

BCM5 CAN sinyal alēmē zaman 

aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

la) 

 
DFC_ComBCM5TO 

U149B 

(D49B) 
81 BCM6 CAN Sinyal Uzunluĵu 

Hatasē 
DFC_ComBCM6DLC 

U149B 

(D49B) 

 
87 

Sinyal alēmē zaman aĸēmē 

BCM6 CAN (yani sinyal kaybē) 

 
DFC_ComBCM6TO 

U1420 

(D420) 
81 DAS1 CAN Sinyal Alma 

¢er­eve Uzunluĵu Hatasē 
DFC_ComDAS1DLC 

U1420 

(D420) 
F0 DAS1 RC ve CS CAN 

sinyallerinde arēza 
DFC_ComDAS1RCCSErr 
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U04A4 

(ʉ4ɸ4) 

 
81 

EGSPMData1 Alma çerçevesi 

sinyal uzunluĵu kontrol hatasē 

 
DFC_ComEGSPMData1DLC 

U02A3 

(ʉ2ɸɿ) 

 
87 

EGSPMData1 sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

 
DFCComEGSPMData1TO 

U04A4 

(ʉ4ɸ4) 

 
F0 

EGSPMData2 Alma çerçevesi 

sinyal uzunluĵu kontrol hatasē 

 
DFC_ComEGSPMData2DLC 

U02A3 

(ʉ2ɸɿ) 

 
F1 

EGSPMData2 sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

 
DFC_ComEGSPMData2TO 

U04A4 

(ʉ4ɸ4) 
F2 

EGSPMinit Alēnan ­er­eve 

sinyalinin uzunluĵunu kontrol 

etme hatasē 

DFC_ComEGSPMInitDLC 

U02A3 

(ʉ2ɸɿ) 

 
F3 

EGSPMinit sinyal alēmē zaman 

aĸēmē (yani sinyal kaybē) 

 
DFC_ComEGSPMInitTO 

U04A4 

(ʉ4ɸ4) 

 
F4 

EGSPMMode6 Alma çerçeve 

sinyalinin uzunluĵunu kontrol 

ederken hata oluĸtu 

 
DFC_ComEGSPMMode6DiagDLC 

U02A3 

(ʉ2ɸ3) 

 
F5 

EGSPMMode6 sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal 

kaybē) 

 
DFC_ComEGSPMMode6DiagTO 

U04A4 

(ʉ4ɸ4) 

 
F6 

EGSPMSEMICONT Alēnan 

­er­eve sinyalinin uzunluĵunu 

kontrol etme hatasē 

 
DFCComEGSPMSEMICONTDLC 

U02A3 

(ʉ2ɸ3) 

 
F7 

EGSPMSEMICONT sinyal 

alēmē zaman aĸēmē (yani sinyal 

kaybē) 

 
DFC_ComEGSPMSEMICONTTO 

U1489 

(D489) 
81 

EMS17 CAN sinyal 

uzunluĵu hatasē 
DFC_ComEMS17DLC 

U1489 

(D489) 

 
87 

EMS17CAN sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal 

kaybē) 

 
DFC_ComEMS17TO 
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U1129 

(D129) 

 

81 
ESP1 CAN Sinyal Alma Çerçeve 

Uzunluĵu Hatasē 

 

DFC_ComESP1DLC 

U112A 

(D12ɸ) 

 

F0 
ESP1 RC ve CS CAN sinyal arēzasē  

DFC_ComESP1RCCSErr 

U112A 

(D12ɸ) 

 

87 
ESP1 CAN Sinyal Alēm ¢er­eve 

Kaybē 

 

DFC_ComESP1TO 

 
U029D 

(C29D) 

 

 
F0 

Önceki NOx sensörünün 

HCU'sundan ECU'ya gönderilen 

mesajlarda BAM'dan BAM'a zaman 

aĸēmē 

 

 
DFC_ComHCU2EDClBam2BamTO 

 

U029D 

(C29D) 

 
F3 

HCU'dan ECU'ya gönderilen ilk 

NOx sensºr¿ mesajlarēnda 

BAM'dan PKT'ye zaman aĸēmē 

 
DFC_ComHCU2EDC1Bam2PacTO 

 
U059E 

(ʉ59ɽ) 

 

 
FC 

Ķlk NOx sensºr¿n¿n HCU'sundan 

ECU'ya gönderilen mesajlarda 

BAM baytēnēn uzunluĵu CAN 

sēnērēnē aĸēyor 

 

 
DFC_ComHCU2EDC1BAMDLC 

 

U029D 

(C29D) 

 
F2 

HCU'dan ilk NOx sensörüne 

ECU'ya gönderilen mesajlarda 

BAM mesajē zaman aĸēmē 

 
DFC_ComHCU2EDC1BAN-ITO 

 
U059E 

(ʉ59ɽ) 

 

 
F1 

Yukarē akēĸ NOx sensºr¿n¿n HCU'su 

tarafēndan ECU'ya gºnderilen 

mesajlarda hatalē bayt uzunluĵu 

 

 
DFC_ComHCU2EDC1DLC 

 

U029D 

(C29D) 

 
F6 

Önceki NOx sensörünün HCU 

tarafēndan ECU'ya gºnderilen 

mesajlarēnēn zaman aĸēmē 

 
DFC_ComHCU2EDC1TO 

 
U059F 

(C59F) 

 

 
81 

HCU'dan sonraki NOx sensöründen 

ECU'ya gönderilen mesajlarda 

hatalē bayt uzunluĵu 

 

 
DFC_ComHCU2EDC2DLC 
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U029E 

(ʉ29ɽ) 

 

F0 
Sonraki NOx sensºr¿n¿n HCU'su tarafēndan 

ECU'ya gºnderilen mesajlarēn zaman aĸēmē 

 

DFC_ComHCU2EDC2TO 

U118F 

(D18F) 

 

81 
 

IPK1 CAN Sinyal Uzunluĵu Hatasē 1 
 

DFC_ComIPK1DLC 

U118F 

(D18F) 

 

87 
IPK1 CAN sinyal alēmē zaman aĸēmē (yani sinyal 

kaybē) 

 

DFCComIPK1TO 

 

U01BC 

(C1BC) 

 
86 

CAN sinyali normal ĸekilde alēnēp iletilirken 

ĸanzēman yaĵē sēcaklēĵē sinyali gºr¿nt¿leme hatasē 

 
DFC_ComOilConvInvld 

U0415 

(C415) 

 

F2 
ABS1 CAN sinyal arēzasē  

DFC_ComRxABS1Err 

U0428 

(C428) 

 

81 
Direksiyon A­ēsē Sensºr¿ (SAS) CAN ¢er­eve 

Uzunluĵu Hatasē 

 

DFC_ComSASDLC 

 

U0126 

(C126) 

 
87 

Direksiyon A­ēsē Sensºr¿ (SAS) CAN Sinyal Alēm 

Zaman Aĸēmē (yani Sinyal Kaybē) 

 
DFC_ComSASTO 

U148A 

(D48A) 

 

81 
SRS1 CAN sinyal uzunluĵu hatasē  

DFC_ComSRS1DLC 

U148A 

(D48A) 

 

F1 
 

SRS1 RC ve CS CA sinyallerinin arēzalanmasē 
 

DFC_ComSRS1RCCSErr 

U148A 

(D48A) 

 

87 
SRS1 CAN sinyal alēmē zaman aĸēmē (yani sinyal 

kaybē) 

 

DFC_ComSRS1TO 

U00D2 

(C0D2) 

 

87 
 

ABS ¿nitesi kaybē 
 

DFC_INM_ABS_NodeAbsent 

U0140 

(C140) 

 

F0 
 

BCM D¿ĵ¿m Kaybē 
 

DFC_INM_BCM_NodeAbsent 

U0073 

(C073) 

 

F0 
 

Otob¿s baĵlantēsē kesintisi 
 

DFC_INMBusOff 

U0030 

(C030) 

 

16 
D¿ĸ¿k voltaj nedeniyle tanēsal kapatma  

DFC_INMVltgStgyDiagDi 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

329 

 

 

 

U01B7 

(ʉ1ɺ7) 
86 

IMMO ºĵrenme verilerini silme hatasē 
DFC_InvTeachRqst 

ʈ2205 

(2205) 
87 

HC donanēm ¿nitesinin g¿­ kaynaĵē voltaj 

sinyalinin kaybēU 
DFC_UrHeatrCtrlUnitMissU 

ʈ2205 

(2205) 
F3 HCU VNM hatasē gºsteriyor DFC_UrHeatrCtrlUnifNVM 

ʈ2205 

(2205) 
17 

HCU donanēm besleme voltajē sinyali ­ok 

yüksek 
DFC_UrHeatrCtrlUnitOverU 

ʈ2205 

(2205) 
84 

HCU donanēm besleme voltajē sinyali 

­ok d¿ĸ¿k 
DFC_UrHeatrCtrlUnitUnderU 

ʈ062ʉ 

(062ʉ) 

 
67 

Aĸērē hēz fazēnda yakēt enjeksiyonu 

kesildiĵinde hēz sinyali hatasē 

 
DFC_VehVPlausFco 

ʈ062ʉ 

(062ʉ) 

 
62 

Yanlēĸ referans sinyalinden kaynaklanan 

mantēksēz hēz sinyali 

 
DFC_VehVPlausRef 

ʈ215ɸ 

(215ɸ) 
8 CAN veri yolu hēz sinyali hatasē DFC_VehVSigCan 

ʈ215ɸ 

(215ɸ) 
F0 Tekerlek arēzasē DFC_VehVWhlErr 

U0424 

(ʉ424) 
0 
Klima anahtarēndan ge­ersiz CAN sinyali 

DFC_AirCSwtNpl 

 
U0466 

(ʉ466) 

 

29 

Klima Anahtarē Zaman Aĸēmē (Klima 

anahtarē CAN mesajē belirtilen zaman 

dilimi i­erisinde alēnmadē) 

 

DFC_AirCSwtSig 

U1487 

(D487) 
F4 

 
DFC_ComABS5ESPAxVld 

U0142 

(ʉ142) 
81 BCM2 CAN Sinyal Uzunluĵu Hatasē 1 DFC_ComBCM2DLq 

U0443 

(ʉ443) 
2 
BCM2 RC ve CS CAN sinyallerinde arēza 

DFC_ComBCM2RCCSErr 
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U0142 

(ʉ142) 

 
87 

BCM2 CAN sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal 

kaybē) 

 
DFC_ComBCM2TO 

U0444 

(ʉ444) 
81 

BCM3 CAN Sinyal Alma 

¢er­eve Uzunluĵu Hatasē 
DFC_ComBCM3DLC 

U0143 

(0143) 
87 

BCM3 CAN Sinyal Alma 

¢er­eve Kaybē 
DFC_ComBCM3TO 

U1420 

(D420) 
87 

DAS1 CAN Sinyal alēmē 

­er­eve kaybē 
DFCComDAS1TO 

ʈ14ɸ1 

(14ɸ1) 
81 

 
DFC_ComDlcCCU14 

ʈ14ɸ2 

(14ɸ2) 
81 

 
DFC_ComDlcCCU15 

ʈ14ɸ3 

(14ɸ3) 
81 

 
DFC_ComDlcCCU16 

ʈ14ɸ4 

(14ɸ4) 
81 

 
DFC_ComDlcCCU4 

ʈ14ɸ5 

(14ɸ5) 
81 

 
DFC_ComDlcCCU 5 

U149D 

(D49D) 
81 

 
DFC_ComEMS16DLC 

U149D 

(D49D) 
87 

EMS 16 CAN sinyal alēmē 

zaman aĸēmē (yani sinyal kaybē) 
DFC_ComEMS16TO 

U1417 

(D417) 
81 

ESP3 CAN Sinyal Alma 

¢er­eve Uzunluĵu Hatasē 
DFC_ComESP3DLC 

U1417 

(D417) 
F1 

ESP3 RC ve CS CAN sinyal 

arēzasē 
DFC_ComESP3RCCSErr 

U1417 

(D417) 
87 

ESP3 CAN Sinyal alēmē 

­er­eve kaybē 
DFC_ComESP3TO 

ʈ1789 

(1789) 
81 

 
DFC_ComESP5DLC 
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ʈ1789 

(1789) 
F0 

 
DFC_ComESP5RCCSErr 

ʈ1789 

(1789) 
87 

 
DFC_ComESP5TO 

ʈ1788 

(1788) 
12 

 
DFC_ComFlLvlSTB 

ʈ1788 

(1788) 
11 

 
DFC_ComFlLvlSTG 

U149E 

(D49E) 
81 

 
DFC_ComIPK2DLC 

U149E 

(D49E) 
87 

 
DFC_ComIPK2TO 

U0415 

(ʉ415) 
F3 

 
DFC_ComRxABS1AxErr 

ʈ0000 

(0000) 
0 

 
DFC_ComSASRCCSErr 

ʈ14ɸ1 

(14ɸ1) 
87 

 
DFC_ComToCCU14 

ʈ14ɸ2 

(14ɸ2) 
87 

 
DFC_ComToCCU15 

ʈ14ɸ3 

(14ɸ3) 
87 

 
DFC_ComToCCU16 

ʈ14ɸ4 

(14ɸ4) 
87 

 
DFC_ComToCCU4 

ʈ14ɸ5 

(14ɸ5) 
87 

 
DFC_ComToCCU5 

ʈ1786 

(1786) 
F0 

Kabin kapēsē CAN sinyal 

arēzasē 
DFC_Dr.DoorOpn 

ʈ1787 

(1787) 
F0 

Kabin emniyet kemeri CAN 

sinyal arēzasē 
DFC_DrvStbltOpn 

ʈ2205 

(2205) 
4B 

HCU donanēm aĸērē ēsēnma 

hatasē 
DFC_UrHeatrCtrlUnitOT 

 

3.10.10.1.2 Diĵer hazērlēk faaliyetleri 

 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 
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Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Akü tam dolu; 

2. Ara­ sigortalarē iyi; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 

 

CAN iletiĸim 

modülünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 

 
Pin ler 

 
Pin ler 

CAN1 

yüksek 

seviye 

CAN1 d¿ĸ¿k 

seviye 

CAN2 yüksek 

seviye 

CAN2 d¿ĸ¿k seviye 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim 

Numarasē 

 
 

K13 

 
 

K14 

 
 

K81 

 
 

K80 

 

 

 

 

 
OBD 

konnektör pin 

­ēkēĸē 

 

 

Pin ler CAN_H CAN_L 

OBD Kablo Demeti 

Konnektörü Pin 

Numarasē 

6 14 

 ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

 
K13, K81 

 
K14, K80 
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2.2.6.4 Doĵrulama 

 

G¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 

 

  1) Kontak anahtarēnē KAPALI konuma getirin (kontak anahtarē daha ºnce 

A­ēk devre  Doĵrulama A­ēk konumdaysa, sēcak takmayē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumu 

tespiti prosedürü Na getirdikten sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika 

  Bekleyin. 

  2) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn 

  3)ABS/ESP,SAS,GWFCU,HCU ve NOX sensörü kablo demeti 

  Konnektºrlerini ayērēn. 

  4) 4)ABS/ESP,SAS,GWFCU,HCU ve NOX sensºr¿ kablo demeti iletiĸim 

  Terminalleri ve ECU kablo demeti konnektºr terminali arasēndaki 

  Direnci ölçün. 

  Normal deĵer; 0 ohm/ CAN y¿ksek seviyesi ile ECU kontaklarē K13 ve 

  K81 arasēnda 

  Normal deĵer; 0 ohm/ CAN y¿ksek seviyesi ile ECU kontaklarē K14 ve 

  K80 arasēnda 

   

 Sonu­larēn Olasē nedenler: 

 analizi Kablo demetinde a­ēk devre 

  Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin) 

   

  Kontak anahtarēnē KAPALI durumu getirin (kontak anahtarē a­ēk durumda 

Kēsa Doĵrulama Ķse, sēcak takmayē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI komuna getirdikten 

Devre prosedürü Sonra sonraki iĸlemi yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin.) 

Tespiti  2) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn 

  3) ABS/ESP, SAS, GW, FCU, HCU ve NOx sensörü kablo demeti 

konnektºrlerini ayērēn 

  4) Haberleĸme kontaĵē ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 

   

  Normal deĵer: Ó1 MOhm/K13 ve K81 kontaklarē ile toprak arasēnda 

  Normal deĵer: Ó1 MOhm/K14 ve K80 kontaklarē ile toprak arasēnda 

   

   

   

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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2.2.6.4.1  Bileĸenleri kontrol etme 

 

 

 

 

 

 

Direncin 

tanēmē 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) ECU terminalleri K13, K81 ve K80, K14 arasēndaki direnci doĵrudan 

ölçün. 

4) Normal deĵer: ~120 Ohm 

Sonu­larēn 

analizi 

ECU kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēnda zayēf temas. ECU hasarlē. 

 

 

 

 

 

 
Sinyal 

voltajē 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi baĵlayēn 

3) 3) ABS/ESP, SAS, GW ve TCU'nun kablo demeti konnektörlerini 

baĵlayēn 

4) 4) NOx sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

5) 5 Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin 

6) 6) ECU terminalleri K13, K81 ve K14, K80 ile toprak arasēndaki voltajē 

ölçün. 

7) Normal deĵer: ~2,5 V/K13, K81 terminalleri ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: ~2,5 V/K14, K80 terminalleri ile toprak arasēnda 

 Sonu­larēn 

analizi 

ABS/ESP Arēzasē, SAS Arēzasē, GW Arēzasē, TCU Arēzasē, HCU Arēzasē 

ve NOx Sensºr¿ Arēzasē 
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2.2.7 Hata kodu - Debriyaj sensörü 
 

2.2.6.5  Muayeneye hazērlēk 
 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata 

kodu 

 

Arēza 

türü 

 

 
Arēzanēn a­ēklamasē 

 

 
Arēzanēn adē 

P0704 

(0704) 

 

1 
Geçersiz debriyaj 

sinyali 

 

DFC_ClthNp1 

U1400 

(D400) 

 

29 
Debriyaj sinyal hatasē (CAN 

sinyal hatasē) 

 

DFC_ClthSig 

Olasē 

semptomlar 

 

l. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

 

Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē  

1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

Veri akēĸē ve 

normal 

deĵerler. Bir 

test cihazē 

mevcutsa, 

aĸaĵēdaki 

sensör 

sinyallerinin 

gerçek 

deĵerleri 

okunmalēdēr.. 

 

Sinyal adē 
Debriyaj 

pedalēna basēn 

Debriyaj pedalēnē 

bērakēn 

 

Notlar 

 

 

 

 
 

Debriyaj sensörü 

 

 

 

 
 

Basmak 

 

 

 

 
 

Bērak 

 

 

 
¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 
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Debriyaj 

Sensºr¿ ķemasē 

 

 
 

Negatif pil elektrodu 

 

 
 

Debriyaj 
sensörü 

 

 

 
  
 

  Debriyaj kontrol 
sinyali 

  
2) Araç ECU kablo demetinin 

 K baĵlantē konnektºr¿n¿  

Debriyaj sensörü 
ayērēn 

Kablo demeti  

Konnektörü ve  

Ķlgili ECU kablo  

Demeti  

konnektörü  

  

 

 

Pin ler 

Pin ler Topraklama Sinyal 

Debriyaj Sensörü Kablo 

Demeti Konnektörü Pin 

Numarasē 

 
2 

 
1 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

BAT- K68 

 

2.2.6.6 Doĵrulama 

 

G¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 

 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Debriyaj sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Debriyaj sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 numaralē terminali 
ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V 
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Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n durumunu 

görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) Debriyaj sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Debriyaj sensörü kablo demeti konnektörünün terminali ile ECU kablo 

demeti konnektºr¿n¿n terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal deĵer: ~0 

ɋ/ECU'nun 1. terminali ile K68 terminali arasēnda. Normal deĵer: ~0 ɋ/2. 

terminali ile AK¦ arasēnda. 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) Debriyaj sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Debriyaj sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile diĵer t¿m kablo 
demeti konnektºr¿ terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre 

tespiti 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

  3) Debriyaj sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) Fren pedalē konum sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ ile diĵer t¿m 

konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal deĵer: Ó1Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti ak¿ye kēsa devre yapmēĸ 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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2.2.6.5.1 Bileĸenleri kontrol etme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinyal 

voltajē 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi baĵlayēn 

3) 3) Debriyaj sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Veri akēĸēnē bir test cihazēyla okuyun: Debriyaj sensºr¿ Veri akēĸē 

6) Normal deĵer: Debriyaj pedalēnē bērakēn/bērakēn Normal deĵer: Debriyaj 

pedalēna basēn/basēn 

7) Not: Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazēyla okunamēyorsa, debriyaj 

sensºr¿n¿n ilgili terminalindeki voltajē doĵrudan ºl­mek i­in bir baĵlantē 

bloĵu kullanēn. 

8) Debriyaj sensºr¿ sinyal voltajē 

9) Atlama bloĵu ECU'sunun K68 terminali ile toprak arasēnda. 

Normal deĵer: ~12 V/debriyaj pedalēnē bērakēn Normal deĵer: 

~0 V/debriyaj pedalēna basēn 

Normdan 

sapma 

 
Debriyaj sensºr¿ hasarlē 
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3.10.11 Hata kodu - soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿  

 

3.10.11.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hata kodu 

Hata 

kodu 
Arēza t¿r¿ 

 
Arēzanēn a­ēklamasē 

Arēzanēn adē 

 

 
 

P0116 

(0116) 

 

 

 
27 

Dinamik deĵerin ge­erliliĵi 

belirlenirken su sēcaklēk 

sensºr¿ arēzasē (su sēcaklēĵē 

artēĸē belirli bir s¿re i­erisinde 

eĸik deĵerine ulaĸmēyor) 

DFC_CEngDsTDynTst 

P0118 

(0118) 

 
12 

Su sēcaklēk sensºr¿ voltajē ¿st 

sēnērēn ¿zerindedir 

DFC_CEngDsTSRCMax 

P0117 

(0117) 

 
11 

Su sēcaklēk sensºr¿ voltajē alt 

sēnērēn altēnda 

DFC_CEngDsTSRCMin 

 

 
P0116 

(0116) 

 

 
 

26 

Mutlak deĵerin ge­erliliĵini 

belirlerken su sēcaklēk sensºr¿ 

arēzasē (su sēcaklēĵē belirli bir 

s¿re i­inde eĸik deĵerine 

ulaĸmēyor) 

DFC_CEngDsTAbsTst 

Olasē 

semptomlar 

1. ʇʦʩʪʦʷʥʥʦ ʛʦʨʠʪ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨ ʩʠʩʪʝʤʥʦʡ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ; 

2. ʅʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ; 

Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. ʇʦʣʥʦʩʪʴʶ ʟʘʨʷʞʝʥʥʳʡ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨ; 

2. ʀʩʧʨʘʚʥʳʝ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʝ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʠ; 

3. ʅʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʨʘʟʲʝʤʳ, ʥʝ ʦʩʣʘʙʣʝʥʥʳʝ ʠ ʙʝʟ ʢʦʨʨʦʟʠʠ ʢʦʥʪʘʢʪʦʚ. 

Test aracē 1. ʄʫʣʴʪʠʤʝʪʨ, ʪʝʩʪʝʨ; 

2. ɹʣʦʢ ʧʝʨʝʤʳʯʝʢ. 

 

Veri akēĸē ve 

normal deĵerler 

 
Eĵer bir test 

cihazēnēz varsa, 

aĸaĵēdaki sensºr 

sinyallerinin 

gerçek 

deĵerlerini 

okumalēsēnēz. 

Sinyal adē Sinyal adē Sinyal adē 

Soĵutma suyu sēcaklēk 

sinyali voltajē 

2643 ʤɺ (20°C) ¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 1724 ʤɺ (40°C) 

1057 ʤɺ (60°C) 
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Soĵutma suyu 

sēcaklēk 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 

 

 
Soĵutma suyu sēcaklēk 

  

 

 

Suĵutma suyu sēcaklēk sinyali Sensör
 

 

 
 

Soĵutma suyu 

sēcaklēk 

sensörü kablo 

demeti 

konnektörü ve 

ilgili ECU 

kablo demeti 

konnektörü 

 

4) ECU motor kablo demeti konnektörü 

A'yē ayērēn. 

 

 

 

 
Pin ler 

 
Pin ler 

Soĵutma Suyu Sēcaklēk 

Sinyali Topraklama 
Soĵutma suyu sēcaklēk 

sinyali 

Soĵutma Suyu Sēcaklēk 

Sensörü Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Pin Numarasē 

 
2 

 
1 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 
Numarasē 

A100 A099 

 

3.10.11.1 Doĵrulama 

 

3.10.11.1.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
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Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 numaralē 
terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 4,9 - 5,1 V 

  
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti hasarlē (daha fazla sorun giderme i­in 2. adēm "Kablo 

demetinin kontrol edilmesi"ne bakēn) 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak inceleyin); 

 

 

 

 

 

A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile 
ECU kablo demeti konnektºr¿ terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 2. pimi ile A100. pimi arasēnda 

6) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 1. pimi ile A099. pimi arasēnda 

  
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile 
toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 
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  Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 1 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 2 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 
 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre 

tespiti 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Motor ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 ve 2 

numaralē terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal deĵer: Ó1Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti ak¿ye kēsa devre yapmēĸ 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.11.1.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 
 

 

 

 
Direncin 

tanēmē 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē terminalleri 

arasēndaki direnci doĵrudan ºl­¿n. 
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ʊ(Áʉ) 

 
R 

 
R 

 
R 

 
ʊɽʄʇ. ʜʦ- 

 ʄʀʅ. (ʢʆʤ) ʅʆʄ. (ʢʆʤ) ʄɸʂʉ. (ʂ) ʧʫʩʢ (±°C) 

-40 41,6004 45,6345 50,0358 1,7 

-30 23,5684 25,8548 28,3474 1,8 

-20 13,7100 15,0400 16,4900 1,9 

-10 8,0599 9,0825 10,2787 2,6 

0 5,0922 5,6713 6,3413 2,5 

10 3,3128 3,6493 4,0345 2,4 

20 2,2128 2,4126 2,6391 2,4 

30 1,5138 1,6345 1,7702 2,2 

40 1,0582 1,322 1,2148 2,1 

50 0,7545 0,8004 0,8511 2,0 

60 0,5478 0,5763 0,6077 1,8 

70 0,4043 0,4221 0,4416 1,6 

80 0,3030 0,3140 0,3260 1,4 

90 0,2302 0,2376 0,2455 1,3 

100 0,1773 0,1823 0,1875 1,2 

110 0,1383 0,1417 0,1451 1,1 

120 0,1082 0,1114 0,1147 1,3 

130 0,0874 0,0904 0,0935 1,6 

140 0,0675 0,0699 0,0723 1,7 

Norm dan Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ hasarlē 

Sapma  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sinyal 

voltajē 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) ECU'nun motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē baĵlayēn 

4) 4) Veri akēĸēnē bir test cihazēyla okuyun: soĵutma suyu sēcaklēĵē 

5) Veri akēĸē 

6) Soĵutma suyu sēcaklēĵē, soĵutma suyu sēcaklēĵē sinyal voltajē 

7) Normal deĵer: ~2,643 mV (20ÁC'de) Normal deĵer: ~1,724 mV (40ÁC'de) 
Normal deĵer: ~1,057 mV (60ÁC'de) Notlar: 

8) Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazēyla okunamēyorsa, voltajē ºl­mek i­in bir 
jumper bloĵu kullanēn 
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  Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿n¿n ilgili kontaĵē. 

Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿n¿n sinyal voltajē, ECU jumper bloĵunun 

A100 kontaĵēna ve topraĵa baĵlanēr. 

Normal deĵer: ~2,643 mV (20ÁC'de) Normal 

deĵer: ~1,724 mV (40ÁC'de) Normal deĵer: 

~1,057 mV (60°C'de) 

 Normdan 

sapma 

 
Soĵutma suyu sēcaklēk sensºr¿ hasarlē 

 

3.10.11 Hata kodu - Dizel Partikül Filtresi DPF  

 

 
Hata Kodu 

Hata kodu Arēza t¿r¿ 
Arēzanēn a­ēklamasē 

Arēzanēn adē 

 
P2002 (2002)) F0 

DPF filtre verimliliĵi arēzasē 
DFC_PFltEffPS 

Sorun 

giderme 

adēmlarē 

1. Dizel Partik¿l Filtresini (DPF) Deĵiĸtirin 

2. Partikül Sensörünü Kontrol Edin 

 

3.10.11  Hata kodu - diferansiyel basēn­ sensºr¿ DPF 

 

3.10.11.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 
Hata kodu 

Arēza 

türü 

Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

 
P2452 

(2452) 

 
F0 

DPF diferansiyel basēn­ 

sensöründen geçersiz sinyal 

DFC_Np1PresSensPPFltDiff 

   Diferansiyel basēn­ sensºr¿ 

esnek 
DFC_PPFltDiffSot 

Hata kodu P2452 
(2452) 

F2 
boru arēzasē DPF  

     

   DPF Diferansiyel Basēn­ 

Sensörü Voltaj Sinyali Üst 

Sēnērēn ¦zerinde 

DFC_PPFltDiffSRCMax 

 P2452 
(2452) 

12 
  

     

   Dizel Partikül Filtresi (DPF) 

Diferansiyel Basēn­ Sensºr¿ 

Sinyali Alt Sēnērēn Altēnda 

DFC_PPFltDiffSRCMin 

 P2452 
(2452) 

11 
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Olasē 

semptomlar 
1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

Hazērlēĵē 

kontrol 

etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿ 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 

DPF 

Diferansiyel 

Basēn­ Sensºr¿ 

Konnektörü 

Konumu 

 

 

 

                                                                                                                                                 Diferansiyel basēn­ sensºr¿ i­in g¿­ kaynaĵē 
                                                                                                                                                         

     Diferansiyel sensör 5ƛŦŜǊŀƴǎƛȅŜƭ ōŀǎƤƴœ ǎŜƴǎǀǊǸ ǎƛƴȅŀƭƛ 

     DPF basēncē                                    5ƛŦŜǊŀƴǎƛȅŜƭ ōŀǎƤƴœ ǎŜƴǎǀǊǸ ǎƛƴȅŀƭƛƴƛƴ ǘƻǇǊŀƪƭŀƴƳŀǎƤ 

 

 

 

 
 

Pin ler 

Pin ler 
G¿­ kaynaĵē 

Sinyal topraĵē 
Diferansiyel basēn­ 

sinyali 

DPF Diferansiyel 

Basēn­ Sensºr¿ 

Kablo Demeti 
Konnektörü Pin 

Numarasē 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 
Ķletiĸim 

Numarasē 

 
K42 

 
K15 

 
K16 

 

3.10.11.2 Doĵrulama 

 

3.10.11.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 
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  4) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 numaralē 

terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

Normal deĵer: 4,9 - 5,1 V 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n durumunu 

görsel olarak kontrol edin); 

A­ēk devre 

tespiti 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿n 
terminali ile ECU'nun kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali arasēndaki 

direnci ölçün. 

5) Normal deĵer: ~0 ɋ / ECU'nun 1. terminali ile K42 terminali arasēnda Normal 
deĵer: ~0 ɋ / ECU'nun 2. terminali ile K15 terminali arasēnda Normal deĵer: 

~0 ɋ / ECU'nun 3. terminali ile K16 terminali arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Topraklam

a hatasē 

tespiti 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn 

3) 3) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 4) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile 
toprak arasēndaki direnci ºl­¿n 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal 
deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 3 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr terminali ile 
diĵer t¿m konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

7) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 3 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.11.2.2 Bileĸenlerin kontrol edilmesi 

 

DPF 

diferansiye

l basēn­ 

sinyal 

voltajē 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ECU'ya baĵlayēn. 

3) 3) DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ 
baĵlayēn. 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Veri akēĸēnē bir test cihazēyla okuyun: 

6) Veri akēĸē 

7) DPF diferansiyel basēncē (kurum k¿tlesi ve DPF giriĸ hava akēĸ deĵerine 
göre) 

8) Normal deĵer: ~0 hPa (motor kapalēyken) Normal deĵer: ~7 hPa (rºlanti 
devri 750 dev/dak) 

9) Normal deĵer: -74 hPa (maksimum devir 4200 dev/dak) 
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  Notlar: 

Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazē ile okunamēyorsa, DPF diferansiyel basēn­ 

sinyal voltajēnē doĵrudan ºl­mek i­in bir jumper bloĵu kullanēn. 

DPF diferansiyel basēn­ sinyal voltajē, jumper bloĵu ECU'sunun K16 

terminali ile toprak arasēndadēr. Normal deĵer: ~0,50 V (motor kapalēyken) 

Normal deĵer: ~0,52 V (rºlanti devri 800 dev/dak) Normal deĵer: ~0,79 V 

(maksimum devir 3850 dev/dak) 

Normdan 

sapma 

DPF diferansiyel basēn­ sensºr¿ hasarlē 

Basēn­lē 

borularēn 

ve baĵlantē 

elemanlarēn

ēn test 

edilmesi 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) DPF ve diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿ birbirine baĵlayan iki basēn­ 
borusunda sēzēntē veya tēkanēklēk olup olmadēĵēnē kontrol edin. 

2) 2) DPF ve diferansiyel basēn­ sensºr¿ne baĵlē basēn­ borularēnēn 
konnektºrlerinin saĵlamlēĵēnē ve baĵlantēnēn sēkēlēĵēnē kontrol edin. 

3) 3) Basēn­ borularēnēn montaj yerlerini kontrol edin. Bunlardan biri dizel 
partik¿l filtresinden ºnce, diĵeri dizel partik¿l filtresinden sonra 

baĵlanmalēdēr. Diferansiyel basēn­ sensºr¿n¿n ucundaki iki basēn­ borusu 

ters çevrilmemelidir. 

Normdan 

sapma 

Tahliye borusu sēzdērēyor veya tēkalē Tahliye borusu 

baĵlantēsē gevĸek 

Ķki tahliye borusu zēt pozisyona monte edilmiĸ 
 

3.10.12 Arēza kodu - oksidasyon katalizºr¿nden ºnceki sēcaklēk sensºr¿ (DOC) 

 

3.10.12.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 
Hata kodu 

Arēza 

türü 

Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

   D¿ĸ¿k sēcaklēkta egzoz gazē 

sēcaklēk sensºr¿nden ge­ersiz 

sinyal (kombinasyon 1) 

 

 P0544 
(0544) 

FB 
 

DFC_ExhTMonPlaus_0 

Hata kodu     

   Dizel Oksidasyon Katalizörü 

(DOC) ¥n Sēcaklēk Sensºr¿ 

Voltaj Sinyali ¦st Sēnērēn 

Üzerinde 

 

 
P0428 

(0428) 

 

12 

  

DFC_TOxiCatUsSRCMax 
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P0427 

(0427) 

 
 

11 

Dizel Oksidasyon Katalizörü 

(DOC) ¥n Sēcaklēk Sensºr¿ 

Voltaj Sinyali Alt Sēnērēn 

Altēnda 

 
 

DFC_TOxiCatUsSRCMin 

 
P0425 

(0425) 

 
64 

Oksidasyon katalizöründen 

(DOC) ºnce sēcaklēk 

sensöründen geçersiz sinyal 

 
DFC_TOxiCatUsNp1 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem/arēza gºstergesi yanēk kalēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 

3. Motor rºlanti devri artēyor; 

4. Aĸērē yakēt t¿ketimi 

5. Motor yaĵē seyreltilmiĸ 

6. Motor duman ­ēkarēyor 

Ön inceleme 1. Akü tam dolu; 

2. Ara­ sigortalarē iyi; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 

DOC'den 

önceki 

sēcaklēk 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 

 

 

Egzoz gazē sēcaklēk sensºr¿ 1- 9ƎȊƻǎǘ ƎŀȊƤ ǎƤŎŀƪƭƤƪ ǎƛƴȅŀƭƛ 
 {ŜƴǎƻǊ ǎƛƴȅŀƭ ǘƻǇǊŀƐƤ 

 

 

 
Pin ler 

Pin ler Sensºr sinyal topraĵē 
Egzoz gazē sēcaklēk sinyali 

DOC'tan ºnceki sēcaklēk 

sensörü kablo demeti 

konnektºr¿ pin numarasē 

 
1 

 
2 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

A055 A056 
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3.10.12.2 Doĵrulama 

 

3.10.12.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 numaralē 

terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 4,9 - 5,1 V 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n durumunu 

görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) DOC'den ºnceki sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) DOC'den ºnceki sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿n 

terminali ile ECU'nun kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali arasēndaki 

direnci ölçün. 

5) Normal deĵer: ~0 ɋ / ECU'nun 2. terminali ile A056 terminali arasēnda 

6) Normal deĵer: ~0 ɋ / ECU'nun 1. terminali ile A055 terminali arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Kēsa devre 

tespiti 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra 

herhangi bir iĸlem yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin. 
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  (Sēcak baĵlantēyē ºnleyin). 

2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre 

tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē 

terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1Mɋ 

 
ɸʥʘʣʠʟ ʨʝ- 

ʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Kablo demeti ak¿ye kēsa devre yapmēĸ 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.12.2.2 Bileĸen Kontrol¿ 

 

 

 
 

Direncin 

tanēmē 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē terminalleri arasēndaki 

direnci doĵrudan ºl­¿n. 
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 T (°C) Rs (ʆʤ) U0 (ɺ)  

-40 170,2 0,727 

-20 185,6 0,783 

0 201,0 0,837 

25 220,1 0,902 

50 239,0 0,964 

100 276,4 1,083 

150 313,2 1,193 

200 349,5 1,295 

250 385,1 1,390 

300 420,2 1,479 

350 454,7 1,563 

400 488,6 1,641 

450 521,9 1,715 

500 554,6 1,784 

600 618,3 1,910 

700 679,7 2,023 

800 738,7 2,124 

850 767,3 2,171 

Normdan 

sapma 
DOC'den ºnceki sēcaklēk sensºr¿ hasarlē 
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Sinyal voltajē 

tespiti 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi baĵlayēn 

4) 4) Veri akēĸēnē bir test cihazēyla okuyun: Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿ 

5) Veri akēĸē Notlarē: 

6) Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazēyla okunamēyorsa, pre-DOC sēcaklēk 

sensºr¿n¿n ilgili terminalindeki voltajē ºl­mek i­in bir jumper bloĵu 

kullanēn. 

7) Pre-DOC sēcaklēk sensºr¿ sinyal voltajē 

8) Jumper bloĵu ECU terminali A056 ile topraklama arasēnda Pre-DOC 

sēcaklēĵē, Pre-DOC sēcaklēk sinyal voltajē 

 T (°C) Rs (ʆʤ) U0 (ɺ)  

-40 170,2 0,727 

-20 185,6 0,783 

0 201,0 0,837 

25 220,1 0,902 

50 239,0 0,964 

100 276,4 1,083 

150 313,2 1,193 

200 349,5 1,295 

250 388,1 1,390 

300 420,2 1,479 

350 454,7 1,563 

400 488,6 1,641 

450 521,9 1,715 

500 554,6 1,784 

600 618,3 1,910 

700 679,7 2,023 

800 738,7 2,124 

850 767,3 2,171 

 Normdan 

sapma 
DOC'den ºnceki sēcaklēk sensºr¿ hasarlē 
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3.10.13  Arēza kodu - oksidasyon katalizºr¿nden ºnceki sēcaklēk sensºr¿ (DOC) 

 

3.10.13.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata kodu Arēza 

türü 

Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

P2031 

(2031) 

FC D¿ĸ¿k sēcaklēkta egzoz gazē 

sēcaklēk sensºr¿nden ge­ersiz 

sinyal (kombinasyon 2) 

DFC_ExhTMonPlaus_1 

P2033 

(2033) 

12 D¿ĸ¿k sēcaklēkta egzoz gazē 

sēcaklēk sensºr¿nden ge­ersiz 

sinyal (kombinasyon 2) 

DFC_TPFltUsSRCMax 

P2032 

(2032) 

11 D¿ĸ¿k sēcaklēkta egzoz gazē 

sēcaklēk sensºr¿nden ge­ersiz 

sinyal (kombinasyon 2) 

DFC_TPFltUsSRCMin 

P2031 

(2031) 

FB ʅʝʜʦʩʪʦʚʝʨʥʳʡ ʩʠʛʥʘʣ ʜʘʪ- 

ʯʠʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʧʝʨʝʜ 

ʩʘʞʝʚʳʤ ʬʠʣʴʪʨʦʤ (DPF) 

DFC_TPFltUsNp1 

P2031 

(2031) 

85 Dizel partikül filtresi (DPF) 

ºncesi sēcaklēk ¿st sēnērēn 

üzerindedir 

DFC_TPFltUsPhysRngHi 

P2031 

(2031) 

84 Dizel partikül filtresi (DPF) 

ºncesi sēcaklēk alt sēnērēn 

altēnda 

DFC_TPFltUsPhysRngLo 

 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem/arēza gºstergesi yanēk kalēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 

3. Motor rºlanti devri artēyor; 

4. Aĸērē yakēt t¿ketimi 

5. Motor yaĵē seyreltilmiĸ 

6. Motor duman ­ēkarēyor 

Hazērlēĵē 

kontrol 

etme 

1. Akü tam dolu; 

2. Ara­ sigortalarē iyi; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 
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Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 
Partikül 

filtresinden 

önceki 

sēcaklēk 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 
Egzoz Gazē Sēcaklēk Sensºr¿ 2- 9ƎȊƻǎǘ ǎƤŎŀƪƭƤƪ ǎƛƴȅŀƭƛ  

    -  

                                                                                                                                    {ŜƴǎǀǊ ǎƛƴȅŀƭ ǘƻǇǊŀƪƭŀƳ ͊  

 

 

 

Pin ler 

Pin ler Sinyal topraĵē 
Dizel partikül filtresinden 

(DPF) ºnceki sēcaklēk sinyali 

Dizel partikül filtresinin 

ºn¿ndeki sēcaklēk 

sensörünün kablo demeti 

konnektörünün pin 

numarasē 

 
1 

 
2 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

A074 A075 

 

3.10.13.2 Doĵrulama 

 

3.10.13.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 numaralē 
terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 4,9 - 5,1 V 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n durumunu 

görsel olarak kontrol edin); 
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A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali 
ile ECU'nun kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali arasēndaki direnci 

ölçün. 

5) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 2. terminali ile A075 terminali arasēnda 

6) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 1. terminali ile A074 terminali arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē Nedenler: Kablo demetinde 

a­ēk devre 

 

 

 

 

 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali 
ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 
Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 
Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 
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  4) Sēcaklēk sensºr¿n¿n DPF'den ºnceki kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 ve 2 

numaralē pinleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti ak¿ye kēsa devre yapmēĸ 

Konnektörde hasar (konnektör durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.13.2.2 ʇʨʦʚʝʨʢʘ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direncin 

tanēmē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) DPF'den ºnceki sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ 
ayērēn. 

3) 3) DPF'den ºnceki sēcaklēk sensºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē pinleri 
arasēndaki direnci doĵrudan ºl­¿n. 

 T (°C) Rs (ʆʤ) U0 (ɺ)  

-40 170,2 0,727 

-20 185,6 0,783 

0 201,0 0,837 

25 220,1 0,902 

50 239,0 0,964 

100 276,4 1,083 

150 313,2 1,193 

200 349,5 1,295 

250 385,1 1,390 

300 420,2 1,479 

350 454,7 1,563 

400 488,6 1,641 

450 521,9 1,715 

500 554,6 1,784 

600 618,3 1,910 

700 679,7 2,023 

800 738,7 2,124 

850 767,3 2,171 

Normdan 

sapma 
DPF'den ºnceki sēcaklēk sensºr¿ hasarlēdēr 
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Sinyal voltajē 

tespiti 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi baĵlayēn 

4) 4) Veri akēĸēnē bir test cihazēyla okuyun: ¥n DPF sēcaklēĵē 

5) Veri akēĸē Notlarē: 

6) Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazēyla okunamēyorsa, ºn DPF sēcaklēk 
sensºr¿n¿n ilgili terminalindeki voltajē ºl­mek i­in bir kºpr¿ bloĵu 

kullanēn. ¥n DPF sēcaklēk sensºr¿ sinyal voltajē 

7) ECU kºpr¿ bloĵunun A075 terminali ile toprak arasēnda 

 T (°C) Rs (ʆʤ) U0 (ɺ) 

-40 170,2 0,727 

-20 185,6 0,783 

0 201,0 0,037 

25 220,1 0,902 

50 239,0 0,964 

100 276,4 1,083 

150 313,2 1,193 

200 349,5 1,295 

250 385,1 1,390 

300 420,2 1,479 

350 454,7 1,563 

400 488,6 1,641 

450 521,9 1,715 

500 554,6 1,784 

600 618,3 1,910 

700 679,7 2,023 

800 730,7 2,124 

850 767,3 2,171 

Normdan 

sapma 
DPF'den ºnceki sēcaklēk sensºr¿ hasarlēdēr 
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3.10.14 Hata kodu - Elektronik kontrol ünitesi (ECU)  

 

3.10.14.1 Muayeneye hazērlēk  

3.10.16.1.1 Arēza kodlarē tablosu 

 
Hata kodu 

Arēza 

türü 
 

Arēzanēn a­ēklamasē 

 
Arēzanēn adē 

P110A 

(110A) 
F0 

Ara­ karakteristik limiti 0 etkinleĸtirildi DFC_CoVehPrfmLim0 

P110B 

(11OB) 
F1 

Ara­ karakteristik limiti 1 etkinleĸtirildi DFC_CoVehPrfmLim1 

P11OC 

(11OC) 
F2 

Ara­ karakteristik limiti 2 etkinleĸtirildi DFC_CoVehPrfhiLim2 

P110D 

(11OD) 
F3 

Ara­ karakteristik limiti 3 etkinleĸtirildi DFC_CoVehPrfmLim3 

P11OE 

(11OE) 
F4 

Araç karakteristik limiti fonksiyonu 

etkinleĸtirildi 
DFC_CoVehPrfmLimAct 

P1060 

(1060) 
0 Otomatik ĸanzēman koruma modu etkinleĸtirildi 

DFC_CrpModeActv 

P1008 

(1008) 
0 

Yakēt enjeksiyonu kapatma isteĵi komutu DFC_EngICO 

P0219 

(0219) 
0 

Motor aĸērē hēz gºstergesi DFC_EngPrtOvrSpd 

P1061 

(1061) 
0 

Yarēm yakēt dolumu izlendi DFC_EngReqCrpAftFllg 

P1062 

(1062) 
0 

Yavaĸlama modu etkinleĸtirildi (uzun s¿reli park 

etme sonrasēnda) 
DFC_EngReqCrpAftPrk 

P1063 

(1063) 
0 

Yavaĸlama modu etkinleĸtirildi (motor yeniden 

­alēĸtērēldēktan sonra) 
DFC_EngReqCrpAftRstrt 

 
P1064 

(1064) 

 
0 

Yavaĸlama modu etkinleĸtirildi (ara­ hēz 

sensºr¿ normal, ancak motor zaman aĸēmē 

etkinleĸtirilmediĵinde) 

DFC_EngReqCrpAftTout 

 
P1065 

(1065) 

 
0 

Yavaĸlama modu etkinleĸtirildi (ara­ hēz sensºr¿ 

arēzasēndan sonra, motor zaman aĸēmē 

etkinleĸtirilmediĵinde) 

DFC_EngReqCrpModeTout 

P141D 

(141D) 
87 

LIN d¿ĵ¿m¿ istek olayē zaman aĸēmē hatasē DFC_LIN_E_TIMEOUT 

P062F 

(062F) 
F2 

ECU yazēlēmē okuma/yazma hatasē gºstergesi DFC_LLim_EEPErr 

ʈ060ɺ 

(060ɺ) 
F0 

Kontrol sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoC) 
DFC.MoCADCNTP 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

360 

 

 

 

    

ʈ060ɺ 

(060ɺ) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 
ve yazēlēm hatasē (MoC) 

DFCMoCADCTst 

ʈ060ɺ 

(060ɺ) 
F1 

MoCSOP'tan okunan yakēt enjeksiyonu kesme 

hatasē 
DFC_MoCSOPICO 

ʈ1012 

(1012) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFAPP 

ʈ1013 

(1013) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFCMoFESpd 

ʈ1014 

(1014) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 
ve yazēlēm hatasē (MoF) 

DFC_MoFInjDatET 

ʈ1015 

(1015) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFInj DatPhi 

ʈ1016 

(1016) 

 
F1 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFInjQntITC 

ʈ1016 

(1016) 

 
F2 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFInjQntVCC 

ʈ1016 

(1016) 

 
F3 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFInj QntZFC 

ʈ1017 

(1017) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFModel 

ʈ1018 

(1018) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFMode2 

ʈ1019 

(1019) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFMode3 

ʈ1090 

(1090) 

 
F0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFModeEom 

ʈ1091 

(1091) 

 
F1 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFModeTotQntBnd 

ʈ101ɸ 

(101A) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) ECU yazēlēm hatasē 
Ķzleme sērasēnda (MoF) 

DFC_MoFOvR 

P101B 0 Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

DFC_MoFQntCor 
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(101B)  Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili 

donanēm ve yazēlēm hatasē (MoF) 

 

P101C 

(101C) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFRailP 

P060D 

(060D) 

 
F0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (MoF) 
DFC_MoFSTSYS 

P101D 

(101D) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (Mon) 
DFC_MoFTrqCmp 

P101D 

(101D) 

 
F1 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (Mon) 
DFC_MoFVarPostBldSel 

P101E 

(101E) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (Mon) 
DFC_MonLimCurr 

P101F 

(101F) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (Mon) 
DFC_MonLimLead 

P1020 

(1020) 

 
0 

Ķzleme sērasēnda ECU'nun temel dahili donanēm 

ve yazēlēm hatasē (Mon) 
DFC_MonLimSet 

P1020 

(1020) 
F0 

ECU seviye 2 tork sēnērlama arēzasē DFC_MonPthLim 

P1746 

(1746) 
F0 

SMU alarm grubu 0[11] arēzasē DFC_MOXEMM_SMU_ALM0_l1 

P1746 

(1746) 
F1 

SMU alarm grubu 0[12] arēzasē DFC_MOXEMM_SMU_ALMO_1 

2 

P1746 

(1746) 
F2 

SMU alarm grubu 0[15] arēzasē DFC_MOXEMM_SMU_ALM0_1 

5 

P1746 

(1746) 
F3 

SMU alarm grubu 0[16] arēzasē DFC_MOXEMM_SMU_ALMO_1 

6 

P1746 

(1746) 
F4 

Alarm grubu SMU 0[1] DFC_MOXEMM_SMU_ALM0_1 

P1746 

(1746) 
F5 

Alarm Grubu Arēza SMU 0[3] DFC_MOXEMM_SMU_ALMO_3 

P1746 

(1746) 
F6 

Alarm Grubu Arēza SMU 0[4] DFC_MOXEMM_SMU_ALM0_4 

P1746 

(1746) 
F7 

Alarm Grubu Arēza SMU 0[7] DFC_MOXEMM_SMU_ALM0_7 

P1746 

(1746) 
F8 

Alarm Grubu Arēza SMU 0[8] DFC_MOXEMM_SMU_ALM0_8 

P1746 

(1746) 
F9 

Alarm Grubu Arēza SMU 0[1] DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_0 

P1746 FA Alarm Grubu Arēzasē SMU 1 (11) DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_11 
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(1746)    

P1746 

(1746) 
FB 

SMU Alarm Grubu 1[12] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_12 

P1746 

(1746) 
FC 

SMU Alarm Grubu 1[15] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_15 

P1746 

(1746) 
FD 

SMU Alarm Grubu 1[16] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_16 

P1746 

(1746) 
FE 

SMU Alarm Grubu 1[1] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_1 

P1746 

(1746) 
FF 

SMU Alarm Grubu 1[3] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_3 

P1747 

(1747) 
F0 

SMU Alarm Grubu 1[4] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_4 

P1747 

(1747) 
F1 

SMU Alarm Grubu 1[7] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_7 

P1747 

(1747) 
F2 

SMU Alarm Grubu 1[8] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM1_8 

P1747 

(1747) 
F3 

SMU Alarm Grubu 2[15] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM2_15 

P1747 

(1747) 
F4 

SMU Alarm Grubu 2[18] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM2_18 

P1747 

(1747) 
F5 

SMU Alarm Grubu 2[19] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM2_19 

P1747 

(1747) 
F6 

SMU Alarm Grubu 2[29] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM2_29 

P1747 

(1747) 
F7 

SMU Alarm Grubu 2[4] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM2_4 

P1747 

(1747) 
F8 

SMU Alarm Grubu 2[5] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM2_5 

P1747 

(1747) 
F9 

SMU Alarm Grubu 2[7] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM2_7 

P1747 

(1747) 
FA 

SMU Alarm Grubu 2[8] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM2_8 

P1747 

(1747) 
FB 

SMU Alarm Grubu 3[0] DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_0 

P1747 

(1747) 
FC 

SMU Alarm Grubu Arēza 3[12] DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_12 

P1747 

(1747) 
FD 

SMU Alarm Grubu Arēza 3[14] DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_14 

P1747 

(1747) 
FE 

SMU Alarm Grubu Arēza 3[16] DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_16 

P1747 

(1747) 
FF 

SMU Alarm Grubu Arēzasē 3[17] DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_17 

P1748 

(1748) 
F0 

SMU Alarm Grubu Arēzasē 3[18] DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_18 
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P1748 

(1748) 
F1 

SMU Alarm Grubu 3[19] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_19 

P1748 

(1748) 
F2 

SMU Alarm Grubu 3[1] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_1 

P1748 

(1748) 
F3 

SMU Alarm Grubu 3[20] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_20 

P1748 

(1748) 
F4 

SMU Alarm Grubu 3[26] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_26 

P1748 

(1748) 
F5 

SMU Alarm Grubu 3[27] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_27 

P1748 

(1748) 
F6 

SMU Alarm Grubu 3[28] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_28 

P1748 

(1748) 
F7 

SMU Alarm Grubu 3[2] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_2 

P1748 

(1748) 
F8 

SMU Alarm Grubu 3[3] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_3 

P1748 

(1748) 
F9 

SMU Alarm Grubu 3[4] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_4 

P1748 

(1748) 
FA 

SMU Alarm Grubu 3[5] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_5 

P1748 

(1748) 
FB 

SMU Alarm Grubu 3[6] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_6 

P1748 

(1748) 
FC 

SMU Alarm Grubu 3[7] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_7 

P1748 

(1748) 
FD 

SMU Alarm Grubu 3[8] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_8 

P1748 

(1748) 
FE 

SMU Alarm Grubu 3[9] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM3_9 

P1748 

(1748) 
FF 

SMU Alarm Grubu 4[10] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM4_10 

P1749 

(1749) 
F0 

SMU Alarm Grubu 4[17] Arēza DFC_MOXEMM_SMU_ALM4_17 

P1749 

(1749) 
F1 

SMU Alarm Grubu 4[18] DFC_MOXEMM_SMU_ALM4_18 

P1749 

(1749) 
F2 

SMU Alarm Grubu Arēza 4[1] DFC_MOXEMM_SMU_ALM4_1 

P1749 

(1749) 
F3 

SMU Alarm Grubu Arēza 4[2] DFC_MOXEMM_SMU_ALM4_2 

P1749 

(1749) 
F4 

SMU Alarm Grubu Arēza 4[5] DFC_MOXEMM_SMU_ALM4_5 

P1749 

(1749) 
F5 

SMU Alarm Grubu Arēzasē 4[6] DFC_MOXEMM_SMU_ALM4_6 

P1749 

(1749) 
F6 

SMU Alarm Grubu Arēzasē 4[9] DFC_MOXEMM_SMU_ALM4_9 

P1749 F7 Alarm Grubu Arēzasē SMU 6 (11) DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_11 
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P1749 

(1749) 
F8 

SMU alarm grubu 6[12] arēzasē DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_12 

P1749 

(1749) 
F9 

SMU alarm grubu 6[15] arēzasē DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_15 

P1749 

(1749) 
FA 

SMU alarm grubu 6[16] arēzasē DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_1 

6 

P1749 

(1749) 
FB 

SMU alarm grubu 6[1] arēzasē 
DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_1 

P1749 

(1749) 
FC 

SMU alarm grubu 6[3] arēzasē 
DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_3 

P1749 

(1749) 
FD 

SMU alarm grubu 6[4] arēzasē 
DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_4 

P1749 

(1749) 
FE 

SMU alarm grubu 6[7] arēzasē 
DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_7 

P1749 

(1749) 
FF 

SMU alarm grubu 6[8] arēzasē 
DFC_MOXEMM_SMU_ALM6_8 

P060C 

(060C) 
4 

ECU arēzasē, ABE etkinleĸtirildi ve g¿­ kapalē 
DFC_OCWDAABEActv 

P060C 

(060C) 
FC 

ECU dahili ­ip iletiĸim arēzasē (cevap iletiĸimi) 
DFC_OCWDACom 

P060C 

(060C) 
FF 

ECU arēzasē, hata kontaĵē etkinleĸtirildi ve g¿­ 

kapalē DFC_OCWDAErrPin 

P060C 

(060C) 
A3 

ECU dahili ­ip iletiĸim arēzasē (y¿ksek voltaj) 
DFC_OCWDAOvrVltg 

P0633 

(0633) 
F1 EEPROM arēzasē (okuma/yazma) DFC_SiaEEPErr 

P0633 

(0633) 
64 EEPROM verisi geçersiz DFC_SiaEEPnonPlaus 

P0633 

(0633) 
F2 ECM baĸlangē­ durumu DFC_SiaEMSState 

P0633 

(0633) 
8 IMMO yanētē ge­ersiz DFC_SiaInvResp 

P0633 

(0633) 
F3 IMMO iletiĸim zaman aĸēmē (ge­ersiz) DFC_SiaTimeOut 

P0633 

(0633) 
F4 Hata mesajē IMMO DFC_SiaWrgResp 

P1608 

(1608) 
0 Yazēlēm sēfērlama ECU_0 DFC_SWReset_0 

P1609 

(1609) 
0 Yazēlēm sēfērlama ECU_1 DFC_SWReset_1 

P160A 

(160A) 
0 Yazēlēm sēfērlama ECU_2 DFC_SWReset_2 

P1535 

(1535) 
F2 

Baĸlatma sinyalinin s¿resi uzadē 
DFC_DevCtrlStrtgPwrModErr 
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P14A6 

(14A6) 
F0 

 
DFC_EbsChartcCurrErr 

P14A6 

(14A6) 
F1 

 
DFC_EbsSelfDiagErr 

P14A6 

(14A6) 
F2 

 
DFC_EbsSocFlt 

P1009 

(1009) 
0 

¢ift Volan Hēz Koruma Gºstergesi DFC_EngPrtTMFWShOff 

P0611 

(0611) 

 
1 

Akēĸkan Yataklē Yanma (FBC) Ateĸleme Sērasē 

Silindir 1 Sēnērē Aĸtē 
DFC_FBCMon_0 

P0611 

(0611) 

 
F0 

Akēĸkan Yataklē Yanma (FBC) Ateĸleme Sērasē 

Silindir 2 Sēnērē Aĸtē 
DFC_FBCMon_1 

P0611 

(0611) 

 
F1 

Akēĸkan Yataklē Yanma (FBC) Ateĸleme Sērasē 

Silindir 3 Sēnērē Aĸtē 
DFC_FBCMon_2 

P0611 

(0611) 

 
F2 

Akēĸkan Yataklē Yanma (FBC) Ateĸleme Sērasē 

Silindir 4 Sēnērē Aĸtē 
DFC_FBCMon_3 

P0507 

(0507) 

 
85 

Y¿ksek ve D¿ĸ¿k Rºlanti Kontrol¿ A­ēkken 

Motor Hēzē ¦st Sēnērēn ¦zerinde 
DFC_HLSDem_MonOBDMax 

P0506 

(0506) 

 
84 

Y¿ksek ve D¿ĸ¿k Rºlanti Kontrol¿ A­ēkken 

Motor Hēzē Alt Sēnērēn Altēnda 
DFC_HLSDem_MonOBDMin 

U1192 

(D192) 
F0 

 DFC_INM_IPK_NodeAbsent 

P203F 

(203F) 
F6 

 DFC_SysDiagIndcUdcTnkLvl1 

P203F 

(203F) 
F7 

 DFC_SysDiagIndcUdcTnkLvl2 

P203F 

(203F) 
F8 

 DFC_SysDiagIndcUdcTnkLvl3 

P203F 

(203F) 
F9 

 DFC_SysDiagIndcUdcTnkWarn 

P0501 

(0501) 
64 

Mantēksēz hēz sinyali DFC_VehVPlausPwr 

P062C 

(062C) 

 
61 

Motor hēzēnēn hēza yanlēĸ dºn¿ĸt¿r¿lmesinden 

kaynaklanan mantēksēz hēz sinyali 
DFC_VehVPlausV2N 

P0500 

(0500) 
F0 

 DFC_WhlFrntLeSCBErr 

P0500 

(0500) 
F1 

 DFC_WhlFrntLeSCGErr 

P0500 F2  DFC_WhlFrntLeSigInvldErr 
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(0500)    

P0500 

(0500) 
F3 

 DFC_WhlFrntRiSCBErr 

P0500 

(0500) 
F4 

 DFC_WhlFrntRiSigInvldErr 

P0500 

(0500) 
F5 

 DFC_WhlFrntRSCGErr 

P0500 

(0500) 
F6 

 DFC_WhlReLeSCBErr 

P0500 

(0500) 
F7 

 DFC_WhlReLeSCGErr 

P0500 

(0500) 
F8 

 DFC_WhlReLeSigInvldErr 

P0500 

(0500) 

F9  DFC_WhlReRiSCBErr 

P0500 

(0500) 

FA  DFC_WhlReRiSigInvldErr 

P0500 

(0500) 

FB  DFC_WhlReRSCGErr 

 

3.10.16.1.2 Diĵer hazērlēk faaliyetleri 

 

Olasē Belirtiler 1. Sistem/arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 

3. Motor ­alēĸmēyor 

4. Motor ­alēĸērken stop ediyor 

Hazērlēk Kontrol¿ 1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test Aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

ECU G¿­ Kaynaĵē 

ķemasē 
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3.10.14.2 Doĵrulama 

 

3.10.14.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECU güç 

kaynaĵēnē

n kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU ara­ kablo demeti konnektºr¿ K ile ECU arasēna jumper bloĵunu 

baĵlayēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) ECU kablo demeti konnektºr¿ terminali ile toprak arasēndaki voltajē 

ölçün. 

5) Normal deĵer: 10-14 V/K01 terminali ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: 10-14 V/K03 terminali ile toprak arasēnda Normal deĵer: 10-

14 V/K05 terminali ile toprak arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Sigorta atmēĸtēr; Kablo demeti arēzalēdēr; Konnektºr hasarlēdēr (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 
ECU 

topraklamas

ēnēn kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿ terminali ile toprak arasēndaki direnci 

ölçün. 

4) Normal deĵer: ~0 ohm/K02 terminali ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: ~0 ohm/K04 terminali ile toprak arasēnda Normal deĵer: ~0 

ohm/K06 terminali ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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 Sonu­larēn 

analizi 

ABS/ESP Arēzasē, SAS Arēzasē, GW Arēzasē ve TCU Arēzasē 

NOx Sensºr¿ Arēzasē 

 
3.10.15 Hata kodu - ECU dahili sēcaklēk sensºr¿ 
 

3.10.14.3 Muayeneye hazērlēk 

 

 

 

 

 

 

 

Hata kodu 

Hata kodu Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

 
P0669 (0669) 

 
12 

ECU sēcaklēk sensºr¿ voltaj 

sinyali ¿st sēnērēn ¿zerinde 

DFC_TECUSigRngMax 

 
P0668 (0668) 

 
11 

ECU sēcaklēk sensºr¿ voltaj 

sinyali alt sēnērēn altēnda 

DFC_TECUSigRngMin 

 
P0666 (0666) 

 
64 

ECU sēcaklēk sensºr¿ 

sinyali geçersiz 

DFC_TECUSnsrPlaus 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem/arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

Hazērlēĵē 

kontrol 

etme 

1. Akü tam dolu 

2. Ara­ sigortalarē saĵlam; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test 

aracē 

1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 
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3.10.14.3 Doĵrulama 

 

3.10.14.3.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

3.10.14.3.1 

G¿­ kaynaĵē 

kontrolü 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēna jumper bloĵunu 

baĵlayēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali ile toprak arasēndaki voltajē 

ölçün. 

5) Normal deĵer: 10-14 V/K01 terminali ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: 10-14 V/K03 terminali ile toprak arasēnda Normal deĵer: 10-

14 V/K05 terminali ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Sigorta atmēĸtēr; Kablo demeti arēzalēdēr; Konnektºr hasarlēdēr (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 

ECU 

topraklamasē

nēn kontrol 

edilmesi 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē OFF (KAPALI) konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

Elektrik ĸemasē 

- ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 1  

ECU g¿­ 

kaynaĵē 

devresi 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 1  

 
˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 2  ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 2  ˥͍͔͊ͤͦ͡ ͪ ͔͔͡ 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 3 ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 3  

    !Y« 

˿͙͎ͤ͊͡ ͍ ͟͡Ό;͔͙ͤΎ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ  

˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έ- 
ͤ͊Ύ ͔ͣͣ͊͟͡ 
͊ͯͣͯ͟͟͡Ύͭͦͪ͊ 

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ ͎ ͍͊ͤ͡·ͣ 
͔͔ͪ͡ 

˴͡Ό; ͘ ͙͎͙͊͗͊ͤΎ 
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  3) ECU kablo demeti konnektºr terminali ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n 

Normal deĵer: ~0 Ohm/K02 terminali ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: ~0 Ohm/K04 terminali ile toprak arasēnda Normal deĵer: 

~0 Ohm/K06 terminali ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.15 Arēza kodu - EGR valfi 

 

3.10.15.1 ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʧʨʦʚʝʨʢʝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hata 

kodu 

Hata kodu 
Arēza 

türü 

 
ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ 

 
Arēzanēn adē 

 
P0403 (0403) 

 
64 

Tēkalē EGR borusu nedeniyle 

EGR azaltēldē 
DFC_AirMonEGRRed 

P0403 (0403) F1 
Sēnērlē EGR valfi ­alēĸma 

akēmē 
DFC_EGRVlvCurrLim 

 
P0404 (0404) 

 
F0 

Tamamen kapalē 

konumdaki EGR valfi 

ºĵrenme deĵeri sēnērē 
aĸēyor 

DFC_EGRVlvDrftClsd 

 
P0403 (0403) 

 
1C 

EGR valfi akt¿atºr arēza 

korumasē etkinleĸtirildi 
(voltaj sēnērē aĸēyor) 

DFCEGRVlvFailSafeActv 

P213A (213A) 13 
EGR H-köprü aktüatör 

devresi a­ēk devre 
DFC_EGRVlvHBrgOpnLd 

P213A (213A) 92 
EGR H-köprü aktüatör 

devresi aĸērē akēm 
DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr 

 
P213A (2BA) 

 
4B 

ECU'daki EGR H-köprü 

akt¿atºr ­ipi aĸērē ēsēndē 
DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp 
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ʈ2142 (2142) 

 
12 

EGR yüksek taraf H-köprü 

akt¿atºr devresinde g¿ce kēsa 

devre 

DFC_EGRVlvHBrgShCirBattl 

 
P213D (213D) 

 
12 

EGR d¿ĸ¿k taraf H-köprü 

akt¿atºr devresinde g¿ce kēsa 

devre 

DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2 

 
ʈ2141 (2141) 

 
11 

EGR yüksek taraf H-köprü 

akt¿atºr devresinde topraĵa 
kēsa devre 

DFC_EGRVlvHBrgShCirGndl 

 
ʈ213ʉ (213ʉ) 

 
11 

EGR d¿ĸ¿k taraf H-köprü 

akt¿atºr devresinde topraĵa 

kēsa devre 

DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2 

ʈ213ɸ (213ɸ) 1 
EGR H-köprü aktüatör 

devresi aĸērē akēm 
DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd 

 
ʈ213ɸ (213ɸ) 

 
19 

ECU'daki EGR H-köprü 

akt¿atºr IC'si aĸērē ēsēndē 
DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr 

ʈ213ɸ (213ɸ) ɸ2 
EGR H-köprü aktüatör 

devresi d¿ĸ¿k voltaj 
DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg 

P042F (042F) 73 
EGR valfi kapalē konumda 

kaldē 
DFC_EGRVlvJamVlvClsd 

ʈ042ɽ (042ɽ) 72 
EGR valfi a­ēk konumda 

kaldē 
DFC_EGRVlvJamVlvOpn 

 
ʈ0406 (0406) 

 
12 

EGR valfi konum sensörü 

voltajē ¿st sēnērēn ¿zerinde 
DFC_EGRVlvSRCMax 

 
ʈ0405 (0405) 

 
11 

EGR valfi konum sensörü 

voltajē alt sēnērēn altēnda 
DFC_EGRVlvSRCMin 
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P0403 (0403) 

 

64 

Tēkalē EGR borusu nedeniyle 

EGR azaltēldē 

DFC_AirMonEGRRed 

P0403 (0403) F1 
Sēnērlē EGR valfi ­alēĸma 

akēmē 

DFC_EGRVlvCurrLim 

 

P0404 (0404) 

 

F0 

Tamamen kapalē 

konumdaki EGR valfi 

ºĵrenme deĵeri sēnērē 

aĸēyor 

DFC_EGRVlvDrftClsd 

 

P0403 (0403) 

 

1C 

EGR valfi akt¿atºr arēza 

korumasē etkinleĸtirildi 

(voltaj sēnērē aĸēyor) 

DFC_EGRVlvFailSafeActv 

P213A (213A) 13 
EGR H-köprü aktüatör 

devresi a­ēk devre 

DFC_EGRVlvHBrgOpnLd 

P213A (213A) 92 
EGR H-köprü aktüatör 

devresi aĸērē akēm 

DFC_EGRVlvHBrgOxTCurr 

 
P213A (213A) 

 
4B 

ECU'daki EGR H-köprü 

akt¿atºr ­ipi aĸērē ēsēndē 

DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp 

 

P2142(2142) 

 

12 

EGR ¿st u­ tarafēndaki H-

köprü aktüatör devresi güç 

kaynaĵēna kēsa devre 

DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1 

 

P213D (213D) 

 

12 

EGR alt u­ tarafēndaki H-

köprü aktüatör devresi güç 

kaynaĵēna kēsa devre 

DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2 

 

P2141 (2141) 

 

11 

EGR ¿st u­ tarafēndaki H-

köprü aktüatör devresi 

topraĵa kēsa devre 

DFC_EGRVlvHBrgShCirGndl 
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Olasē 

semptomlar 

1. 1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. 2. Motor gücü yetersiz; 

3. 3. Motor alēĸēlmadēk sesler ­ēkarēyor 

4. 4. Motor rºlantide sarsēntēlē ­alēĸēyor 

5. 5. Motor devri rölantide yüksek 

6. 6. Aĸērē yakēt t¿ketimi 

7. 7. Motor yaĵē seyreltilmiĸ 

Hazērlēĵē 

kontrol 

etme 

1. 1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. 2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. 3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. 1. Multimetre, konnektºr adaptºr¿ (Y ĸeklinde kablo), test cihazē; 

2. 2. Jumper bloĵu. 

 

 
Elektrik 

baĵlantē 

ĸemasē 

 

 
EGR aktüatörü (H köprüsü) 

EGR konum sensörü 

 

 

 

 

 

 

Pin ler 

 
Pin ler 

Sinyal 

Toprakla

masē 

Sinyal 

Toprakla

masē 

Sinyal 

Topraklamasē 

Sinyal 

Topraklamasē 

Sinyal 

Toprakla

masē 

Sinyal 

Topraklamasē 

EGR valf 

konnektö

rü pin 

numarasē 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektör

¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

 

 
A78 

 

 
A79 

 

 
A40 

 

 
A67 

 

 
- 

 

 
A88 
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3.10.15.2 Doĵrulama 

 

3.10.15.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) EGR valfi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) EGR valfi kablo demeti konnektºr¿n¿n 3 numaralē terminali ile 
toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) EGR valfi kablo demeti konnektörü 

6) Normal deĵer: 4,9 - 5,1 V / 1 numaralē terminal ile toprak arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 2) ECU kablo demeti konnektörünü 

ayērēn 

2) 3) EGR valfi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 4) EGR valfi kablo demeti konnektörü terminali ile ECU kablo demeti 

konnektºr¿n¿n ilgili terminali arasēndaki direnci ºl­¿n 

4) EGR valfi konum sensörü 

5) Normal deĵer: ~0 ohm / ECU'nun 3. terminali ile A40 terminali arasēnda 

6) Normal deĵer: ~0 ohm / ECU'nun 2. terminali ile A79 terminali arasēnda 

7) Normal deĵer: ~0 ohm / ECU'nun 1. terminali ile A78 terminali arasēnda 

8) EGR valfi aktüatör motoru 

9) Normal deĵer: ~0 ohm / ECU'nun 4. terminali ile A67 terminali arasēnda 

10) Normal deĵer: ~0 ohm / ECU'nun 6. terminali ile A88 terminali 

arasēnda 
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Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

 

 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 2) ECU kablo demeti konnektörünü 

ayērēn 

2) 3) EGR valfi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 4) EGR valfi kablo demeti konnektºr¿ terminali ile ĸasi arasēndaki 

direnci ölçün 

4) EGR valfi konum sensörü 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 3 ile ĸasi arasēnda Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 2 ile ĸasi arasēnda Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile ĸasi 

arasēnda EGR valfi akt¿atºr motoru 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 4 ile ĸasi arasēnda Normal deĵer: 

Ó1 Mɋ/terminal 6 ile ĸasi arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin) 

 

 

 
 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) EGR valfi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 4) EGR valfi kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer t¿m konnektºr 

terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 4 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 
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  Normal deĵer: Ó1 Mɋ/3. pin ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/2. pin ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/6. pin ile diĵer t¿m pinler arasēnda 

 Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin) 

 

3.10.15.2.2 Bileĸen Kontrol¿ 

 

 

 

 
Tahrik motoru 

direncinin 

belirlenmesi 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) EGR valfi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) EGR valfi aktüatör motorunun direncini ölçün. EGR 

valfi/normal deĵer: ~1,85 ohm 

Normdan 

sapma 
EGR valf akt¿atºr motoru hasarlē 

EGR valfini deĵiĸtirdikten sonra test cihazēnē kullanarak ECU'yu aktif hale getirin ve EGR valfinin 

konumunu tekrar ºĵrenin. 

 

3.10.16 Hata kodu - EGR'den sonra sēcaklēk sensºr¿ 

 

3.10.16.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata kodu Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Hata adē 

 
P040D 

(040D) 

 
12 

EGR Valfi Soĵutucu Sēcaklēk 

Sensörü Voltaj Sinyali Üst 

Sēnērēn ¦zerinde 

DFC_TEGRClrDsSRCMax 

 
P040C 

(040C) 

 
11 

EGR Valfi Soĵutucu Sēcaklēk 

Sensörü Voltaj Sinyali Alt 

Sēnērēn Altēnda 

DFC_TEGRClrDsSRCMin 
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Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

Hazērlēĵē 

kontrol 

etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 
Soĵutma suyu 

sēcaklēk 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 
 

EGR sonrasē y¿ksek ï 

basēn­lē soĵutma suyu 

sēcaklēk sensºr¿ 

Y¿ksek basēn­lē soĵutma suyu         sinyali 

Sēcaklēk sensºr¿ EGr sēcaklēk -  

Sensºr¿ sonrasē EGR den
 y¿ksek basēn­ 
soĵutma suyu sēcaklēk 
sensörü sinyalinin 
topraklamasē 

 

 

 

 
Pin ler 

Pin ler Sēcaklēk sinyali 

topraklamasē 

Sēcaklēk sinyali 

EGR Sēcaklēk Sensºr¿ 

Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Pin Numarasē 

1 2 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

A033 A034 

 

3.10.16.2 Doĵrulama 

 

3.10.16.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē OFF (KAPALI) konumuna getirdikten sonra herhangi bir iĸlem 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 
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  2) 2) EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 2 
numaralē terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 4,9 - 5,1 V 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

 
A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce 

A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI 

konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en 

az 2 dakika bekleyin) 

2.1.2 ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn 

2.1.3 EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

2.1.4 EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿n 

terminali ile ECU kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali arasēndaki 

direnci ölçün 

Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 2. terminali ile A034 terminali arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 1. terminali ile A033 terminali arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē Nedenler: Kablo demetinde 

a­ēk devre 

 

 

 

 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿ terminali 
ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 
Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda 
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Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Sonu­larēn 

analizi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 ve 2 
numaralē terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti ak¿ye kēsa devre yapmēĸ 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.16.2.2 Bileĸen Kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 
Direncin 

tanēmē 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 
daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿n¿n kablo demeti konnektºr¿n¿ 
ayērēn. 

3) 3) EGR sonrasē sēcaklēk sensºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē terminalleri 
arasēndaki direnci doĵrudan ºl­¿n. 

4) Normal deĵer: ~525 ɋ/1 ve 2 numaralē terminaller arasēnda (5ÁC'de) 

Normdan 

sapma 
EGR'den sonraki sēcaklēk sensºr¿ hasarlēdēr 

 

3.10.17 Hata kodu - ortam hava sēcaklēĵē sensºr¿ 

3.10.17.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 Hata Arēza Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 
 kodu Türü    

     

     

Hata kodu 
P1000 

(1000) 
64 

Sistemin soĵuk baĸlatēlmasē 

sērasēnda ge­ersiz sēcaklēk 

sensºr¿ okumalarē 

(kombinasyon 0) 

DFC_AiiTMonPlaus_0 

 
P0071 

(0071) 

 
F0 

Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ 

arēzasē 

 
DFCEnvTDef 

 P0070 29 Sinyal arēzasē DFCEnvTSig 
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 (0070)  CAN'dan dēĸ hava 

sēcaklēĵē 

 

Olasē 

semptomlar 
 
1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor 

Ön 

inceleme 

1. Tam ĸarjlē ak¿ 

2.  Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

Dēĸ hava 

sēcaklēk 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
˿͙͎ͤ͊͡ ͭ ͔͔ͣͨͪ͊ͭͯͪ· 

˭͔ͣ͡Ύ ͫ ͙͎ͤ͊͊͡ 

5Ƥǒ ƘŀǾŀ ǎƤŎŀƪƭƤƪ ǎŜƴǎǀǊǸ 

 

 

 
Pin ler 

Pin ler Sensör Sinyali  Sensör Sinyali Toprak 

Dēĸ Hava Sēcaklēk 

Sensörü Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Pin Numarasē 

 
1 

 
2 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

K29 K07 

 

3.10.17.2 Doĵrulama 

 

3.10.17.1.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 numaralē 
terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 4,9 - 5,1 V 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti hasarlēdēr (daha fazla sorun giderme i­in 2. adēm ñKablo 

demetini kontrol etmeòye bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak inceleyin); 
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A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile ECU 

kablo demeti konnektºr¿ terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 1. terminali ile K29 terminali arasēnda 

6) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 2. terminali ile K07 terminali arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 
 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile 

toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 
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  Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 1 ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 

2 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 
Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer 
t¿m konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.17.2.1 Bileĸen Kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 

Sinyal voltajē 

tespiti 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 
ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Motor ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē baĵlayēn 

3) 3) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Veri akēĸēnē bir test cihazēyla okuyun: Notlar: 

6) Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazēyla okunamēyorsa, dēĸ hava sēcaklēk 
sensºr¿ sinyal voltajēnē ºl­mek i­in bir jumper bloĵu kullanēn. 

7) Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ sinyal voltajē 
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  ECU'nun K29 terminali ile toprak arasēnda. 

Normal deĵer: ~2,614 V (ï10°C'de) 

Normal deĵer: ~2,410 V (10ÁC'de) 

Normal deĵer: ~1,361 V (30ÁC'de)  

Normal deĵer: ~0,990 V (40ÁC'de) 

Normdan 

sapma 
Dēĸ hava sēcaklēk sensºr¿ hasarlē 

 

3.10.18 3.10.18 Hata kodu - yakēt ēsētēcē rºlesi 

 
3.10.18.1 Muayeneye hazērlēk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata kodu Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Hata adē 

 
P2687 (2687) 

 
13 

Yakēt filtresi ēsētēcē 

tahrik devresinde a­ēk 

devre 

 
DFC_FlFltHtOL 

 

P2687 (2687) 

 

4B 

ECU'daki yakēt filtresi 

ēsētēcē tahrik devresinin 

aĸērē ēsēnmasē 

 

DFC_FlFltHtOvrTemp 

 

P2687 (2687) 

 

12 

Yakēt filtresi ēsētēcē tahrik 

devresinde güç 

kaynaĵēna kēsa devre 

 

DFC_FlFltHtSCB 

 

P2687 (2687) 

 

11 

Yakēt filtresi ēsētēcē tahrik 

devresinde ĸasiye kēsa 

devre 

 

DFC_FlFltHtSCG 

Olasē 

Belirtiler 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor veya yanēp sºn¿yor 

2. Motor aĸērē ēsēnēyor 

3. Motor g¿c¿ d¿ĸ¿k 

4. Motor ­alēĸmēyor 

Ön Muayene  
1. Tam ĸarjlē pilʦʨ; 
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Test aracē 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3.  
4.  
5. Normal konnektºrler iyi durumda, gevĸek deĵil ve temas korozyonu yok. 

1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 
 
 

 

 
 

Konnektörü 

ĸematik 

diyagramē 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 1 
 
 
 
 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 2 
 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 3 

 
͙͎ͫͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ ͎ ͍͊ͤ͡·ͣ 
͔͔ͪ͡ 

˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ͊Ύ 
͔ͣͣ͊͟͡ ͊ ͯͣͯ͟͟- 
͡Ύͭͦͪ͊ 

 

 

  
 

˾͔͔͡ ͨ ͎͔͍ͦ͒ͦͪ͊ ͭ ͙͍͎ͦͨͤͦͦ͡ ͅ ͙͡Έͭͪ͊ 

 
 
 

Yakēt ēsētēcēsē 

rölesi Kontak 

ĸemasē (sol: 

role  saĵ: role 

soketi) 
 

 

 

 

 

Ana role kontak  
    Semasē ( sol : role 

      Saĵ : role soketi)  
 

 

 

 

 

 

Yakēt ēsētēcē rºle 

pin ­ēkēĸē

 

 

 

Pin ler 

 

Yakēt Isētēcē Rºlesi      

Kablo Demeti Konnektörü 

Pin Numarasē

 

 

 

 

 

    Yakēt ēsētēcē rºlesi   

 

 
85 

 

 

 

 
    Yakēt ēsētēcē rºle kontrol sinyali 

 

 

 
86 

 

˥͍͔͊ͤͦ͡ ͪ ͔͔͡ 

 

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ ͪ ͔͔͡ 

 

ˮͫͭͦ;͙ͤ͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 
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 ECU Kablo Demeti Konnektörü 

Ķletiĸim Numarasē Ana rºle kontaĵē 5 K20 

 

 

 

 
Ana röle 

pin ­ēkēĸē 

 

 
 

Pin ler 

 
 

ECU güç 

kaynaĵē giriĸi 

 
Röle bobin 

kontrol sinyali 

Röle bobini 

için güç 

kaynaĵē 

(akünün 

pozitif 

terminaline 

baĵlē) 

 
Güç (pozitif akü 

terminaline baĵlē) 

Ana rºle iletiĸim 

numarasē 
5 1 2 3 

ECU Kablo 

Demeti 
Konnektörü 

Ķletiĸim 

Numarasē 

 
K01, K03, K05 

 
K69 

 
Batt+ 

 
Batt+ 

 

3.10.18.1 Doĵrulama 

 

3.10.18.1.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt ēsētēcē rºlesini ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Yakēt ēsētēcē rºle soketinin 2 numaralē terminali ile toprak arasēndaki 

voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

A­ēk devre 

tespiti 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (Kontak 

anahtarē daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, sēcak baĵlantēyē 

ºnlemek i­in anahtarē OFF (KAPALI) konumuna getirdikten sonra 

sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 
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  2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) Yakēt ēsētēcē rºlesini ayērēn. 

4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) Yakēt ēsētēcē rºle soketinin 85. terminali ile ana rºle soketinin 5. 
terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Yakēt ēsētēcē rºle soketinin 86. terminali ile ECU'nun K20 terminali 
arasēndaki direnci ºl­¿n. 

7) Normal deĵer: ~0 Ohm/yakēt ēsētēcē rºle soketinin 85. terminali ile ana 
rºle soketinin 5. terminali arasēnda 

8) Normal deĵer: ~0 Ohm/yakēt ēsētēcē rºle soketinin 86. terminali ile 

ECU'nun K20 terminali arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 

 

 

 

 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Yakēt ēsētēcē rºlesini ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Yakēt ēsētēcē rºle soketi terminali ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Yakēt ēsētēcē rºlesini ayērēn. 
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  4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) Yakēt ēsētēcēsē rºle soketi terminali ile diĵer t¿m rºle soketi terminalleri 
arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: Ó1Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

7) Normal deĵer: Ó1Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.18.1.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

 

 
Diren­ Tanēmē: 

Yakēt Isētēcē 

Rölesi 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt ēsētēcē rºlesini ayērēn 

3) 3) Rºlenin 86 ve 85 terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: 90 ɋ - 100 ɋ 

Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: 

Yakēt ēsētma rºlesi hasarlē 

 

 

 

 

 
ECU: Röle 

kontrol sinyali 

a­ēk devre 

voltajē 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē baĵlayēn 

3) 3) Ana rºleyi baĵlayēn 

4) 4) Yakēt ēsētēcē rºlesini ayērēn 

5) 5 Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin 

6) 6) K20 ECU terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n Normal 

deĵer: 3,0 - 4,0 V 

Normdan 

sapma 

ECU kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēnda zayēf temas. Hatalē 

ECU verileri 

Hasarlē ECU 
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3.10.19 Hata kodu - yakēt seviye sensºr¿ 

 

3.10.19.1 Muayeneye hazērlēk 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata kodu Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Hata adē 

 
P0460 (0460) 

 
22 

Yakēt seviye sensºr¿ 

voltaj sinyali üst 

sēnērēn ¿st¿nde 

 
DFC_FlLvlSRCMax 

 
P0460 (0460) 

 
21 

ʉʠʛʥʘʣ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ 

ʜʘʪʯʠʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧ- 

ʣʠʚʘ ʥʠʞʝ ʥʠʞʥʝʛʦ 

ʧʨʝʜʝʣʘ 

 
DFC_FlLvlSRCMin 

Olasē 

semptomlar 

1. Olasē semptomlar; 

 
Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Akü tam dolu; 

2. Ara­ sigortalarē saĵlam; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

4. Gerekirse filtredeki suyu boĸaltēn. 

Test aracē l. Multimetre, konnektºr adaptºr¿ (Y ĸeklinde kablo), test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 

 

 
Elektrik 

baĵlantē 

ĸemasē 

 

 

 

 

 

 

 

 
¸ŀƪƤǘ ǎŜǾƛȅŜǎƛ ǎƛƴȅŀƭƛ 
 

 

                                       {ŜƴǎǀǊ {ƛƴȅŀƭƛ                                            
ǘƻǇǊŀƪƭŀƳŀǎƤ 

 

¸ŀƪƤǘ ŘŜǇƻǎǳ ǎŜǾƛȅŜ 
ǎŜƴǎǀǊǸ 

 Pin ler Sensör sinyali Sensºr sinyal topraĵē 

Yakētta su 

sensörü pin 

­ēkēĸē 

Yakēt Seviye Sensºr¿ 

Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Pin Numarasē 

 
2 

 
1 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

K64 K07 
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3.10.19.2 Doĵrulama 

 
3.10.19.2.1 ʇʨʦʚʝʨʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ndeki suyu ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Yakēt seviye sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 2 numaralē 

terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V 

 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablo demetinde hasar; 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Konnektörde hasar. 

 

 

 

 

 

 

 
A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) ECU ara­ kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Yakēt seviye sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile ECU 

kablo demeti konnektºr¿ terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 1. terminali ile K07 terminali arasēnda 

7) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 2. terminali ile K64 terminali arasēnda 
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Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 

 

 

 

 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Yakēt seviye sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: Ó1Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Yakēt seviye sensºr¿ kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer t¿m 

konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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Sinyal voltajē 

tespiti 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt seviye sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) ECU terminali K64 ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. Normal 

deĵer: ~1,048 V (MAKS iĸareti) 

Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: 

Yakēt sensºr¿nde hasarlē su 

 
3.10.20 Hata kodu - yakēt sēcaklēk sensºr¿ 
 

3.10.19.3 Muayeneye hazērlēk 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata 

kodu 

 

Arēza 

türü 

 

 
Arēzanēn a­ēklamasē 

 

 
Arēzanēn adē 

 

P0183 

(0183) 

 
12 

Yakēt sēcaklēk sensºr¿ voltaj 

sinyali ¿st sēnērēn ¿st¿nde 

DFC_FuelTSRCMax 

 

P0182 

(0182) 

 
11 

Yakēt sēcaklēk sensºr¿ voltaj 

sinyali alt sēnērēn altēnda 

DFC_FuelTSRCMin 

P0181 

(0181) 

 

64 
Ge­ersiz yakēt sēcaklēk sensºr¿ 

sinyali 

DFC_FuelTVDPlaus 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor 
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Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

Yakēt sēcaklēk 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 
 

{Tb¸![ 
 
 

   Yakēt sēcaklēk sensºr¿ TOPRAK- 

 

 

 
Pin ler 

Pin ler Sensör sinyali Sensºr sinyal topraĵē 

Yakēt Sēcaklēk Sensºr¿ 

Kablo Demeti Konnektörü 

Pin Numarasē 

 
1 

 
2 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

K45 K68 

 

3.10.19.3 Doĵrulama 

 
3.10.19.G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Yakēt sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 numaralē terminali 

ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 4,9 - 5,1 V 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti hasarlē (daha fazla sorun giderme i­in 2. adēm "Kablo 

demetinin kontrol edilmesi"ne bakēn) 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak inceleyin); 
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A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Yakēt sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Yakēt sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿ terminali ile ECU 

kablo demeti konnektºr¿ terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 1. terminali ile K45 terminali arasēnda 

6) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 2. terminali ile K08 terminali arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce 

A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI 

konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 

dakika bekleyin). 

Sonu­larēn 

analizi 

2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn 

 
Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Yakēt sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 
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  4) Yakēt sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer t¿m 

konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

ɸʥʘʣʠʟ ʨʝ- 

ʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.19.3.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Direncin 

tanēmē 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Yakēt sēcaklēk sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) K45 ve K08 terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

 -10 9442 9272 9611  

0 5924 5865 5983 

10 3810 3744 3877 

30 1715 1664 1766 

Normdan 

sapma 
Yakēt sēcaklēk sensºr¿ hasarlē 

 
3.10.20  Hata kodu - ºn ēsētma kontrol ¿nitesi 

 
3.10.20.1  Muayeneye hazērlēk 

 
 

   Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 
 Hata Arēza t¿r¿   

 kodu    

 

 

Hata kodu 

P064C 

(064ʉ) 

 
41 

Parēltē Kontrol ¦nitesi (GCU) Kod 

¢ºzme Arēzasē: Kod ¢ºzme 
Tutarsēzlēĵē 

 
DFC_GlwPlg2of3 

 
P064C 

(064ʉ) 

 
F1 

Parlama Kontrol Ünitesinde 

(GCU) kod ­ºzme hatasē: Veri 
iletim hatasē 

 
DFC_GlwPlgDiagErr 

     

 
P064C 

(064ʉ) 

 
F2 

Parēltē Kontrol ¦nitesi (GCU) Kod 

¢ºzme Arēzasē: ¢eĸitli kod ­ºzmeler 

alēndē 

 
DFC_GlwPlgDiff 
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   bir kod ­ºzme dºng¿s¿ sērasēnda  

 P0380 

(0380) 

F4 D¿ĸ¿k voltajlē kēzdērma bujisi 

sisteminde a­ēk devre 

DFC_GlwPlgLVSOL 

 P0380 

(0380) 

4B ECU'daki d¿ĸ¿k voltajlē kēzdērma 

bujisi sürücü entegre devresinin 

aĸērē ēsēnmasē 

DFC_GlwPlgLVSOvrTemp 

 P0380 

(0380) 

12 D¿ĸ¿k voltajlē kēzdērma bujisi 
sisteminde g¿­ kaynaĵēna kēsa 

devre 

DFC_GlwPlgLVSSCB 

 P0380 

(0380) 

11 D¿ĸ¿k voltajlē kēzdērma bujisi 

sisteminde topraĵa kēsa devre 

DFC_GlwPlgLVSSCG 

 P0671 

(0671) 

7 GCU-T tarafēndan tahrik edilen 1. 
silindirin ateĸleme sērasē kēzdērma 

bujisi arēzasē 

DFC_GlwPlgPLUGErr_0 

 P0673 

(0673) 

7 GCU-T tarafēndan tahrik edilen 2. 

silindirin ateĸleme sērasē kēzdērma 

bujisi arēzasē 

DFC_GlwPlgPLUGErr_1 

 P0674 

(0674) 

7 GCU-T tarafēndan tahrik edilen 3. 

silindirin ateĸleme sērasē kēzdērma 
bujisi arēzasē 

DFC_GlwPlgPLUGErr_2 

 P0672 

(0672) 

7 GCU-T tarafēndan tahrik edilen 4. 

silindirin ateĸleme sērasē kēzdērma 

bujisi arēzasē 

DFC_GlwPlgPLUGErr_3 

 P0671 

(0671) 

1 GCU-T tarafēndan tahrik edilen 1. 

silindirin ateĸleme sērasē kēzdērma 

bujisi kēsa devresi 

DFC_GlwPlgPLUGSC_0 

 P0673 

(0673) 

1 GCU-T tarafēndan tahrik edilen 2. 
silindirin ateĸleme sērasē kēzdērma 

bujisi kēsa devresi 

DFC_GlwPlgPLUGSC_1 

 P0674 

(0674) 

1 GCU-T tarafēndan tahrik edilen 3. 

silindirin ateĸleme sērasē kēzdērma 

bujisi kēsa devresi 

DFC_GlwPlgPLUGSC_2 

 P0672 

(0672) 

1 GCU-T tarafēndan tahrik edilen 4. 

silindirin ateĸleme sērasē kēzdērma 
bujisi kēsa devresi 

DFC_GlwPlgPLUGSC_3 

 P064C 

(064C) 

F3 GCU-T sinyal kaybē hatasē T30: 

GCU aktivasyonundan sonra 

T30'a elektrik sinyali yok 

DFC_GlwPlgT30Miss 

 P064C 

(064) 

9 GCU-T ºn ēsētma mod¿l¿ arēzasē DFC_GlwPlgUnErr 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor 

2. Motor zor ­alēĸēyor 

3. Motor ­alēĸmēyor 

Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 
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Test aracē 1. 1. Multimetre, test cihazē, 

2. 2. Jumper bloĵu. 

 

 

 

 

 

 
 

Elektrik 

baĵlantē 

ĸemasē 

 

 

ɺʭʦʜ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 1 

˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ·͚ 
Ή͔ͭͪͦ͒͟͡ ͊ ͯͣͯ͟͟- 

͡Ύͭͦͪ͊ 

ɺʭʦʜ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 2  
˥͍͔͊ͤͦ͡ ͔͔ͪ͡ 

ɺʭʦʜ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ 

ʧʠʪʘʥʠʷ 3 

ʉʠʛʥʘʣ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

ʛʣʘʚʥʳʤ ʨʝʣʝ 

 
 

 

 

ˣͦ͟͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
Ή͔͙ͭͪ͟͡;͔͙ͫͣ͟ 
͎͔͍ͤ͊ͪͦͣ 3 

 
ʉʠʛʥʘʣ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʛʣʘʚʥʳʤ ʨʝʣʝ 

 

 

 

ɿʘʟʝʤʣʝʥʠʝ  

 

 

 

 

 

 

 

 
¥n ēsētma 

rölesi pin 

­ēkēĸē 

 

 
Pin ler 

 

Kēzdērma 

bujisinin 

baĵlanmasē 

 

Kēzdērma 

bujisinin 

baĵlanmasē 

Kēzdērma 

bujisinin 

baĵlanmasē 

 

Kēzdērma 

bujisinin 

baĵlanmasē 

Kēzdērma 

Bujisi Güç 

Kaynaĵē 

¥n ēsētma 

rölesi 

topraklamasē 

¥n ēsētma 

rölesi güç 

kaynaĵē 

 

Kontrol 

sinyali 

 

Geri 

bildirim 

sinyali 

¥n ēsētma 

rölesi kablo 

demeti 

konnektörü 

iletiĸim 

numarasē 

 

 

 

 
G1 

 

 

 

 
G2 

 

 

 

 
G3 

 

 

 

 
G4 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 
31 

 

 

 

 
87 

 

 

 

 
ST 

 

 

 

 
DI 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim 

Numarasē 

    Pozitif akü 

terminali 

 

 
 

K27 

 
Ana röle 

kontaĵē 5 

 

 
 

K57 

 

 
 

K53 

 
Ana rºle pin ­ēkēĸē 

 

 
Pin ler 

 
ECU g¿­ kaynaĵē 

giriĸi 

 
Röle bobin kontrol 

sinyali 

Röle bobini için güç 

kaynaĵē (ak¿n¿n pozitif 

terminaline baĵlē) 

 

Güç (pozitif akü 

terminaline baĵlē) 

 Ana rºle iletiĸim 

numarasē 

 

5 
 

1 
 

2 
 

3 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

 
K01, K03, K05 

 
R69 

 
Batt+ 

 
Batt+ 
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3.10.20.2 Doĵrulama 

 
3.10.20.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ¥n ēsētma rºlesini ayērēn 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) ¥n ēsētma rºlesi kablo demeti konnektºr¿n¿n 30 ve 87 numaralē 

terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V / 30 numaralē terminal ile toprak 

arasēnda Normal deĵer: 10 - 14 V / 87 numaralē terminal ile 

toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: kablo demetinde hasar, konnektºrde hasar 

 

 

 

 

 

 

 

A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ana g¿­ anahtarēnē kapatēn. Ana anahtar yoksa, ak¿n¿n pozitif 

terminalindeki konnektºr¿ ayērēn. 

3) 3) ECU ara­ kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) ¥n ēsētma rºlesini ayērēn. 

5) 5) Ana rºleyi ayērēn. 

6) 6) ¥n ēsētma rºlesi soketinin ST terminali ile ECU'nun K57 terminali 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

7) 7) ¥n ēsētma rºlesi soketinin D1 terminali ile ECU'nun K53 terminali 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 
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  8) 8) ¥n ēsētma rºlesi soketinin 30. terminali ile ak¿n¿n pozitif terminali 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

9) 9) ¥n ēsētma rºlesi soketinin 87. terminali ile ana rºlenin 30. terminali 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: ~0 ohm / ECU'nun ST terminali ile K57 terminali 

arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ohm / ECU'nun D1 terminali ile K53 terminali 

arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ohm / ak¿n¿n 30. terminali ile pozitif terminali 

arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ohm / ana rºle soketinin 87. terminali ile 5. terminali 

arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 2) Ana g¿­ anahtarēnē kapatēn. Ana 

anahtar yoksa, pozitif ak¿ terminalindeki konnektºr¿ ayērēn. 

2) 3) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 4) ¥n ēsētma rºlesini ayērēn. 

4) 5) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 6) ¥n ēsētma rºlesi soketinin terminali ile toprak arasēndaki direnci 

ölçün. 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/ST terminali ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: Ó1 Mɋ/D1 terminali ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/30 terminali ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 Mɋ/87 

terminali ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (Kontak 

anahtarē daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, sēcak baĵlantēyē 

ºnlemek i­in anahtarē OFF (KAPALI) konumuna getirdikten sonra 

sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 
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  2) 2) Ana g¿­ anahtarēnē kapatēn. Ana anahtar yoksa, ak¿n¿n pozitif 

terminalindeki konnektºr¿ ayērēn. 

3) 3) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) ¥n ēsētma rºlesini ayērēn. 

5) 5) Ana rºleyi ayērēn. 

6) 6) ¥n ēsētma rºlesi soketinin terminali ile rºle soketinin diĵer t¿m 

terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

7) Normal deĵer: ST terminali ile diĵer t¿m terminaller arasēnda Ó1 Mɋ 

8) Normal deĵer: D1 terminali ile diĵer t¿m terminaller arasēnda Ó1 Mɋ 

9) Normal deĵer: 30 terminali ile diĵer t¿m terminaller arasēnda Ó1 Mɋ 

N  Normal deĵer: 87 terminali ile diĵer t¿m terminaller arasēnda Ó1 Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.20.2.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

 

 
ECU: ¥n ēsētma 

rölesi kontrol 

sinyali a­ēk devre 

voltajē 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU ara­ kablo demetinin K konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) Ana rºleyi baĵlayēn 

4) 4) ¥n ēsētma rºlesini ayērēn 

5) 5) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

6) 6) ¥n ēsētma rºlesi soketinin ST terminali ile toprak arasēndaki voltajē 

ölçün. 

7) Normal deĵer: 0,7 - 1,1 V / ST terminali ile toprak arasēnda 

  
Normdan 

sapma 

Olasē neden: ECU kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēnda zayēf 

temas 

Yanlēĸ ECU verileri Hasarlē ECU 
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3.10.21 Hata kodu ï enjektör 

 
3.10.21.1 Muayeneye hazērlēk 
 

 Hata Arēza                Arēzalē                     Ķsim hatalē - 

 Kodu          Türü sti'nin a­ēklamasē sti 

 
P0201 

(0201) 

 
13 

1. silindir enjektörünün 

ateĸleme sērasēnēn tahrik 

zincirinde a­ēk devre 

 
DFC_InjVlv_DI_NoLd_0 

 
P0203 

(0203) 

 
13 

2. silindirin enjektör 

ateĸleme sērasē tahrikinde 

a­ēk devre 

 
DFC_InjVlv_DI_NoLd_1 

 
P0204 

(0204) 

 
13 

3. silindirin enjektör 

ateĸleme sērasē tahrikinde 

a­ēk devre 

 
DFC_InjVlv_DI_NoLd_2 

 
P0202 

(0202) 

 
13 

4. silindirin enjektör 

ateĸleme sērasē tahrikinde 

a­ēk devre 

 
DFC_InjVlv_DI_NoLd_3 

     

 
 

ʂʦʜ ʥʝʠʩ- 

ʧʨʘʚʥʦʩʪʠ 

P062D 

(062D) 
FO 

Yakēt Enjeksiyon Kontrol 

Mod¿l¿ 1 Kēsa (Kablo 

Demeti) 

DFC_InjVlv_DI_ScBnk_0 

    

 P062E 

(062E) 
FO 

Yakēt Enjeksiyon Kontrol 

Mod¿l¿ 2 Kēsa (Kablo 

Demeti) 

DFC_InjVlv_DI_ScBnk_1 

     

   Silindir 1 enjektörünün  

   Ateĸleme sērasē kablo   

 
P0262 

(0262) 

 
12 

Demetinde kēsa devre (üst 

veya alt ucun güç veya 

topraĵa kēsa devresi) 

 
DFC_InjVlv_DI_ScCyl_0 

     

     

   Silindir 2 enjektörünün  

   Ateĸleme sērasē koblo  

 
P0268 

(0268) 

 
12 

Demetinde kēsa devre (¿st 

veya alt ucun güç veya 

topraĵa kēsa devresi) 

 
DFC_InjVlv_DI_ScCyl_1 
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P0271 

(0271) 

 

 
 

12 

Silindir 3 enjektörünün 

ateĸleme sērasē kablo 

demetinde kēsa devre (¿st 

veya alt ucun güç veya 

topraĵa kēsa devresi) 

 

 
 

DFC_InjVlv_DI_ScCyl_2 

  

 
P0265 

(0265) 

 

 
 

12 

Silindir 4 enjektörünün 

ateĸleme sērasē kablo 

demetinde kēsa devre (¿st 

veya alt ucun güç veya 

topraĵa kēsa devresi) 

 

 
 

DFC_InjVlv_DI_ScCyl_3 

  
P0261 

(0261) 

 
 

11 

Kēsa devre d¿ĸ¿k u­tan 

yüksek uca silindir 1 

ateĸleme sērasē kablo 

demeti 

 
 

DFC_InjVlv_DI_ScHsLs_0 

  
P0267 

(0267) 

 
 

11 

Kēsa devre d¿ĸ¿k u­tan 

yüksek uca silindir 2 

ateĸleme sērasē kablo 

demeti 

 
 

DFC_InjVlv_DI_ScHsLs_1 

  
P0270 

(0270) 

 
 

11 

Kēsa devre d¿ĸ¿k u­tan 

yüksek uca silindir 3 

ateĸleme sērasē kablo 

demeti 

 
 

DFC_InjVlv_DI_ScHsLs_2 

  
P0264 

(0264) 

 
 

11 

Kēsa devre d¿ĸ¿k u­tan 

yüksek uca silindir 4 

ateĸleme sērasē kablo 

demeti 

 
 

DFC_InjVlv_DI_ScHsLs_3 

 

 

 
Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 

3. Motor zor ­alēĸēyor 

4. Motor ­alēĸmēyor 

5. Motor rºlantide dengesiz ­alēĸēyor 

6. Motor rölanti devri yükseliyor; 

7. Yakēt t¿ketimi artēyor; 

8. Motor yaĵē seyrelmiĸ. 
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Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Akü tam dolu 

2. Ara­ sigortalarē saĵlam; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē   1. Multimetre, test cihazē; 

 

 

 

 

Enjektörün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 

 
 

˹͙͙͚͗ͤ ͟ ͔ͦͤͼ ͍ ͨͪ·ͫ͊͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕм ˤͨͪ·ͫ͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕм 
 
 

ˤ͔ͪͻ͙͚ͤ ͟ ͔ͦͤͼ ͍ ͨͪ·ͫ͊͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕп  
 

 
 

˹͙͙͚͗ͤ ͔ͦͤ͟ͼ ͍ͨͪ·ͫ͊͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕп  ˤͨͪ·ͫ͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕп 
 

 
 

 

ˤ͔ͪͻ͙͚ͤ ͟ ͔ͦͤͼ ͍ ͨͪ·ͫ͊͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕо  

 
ˤͨͪ·ͫ͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕо 

˹͙͙͚͗ͤ ͟ ͔ͦͤͼ ͍ ͨͪ·ͫ͊͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕо  
 

 

ˤ͔ͪͻ͙͚ͤ ͟ ͔ͦͤͼ ͍ ͨͪ·ͫ͊͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕн  
 

 

˹͙͙͚͗ͤ ͔ͦͤ͟ͼ ͍ͨͪ·ͫ͊͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕн  ˤͨͪ·ͫ͟ ͼ͙͙ͤ͒ͪ͊͡ Ѕн 

 
Enjektör 

kablo demeti 

konnektörü 

ve ilgili ECU 

kablo demeti 

konnektörü 

 
                            пύ 9/¦ ƳƻǘƻǊ ƪŀōƭƻ ŘŜƳŜǘƛ ƪƻƴƴŜƪǘǀǊǸ !ϥȅƤ ŀȅƤǊƤƴ 

 

 

 
Enjektör 

pinout Not: 1-

3-4-2. Silindir 

ateĸleme sērasē 

1-3-4-2. 

 Enjektör 1/        

silindir 1 

Enjektör 2 

/silindir 2 

Enjektör 3/ 

silindir 3 
Enjektör 4/silindir 4 

Pin ler 
Üst uç Alt uç Üst uç Alt uç Üst uç Alt uç 

Üst uç Alt uç 

Enjektör 

Kablolam

a Demeti 

Konnektö

rü Pin 

Numarasē 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
2 
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 Ķletiĸim 

numarasē 
A64 A85 A24 A45 A22 A43 A66 A87 

 

3.10.21.1 Doĵrulama 

 
3.10.21.1.1 Kablo demetinin kontrol edilmesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē OFF (KAPALI) konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 2) ECU motor kablo 

demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn 

2) 3) T¿m enjektºrlerin kablo demeti konnektºrlerini ayērēn 

3) 4) Yakēt enjektºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali ile ECU kablo 

demeti konnektºr¿n¿n ilgili terminali arasēndaki direnci ºl­¿n 

4) Enjektör 1: 

5) Normal deĵer: ~0 ohm / terminal 1 ile terminal A64 arasēnda Normal 

deĵer: ~0 ohm / terminal 2 ile terminal A85 arasēnda Enjektºr 2: 

6) Normal deĵer: ~0 ohm / terminal 1 ile terminal A24 arasēnda Normal 

deĵer: ~0 ohm / terminal 2 ile terminal A45 arasēnda Enjektºr 3: 

7) Normal deĵer: ~0 ohm / terminal 1 ile terminal A22 arasēnda Normal 

deĵer: ~0 ohm / terminal 2 ile terminal A43 arasēnda Enjektºr 4: 

8) Normal deĵer: ~0 ohm / pin 1 ile pin A66 arasēnda Normal deĵer: ~0 

ohm / pin 2 ile pin A87 arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 

 

 
 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Motor ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Enjektºr [n] kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Yakēt enjektºr¿ [n] kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē 

terminalleri ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda 
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Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

Ak¿ye kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Enjektºr [n] kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Yakēt enjektºr¿ [n] kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē 

terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: ~0 V/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal deĵer: ~0 

V/terminal 2 ile toprak arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablo demeti ak¿ye kēsa devre yapmēĸ olabilir. 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 
Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Enjektºr [n] kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Yakēt enjektºr¿ [n] kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē 

terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/1 ve 2 numaralē terminaller arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablo demetinin ¿st ucu alt uca kēsa devre yapmēĸtēr. Konnektºrde hasar 

(konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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3.10.21.1.1 ʇʨʦʚʝʨʢʘ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 
 
 

 

 

 

 

 
Direncin 

tanēmē 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Enjektºr [n] kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Yakēt enjektºr¿n¿n [n] 1 ve 2 numaralē terminalleri arasēndaki direnci 

doĵrudan ºl­¿n. 

4) Normal deĵer: 0,2 - 1 ɋ / 1 ve 2 numaralē terminaller arasēnda 

Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: Hasarlē enjektºr 

 
3.10.22 Hata kodu - dozaj cihazē 

 
3.10.22.1 Muayeneye hazērlēk 
 

Hata kodu Hata kodu Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

  
P0251 (0251) 

 
F1 

Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasēnēn 

MeUn tahrikinde a­ēk devre 
 
DFC_MeUnOL 

P0252 (0252) 4B 
ECU'daki MeUn tahrik çipinin 

aĸērē ēsēnmasē 
DFC_MeUnOT 

P0251(0251) 12 
MeUn tahrik devresinde güç 

kaynaĵēna kēsa devre 
DFC_MeUnSCB 

 
P0254 (0254) 

 
12 

Y¿ksek basēn­lē yakēt 

pompasēnēn MeUn tahrikinde 

aĸērē akēm 

 
DFCMeUnSRCMax 

 
P0253 (0253) 

 
11 

Y¿ksek basēn­lē yakēt pompasēnēn 

MeUn tahrikinde yetersiz akēm 
 
DFC_MeUnSRCMin 

1. Multimetre, 

test sonu­larē; 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 

3. Motor rºlantide d¿zensiz ­alēĸēyor; 

4. Motor ­alēĸmēyor 

Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Alet 1. Multimetre, test cihazē; 
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test için 2. Jumper bloĵu. 

 
Dozaj cihazēnēn 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

 
 

¸ŀƪƤǘ hǊŀƴƭŀƳŀ /ƛƘŀȊƤ όatwht) 

Dozaj cihazēnēn 

pin ­ēkēĸē 

 
Pin ler 

Dozaj cihazē kontrol 

sinyali 

 
Dozaj cihazē i­in g¿­ kaynaĵē 

 ¥l­¿m cihazē kablo 

demeti konnektörü pin 

numarasē 

 

 
2 

 

 
1 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

 
A06 

 
A07 
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3.10.22.1 Doĵrulama 

 
3.10.22.1.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿n¿n 2 numaralē terminali ile 

toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde hasar (daha fazla sorun giderme i­in ñKablo demetini 

kontrol etmeò bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

 
A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Ana rºleyi ayērēn 

4) 4) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn 

5) 5) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali ile ECU kablo 

demeti konnektºr¿n¿n terminali arasēndaki direnci ºl­¿n 

6) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 1. terminali ile A07 terminali arasēnda 

7) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 2. terminali ile A06 terminali arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (Kontak 

anahtarē daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, sēcak baĵlantēyē 

ºnlemek i­in anahtarē OFF (KAPALI) konumuna getirdikten sonra 

sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 
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  2) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) Ana rºleyi ayērēn 

4) Motor ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn 

5) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿ terminali ile toprak arasēndaki 
direnci ölçün 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda 

 
ɸʥʘʣʠʟ ʨʝ- 

ʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

ʂʦʨʦʪʢʦʝ ʟʘʤʳʢʘʥʠʝ ʞʛʫʪʘ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʥʘ ʟʝʤʣʶ 

ʇʦʚʨʝʞʜʝʥʠʝ ʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʲʝʤʘ (ʚʠʟʫʘʣʴʥʦ ʧʨʦʚʝʨʠʪʴ ʩʦʩʪʦ- 

ʷʥʠʝ ʨʘʟʲʝʤʘ); 

 

 

 

 

 

 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Ana rºleyi ayērēn 

4) 4) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn 

5) 5) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 ve 2 numaralē terminalleri 

arasēndaki direnci ºl­¿n 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti ak¿ye kēsa devre yapmēĸ 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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3.10.22.1.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

 

 
 

Direnç tespiti: 

dozaj cihazē 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ¥l­¿m cihazēnēn kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) ¥l­¿m cihazēnēn 1 ve 2 numaralē pinleri arasēndaki direnci doĵrudan 

ölçün. 

4) Normal deĵer: 2,6 - 3,15 ohm / 20 °C 

Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: 

Dozaj cihazē hasarlē 

 

 

 
ECU: Ölçüm 

cihazēnēn 

kontrol 

sinyalinin a­ēk 

devre voltajēnēn 

algēlanmasē 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ¥l­¿m cihazē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē baĵlayēn. 

4) 4) Ana rºleyi baĵlayēn. 

5) 5) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

6) 6) ECU terminali A06 ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. Normal 

deĵer: 3,0 - 4,0 V 

Normdan 

sapma 

ECU kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēnda zayēf temas. Hatalē 

ECU verileri 

Hasarlē ECU 

 
3.10.22.2 3.10.23 Hata kodu - ray basēn­ sensºr¿ 

 

Sēnava hazērlēk 
 

Hata kodu Hata 

kodu 

Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Hata adē 
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P0191 

(0191) 

 
85 

Ray basēn­ sensºr¿ sinyal 

sapmasē (voltaj aĸēmē) 
 
DFC_RailPOfsTstMax 

P0191 

(0191) 

 
84 

Ray basēn­ sensºr¿ sinyal 

sapmasē (voltaj d¿ĸmesi) 
 
DFC_RailPOfsTstMin 

 
P0193 

(0193) 

 

12 

Ray basēn­ sensºr¿ voltaj 

sinyali ¿st sēnērēn ¿st¿nde 

 

DFC_RailPSRCMax 

 
P0192 

(0192) 

 

11 

Ray basēn­ sensºr¿ voltaj 

sinyali alt sēnērēn altēnda 

 

DFC_RailPSRCMin 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motor gücü yetersiz; 

3. Motor ­alēĸmēyor 

4. Motor ­alēĸērken stop ediyor 

Hazērlēĵē 

kontrol etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

Veri akēĸē ve 

normal 

deĵerler. 

 

Eĵer bir test 

cihazēnēz 

varsa, 

aĸaĵēdaki 

sensör 

sinyallerinin 

gerçek 

deĵerlerini 

okumalēsēnēz. 

 

 
Sinyal adē 

 

Rºlanti hēzē (800 

rpm) 

Yüksek 

rölanti 

devri 

(2000 

rpm) 

 

 
Notlar 

Ray basēncē ~354 bar ~515 bar 
¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 

 

 

Ray basēn­ sensºr¿ voltaj 

sinyali 

 

 
~1,2 V 

 

 
~1,5 V 

 
¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 
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Raydaki basēn­ 

sensörünün 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 
Ray basēn­ sensºr¿ ˽͙͙͔ͭ͊ͤ ͒͊ͭ;͙͊͟  

(RDS4) ͔ͪ͊ͣͨ 
˿͙͎ͤ͊͡ ͒ ͍͔͙͊ͤ͡Ύ ͍  

 

 

˭͔ͣ͡Ύ ͫ ͙͎ͤ͊͊͡ 
͒͊ͭ;͙͊͟ 

Ray basēn­ 

sensörü kablo 

demeti 

konnektörü ve 

ilgili ECU 

kablo demeti 

konnektörü 

 
4) ECU motor kablo demeti 
ƪƻƴƴŜƪǘǀǊǸ !ϥȅƤ ŀȅƤǊƤƴ 

 

 

 

 
Pin ler 

 
Pin ler 

 
Sinyal topraĵē 

Ray 

basēn­ 

sinyali 

 
G¿­ kaynaĵē 

Ray Basēn­ Sensºr¿ 

Kablo Demeti 

Konnektörü Pin 

Numarasē 

 
1 

 
2 

 
3 

ECU Kablo Demeti 

Konnektºr¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

A63 A62 A42 

 

3.10.28.2.1 3.10.28.2 Doĵrulama 

G¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 
 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 
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  4) Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n 3. terminali ile toprak 

arasēndaki voltajē ºl­¿n 

Normal deĵer: 4,9ï5,1 V 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demeti hasarlēdēr (daha fazla sorun giderme i­in 2. adēm ñKablo 

demetini kontrol etmeòye bakēn) Konnektºrde hasar (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak inceleyin); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali ile ECU 

motor kablo demeti konnektºr¿n¿n A terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 1. terminali ile A63 terminali arasēnda 

6) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 2. terminali ile A62 terminali arasēnda 

7) Normal deĵer: ~0 ɋ/ECU'nun 3. terminali ile A42 terminali arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablolama tesisatēnda a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Motor ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda 
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  Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 2 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 3 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Motor ECU kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali ile 

konnektºr¿n diĵer t¿m terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal 

deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 3 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

3.10.28.2.2 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

 

 
 

Ray basēn­ 

sinyali 

voltajē 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI 

konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 

2 dakika bekleyin). 

3.1.2 ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē baĵlayēn 

3.1.3 Ray basēn­ sensºr¿ kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3.1.4 Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin 

3.1.5 Veri akēĸēnē bir test cihazēyla okuyun Ray basēncē 

Normal deĵer: ~510 bar (rºlanti devri 750 dev/dak) 
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  Normal deĵer: ~648 bar (rºlanti devri 2000 dev/dak) Notlar: 

Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazē kullanēlarak okunamēyorsa, ray basēn­ 

sinyal voltajēnē doĵrudan ºl­mek i­in bir jumper bloĵu kullanēn. 

Ray basēn­ sinyal voltajē 

Jumper bloĵu ECU terminali A62 ile toprak arasēnda. Normal deĵer: 

~1,41 V (rºlanti devri 750 dev/dak) Normal deĵer: ~1,96 V (rºlanti 

devri 2000 dev/dak) 

Normdan 

sapma 
Raydaki basēn­ sensºr¿ hasarlē 

 

3.10.23 Hata Kodu - Sensör Güç Modülü 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hata kodu 

Hata kodu Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

 
P0643 (0643) 

 
12 

Sensör Güç Modülü 1 

Arēzasē 
 
DFC_SSpMon1 

P0643 (0643) F0 
Sensör Güç Modülü 1 

Aĸērē Isēnma 
DFC_SSpMon1OT 

 
P0643 (0643) 

 
17 

Sensör Güç Modülü 1 

Yüksek Voltaj 
 
DFC_SSpMon1OV 

 
P0641 (0641) 

 
11 

Sensör Güç Modülü 1 

Topraĵa Kēsa Devre 
 
DFC_SSpMon1SCG 

 
P0642 (0642) 

 
16 

Sensör Güç Modülü 1 

D¿ĸ¿k Voltaj 
 
DFC_SSpMon1UV 

Aĸaĵēdaki 

bileĸenlerin 

güç 

kaynaĵēnē 

kontrol edin 

 
1. EGR valfi 

2. Turboĸarj basēn­ sensºr¿ 

3. Eksantrik mili sensörü 

 4. Egzoz gaz kelebeĵi akt¿atºr¿ 

5. HFM 

6. Ray basēn­ sensºr¿ 

Notlar: 

Sensºr G¿­ Mod¿l¿ 1'in A38, A42, A39, A40, A41, A42 ve K41 pinleri vardēr; bunlarēn hepsi Sensºr 

Güç Modülü 1 pinleridir. 
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3.10.23 Hata Kodu - Sensör Güç Modülü 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata kodu  

Arēza t¿r¿ 
Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

 
P0653 (0653) 

 
12 

Sensör Güç Modülü 2 

Arēzasē 
 
DFC_SSpMon2 

 

P0653 (0653) 
 

4B 
Sensör Güç Modülü 2 

Aĸērē Isēnma 

 

DFC_SSpMon2OT 

 
P0653 (0653) 

 
17 

Sensör Güç Modülü 2 

Yüksek Voltaj 
 
DFC_SSpMon2OV 

 
P0651 (0651) 

 
11 

Sensör Güç Modülü 2 

Topraĵa Kēsa Devre 
 
DFC_SSpMon2SCG 

 
P0652 (0652) 

 
16 

Sensör Güç Modülü 2 

D¿ĸ¿k Voltaj 
 
DFC_SSpMon2UV 

Aĸaĵēdaki 

bileĸenlerin 

güç 

kaynaĵēnē 

kontrol edin 

 
1. Gaz pedalē sensºr¿ 

2. Debriyaj pedalē sensºr¿ 

3. Fren vakum sensörü 

Notlar: 

K48, K43, K42, K58, K59, K79 ve K62, sensºr 2 g¿­ kaynaĵē mod¿l¿n¿n kontaklarēdēr. 
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3.10.31 ʂʦʜ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ ð ʤʦʜʫʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷ ʜʘʪʯʠʢʘ 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hata kodu  

Hata kodu  

Arēza t¿r¿ 
Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

 
P0699 (0699) 

 
12 

Sensör Güç Modülü 3 

Arēzasē 
 
DFC_SSpMon3 

P0699 (0699) 4B 
Sensör Güç Modülü 3 

Aĸērē Isēnma 
DFC_SSpMon3OT 

 
P0699 (0699) 

 
17 

Sensör Güç Modülü 3 

D¿ĸ¿k Voltaj 
 
DFC_SSpMon3OV 

 
P0697 (0697) 

 
11 

Sensör Güç Modülü 3 

Topraĵa Kēsa Devre 
 
DFC_SSpMon3SCG 

 
P0698 (0698) 

 
16 

Sensör Güç Modülü 3 

D¿ĸ¿k Voltaj 
 
DFC_SSpMon3UV 

Aĸaĵēdaki 

bileĸenlerin 

güç 

kaynaĵēnē 

kontrol edin 

1. EGR valfi 

2. Gaz kelebeĵi valfi 

3. Krank mili sensörü 

4. Gaz pedalē sensºr¿ 

K49, A17, A18, A16, A15, A14 ve A19 ï sensºr g¿­ kaynaĵē mod¿l¿ 3'¿n kontaklarē 

 
3.10.32 3.10.32 Hata kodu - baĸlatma rºlesi 

 
3.10.32.1 Muayeneye hazērlēk 
 

 

 

 
Hata 

kodu 

Hata kodu  Hata kodu 

Hata türü  

Hata a­ēklamasē  Hata adē 

P0615 

(0615) 

 
F1 

Ak¿ marĸ rºlesinde kēsa 

devre 
 
DFC_StrtCoilHSSCB 

 
P0615 

(0615) 

 

4B 

ECU'daki marĸ rºlesi 

kontrol¿n¿n ¿st kēsēm tahrik 

mikro devresinin aĸērē 

ēsēnmasē 

 

DFC_StrtHSOvrTemp 
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P0615 

(0615) 

 

12 

Marĸ rºlesi kumandasēnēn 

¿st kēsmēnēn g¿­ kaynaĵēna 

kēsa devre 

 

DFCStrtHSSCB 

  
P0615 

(0615) 

 

11 

Marĸ rºlesi kumandasēnēn 

¿st kēsmēnēn ĸasiye kēsa 

devre 

 

DFCStrtHSSCG 

  
P26E4 

(26E4) 

 

4B 

ECU'daki marĸ rºlesi 

kumandasēnēn alt kēsmēnēn 

s¿r¿c¿ ­ipinin aĸērē ēsēnmasē 

 

DFC_StrtLSOvrTemp 

  
P26E4 

(26E4) 

 

12 

Marĸ rºlesi kumandasēnēn alt 

kēsmēnēn g¿­ kaynaĵēna kēsa 

devre 

 

DFC_StrtLSSCB 

  
P26E4 

(26E4) 

 

11 

Marĸ rºlesi kumandasēnēn alt 

kēsmēnēn ĸasiye kēsa devre 

 

DFC_StrtLSSCG 

 P0615 

(0615) 
13 

Marĸ rºlesi kumandasēnēn 

kontrol kēsmēnda a­ēk devre 
DFC_StrtOL 

 P1535 

(1535) 
FO 

¢alēĸtērma sērasēnda yangēn 
DFC_StSysStrtCtlFlDsbl 

 P1535 

(1535) 
F1 

Uzaktan ­alēĸtērma sērasēnda 

yangēn 
DFC_StSysStrtRVSFlDsbl 

Olasē 

semptom

lar 

1. Sistem/arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor;  

2. Motor ­alēĸmēyor 

Hazērlēĵē 

kontrol 

etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿ 

2. Ķyi durumda ara­ sigortalarē; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test 

aracē 

1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 
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Marĸ 

rölesinin 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 1  
˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ·͚ 
Ή͔ͭͪͦ͒͟͡ 
͊ͯͣͯ͟͟͡Ύͭͦͪ͊ 

ˤͻͦ͒ ͙ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͙͙ͨͭ͊ͤΎ н  ˥͍͔͊ͤͦ͡ ͔͔ͪ͡  

ˤͻͦ͒ ͙ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͙͙ͨͭ͊ͤΎ о  

˿͙͎ͤ͊͡ ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ ͎͍͊ͤ͡·ͣ ͔͔ͪ͡  

 
 

 

ˤ͔ͪͻͤΎΎ ;͊ͫͭΈ ͫ ͙͎ͤ͊͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
͔͔ͪ͡ ͫ ͔ͭ͊ͪͭͪ͊ 

˹͙͗ͤΎΎ ;͊ͫͭΈ ͫ ͙͎ͤ͊͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 

͔͔ͪ͡ ͫ ͔ͭ͊ͪͭͪ͊ 
 

 

 

 

 
˿͔ͭ͊ͪͭͪ 

 

Ana röle 

kontak 

ĸemasē (sol: 

rºle, saĵ: 

röle soketi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marĸ rºlesi 

pin ­ēkēĸē 

 

 

 
Pin ler 

Röle 

bobin 

kontrol 

sinyali 

(alt) 

 

 
Röle bobin kontrol 

sinyali (¿st kēsēm) 

 

 
Marĸa 

baĵlanma 

 

 

G¿­ (pozitif ak¿ terminaline baĵlē) 

Marĸ Rºlesi 

Kablo Demeti 

Konnektörü 

Pin Numarasē 

 

85 

 

86 

 

87 

 

30 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Pin Numarasē 

 
K72 

 
K18 

 
GND 

 
ɺɸT+ 
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3.10.34.2 Doĵrulama 

 
3.10.34.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Marĸ rºlesini ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Marĸ rºlesi soketinin 85 ve 30 numaralē terminalleri ile toprak 

arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V 

 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablo demeti hasarlē (daha fazla sorun giderme i­in "Kablo demetinin 

kontrol edilmesi" bºl¿m¿ne bakēn) 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

 

 
A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Marĸ rºlesini ayērēn. 

4) 4) Marĸ rºlesi soketinin 86 nolu terminali ile ECU'nun K18 nolu terminali 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) 5) Marĸ rºlesi soketinin 85 nolu terminali ile ECU'nun K72 nolu terminali 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) 6) Marĸ rºlesi soketinin 87 nolu terminali ile marĸ motoru arasēndaki 

direnci ölçün. 

7) 7) Marĸ rºlesi soketinin 30 nolu terminali ile ak¿n¿n artē kutbu arasēndaki 

direnci ölçün. 

8) Normal: ~0 Ohm/ECU'nun 86 nolu terminali ile K18 nolu terminali 

arasēndaki diren­ 

  Normal: ~0 Ohm/ECU'nun 85. terminali ile K72. terminali arasēndaki 

direnç 

Normal deĵer: ~0 Ohm/87. terminali ile marĸ motoru arasēndaki diren­ 

Normal deĵer: ~0 Ohm/30. terminali ile ak¿n¿n pozitif terminali 

arasēndaki diren­ 
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Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 

 

 

 

 

 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) Marĸ rºlesini ayērēn. 

4) 4) Marĸ rºlesi soket terminali ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 85 ile toprak arasēnda  

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 86 ile toprak arasēnda  

7) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 87 ile toprak arasēnda  

8) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 30 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demetinin K konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Marĸ rºlesini ayērēn. 

4) 4) Marĸ rºlesi soket terminali ile diĵer t¿m rºle soket terminalleri 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 85. terminal ile diĵer t¿m terminaller arasēnda Ó1 Mɋ 

6) Normal deĵer: 86. terminal ile diĵer t¿m terminaller arasēnda Ó1 Mɋ 

7) Normal deĵer: 87. terminal ile diĵer t¿m terminaller arasēnda Ó1 Mɋ 

8) Normal deĵer: 30. terminal ile diĵer t¿m terminaller arasēnda Ó1 Mɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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3.10.34.2.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

 

 

 
Diren­ Tanēmē: 

Marĸ Rºlesi 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Marĸ rºlesini ayērēn. 

3) 3) Marĸ rºlesinin 85 ve 86 numaralē terminalleri arasēndaki direnci 

ölçün. 

4) Normal deĵer: 90 ɋ - 100 ɋ 

Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: 

Marĸ rºlesi hasarlē 

 

 

 

 
ECU: Marĸ 

Rölesi Kontrol 

Sinyali A­ēk 

Devre Voltajē 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demetinin K konnektºr¿n¿ baĵlayēn. 

3) 3) Marĸ rºlesini ayērēn. 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) ECU'nun K72 ve K18 terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē 

ölçün. 

6) Normal deĵer: ~3,5 V / K18 terminali ile toprak arasēndaki voltaj 

7) Normal deĵer: ~2,5 V / K72 terminali ile toprak arasēndaki voltaj 

 Normdan 

sapma 

ECU kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēnda zayēf temas. 

Hatalē ECU verileri 

Hasarlē ECU 
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3.10.32.1 Hata kodu - gaz kelebeĵi valfi 

3.10.33 Hata kodu - gaz kelebeĵi valfi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hata 

kodu 

Hata kodu  Hata türü  Hata a­ēklamasē  Hata adē 

P2100 

(2100) 

 
19 

Gaz Kelebeĵi Akt¿atºr¿ 

(TVA) Akēm Sēnērē 
 
DFC_ThrVlvCurrLim 

 

P2108 

(2108) 

 

 
F0 

TVA Tamamen Kapalē 

Pozisyon ¥ĵrenme 

Deĵeri Sēnērēn ¥tesine 

Geçiyor 

 

 
DFC_ThrVlvDrftClsd 

 

P2100 

(2100) 

 

 
1C 

TVA Valf Aktüatörü 

Arēza Korumasē 

Etkinleĸtirildi (Voltaj 

Sēnērē Aĸtē) 

 

 
DFC_ThrVlvFailSafeActv 

P2100 

(2100) 

 
13 

TVA Valf H-Köprü 

Akt¿atºr¿ Devresi A­ēk 
 
DFC_ThrVlvHBrgOpnLd 

P2100 

(2100) 

 
1D 

TVA Valf H-Köprü 

Akt¿atºr¿ Akēm Aĸērē 

Yükü 

 
DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr 

P2100 

(2100) 

 
4B 

TVA Valf H-Köprü 

Aktüatörü IC'si ECU'da 

Aĸērē Isēnmēĸ 

 
DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp 

 

P2100 

(2100) 

 

 
F0 

TVA Üst Uç H-Köprü 

Aktüatörü Devresi Güce 

Kēsa Devre 

 

 
DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1 

  

P2100 

(2100) 

 

 
12 

TVA Alt Uç H-Köprü 

Aktüatörü Devresi Güce 

Kēsa Devre 

 

 
DFC_ThrVlvHBrgShC'irBatt2 

 

P2100 

(2100) 

 

 
F1 

TVA Üst Uç H-Köprü 

Aktüatörü Devresi 

Topraĵa Kēsa Devre 

 

 
DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1 



FD25 Euro VI   Motor Servis Kēlavuzu  

423 

 

 

 

  

P2100 

(2100) 

 

 
11 

TVA H-köprü sürücü 

devresinde d¿ĸ¿k u­ta 

topraĵa kēsa devre 

 

 
DFC_ThrVlvHBrgShC'irGnd2 

 
P2100 

(2100) 

 

F2 

TVA H-köprü sürücü 

devresi kēsa devre aĸērē 

yükü 

 

DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd 

P2100 

(2100) 

 
92 

TVA H-Köprü Sürücü 

Devresi Aĸērē Isēnmasē 
 
DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr 

P2100 

(2100) 

 
A2 

TVA H-Köprü Sürücü 

Devresi D¿ĸ¿k Voltaj 
 
DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg 

P2112 

(2112) 
73 

TVA kapalē konumda 

sēkēĸtē 
DFC_ThrVlvJamVlvClsd 

P2111 

(2111) 
72 

TVA a­ēk konumda 

sēkēĸtē 
DFC_ThrVlvJaniVlvOpn 

 

 
P2622 

(2622) 

 

 

12 

TVA Konum Geri 

Bildirim Sensºr¿ Deĵeri 

¦st Sēnērēn ¦zerinde 

(Analog Sinyal) 

 

 

DFC_ThrVlvSRCMax 

 

 
P2621 

(2621) 

 

 

11 

TVA Konum Geri 

Bildirim Sensºr¿ Deĵeri 

Alt Sēnērēn Altēnda 

(Analog Sinyal) 

 

 

DFC_ThrVlvSRCMin 

Olasē 

semptom

lar 

1. Sistem/arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Yetersiz motor gücü; 

3. Motor rºlanti devrinin artmasē; 

4. Aĸērē yakēt t¿ketimi 

5. Motor yaĵē seyreltilmiĸ 
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Ön 

inceleme 

1. Akü tam dolu; 

2. Ara­ sigortalarē iyi; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test 

aracē 

1. Multimetre, konnektºr adaptºr¿ (Y ĸeklinde kablo), test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 
 

Gaz 

kelebeĵi 

valfinin 

ĸematik 

diyagram

ē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ·͚ Ή͔ͭͪͦ͒͟͡ ͙͍ͨͪͦ͒͊ TVA  
 

 

 
˻͙ͭͪͼ͔͊ͭ͡Έͤ·͚ Ή͔ͭͪͦ͒͟͡ ͙͍ͨͪͦ͒͊ TVA  

 

˽͙͙͔ͭ͊ͤ ͒͊ͭ;͙͊͟ ͔͙ͨͦͦ͗ͤ͡Ύ ¢±!   TVA Tahrik (Yüksek Aks) 

˿͙͎ͤ͊͡ ͒ ͊ͭ;͙͊͟ ͨ ͔͙ͦͦ͗ͤ͡Ύ TVA  
 

˭͔ͣ͡Ύ ͫ ͙͎ͤ͊͊͡ ͒ ͊ͭ;͙͊͟ ͨ ͔͙ͦͦ͗ͤ͡Ύ TVA  

 

 

 

 

 
Gaz 

kelebeĵi 

pin ­ēkēĸē 

 

Pin ler 

Pozisyon 

sensörü 

sinyali 

Pozisyon 

sensörü 

güç 

kaynaĵē 

 
Tahrik motorunun 

¿st kēsmē 

 

Sēfēr 

 
Tahrik 

motorunun alt 

kēsmē 

 
Pozisyon 

sensörü sinyal 

topraĵē 

TVA 

konnektör 

pin 

numarasē 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektör

¿ Ķletiĸim 

Numarasē 

 

 
A98 

 

 
A17 

 

 
A08 

  

 
A09 

 

 
A97 
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3.10.35.2 Doĵrulama 

 
3.10.35.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti konnektºr¿n¿n 3 ve 2 numaralē 

terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: ~12 V/3 numaralē terminal ile toprak arasēnda 

Normal deĵer: ~5 V/2 numaralē terminal ile toprak arasēnda 

 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablo demeti hasarlē (daha fazla sorun giderme i­in "Kablo demetinin 

kontrol edilmesi" bºl¿m¿ne bakēn) 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 4) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti konnektºr¿n¿n 3 ve 2 numaralē 

terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n 

5) Normal deĵer: ~12 V/3 numaralē terminal ile toprak arasēnda 

Normal deĵer: ~5 V/2 numaralē terminal ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 

 

Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti konnektºr¿n¿ ­ēkarēn. 

3) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

4) 4) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti konnektºr terminali ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 
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  Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 1 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 2 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 3 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 4 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 5 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/pin 6 ile toprak arasēndaʦʡ 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin devreleri kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün görsel olarak kontrol edilmesi); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 2) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti 

konnektºr¿n¿ ayērēn 

2) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 4) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer t¿m 

kablo demeti konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n 

4) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 3 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

7) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 4 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

8) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 5 ile toprak arasēnda 

9) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 6 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

ɺʥʫʪʨʝʥʥʝʝ ʢʦʨʦʪʢʦʝ ʟʘʤʳʢʘʥʠʝ ʚ ʞʛʫʪʝ ʧʨʦʚʦʜʦʚ 

ʇʦʚʨʝʞʜʝʥʠʝ ʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʲʝʤʘ (ʚʠʟʫʘʣʴʥʦ ʧʨʦʚʝʨʠʪʴ ʩʦʩʪʦ- 

ʷʥʠʝ ʨʘʟʲʝʤʘ); 
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3.10.35.2.1 Bileĸen Kontrol¿ 

 

 

 

 

 
Direncin 

tanēmē 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Gaz kelebeĵi gºvdesi kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Gaz kelebeĵi gºvdesi konnektºr¿n¿n 3 ve 5 numaralē terminalleri 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

4) Normal deĵer: 2,0 - 4,0 ɋ / 3 ve 5 numaralē terminaller arasēnda 

Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: 

Gaz kelebeĵi valfi hasarlē 

 
3.10.33 Hata kodu - atmosfer basēn­ sensºr¿ 

 
3.10.32.2 Muayeneye hazērlēk 
 

 

 

 

 

 

 
Hata kodu 

Hata kodu 
Arēza t¿r¿ 

Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

 

P2229 

(2229) 

 

12 

Barometrik basēn­ 

sensörü voltaj sinyali üst 

sēnērēn ¿zerinde 

 

DFC_PEnvSigRngMax 

 

P2228 

(2228) 

 

11 

Barometrik basēn­ 

sensörü voltaj sinyali alt 

sēnērēn altēnda 

 

DFC_PEnvSigRngMin 

 
P2227 

(2227) 

 
64 

Ge­ersiz ortam basēn­ 

sensörü sinyali 
 

DFC_PEnvSnsrPlaus 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor;  

2. Motor gücü yetersiz; 

Ön 

inceleme 

1. Tam ĸarjlē ak¿ 

2. Ķyi durumdaki ara­ sigortalarē 
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 3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve temas korozyonu yok. 

Test 

aracē 

1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 Sinyal adē Normal deĵer Notlar 

Veri akēĸē 

ve normal 

deĵerler 

 
 

Atmosfer basēncē 

        ~1 bar (deniz 

seviyesinden 0 

derece yukarēda) 

  
¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 

Eĵer bir 

test 

cihazēnēz 

varsa, 

aĸaĵēdaki 

sensör 

sinyallerin

in gerçek 

deĵerlerini 

okumalēsē

nēz:. 

 

 

 

 

Atmosfer basēncē sinyal 

voltajē 

 

 

 

 

~4,05 V (deniz 

seviyesinden 0 derece 

yukarēda) 

 

 

 

 

¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 

 

ECU güç 

kaynaĵēnē

n ĸematik 

diyagramē 

Pilin negatif 
elektrodu 

 

 

 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 
 

 
 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 
 

 
 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 

 

 

 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 1 
 

 

 
ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 2 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 3 

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
͎͍͊ͤ͡·ͣ ͪ ͔͔͡ 

  

 

 

 

 

 
˥͍͔͊ͤͦ͡ 
͔͔ͪ͡ 

 

 

 
 

tƻȊƛǘƛŦ ŀƪǸ 
terminali 

  
 2) ˻͔͙͙͔ͭͫͦ͒ͤͭ ͔͙͙͔ͫͦ͒ͤͭ͡Έͤ·͚  

  ͪ͊͘Ά͔ͣ ˴  ͗ ͎ͯͭ͊ ͍͍ͨͪͦͦ͒ͦ ͊ ͍ͭͦͣͦ-  

Konnekt

ör 

 

kablo 

demeti 

 

ECU  

  

Atmosfer basēn­ sensºr¿ (ECU'da) 
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3.10.36.2 Doĵrulama 

 
3.10.36.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēna jumper bloĵunu 

baĵlayēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿n terminali ile toprak arasēndaki voltajē 

ölçün. 

5) Normal deĵer: 10-14 V/K01 terminali ile toprak arasēnda 

6) Normal deĵer: 10-14 V/K03 terminali ile toprak arasēnda  

7) Normal deĵer: 10-14 V/K05 terminali ile toprak arasēnda 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Sigorta atmēĸtēr; Kablo demeti arēzalēdēr; Konnektºr hasarlēdēr (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 
 

ECU 

topraklamas

ēnēn kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

3) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿ terminali ile toprak arasēndaki direnci 

ölçün. 

4) Normal deĵer: ~0 ɋ/K02 terminali ile toprak arasēnda  

5) Normal deĵer: ~0 ɋ/K04 terminali ile toprak arasēnda  

6) Normal deĵer: ~0 ɋ/K06 terminali ile toprak arasēnda 

ECU 

topraklamas

ēnēn kontrol 

edilmesi 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde a­ēk devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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3.10.36.2.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

 

 
 

Bileĸenleri 

kontrol etme 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē "A¢IK" konumuna getirin. 

2) 2) Test cihazēyla veri akēĸēnē okuyun: atmosfer basēncē ve atmosfer 
basēncē sinyal voltajē 

3) Veri akēĸē 

4) Atmosfer basēncē ~1 bar (deniz seviyesinden 0 rakēmda) Atmosfer 

basēncē sinyal voltajē ~4,05 V (deniz seviyesinden 0 rakēmda) 

Sonu­larēn 

analizi 
ECU hasarlē 

 

3.10.33.1 Hata kodu - kompresör rölesi 

  3.10.33.2 Muayeneye hazērlēk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hata kodu 

Hata 

kodu 

Arēza 

türü 

Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

P06

45 

(064

5) 

4B ECU'daki klima kompresörü 

tahrik ­ipinin aĸērē ēsēnmasē 
 
DFC_AirCCmprOvrTemp 

P06

47 

(064

7) 

F0 Klima kompresörü tahrik 

devresinde g¿­ kaynaĵēna 

kēsa devre 

 

DFC_AirCCmprSCB 

P06

46 

(064

6) 

11 Klima kompresörü tahrik 

devresinde topraĵa kēsa devre 

 

DFC_AirCCmprSCG 

P06

45 

(064

5) 

13 Klima kompresºr¿nde a­ēk 

devre 
DFC_AirCCmprOL 

Notlar: 

Hata kodu yalnēzca kompresºr rºlesi i­in ge­erlidir, kompresºr¿n kendisi i­in ge­erli 

deĵildir. 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem/arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor;  

2. Motor rºlantide d¿zensiz ­alēĸēyor 
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 3. D¿ĸ¿k motor g¿c¿ 

Ön 

inceleme 

1. Akü tam dolu; 

2. Ara­ sigortalarē iyi; 

3. Normal konnektºrler, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 
 

Kompresör 

rölesinin 

ĸematik 

diyagramē 

 

 

 
 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ 
͙͙ͨͭ͊ͤΎ 1 ˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ͊Ύ 

͔ͣͣ͊͟͡ ͊ ͯͣͯ͟͟͡Ύ- 
 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ˥͍͔͊ͤͦ͡ 
͙͙ͨͭ͊ͤΎ 2 ͔͔ͪ͡ 
ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ 
͙͙ͨͭ͊ͤΎ 3 
˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
͎͍͊ͤ͡·ͣ ͪ ͔͔͡ 

 

 

 

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ ˮͫͭͦ;͙ͤ͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ  
͔͔ͪ͡ 

 

 

˾͔͔͡ ͟ ͔ͦͣͨͪͫͫͦͪ͊  

 
Kompresör 

rölesi (sol: 

rºle, saĵ: 

röle 

soketi)) 

 

 

 
Kompresö

r röle pin 

­ēkēĸē 

Pin ler Kompresºr rºle g¿­ kaynaĵē Kompresör Rölesi Kontrol Sinyali 

Kompresör rölesi 

kontak numarasē 
2 1 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim 

Numarasē 

Ana rºle kontaĵē 5  
K21 

 

 

 
 

Ana röle 

pin ­ēkēĸē 

 

 

 

 
 

Pin ler 

 

 

 
 

ECU güç 

kaynaĵē 

giriĸi 

 

 

 
 

Röle bobin 

kontrol sinyali 

Röle 

bobini 

Güç 

(pozitif 

akü 

terminali

ne baĵlē) 

 

 

 
 

Güç (pozitif akü terminaline 

baĵlē) 
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 Ana Röle 

Kontak 

Numarasē 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Kontak 

Numarasē 

K01, 

K03, 

K05 

 

K69 

 

Batt+ 

 

Batt+ 

 

3.10.37.2 Doĵrulama 

 
3.10.37.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 

Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Kompresºr rºlesini ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Kompresºr rºle soketinin 2 numaralē terminali ile toprak 

arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10-14 V 

 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

Kablo demeti hasarlē (daha fazla sorun giderme i­in "Kablo 

demetinin kontrol edilmesi" bºl¿m¿ne bakēn) Konnektºrde hasar 

(konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

A­ēk devre 

tespiti 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē OFF (KAPALI) konumuna getirin (kontak 

anahtarē daha ºnce ON (A¢IK) konumundaysa, sēcak baĵlantēyē 

ºnlemek i­in anahtarē OFF (KAPALI) konumuna getirdikten sonra 

herhangi bir iĸlem yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

  2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Kompresºr rºlesini ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Kompresör röle soketinin 2. terminali ile ana rölenin 30. 

terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) 6) Kompresör röle soketinin 1. terminali ile ECU'nun A22 

terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

7) Normal deĵer: ~0 Ohm/ana rºle soketinin 2. terminali ile 5. 
terminali arasēnda 

8) Normal deĵer: ~0 Ohm/1. terminali ile terminali arasēnda 
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  K21 ECU 

Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol 

edin) 

 

 

 

 

 

 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Kompresºr rºlesini ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Kompresºr rºle soketinin 1 ve 2 numaralē terminalleri ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 1 ile toprak arasēnda  

7) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol 

edin); 

 

 

 

 

 

Kablo 

demetinde dahili 

kēsa devre tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē 

daha ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in 

anahtarē KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri 

yapmadan önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē ayērēn. 

3) 3) Kompresºr rºlesini ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Kompresºr rºle soketinin 1 ve 2 numaralē terminalleri arasēndaki 

direnci ölçün. 

6) Normal deĵer: Ó1Mɋ 

ɸʥʘʣʠʟ ʨʝ- 

ʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Kablo demetinde i­ kēsa devre Konnektºrde hasar (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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3.10.37.2.1  Bileĸen Kontrol¿ 
 
 

 

 

 
 

Diren­ Tanēmē: 

Kompresör 

Rölesi 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Kompresºr rºlesini ayērēn. 

3) 3) Kompresºr rºlesinin 1 ve 2 numaralē terminalleri arasēndaki direnci 

ölçün. 

4) Normal deĵer: 80 ohm - 90 ohm 

Normdan 

sapma 

Olasē nedenler: Kompresºr rºlesi 

hasarlēdēr 

 

ECU: Marĸ 

Rölesi Kontrol 

Sinyali A­ēk 

Devre Voltajē 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU motor kablo demeti konnektºr¿ A'yē baĵlayēn 

3) 3) Ana rºleyi baĵlayēn 

4) 4) Kompresºr rºlesini ayērēn 

5) 5) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

  6) ECU terminali K21 ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. Normal deĵer: 

3,0ï4,0 V 

Normdan 

sapma 

ECU kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēnda zayēf temas. Hatalē 

ECU verileri 

Hasarlē ECU 
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3.10.34 Arēza kodu - ana röle 

 
3.10.33.2 Test ve elektrik ĸemalarēnēn hazērlanmasē 
 

Hata kodu Arēza t¿r¿ Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn adē 

P068A 00 
Ana rölenin erken devreye 

girmesi 
DFC_MRlyErlyOpng 

P068B 00 Ana rºle sēkēĸtē DFC_MRlyStk 

 

Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor 2. Motor ­alēĸmēyor; 3. Motor ­alēĸērken stop 

ediyor 

¥n hazērlēk 1. Ak¿ tam ĸarjlē; 2. Ara­ sigortalarē iyi durumda; 3. T¿m konnektºrler normal, gevĸek 

deĵil, kontaklarda pas yok. 

Test aracē 1. Multimetre ve test cihazē;  

2. Jumper bloĵu 

ECU güç 

kaynaĵēnēn 

temel 

elektrik 

devresi 

 

 
 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 1 

˴͡Ό; ͘ ͙͎͊͗͊- 
˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 1 ͙ͤΎ 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 2 
ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 2 

˥͍͔͊ͤͦ͡ ͔͔ͪ͡  

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 3 ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 3 

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
˻͙ͭͪͼ͔͊ͭ͡Έͤ·͚ ͎͍͊ͤ͡·ͣ ͪ ͔͔͡ 

Ή͔ͭͪͦ͒͟͡ ͊ ͯ͟͟- ˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ͊Ύ 

ͣͯ͡Ύͭͦͪ͊ ͔ͣͣ͊͟͡ ͊ ͯͣͯ͟͟͡Ύͭͦ- 
˿͙͎ͤ͊͡ ͍ ͟͡Ό;͔͙ͤΎ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ  ͪ ͊

Ana röle 

kontak 

ĸemasē (sol: 

rºle, saĵ: 

röle soketi) 

 

 

 

 

 
Ana röle pin 

­ēkēĸē 

 

 

Pin Ler 

 

ECU güç 

kaynaĵē 

giriĸi 

 

Röle bobin 

kontrol sinyali 

Röle bobini güç 

kaynaĵē (ak¿n¿n 

pozitif 

terminaline 

baĵlē) 

 
Güç (pozitif akü 

terminaline baĵlē) 

Ana röle 

iletiĸim 

numarasē 

 
30 

 
85 

 
86 

 
87 
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 ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim 

Numarasē 

 
K01, K03, 

K05 

 

K69 

  

 

3.10.38.2 Ana rölenin kontrol edilmesi 

 
3.10.38.2.1 Ana rölenin direncinin belirlenmesi 
 

 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ana rºleyi ayērēn 

3) 3) Ana rºlenin 1 ve 2 numaralē terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: 80 ɋ - 90 ɋ 

Sonu­larēn 

analizi 

 

Muhtemel Neden: Ana rºle hasarlēdēr 
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3.10.38.2.1 ECU: ana röle kontrol sinyali 
 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ana rºleyi baĵlayēn 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) Bir jumper bloĵu kullanarak, ECU terminali K69 ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n 

5) Normal deĵer: 0 - 1,7 V 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

ECU kablo demeti konnektºr¿ ile ECU kontaĵē arasēnda zayēf temas. ECU 

hasarlē. 

 
3.10.35 ECU g¿­ kaynaĵēnda sorun giderme 

 
3.10.35.1 Test ve elektrik ĸemalarēnēn hazērlanmasē 
 

¥n hazērlēk 
1. Ak¿ tamamen ĸarjlē; 

2. Ara­ sigortalarē ­alēĸēyor; 

3. Konnektºrler normal, gevĸek deĵil ve kontaklarda korozyon yok.. 

Test aracē 1. Multimetre, Y kablosu ve test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 

 
ECU güç 

kaynaĵēnēn temel 

elektrik devresi 

 

 
 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 1  

˴͡Ό; ͘ ͙͎͊͗͊- 
˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ м   ͙ͤΎ 

ˤͻͦ͒ ͙ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͙͙ͨͭ͊ͤΎ н  ˥͍͔͊ͤͦ͡ ͪ ͔͔͡  
˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 2  

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡ 3  ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 3  

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
˻͙ͭͪͼ͔͊ͭ͡Έͤ·͚ ͎͍͊ͤ͡·ͣ ͪ ͔͔͡ 

Ή͔ͭͪͦ͒͟͡ ͊ ͯͣͯ͟͟͡Ύͭͦͪ͊ 
˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ͊Ύ

 

͔ͣͣ͊͟͡ ͊ ͯͣͯ͟͟͡Ύͭͦͪ͊ 
˿͙͎ͤ͊͡ ͍ ͟͡Ό;͔͙ͤΎ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 

Ana röle 

kontak 

ĸemasē (sol: 

rºle, saĵ: 

röle soketi) 
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Ana röle pin 

­ēkēĸē 

 

 
Pin ler 

ECU güç 

kaynaĵē 

giriĸi 

Röle bobin 

kontrol 

sinyali 

Röle bobini için güç 

kaynaĵē (ak¿n¿n 

pozitif terminaline 

baĵlē) 

Güç (pozitif akü 

terminaline baĵlē) 

Ana rºle iletiĸim 

numarasē 
5 1 2 3 

ECU Kablo 

Demeti 

Konnektörü 

Ķletiĸim 

Numarasē 

K01, K03, 

K05 

 
K69 

 
Batt+ 

 
Batt- 

 

3.10.39.2  Doĵrulama 

 
3.10.39.2.1  G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 

 
 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ana rºleyi ayērēn 

3) 3) Kontak anahtarēnēn T15 terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n 

4) 4) Buna gºre, ana rºle soketinin 87 ve 86 terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V / kontak anahtarēnēn T15 terminali ile toprak arasēnda Normal 

deĵer: 10 - 14 V / ana rºle soketinin 86 ve 87 terminalleri ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 
1) Kablo demeti hasarlē  

2) Konnektºr hasarlē 
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3.10.3.2.2 Topraklama kontrolü  
 
 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Buna gºre, ECU'nun K02, K04 ve K06 terminalleri ile toprak arasēndaki direnci 

ºl­¿n (normal deĵer: ~0 ɋ) 

Sonu­larēn 

analizi 
1) 1) Kablo demeti hasarlē 2) Konnektºr hasarlē 

 
Kablo demetinin kontrol edilmesi  

3.10.3.2.3.1 Kērēk zincir kontrol¿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak takmayē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 2) ECU kablo 

demeti konnektörün¿ ayērēn 

2) 3) Ana rºleyi ayērēn 

3) 4) Pozitif ak¿ konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 5) Kontak anahtarēnēn T15 terminali ile pozitif ak¿ terminali arasēndaki direnci ºl­¿n 

5) 6) Kontak anahtarēnēn T15 terminali ile ECU kablo demeti konnektºr¿n¿n K75 terminali 

arasēndaki direnci ºl­¿n 

6) 7) Ana röle soketinin 85 terminali ile ECU kablo demeti konnektörünün K69 terminali 

arasēndaki direnci ºl­¿n 

7) 8) Ana rºle soketinin 87 terminali ile pozitif ak¿ terminali arasēndaki direnci ºl­¿n 

8) 9) Ana rºle soketinin 86 terminali ile pozitif ak¿ terminali arasēndaki direnci ºl­¿n 

9) 10) Buna göre, ana röle soketinin 30 terminali ile ECU kablo demeti konnektörünün 

K01, K03 ve K05 terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n 

11) ECU kablo demeti konnektºr¿ kablolarēnēn K02, K04 ve K06 terminalleri ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n 

Normal deĵer: ~0 Ohm/kontak anahtarēnēn T15 kontaĵē ile ECU'nun K75 kontaĵē 

arasēnda 

Normal deĵer: ~0 Ohm/ana rºlenin 85 kontaĵē ile ECU'nun K69 kontaĵē arasēnda 
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 Normal deĵer: ~0 Ohm/ana rºlenin 87. terminali ile ak¿n¿n pozitif terminali arasēnda 

Normal deĵer: ~0 Ohm/ana rºlenin 86. terminali ile ak¿n¿n pozitif terminali arasēnda 

Normal deĵer: ~0 Ohm/ana rºlenin 30. terminali ile ECU'nun K01, K03 ve K05 

terminalleri arasēnda 

Normal deĵer: ~0 Ohm/ECU'nun K02, K04 ve K06 terminalleri ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti arēzalē 

2) Konnektºr hasarlē (konnektºr durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

3) ECU g¿­ kaynaĵē sigortasē hasarlē 

 

3.10.39.2.3.2 Kērēk zincir kontrol¿ 
 
 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak takmayē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 2) ECU kablo 

demeti konnektörün¿ ayērēn 

2) 3) Ana rºleyi ayērēn 

3) 4) Pozitif ak¿ konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 5) Kontak anahtarē terminali T15 ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n 

5) 6) Kontak anahtarē terminali T15 ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n 

6) 7) Ana rºle soketi terminali 30 ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n 

7) 8) Ana rºle soketi terminali 85 ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n 

8) 9) Ana rºle soketi terminali 86 ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n 

9) 10) Ana rºle soketi terminali 87 ile toprak arasēndaki direnci ºl­¿n 

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/kontak anahtarē terminali T15 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/kontak anahtarē terminali T15 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/ana rºle terminali 85 ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/ana rºlenin 86 numaralē kontaĵē ile toprak arasēnda  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/ana rºlenin 87 numaralē kontaĵē arasēnda ve toprak  

Normal deĵer: Ó1 Mɋ/ana rºlenin 30. kontaĵē ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

1) 1) Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi; 2) Hasarlē konektºr (konnektºr¿n 

durumunu görsel olarak kontrol edin) 
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3.10.39.2.3.3 Kablo demetinde dahili kēsa devre tespiti 
 
 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Ana rºleyi ayērēn 

4) 4) Ana rºle soket terminali ile diĵer t¿m soket terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/ana rºle terminali 85 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/ana rºle terminali 87 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

7) Normal deĵer: ~0 Mɋ/ana rºle terminali 30 ile terminal 86 arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi;  

2) 2) Hasarlē konektºr (konnektºr¿n durumunu gºrsel olarak kontrol edin) 

 
3.10.39.2.4 Bileĸen Kontrol¿ 

 
3.10.39.2.4.1 Kontak anahtarēnēn direncinin belirlenmesi 
 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Ak¿ pozitif konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 4) Kontak anahtarēnēn T15 terminali ile kontak anahtarēnēn T15 terminali arasēndaki 

direnci ölçün 

5) Normal deĵer: ~0 ɋ/kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin. 

Sonu­larēn 

analizi 
Kontak anahtarē hasarlē olabilir. 
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3.10.3.2.4.2 Kontak Anahtarē Voltaj Sinyali Algēlama 
 
 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Pozitif ak¿ konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

4) 4) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿n K75 terminali ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n 

5) Normal deĵer: 10 - 14 V / kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin 

6) Normal deĵer: ~0 V / kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin. 

Sonu­larēn 

analizi 

Kontak anahtarē hasarlē olabilir. 

 
3.10.39.2.4.3 Ana rölenin direncinin belirlenmesi 
 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna 

getirdikten sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ana rºleyi ayērēn 

3) 3) Ana rºlenin 85 ve 86 terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal 

deĵer: 80 ɋ - 90 ɋ 

Sonu­larēn 

analizi 
Ana rºle hasarlē olabilir. 
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3.10.39.2.4.3 ECU Ana Röle Kontrol Sinyali 
 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) Ak¿ pozitif konnektºr¿n¿ ak¿ pozitif terminaline baĵlayēn 

4) 4) Ana rºleyi baĵlayēn 

5) 5) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin 

6) 6) ECU terminali K69 ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. Normal 

deĵer: 0 - 1,7 V 

Sonu­larēn 

analizi 

ECU kablo demeti konnektºr¿ ile ECU terminali arasēnda zayēf temas olabilir veya ECU 

hasar gºrm¿ĸ olabilir. 

 
3.10.39.2.4.3 Ana rºle ­alēĸmasēnēn belirlenmesi 
 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ana rºleyi baĵlayēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) ECU'nun K01, K03, K05 terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

Normal deĵer: 10 - 14 V 

Sonu­larēn 

analizi 

ɺʝʨʦʷʪʥʳʝ ʧʨʠʯʠʥʳ: ɻʣʘʚʥʦʝ ʨʝʣʝ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʦ; ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ ʕɹʋ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥ; 

ʠʣʠ ʨʘʟʲʝʤ ʞʛʫʪʘ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʕɹʋ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʭʦʨʦʰʦ ʧʨʠʣʝʛʘʝʪ ʢ ʢʦʥʪʘʢʪʫ ʕɹʋ 

 
3.10.36 Hata kodu ï pil  

 
3.10.35.1 Test ve elektrik ĸemalarēnēn hazērlanmasē 
 

Hata kodu Arēza 

türü 

Arēzanēn a­ēklamasē Arēzanēn a­ēklamasē 

P0563 (0563) A3 
Ak¿ voltajē sinyali ¿st sēnērēn ¿zerinde 

DFC_BattUHi 

P0562 (0562) A2 
Ak¿ voltajē sinyali alt sēnērēn altēnda 

DFC_BattULo 

P0563 (0563) 85 
ECU'ya aĸērē y¿ksek ak¿ voltajē sinyali 

DFC_BattUSRCMax 
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P0562 (0562) 84 
ECU'da aĸērē d¿ĸ¿k ak¿ voltajē sinyali 

DFC_BattUSRCMin 

 
P0563 (0563) 

 
17 

Y¿ksek ak¿ voltajēndan kaynaklanan bileĸen 

arēzasē 
 

DFC_DevLibBattU 

 
P0562 (0562) 

 
16 

D¿ĸ¿k ak¿ voltajēndan kaynaklanan bileĸen 

arēzasē 
 

DFC_DevLibBattULo 

 

 

 
Olasē 

semptomlar 

1. Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor; 

2. Motordan alēĸēlmadēk bir ses geliyor; 

3. Motor rºlantide zor ­alēĸēyor; 

4. D¿ĸ¿k motor g¿c¿ 

5. Motor zor ­alēĸēyor 

6. Motor ­alēĸmēyor 

¥n hazērlēk 1. Ara­ sigortalarē iyi durumda 

2. T¿m konnektºrler normal, gevĸek deĵil, kontaklarda pas yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē; 

2. Jumper bloĵu. 

 
ECU güç 

kaynaĵēnēn 

temel 

elektrik 

devresi 

 

 

 

ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟  

˴͡Ό; ͘ ͙͎͊͗͊-  
˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡  

 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡  ˤͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟  ˥͍͔͊ͤͦ͡ ͪ ͔͔͡ 

˭͔͔͙͔͊ͣͤ͘͡   ʕ ͻͦ͒ ͙ ͫͭͦ;͙ͤ͊͟  

˿͙͎ͤ͊͡ ͯ ͍͔͙ͨͪ͊ͤ͡Ύ   
˻͙ͭͪͼ͔͊ͭ͡Έͤ·͚ 

Ή͔ͭͪͦ͒͟͡ 
 ˽͙͔ͦͦ͗ͭ͡͡Έͤ͊Ύ  

˿͙͎ͤ͊͡ ͍ ͟͡Ό;͔͙ͤΎ  
͔ͣͣ͊͟͡ ͊ ͯͣͯ͟͟͡Ύ- 

 

3.10.40.2  Pil gücünü kontrol etme 

 

 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra sonraki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ak¿n¿n pozitif ve negatif terminalleri arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

3) Normal deĵer: 10-14 V 

 
Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: 

D¿ĸ¿k ak¿ ĸarjē; Arēzalē alternatºr; Hasarlē ĸarj rºlesi veya sigortasē 
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3.10.40.3 Elektronik kontrol ¿nitesinin (ECU) g¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 
 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU'nun ara­ kablo demeti konnektºr¿ ile ECU arasēna jumper bloĵunu baĵlayēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

4) 4) ECU'nun K01, K03, K05 terminalleri ile toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n. 

Normal deĵer: 10-14 V/K01 terminali ile toprak arasēnda  

5) Normal deĵer: 10-14 V/K03 terminali ile toprak arasēnda  

6) Normal deĵer: 10-14 V/K05 terminali ile toprak arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 
Olasē Neden: Hasarlē sigorta, kablo demeti veya konektºr 

 
3.10.40.3 Elektronik kontrol ¿nitesinin (ECU) g¿­ kaynaĵēnēn kontrol edilmesi 
 

 1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha ºnce A¢IK 

konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē KAPALI konumuna getirdikten 

sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce l¿tfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Konnektºr¿ pozitif ak¿ terminalinden ­ēkarēn. 

3) 3) Ara­ ECU kablo demeti konnektºr¿ K'yi ayērēn. 

4) 4) Ana rºleyi ayērēn. 

5) 5) Ak¿ pozitif kablo demeti konnektºr¿ ile ana rºle soketinin 2 ve 1 numaralē 

terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. 

6) 7) Akü negatif kablo demeti konnektörü ile ECU kablo demeti konnektörünün negatif 

terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. Pozitif terminal 

7) Normal deĵer: ~0 ohm/pozitif ak¿ terminali ile ana rºle terminali 2 arasēnda 

8) Normal deĵer: ~0 ohm/pozitif ak¿ terminali ile ana rºle terminali 1 arasēnda 

9) Toprak terminali 

Normal deĵer: ~0 ohm/negatif ak¿ terminali ile K02 arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ohm/negatif ak¿ terminali ile K04 arasēnda 

Normal deĵer: ~0 ohm/negatif ak¿ terminali ile K06 arasēnda 

Doĵrulama 

prosedürü 

Sonu­larēn 

analizi 
Olasē nedenler: Kablo demetinde a­ēk devre veya hasarlē konektºr 
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3.10.40 Hata kodu - kontak anahtarē 
3.10.40.1 Muayeneye hazērlēk 
 

 

 
 

Hata kodu 

Hata 

kodu 
Arēza t¿r¿ Arēzanēn 

a­ēklamasē 

Arēzanēn adē 

 
P2530 

 
01 

ʅʝʧʨʘʚʠʣʴʥʘʷ ʨʘ- 

ʙʦʪʘ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝ- 

ʣʷ T50 

DFC_T50Err 

DFC_T50Err 

Olasē semptomlar Sistem arēza gºstergesi s¿rekli yanēyor 

Hazērlēĵē kontrol 

etme 

1. Tam ĸarjlē ak¿; 

2 Ķyi durumda ara­ sigortasē; 

3 Normal konnektºr, gevĸek deĵil ve temas korozyonu yok. 

Test aracē 1. Multimetre, test cihazē ve Y kablosu 

2. Jumper bloĵu. 

 

 

 
Veri akēĸē ve 

normal deĵerler 

Eĵer bir test cihazēnēz varsa, aĸaĵēdaki sensºr sinyallerinin ger­ek deĵerlerini 

okumalēsēnēz. 

Sinyal adē 
Anahtarē BAķLAT 

konumuna getirin 

Anahtarē OFF 

konumuna getirin. 
 

Notlar 

T50 

Anahtarē 

 
A­ēk 

 
Kapalē 

¢alēĸan bir sistem i­in 

normal deĵer 

 
Kontak anahtarēnēn 

ĸematik diyagramē 

 

 

 
˴͡Ό; ͘ ͙͎͙͊͗͊ͤΎ 

 

 

 
˿͙͎ͤ͊͡ ͍ ͟͡Ό;͔͙ͤΎ ͨ ͙͙ͭ͊ͤΎ 

˿͙͎ͤ͊͡ ζ˽ͯͫ͟η ό{ǘŀǊǘύ 
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3.10.41.2 Doĵrulama 
3.10.41.2.1 G¿­ kaynaĵē kontrol¿ 
 

 

 

 

 
Güç 

kaynaĵēnēn 

kontrol 

edilmesi 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1.1 1.1 Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan ºnce 

lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

1.2 1.2 Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

1.3 1.3 Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿n 3 numaralē terminali ile 

toprak arasēndaki voltajē ºl­¿n 

1.4 Normal deĵer: 10ï14 V 

Sonu­larēn 

analizi 

Olasē nedenler: Kablo demetinde a­ēk devre veya hasarlē konektºr 

 

 

 

 

 
A­ēk devre 

tespiti 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Ana anahtarē ­ēkarēn. Ana anahtar yoksa, pozitif ak¿ kablosunu 

­ēkarēn. 

3) 3) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ­ēkarēn. 

4) 4) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿ ­ēkarēn. 

5) 5) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿n 1 numaralē terminali ile 

ECU kablo demeti konnektºr¿n¿n K75 terminali arasēndaki direnci 

ölçün. 

  6) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿n 2 numaralē terminali ile 

ECU kablo demeti konnektºr¿n¿n K51 terminali arasēndaki direnci ºl­¿n. 

Normal deĵer: ~0 Ohm 

Sonu­larēn 

analizi 

1) Kablo demeti devresi a­ēk 

2) Konnektºr hasarlē 

 

 

 
Topraklama 

hatasē tespiti 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 4) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿ terminali ile toprak 

arasēndaki direnci ºl­¿n. 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ 
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Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinin topraĵa kēsa devresi 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 

 

 

 

 

 

 

Kablo 

demetinde 

dahili kēsa 

devre tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

3) 3) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn 

4) 4) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr terminali ile diĵer t¿m 

konnektºr terminalleri arasēndaki direnci ºl­¿n. Normal deĵer: Ó1 

Mɋ/terminal 1 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

5) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 2 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

6) Normal deĵer: Ó1 Mɋ/terminal 3 ile diĵer t¿m terminaller arasēnda 

Sonu­larēn 

analizi 

Kablo demetinde dahili kēsa devre 

Konnektörde hasar (konnektörün durumunu görsel olarak kontrol edin); 
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3.10.41.2.1 Bileĸen Kontrol¿ 
 

 

 

 

 

 

 

Direncin 

tanēmē 

 

 

 

 

 
Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿ ayērēn. 

3) 3) Kontak anahtarēnēn terminalleri arasēndaki direnci doĵrudan ºl­¿n. 

4) Normal deĵer: Ó1Mɋ/2 ve 3 numaralē terminaller arasēnda (kontak 

anahtarēnē KAPALI konumuna getirin) 

5) Normal deĵer: ~0ɋ/2 ve 3 numaralē terminaller arasēnda (kontak 

anahtarēnē BAķLAT konumuna getirin) 

Sonu­larēn 

analizi 
Muhtemel neden: Hasarlē kontak anahtarē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontak 

Anahtarē Sinyal 

Voltajē 

Algēlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doĵrulama 

prosedürü 

1) 1) Kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin (Kontak anahtarē daha 

ºnce A¢IK konumundaysa, sēcak baĵlantēyē ºnlemek i­in anahtarē 

KAPALI konumuna getirdikten sonra aĸaĵēdaki iĸlemleri yapmadan 

önce lütfen en az 2 dakika bekleyin). 

2) 2) ECU kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

3) 3) Kontak anahtarē kablo demeti konnektºr¿n¿ baĵlayēn 

4) 4) Kontak anahtarēnē A¢IK konumuna getirin. 

5) 5) Veri akēĸēnē bir test cihazēyla okuyun: Marĸ sensºr¿ Veri akēĸē 

6) Normal deĵer: A¢IK (kontak anahtarēnē BAķLAT konumuna getirin) 

7) Normal deĵer: KAPALI (kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin) 

8) Notlar: 

9) Ķlgili sinyal deĵeri bir test cihazēyla okunamēyorsa, kontak anahtarēnēn 

ilgili terminalindeki voltajē doĵrudan ºl­mek i­in bir jumper bloĵu 

kullanēn. 

Marĸ Sensºr¿ Sinyal Voltajē 
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  Jumper bloĵu ECU'sunun 46. terminali ile toprak arasēnda 

Normal deĵer: ~0 V/kontak anahtarēnē KAPALI konumuna getirin 

Normal deĵer: 10ï14 V (kontak anahtarēnē BAķLAT konumuna getirin) 

 Sonu­larēn 

analizi 
Muhtemel neden: Hasarlē kontak anahtarē 

 


